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I OPIS TECHNICZNY

1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany sposobu ogrzewania i podgrzania wody w lokalach
nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20 znajdujacych sie w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul.
Tucholskiej 1 w Gdyni.

20 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwigzania technicznego polegajacego na zmianie sposobu
ogrzewania oraz podgrzania wody w przedmiotowym budynku w lokalach mieszkalnych
nr4,6,9,10,13, 14,17, 20.

Zakres opracowania obejmuje rozprowadzenie instalacji cieptej wody uzytkowej i centralnego
ogrzewania od projektowanych kottdw gazowych (objetych odrebnym opracowaniem) do odbiornikow
w postaci istniejacych przyborow sanitarnych i projektowanych grzejnikbw znajdujacych sie

w przedmiotowym budynku, w lokalach mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20.

Projektowane kotty gazowe znajdowal sie bedgq w pomieszczeniach kuchni i fazienek

przedmiotowych lokali.

Obecnie lokal mieszkalny nr 4, o powierzchni uzytkowej 62,10m2, ogrzewany jest za pomocg pieca
na paliwo state, przeznaczonego do trwatej likwidacji, otwory powstate w przegrodach budowlanych oraz w
kominach nalezy zamurowac¢, a nastepnie otynkowaé, i zagruntowa¢. Jednocze$nie przygotowanie cieptej

wody odbywa sie za pomocg podgrzewacza, ktory nalezy zdemontowac.

Obecnie lokal mieszkalny nr 6, o powierzchni uzytkowej 62,10m2, ogrzewany jest za pomocg pieca
na paliwo state, przeznaczonego do trwatej likwidacji, otwory powstate w przegrodach budowlanych oraz w
kominach nalezy zamurowa¢, a nastepnie otynkowaé, i zagruntowa¢. Jednoczesnie przygotowanie ciepte;

wody odbywa sie za pomocg podgrzewacza, ktéry nalezy zdemontowac.

Obecnie lokal mieszkalny nr 9, o powierzchni uzytkowej 62,10m2, ogrzewany jest za pomocg pieca
na paliwo state, przeznaczonego do trwatej likwidacji, otwory powstate w przegrodach budowlanych oraz w
kominach nalezy zamurowac¢, a nastepnie otynkowaé, i zagruntowa¢. Jednocze$nie przygotowanie cieptej

wody odbywa sie za pomocg podgrzewacza, ktéry nalezy zdemontowac.

Obecnie lokal mieszkalny nr 10, o powierzchni uzytkowej 62,10m2, ogrzewany jest za pomocq

pieca na paliwo state, przeznaczonego do trwatej likwidacji, otwory powstate w przegrodach budowlanych
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oraz w kominach nalezy zamurowac¢, a nastepnie otynkowac, i zagruntowac. Jednocze$nie przygotowanie

cieptej wody odbywa sie za pomoca podgrzewacza, ktéry nalezy zdemontowac.

Obecnie lokal mieszkalny nr 13, o powierzchni uzytkowej 62,10m2, ogrzewany jest za pomocg
pieca na paliwo state, przeznaczonego do trwatej likwidacji, otwory powstate w przegrodach budowlanych
oraz w kominach nalezy zamurowac¢, a nastepnie otynkowac, i zagruntowac. Jednocze$nie przygotowanie

cieptej wody odbywa sie za pomocg podgrzewacza, ktory nalezy zdemontowac.

Obecnie lokal mieszkalny nr 14, o powierzchni uzytkowej 62,10m2, ogrzewany jest za pomocg
pieca na paliwo state, przeznaczonego do trwatej likwidacji, otwory powstate w przegrodach budowlanych
oraz w kominach nalezy zamurowac¢, a nastepnie otynkowac, i zagruntowac. Jednocze$nie przygotowanie

cieptej wody odbywa sie za pomoca podgrzewacza, ktéry nalezy zdemontowac.

Obecnie lokal mieszkalny nr 17, o powierzchni uzytkowej 62,10m2, ogrzewany jest za pomocg
pieca na paliwo state, przeznaczonego do trwatej likwidacji, otwory powstate w przegrodach budowlanych
oraz w kominach nalezy zamurowac¢, a nastepnie otynkowac, i zagruntowac. Jednocze$nie przygotowanie

cieptej wody odbywa sie za pomoca podgrzewacza, ktéry nalezy zdemontowac.

Obecnie lokal mieszkalny nr 20, o powierzchni uzytkowej 62,10m2, ogrzewany jest za pomocq
pieca na paliwo state, przeznaczonego do trwatej likwidacji, otwory powstate w przegrodach budowlanych
oraz w kominach nalezy zamurowac, a nastepnie otynkowac, i zagruntowac. Jednocze$nie przygotowanie

cieptej wody odbywa sie za pomoca podgrzewacza, ktéry nalezy zdemontowac.

3.0  Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjSciowe dla niniejszego opracowania stanowig;

° wizja lokalna,

. inwentaryzacja techniczna lokalu,
° uzgodnienia z Inwestorem,

. katalogi urzadzen,

o obowigzujace normy i przepisy.

4.0  Charakterystyka obiektu

Istniejacy obiekt jest budynkiem wielorodzinnym wykonanym w technice tradycyjnej murowane;j,
jest podpiwniczony i posiada trzy kondygnacje nadziemne. Sciany zewnetrzne wykonane sa z cegly, nie sg
zaizolowane termicznie. Przedmiotowe lokale mieszkalne nr 6, 9, 10, 13, 14, 17 znajdujg sie na parterze,

natomiast lokale mieszkalne nr 4, 20 znajdujg sie na | pigtrze.
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5.0 Instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek zasilany jest w wode na potrzeby bytowo — gospodarcze poprzez istniejace przytacze
z miejskiej sieci wodociggowej. Zasilanie istniejgcych przyboréw sanitarnych w wode zimng odbywa sie
z istniejacej instalacji wodociagowej. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej, nastapi poprzez projektowane
dwufunkcyjne kotty gazowe, objety odrebnym opracowaniem.

Z uwagi na biezacq aranzacje wnetrz, projektowang instalacje c.w.u. nalezy wykona¢ z jak
najmniejszg ingerencjg w istniejaca strukture przedmiotowych lokalu (nalezy zminimalizowac ilo$¢ przejs¢
przewodow przez przegrody budowlane oraz kucie posadzki).

Odcinki poziome i pionowe przewodow cieptej wody uzytkowej poprowadzi¢ nalezy po $cianach,

a nastepnie wyprowadzi¢ do wylewek na wysoko$¢ ok. 1,2m nad podioga.

Przyjeto, ze przewody rozprowadzajace instalacje cieptej wody uzytkowej, nalezy wykonac z rur
wielowarstwowych z wktadkg aluminiowa faczonych za pomocg potaczen zaprasowywanych, temperatura
maksymalna pracy 90°C, ci$nienie maksymalne 10 bar.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ proby szczelnosci na zimno na ci$nienie 1,0 MPa.
Po wykonaniu proby szczelno$ci na zimno dla instalacji cieplej wody uzytkowej nalezy wykonaé prébe

szczelnosci na goraco na parametry robocze 55°C.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych
z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przej$¢ nie
mogq wystepowacé potgczenia rur. Przestrzeh miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem

plastycznym nieoddziatujgcym na przewody.

Jednocze$nie w trakcie realizacji zadania zaproponowane trasowania przewodéw mogg ulec
Zmianie z przyczyn niezaleznych do projektanta czy wykonawcy. W takich wypadkach nalezy kazdorazowo

uzgadnia¢ zmiany przebiegu trasy z projektantem.

6.0 Instalacja centralnego ogrzewania

W przedmiotowych lokalach mieszkalnych projektuje sie wodng instalacje centralnego ogrzewania
pracujacq dla temperatur obliczeniowych 70°C (zasilenie), 55°C (powrdt), zasilang z dwufunkcyjnych kottow
gazowych zlokalizowanych w pomieszczeniach kuchni i tazienek (objetych odrebnym opracowaniem), tym
samym wigczenie instalacji ¢.0. odbywac sie bedzie w/w pomieszczeniach.

Z uwagi na biezaca aranzacje wnetrz, projektowang instalacje c.0. nalezy wykona¢ z jak
najmniejszg ingerencjg w istniejacq strukture budowlang lokalu (nalezy zminimalizowac ilos¢ przejs¢

przewodow przez przegrody budowlane oraz kucie posadzki).
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Przyjeto, ze przewody rozprowadzajgce instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur
wielowarstwowych z wktadka aluminiowg tgczonych za pomocg potaczen zaprasowywanych, temperatura
maksymalna pracy 90°C, ci$nienie maksymalne 10 bar.

Rozprowadzenie instalacji do poszczegolnych grzejnikow odbedzie sie natynkowo, po $cianach, na
wysokos$ci ok. 10cm nad posadzka zgodnie z zatgcznikiem graficznym. W przypadku braku mozliwo$ci
prowadzenia przewodow nad posadzka, projektuje sie miejscowe prowadzenie rur pod stropem.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytowe, zaworowe z podtaczeniem dolnym w pokojach i
kuchni oraz grzejnik tazienkowy drabinkowy z podtaczeniem dolnym uzbrojony w zawdr regulacyjny z
gtowica termostatyczng DN15 w tazience. Wymiary grzejnikoéw przedstawiono w zatgczniku graficznym.

Do obliczeh zapotrzebowania cieplnego przyjeto temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach
jako 20°C, z wyjatkiem tazienki, w ktérej przyjeto 24°C. Jednoczesnie do doboru grzejnikow zatozono
wskaznik obliczeniowy wynoszacy 30W/m3, dla pomieszczen o projektowanej temperaturze 20°C oraz
33W/m3 dla pomieszczen o projektowanej temperaturze 24°C. Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli
ponizej (warto$¢ OW oznacza rozdziat zapotrzebowania na energie cieplng na inne pomieszczenia):

Mieszkanie nr 4

Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia Kubatura Zapotrzebowanie na ciepto [W]
1 | przedpokdj 4,65 12,09 0
2 | tazienka 576 14,98 592
3 | kuchnia 10,69 27,79 928
4| pokdj 1 22,05 57,33 1817
5| pokéj 2 18,35 47,71 1527
suma 61,50 159,90 4864

Mieszkanie nr 6

Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia Kubatura Zapotrzebowanie na ciepto [W]

1| przedpokdj 4,65 12,60 0
2 | tazienka 3.45 9.35 408
3 | kuchnia 3.20 8,67 261
4| pokdj 1 22,05 59,76 1894
5| pokéj 2 18,35 49,73 1592
6 | pokdj 3 11,29 30,60 1016

suma 62,99 170,70 5171
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Mieszkanie nr 9

Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia Kubatura Zapotrzebowanie na ciepto [W]
1| przedpokdj 4,65 13,11 0
2 | tazienka 576 16,24 642
3| kuchnia 10,69 30,15 1006
4 | pokdj 1 22,05 62,18 1971
5| pokdj 2 18,35 51,75 1657
suma 61,50 173.43 5276
Mieszkanie nr 10
Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia Kubatura Zapoftrzebowanie na ciepto [W]
1| przedpokdj 4,65 13,11 0
2 | tazienka 5,76 16,24 642
3 | kuchnia 10,69 30,15 1006
4| pokdj 1 22,05 62,18 1971
5| pokdj 2 18,35 51,75 1657
suma 61,50 173,43 5276
Mieszkanie nr 13
Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia Kubatura Zapotrzebowanie na ciepto [W]
1| przedpokdj 4,65 13,11 0
2 | tazienka 6,05 17,06 670
3 | kuchnia 5.76 16,24 588
4| pokdj 1 22,05 62,18 1971
5| pokdj 2 18,35 51,75 1657
6 | pokdj 5,24 14,78 445
Mieszkanie nr 14
Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia Kubatura Zapotrzebowanie na ciepto [W]
1| przedpokdj 4,65 13,11 0
2 | tazienka 576 16,24 642
3 | kuchnia 10,69 30,15 1006
4 | pokdj 1 22,05 62,18 1971
5| pokéj 2 18,35 51,75 1657
suma 61,50 173,43 5276
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Mieszkanie nr 17

Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia Kubatura Zapotrzebowanie na ciepto [W]
1| przedpokdj 4,65 13,25 0
2 | tazienka 576 16,42 649
3 | kuchnia 10,69 30,47 1017
4| pokdj 1 22,05 62,84 1992
5| pokdj 2 18,35 52,30 1674
suma 61,50 175,28 5332

Mieszkanie nr 20

Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia Kubatura Zapoftrzebowanie na ciepto [W]
1| przedpokdj 4,65 12,28 0
2 | tazienka 576 15,21 602
3 | kuchnia 10,69 28,22 943
4| pokdj 1 22,05 58,21 1845
5| pokdj 2 18,35 48,44 1551
suma 61,50 162,36 4941

Rurociagi taczone z armaturg nalezy po montazu przepluka¢ zimng wodg wodociggowa,
a nastepnie sprawdzi¢ szczelno$¢ rur i urzadzen przy zamknietych i zaslepionych zaworach odcinajgcych.
Instalacje wewnetrzng c.o. poddaje sie probie cisnieniowej rownej 1,5 cisnienia roboczego, ale nie wigksze
od dopuszczalnego w najstabszym miejscu instalacji. Wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 min.
ci$nienie probne, po ostatnim osiggnieciu cisnienia prébnego w przeciggu 30 min ci$nienie nie powinno sie
obnizy¢ o wiecej niz 0,6 bar. Po dalszych 2h ci$nienie nie powinno si¢ obnizy¢ wiecej niz 0,2 bar
od wartosci odczytanej po 30 min. Podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzaé szczelno$é
Ztaczek.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane powinny byé prowadzone w tulejach
ostonowych. W miejscach przejs¢ nie moga wystepowac potaczenia rur. Przestrzerh miedzy tulejg a rurg

powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatujacym na przewody.

7.0 Izolacja termiczna

Po wykonaniu proby szczelno$ci przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowaé
otulinami termoizolacyjnymi z pianki PE z wzdtuznym nacieciem przejécia instalacji przez przej$cia wspoine
oraz przestrzenie nieogrzewane.

Grubos¢ izolacji powinna byé zgodna zgodnie z grubosciami minimalnymi wg obowigzujgcych

przepiséw techniczno-budowlanych, tj. tabeli w punkcie 1.5 zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2022r. poz. 1225, z pdzniejszymi zmianami).

8.0  Uwagi koncowe

. w mieszkaniach przewody obudowac karton-gipsem lub prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych,
o mocowanie przewoddw instalacji c.0. oraz c.w.u. wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
o wszystkie instalacje sanitarne znajdujace sie w/w budynku stanowig wytaczng wtasnos¢ Inwestora,

wszystkie prace inwestycyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem i zgodq Inwestora,
o nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uzgodnien wynikajacych z ustalen z poszczegdlnymi
jednostkami i instytucjami,

° w trakcie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac przepiséw BHP,
o roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,
° roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano Montazowych cz. Il — roboty instalacji sanitarnych i przemystowych,

o wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem.

Tom Wojciechowski

Gdynia, 10 pazdziernika 2022 r.
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O @

mieszkalnych nr 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym

A przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni, dz. nr 44, obreb 0021 Oksywie

2.0 Kopia decyzji USC

KIEROWNIK Gdynia, dnia 19 maja 2016 roku
Urzedu Stanu Cywilnego

w Gdym
USC.5355.79.2016

DECYZJA

Ma podstawie art.3 pkt.] art.4.1 pkt.2 ustawy z dnia 17 pazdziernika 2008 r.
0 zmianie imienia 1 nazwiska { Dz.U. 2008 . 220.1414) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U.2016.23).t)
po rozpatrzeniu

podania z dnia 19 kwietnia 2016 roku Pana Tomasza Wojciechowskiego
zamieszkalezo Gdynia ul. Lipowa 2C m 18

orzekam
#miang imicnia Pana Tomasza Wojciecha Wojeiechowskiego syna Wojciecha i

Teresy rod. Grzegowska ,ur. 08 listopada 1976 roku w Gdym
PESEL76110806278

zimienia Tomasz Wojeiech  naimig Tom
Zarejestrowano w rejestrze zmiany imion i nazwisk pod Nr 792016

Zpodnie z art. 107§ 4 K.p.a odstapiono od uzasadnienia decyzji ,gdvi
uwzglednia ona w catodel zadanie strony.

Od decyzji przystuguje stronie odwolanie do Wojewody Pomorskiego za
moim poérednictwem w lerminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

ch)dﬁir_} zart. 12 ust.2 deeyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu w dniu
A5

.............. ofﬂiﬂDFf

Opilatg skarbowa w wysokodei 37 2 wplacono przelewem  na konto UM Gdyni w dniu 13.04.2016t
{Ustawa o oplacie skarbowej 2 dnia 16 listopada 2006 roky Dz.U.2015, 783 ). 1)

KIEROWNIK
Ly Stanu Chwwil| )
Otrzymuje; 0 o F
1. Pan Tomasz Wojciceh Wojciechowski r Matgorzaic Kedzioro
Gdynia ul.Lipowa2C m 18
2 Urzad Stanu Cywilnego T
6754

w Gdyni -do aktu urodzenia  Np2262011/00£A1/1976/
3. Urzad Stanu Cywilnego o N

w Gdanisku —do aktu malzens l-Nﬁ%!ﬂﬂ. i AM/2008/480718
4, afa =\ Gl Sk

MEP
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3.0 Kopia wpisu do Izby Inzynieréw Budownictwa autoréw projektu

Zaswiadczenie
o numarze warfikscyjnym:
POM-EE5-4U7-LNR *

Pan Tom Wojciechowski o numerze ewidencyjnym POM/15/0060/07

adres zamieszkania ul. Lipowa 2 ¢/f18, 81-572 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] |zby InZynierdw Budownictwa.

(Zzodrie art. 3 ust 2 ustewy 2 dria 12 wreefnia 2001 r. o podpisie slsktronicongm (Dz UL 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
slektronizre] opatrzone bezpiecnym podpisem elektronicanym wenyfikowanym przy pomocy waZnego owalfikowsnego certyfikatu sy
rismowaine pod wigikdem skutkOw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorscanymi.)

*  weryfikacje poprawnosc danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoc3 numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej 1zby Indynierdw Budownictwa www_piib.orgpl lub
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Il ZESTAWIENIE MATERIALOW
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1. Instalacja cieptej wody uzytkowe;

Mieszkanie nr 4

Mieszkanie nr 6

Mieszkanie nr 9

L.p. Nazwa elementu llosé
1 Rura wielowarstwowa @16x2,0 14,00m
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura wielowarstwowa @16x2,0 9,00m
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura wielowarstwowa @16x2,0 14,00m
Mieszkanie nr 10
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura wielowarstwowa @16x2,0 14,00m
Mieszkanie nr 13
L.p. Nazwa elementu llosé
1 Rura wielowarstwowa @16x2,0 14,00m
Mieszkanie nr 14
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura wielowarstwowa @16x2,0 14,00m
Mieszkanie nr 17
L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura wielowarstwowa @16x2,0 15,00m
Mieszkanie nr 20
L.p. Nazwa elementu llosé
1 Rura wielowarstwowa @16x2,0 17,00m
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ﬁ Projekt budowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepfej wody uzytkowej dla lokali
I

2. Instalacja centralnego ogrzewania

Mieszkanie nr 4

L.p. Nazwa elementu llosé
1 Rura wielowarstwowa @20x2,0 16,00m
2 Rura wielowarstwowa @16x2,0 52,00m
3 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 1320x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
4 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 1120x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
5 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 720x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
6 Grzejnik tazienkowy drabinkowy 400x700mm 1 szt.
7 Zawor regulacyjny z glowicqg termostatyczng DN15 1 szt.

Mieszkanie nr 6

L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura wielowarstwowa @20x2,0 12,00m
2 Rura wielowarstwowa @16x2,0 58,00m
3 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 1320x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
4 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 1120x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
5 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 720x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
5 Grzejnik ptytowy zaworowy 11KV 400x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
6 Grzejnik tazienkowy drabinkowy 400x700mm 1 szt.
7 Zawor regulacyjny z glowicq termostatyczng DN15 1 szt.

Mieszkanie nr 9

L.p. Nazwa elementu llosé
1 Rura wielowarstwowa @20x2,0 20,00m
2 Rura wielowarstwowa @16x2,0 50,00m
3 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 1320x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
4 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 1120x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
5 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 720x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
6 Grzejnik tazienkowy drabinkowy 400x700mm 1 szt.
7 Zawor regulacyjny z glowicq termostatyczng DN15 1 szt.
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Mieszkanie nr 10

L.p. Nazwa elementu llosé
1 Rura wielowarstwowa @20x2,0 20,00m
2 Rura wielowarstwowa @16x2,0 50,00m
3 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 1320x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
4 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 1120x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
5 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 720x600mm + gtowica termostatyczna 1 szt.
6 Grzejnik tazienkowy drabinkowy 400x700mm 1 szt.
7 Zawor regulacyjny z glowicg termostatyczng DN15 1 szt.

Mieszkanie nr 13

L.p. Nazwa elementu llosé
1 Rura wielowarstwowa @20x2,0 20,00m
2 Rura wielowarstwowa @16x2,0 56,00m
3 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 1320x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
4 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 1120x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
5 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 720x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
6 Grzejnik tazienkowy drabinkowy 400x700mm 1 szt.
7 Zawor regulacyjny z glowicg termostatyczng DN15 1 szt.

Mieszkanie nr 14

L.p. Nazwa elementu llos¢
1 Rura wielowarstwowa @20x2,0 20,00m
2 Rura wielowarstwowa @16x2,0 50,00m
3 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 1320x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
4 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 1120x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
5 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 720x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
6 Grzejnik tazienkowy drabinkowy 400x700mm 1 szt.
7 Zawor regulacyjny z glowicq termostatyczng DN15 1 szt.
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Mieszkanie nr 17

L.p. Nazwa elementu llosé
1 Rura wielowarstwowa @20x2,0 16,00m
2 Rura wielowarstwowa @16x2,0 52,00m
3 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 1320x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
4 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 1120x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
5 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 720x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
6 Grzejnik tazienkowy drabinkowy 400x700mm 1 szt.
7 Zawor regulacyjny z glowicqg termostatyczng DN15 1 szt.

Mieszkanie nr 20

L.p. Nazwa elementu llosé
1 Rura wielowarstwowa @20x2,0 8,00m
2 Rura wielowarstwowa @16x2,0 54,00m
3 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 1320x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
4 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 1120x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
5 Grzejnik ptytowy zaworowy 22KV 720x600mm + glowica termostatyczna 1 szt.
6 Grzejnik tazienkowy drabinkowy 400x700mm 1 szt.
7 Zawor regulacyjny z glowicg termostatyczng DN15 1 szt.
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IV RYSUNKI
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