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OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2024r. poz. 725
zpdzn. zm. ) oSwiadczamy, ze projekt techniczno-wykonawczy zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB OGRZEWANIA,
PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ ZASILANIA KUCHENKI GAZOWEJ W

LOKALU nr 3 ORAZ NA KLATCE SCHODOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
PRZY UL. LEGIONOW 64 W GDYNI

Adres obiektu budowlanego: Lokal mieszkalny nr 3, klatka schodowa budynku
81-413 Gdynia, ul. Legionéw 64
Kategoria obiektu budowlanego:  XIII

Numer dziatki: dziatka nr 1563/1 obreb 0030 Wzgorze $w. Maksymiliana
Identyfikator dziatki : 226201_1.0030.1563/1

Inwestor: GMINA MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

mgr inz. Sylwester Chudy

Uprawnienia budowlane nr: ZAP/0196/POQOS/11, ZAP/IS/0023/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

podpis
Projektant

mgr inz. tukasz Soja

Uprawnienia budowlane nr: ZAP/0086/PWBS/21, POM/IS/0111/21

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

podpis
Sprawdzajacy
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0046/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Sylwester Lukasz Chudy
urodzony dnia 06 stycznia 1984 r. w Stawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0196/PO0OS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych urzadzeti w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierdéw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

R e
mgr inz| Andrzej Galkiewicz
Z-caP evi':):)dniczace OKK
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Sylwester Lukasz Chudy
Stawsko 104, 76-100 Stawno
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CFG-KRS-4X4 *

Pan Sylwester tukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0023/12

adres zamieszkania SLAWSKO 104, 76-100 StAWNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A Szczecin, dnia 22 marca 2021 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0051(3)/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 15a ust. 1, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 poézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Blazej Soja
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 21 lutego 1983 r. w Miastku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0086/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Lukaszowi Blazejowi Soja upowazniaja w zakresie nadanej spe-
cjalnoscei:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem bu-
dowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z p6zn. zm.) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz .00 LT
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz ............
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz — ......7.000 0 s
Sekretarz OKK

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Blazej Soja

ul. Budowniczych 9/13, 75-323 Koszalin
2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UXF-2YM-Z5S *

Pan tukasz Btazej Soja o numerze ewidencyjnym POM/IS/0111/21

adres zamieszkania ul. Podlaska 19, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-25 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB

OGRZEWANIA, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
ORAZ ZASILANIA KUCHENKI GAZOWEJ W LOKALU nr 3 ORAZ

Adres obiektu budowlanego:

NA KLATCE SCHODOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM

WIELORODZINNYM PRZY UL. LEGIONOW 64 W GDYNI

81-413 Gdynia, ul. Legionéw 64

Kategoria obiektu budowlanego: ~ XIlI

Numer dziatki:

Inwestor:

Identyfikator dziatki : 226201_1.0030.1563/1

GMINA MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Lokal mieszkalny nr 3, klatka schodowa budynku

dziatka nr 1563/1 obreb 0030 Wzgdrze sw. Maksymiliana

Projektant

mgr inz. Sylwester Chudy

Uprawnienia budowlane nr: ZAP/0196/POOS/11
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zakres opracowania
branza sanitarna

1X.2024

podpis




Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow

Zamierzeniem budowlanym jest przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb ogrzewania,
przygotowania cieptej wody uzytkowej i zasilania kuchenki gazowej w lokalu znajdujgcym sie w budynku
mieszkalnym — wielorodzinnym przy ul. Legionéw 64 w Gdyni.

Zakresem robét jest:
= demontaz istniejacej wewnetrznej instalacji gazowej,
= montaz rurociggéw wewnetrznej instalacji gazowej,
= montaz kotta dwufunkcyjnego dla potrzeb ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej w
lokalu mieszkalnym,
podtaczenie systemu odprowadzania spalin,
podtgczenie instalacji gazowej od kotta dwufunkcyjnego oraz kuchenki gazowej,
wykonanie préb szczelno$ci instalacji gazowe;j,
napetnienie instalacji gazowej i oddanie do uzytkowania.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Prace zwigzane z przebudowg wewnetrznej instalacji gazowej wykonywane beda na klatce schodowej oraz w
lokalu mieszkalnym nr 3 znajduje sie w budynku mieszkalnym - wielorodzinnym przy ul. Legiondw 64 w Gdyni.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejsca w ktdrych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami i/lub
znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczenfistwa powinny by¢ umieszczone odpowiednio do linii
wzroku — w miejscu lub najblizszym otoczeniu okreSlanego zagrozenia. Jezeli takie oznakowanie nie jest
wystarczajace miejsca niebezpieczne powinny byé wylaczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie
wygrodzenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

. I Skutek Skala Mlejsce_ . Czas wystapienia
Lp. Rodzaj zagrozenia - . .| wystapienia LU
zagrozenia zagrozenia s zagrozenia
zagrozenia
przygniecenie,
Mozliwo$¢ znalezienia uderzenie czynnikiem w strefie .
o . , w trakcie
1. sie 0s6b postronnych na | materialnym, D wykonywania . )
. L ) wykonywania robé6t
terenie budowy porazenie pradem, robét
poparzenie tugiem
Zwigzane ze sprzetem przygniecenie, ,
. uderzenie czynnikiem w strefie .
eksploatacyjnym na . . w trakcie
2. . . materialnym, D wykonywania . )
budowie — narzedzia o . wykonywania robét
porazenie pradem, robét
reczne e
poparzenie tugiem

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapic¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy

S — $rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D - duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ Smier¢ lub kalectwo




Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom pracownikdéw wiasnych
oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegétowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego
zaznajomienie z:
= zakresem robot budowlanych
= technologiami realizacji robot budowlanych
= harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania
= przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania
miejsca prowadzenia robot
= instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka,
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .

= zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego

= zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenie winno odbywac sie zgodnie z
obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ

» uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie wynikajg z
uzgodnien z:

= whascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie¢ w obszarze
prowadzonych robot

= zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

= tadm ostrzegawczych, barrier, balustrad, tablic bezpieczenstwa,

» stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

= stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

= stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktorych pracownicy sg przeszkoleni,

= wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogq sie odbywaC z zachowaniem zasad Inspekcii
Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/PO0OS/11, ZAP/1S/0023/12



OPIS TECHNICZNY



1 Dane ogdlne

1.1 Temat opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w  budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legiondw 64 w Gdyni. Budynek sklasyfikowany jest do kategorii XllI
obiektdw budowlanych (pozostate budynki mieszkalne). Przewiduje sie demontaz istniejacej instalacji gazowej
oraz montaz nowej instalacji zasilajacej projektowany dwufunkcyjny kociot gazowy i istniejacq kuchenke gazowa
w lokalu nr 3 zlokalizowanym na Il pietrze budynku.

1.2 Inwestor
Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

1.3 Obiekt
Lokal mieszkalny nr 3

1.4  Adres inwestycji
81-413 Gdynia, ul. Legionéw 64, dziatka ewidencyjna nr 1563/1 obreb 0030 Wzgorze $w. Maksymiliana,
jednostka ewidencyjna 226201_1

1.5 Jednostka projektowa
MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyiska ; 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9

1.6  Autorzy projektu
mgr inz. Sylwester Chudy — ZAP/0196/PO0OS/11, ZAP/1S/0023/12

mgr inz. tukasz Soja — ZAP/0086/PWBS/21, POM/IS/0111/21

1.7 Stadium opracowania
Projekt techniczno-wykonawczy

1.8 Podstawa opracowania

= Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

= |nwentaryzacja lokalu w zakresie niezbednym do wykonania projektu technicznego.

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U. z 2021r.- poz.2351) z pdzn. zm.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r.
poz.1608 i poz. 2351 oraz z 2022r. poz. 248).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r.
poz. 2454).

2  Stan projektowany

Budynek posiada czynng instalacje gazowa. Na klatce schodowej zamontowany jest istniejacy gazomierz dla potrzeb
lokalu nr 3. Przebudowa istniejacej wewnetrznej instalacji w budynku zwigzana jest z montazem dwufunkcyjnego,
kondensacyjnego kotta gazowego o mocy 21kW, ktory bedzie zrodlem ciepta dla instalacji grzejnikowej oraz



produkowa¢ bedzie cieptg wode uzytkowa w lokalu nr 3 (do kotta doprowadzi¢ energie elekiryczna). Przewiduje sie
demontaz istniejacej instalacji gazowej z rur stalowych czarnych wraz z gazomierzem, zasilajacg w stanie istniejgcym
kuchenke gazowa w lokalu nr 3. Przebudowana instalacja gazowa zasila¢ bedzie projektowany kociot gazowy oraz
istniejacq kuchenke w lokalu nr 3. Projektuje sie gazomierz miechowy G4 oraz zawér odcinajacy DN25. Gazomierz
zamontowac w wentylowane] szafce gazowej na klatce schodowej w miejscu istniejacego.

Projektowana instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych czarnych, bez szwu, faczonych przez spawanie.
Rury prowadzone bedg od gazomierza na klatce schodowej do kotta gazowego oraz kuchenki gazowej w kuchni lokalu
nr3.

Pomieszczenie, w ktorym przewiduje sie montaZz kondensacyjnego kotta gazowego o mocy 21kW oraz, w ktérym
zamontowana jest istniejaca kuchenka gazowa o mocy 6kW posiada nastepujace parametry :

= powierzchnia pomieszczenia kuchni : 5,60m2
= wysoko$¢ pomieszczen : 2,58m
kubatura pomieszczenia kuchni : 14,45m3

Maksymalne obcigzenie urzadzen cieplnych na 1m3 kubatury pomieszczenia wynosi :

Kociot gazowy (typ B — z odprowadzeniem spalin) — 4650W/h
= Kuchenka gazowa (typ A — bez odprowadzenia spalin — 930W/h

Minimalna kubatura pomieszczenia kuchni winna wynosi¢ : 6/0,93+21/4,65= 6,45+ 4,51=10,96m3 < 10,48m?.
Kociot zamontowany w kuchni posiada¢ bedzie zamknigta komore spalania i nie bedzie pobierat powietrza do
spalania z pomieszczenia.

Odprowadzenie spalin z projektowanego kotta gazowego wykona¢ koncentrycznym przewodem powietrzno-
spalinowym wykonanym z blachy kwasoodpornej 80/125mm. Przewdd powietrzno-spalinowy zamontowac jako
wkiad w istniejacym kanale spalinowym (komin nr 6, kanat 2). Kanat przed montazem nalezy oczyscic.

Nawiew powietrza projektuje sie poprzez zamontowanie w ramie okna zlokalizowanego w kuchni dwéch
nawiewnikdw manualnych o pow. catkowitej 200cm?2. Wywiew powietrza projektuje sie poprzez montaz kanatéw
wentylacyjnego z blachy stalowej ocynkowanej 140x140cm, podiaczonego do istniejacego kanatu nr 1 w kominie
nr 6. Kanat przed montazem nalezy oczysci¢. Kanat wentylacyjny oraz spalinowy prowadzony pod stropem
pomieszczenia przedpokoju nalezy zabudowac ptyta G-K. Na kanale wywiewnym w kuchni zamontowa¢ kratke
wentylacyjng o powierzchni 200cm?. W drzwiach tazienki wykona¢ kratke transferowg o pow. catkowitej 200cm?2.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych przewodowych bez szwu, czarnych wg PN-80/H-
74219 fgczonych przez spawanie. Armatura odcinajaca: zawory sferyczne (kulowe) ze znakiem bezpieczenstwa
B. Przewody oczysci¢ z rdzy do Il stopnia czystosci i pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng podktadowa
(farba miniowa 60%) a nawierzchniowg - emalia olejna koloru zbitego, réwniez dwukrotnie. Trase instalacii
gazowej pokazano w czesci graficznej. Dobor Srednicy przyjeto na podstawie tablic uwzgledniajac petne
zapotrzebowanie gazu dla kottow grzewczych. Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIiB z dnia 14.12.1995r
(rozdz. 70 nalezy zachowa¢ nastepujace odlegtosci przewoddw gazowych mierzac w Swietle:

= 0,10 m - od poziomych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych,



= 0,10 m - od poziomych przewodow cieplnych, umieszczajac je nad tymi przewodami,
= 0,10 m od urzadzen telekomunikacyjnych,
= 0,02 m - przy skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi.

Przewody gazowe zamontowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw w odlegtosci:

= poziome-co1,5m

= pionowe - c0 2,5 m
Przewody i urzadzenia gazowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w
rozporzadzeniu ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14.12.1994r. Prébe szczelno$ci instalacii
nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub innym gazem obojetnym (azot, dwutlenek wegla) o ci$nieniu 0,1 MPa, po
uprzednim odcieciu urzadzen gazowych. Proba szczelno$ci polega na napetieniu przewodéw powietrzem o ww.
ciSnieniu i obserwacji spadku ciSnienia po wyréwnaniu si¢ temperatury i wskazan gazomierza, - wigczony
manometr rteciowy nie powinien wykaza¢ w czasie 30 minut spadku cisnienia, Dopuszczalne jest stosowanie
innego typu urzadzenia pomiarowego, pod warunkiem, ze ma ono aktualne $wiadectwo legalizacji i wymagang
doktadnos¢ pomiaru, Jezeli 3-krotna proba da wynik ujemny, nalezy wykona¢ instalacje na nowo. Z kazdej proby
szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot. UWAGA Zabrania sie sprawdzania szczelno$ci instalacji gazowej przez
napenienie jej woda lub innymi cieczami.

Wszystkie elementy przewidziane do demontazu nalezy segregowa¢, przechowywaé w przewidzianych do tego
celu kontenerach, wywozi€ i utylizowa¢ przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z ustawg o odpadach z dn.
14.12.2012r (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1583 z pdzn. zm.).

Rozpoczecie robot zwigzanych z montazem kanatu spalinowego nastapi¢ moze wytacznie po dokonanej przez
kierownika robdt oceng budynku pod kontem ewentualnego wystepowania gniazd legowych ptakéw objetych
ochrong gatunkowa (np. wroble, jaskétki, kawki, jerzyki). W przypadku stwierdzenia w budynku gniazd ptakow
objetych ochrong gatunkowa, przed podjeciem prac Inwestor uzyska zezwolenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdansku na odstepstwo od zakazu usuwania gniazd ptasich z obiektéw budowlanych.

3 Uwagi koricowe

Montaz, préby i odbiér instalacji nalezy wykona¢ i przeprowadzié zgodnie z niniejszym projektem,
przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano — Montazowych. Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.” Wszystkie urzadzenia i
elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng ITB. Montaz urzadzen, rozruch i regulacje
instalacji powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna firma, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i
wytycznymi producenta. Wykonawca ma obowigzek przeszkolic wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiadac zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowg
oraz instrukcje obstugi. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane
prace. Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjaé wszystko co zostato narysowane,
opisane, objete specyfikacjq oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Projektujacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez
zgody pisemnej 0sob projektujacych.

mgr inz. Sylwester Chudy, ZAP/0196/POOS/11, ZAP/1S/0023/12
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SPOLKA GAZOWRICTIVA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

Gazownia w Gdyni

\ . GDYNIA-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
, 2 -
;2[_ 2Zrm'g§gs°318' 81-346 Gdynia al. marsz. Pitsudskiego 52 / 54
e-mail: sekrefariat.gdansk@psgaz.pl 81-382 Gdynia
Nasz znak: WGB6/0000071452/00001/2024/00000 Gdynia, 25.04.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ifosci nie wreksze; niz 10 m°my
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 26 m 3n.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.04.2024 r. w oparcit o Rozporzgdzenle Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U, 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Migjsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyj$cia z systemu gazowega): lokal mieszkalny, adres:
Gdynia, ul. Legiondw 64/3
3. Celwykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
QOgrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj | llosé urzadzen gazowych, ktdre beds poediaczone do instalacji gazowe;:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzadzeh
fleW¥] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 6 1 <]
Kociot gazowy dwufunkeyjny 21 1 21
{c.0./c.w.)
t.aczna moc [kW] 27

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytagczeniowa 3 [m~/h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 3000 [mslrokl
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przyigacze istniejace niskiego ciénienia,
6.2. Lokalizacja: Gdynia, Legiondw 64.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa €p. Z 0.0 Old‘:'i#i.-?! Zak‘!‘aﬁgazownlczy w Gdarisku )s(l wye :lr;?vé;; dia é(;akuwa Sndmiatcia w Krakowie,
Band! ki 6 ul. Walowa rcz.
gl}\n{\f qfea?l]lgw andrawsidego t 80-858 Gdarisk NIP 526249641 REGON 142?39519 KRS 0000374001

Kapital zakiadowy: 10 488 917 050 zf www.psgaz.pl




7.2, w punkcie dostarczenia | odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gdynia, ul. Legiondw 6473
8.2. Miejsce usytuowana punkiu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowei,
status urzadzenia: projekfowane.
8.4. Wymagania dotyczace redukcii: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przylaczu na zewnetrznej Scianie budynku

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacia gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowg nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta,

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spelniac wymagania techniczhe i eksploatacyjne
Zapewniajace:

12.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa pracg
przytgczonych urzgdzen.

12.3. Zahezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrdw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic 2 Whnioskiem
o okreélenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej,

14, Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwdch egzemptarzach, w tym jeden dla Klienta,

16, Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdarisku, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne beds udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowsj nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowia oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s3 zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizac]i przedmiotowego przytaczenia informacje:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

" sotsssasassooossadcran | 0D AV 00T 0 0G0 R

Adres: Gdynia ul. Legionéw 64 lokal nr 3

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
TOMASZ EHRLICH, Kier. Gazowni
Wygenerowany elekironicznie,

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowatia: Dominik Klodziriski

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowe]

Nr sprawy: 71452/2024
Strona2z 4
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(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)
Ctrzymuja:
1. Klient
2. WGB6
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Adres do korespondencji:

GDYNIA-MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Hugo Kottgtaja 1
81-332 Gdynia
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USL.UGI KOMINIARSKIE
MACIEJ ZELGERT

SOPOT 81 -728 ul.3- MAJA 11
Tel. 58 -551-14-77

Kom. 601 - 659 - 759

NIP: 588 - 184 - 30 - 36

e-mail: kontakt@kominiarz-sopot.pl

dnia 17.09.2024

OPINIA KOMINIARSKA Nr _0292_

z wyniku przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen ogrzewczo kominowych

w GDYNIA ul. LEGIONOW nr__ 64
dotyczaca mieszkania nr__3__ Pana(i) GMINA MIASTA GDYNIA
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracownika - mistrza kominiarskiego

Pana Zelgert Maciej w celu :

1wl L I o
2y . " L o

3y . " . .  x
4. Wydana do celéw projektowych.*

Stwierdza sie co nastepuje :

- Opinia wydana do celéw projektowych i przedstawia stan aktualnych podtgczen.

- Wentylacja tazienki podtgczona prawidtowo do wolnego przewodu (komin nr 5).
- Wentylacja kuchni wykonana nieprawidtowo otwdr w scianie.

- Przewdd po likwidowanym piecu kaflowym na kominie nr 6 jest wolny do wykorzystania.
- Wolny przewdd na kominie nr 6 po udroznieniu jest wolny do wykorzystania (niedrozny 2m od szczytu komina)

- Istnieje mozliwosc wykorzystania przewodu obecnej wentylacji klatki schodowej (komin nr 5) jesli odtqgczymy klatke
schodowq od komina i wykonamy dla wentylacji klatki schodowej izolowany przewdd rurowy @160/240 przez potaé
dachowg.

- Podfqczenia z przedmiotowego mieszkania oraz wolny podkreslono na szkicu na czerwono.
- Szkic przewoddw na odwrocie.

Opinie sporzagdzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. (Dz.Ust. nr 89 poz. 414), Ustawe o ochr. p-poz. z dn.
24.08.1991r.(Dz.Ust. nr 81 poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowigzujgce normy przedmiotowe w tym
Rozporzadzenie M.S.W. z dn. 03.11.1992r. w sprawie ochrony p-poz budynkéw (Dz.Ust. nr 92 poz. 460).

Opinie sporzgdzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej za stron.

Opiniodawca
Uwagi:
1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy Maciej Ze/gert
zgtosic¢ do sprawdzenia prawidtowosci wykonania \@ m UPR. Nr 20734/03
i funkcjonowania urzadzen ogrzewczo — kominowych. f
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.

* Niepotrzebne skresli¢
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OZNACZENIE 7
GRAFICZNE OPIS
@f] v MISKA USTEPOWA |U N N m|u|r
| ZLEW
@ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PK __UWM—/_M_MU_}%U?%%M_NNCO KAFLOWY v NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
— WG. ODGBNEGO OPRACOWANIA 77 ° we 31 KUCHNIA 5,60
[e] 3/2 LAZIENKA 4,75
WANNA ()
PROJEKTOWANY DWUFUNKCYJNY| *® PPKOJ 660
ISTNIEJACA KUCHENKA GAZOWA Hpom=2,58m KOCIOE GAZOWY 21KW s POKO 9,25
- L 3/5 POKOJ 13,95
ISTNIEJACA ELEKTRYCZNY L]
PODGRZEWACZ WODY DO 3/6 we 0.52
DEMONTAZU WG. ODREBNEGO — — POW. UZYTKOWA 067
OPRACOWANIA Hpom=2,58m
1A
ISTNIEJACY PION GAZOWY
o@mo . ' A
L=2,40m / TKG o)
7 DN25 vl 3N
=3,90m
: " KT @
Kanat wentylacyjny 140x150 z blachy stalowe]j "

ooérosojﬁ.bo%@ogiqon@oéoqcEmz _/
kominie nr 6 po jego wczesniejszym
oczysczeniu u odfgczeniu pieca kaflowego

I

TULEJA STALOWA DN40 — =

I

|

w pomieszczeniu nr 3/5 |

MIESZKANIE NR 3

MIESZKANIE NR 4

Hpom=2,55m obudawa G-K __~ N

VULEJA STALOWA DN40

ISTNIEJACY  GAZOMIERZ

1 @m @ / — MIESZKANIE NR 3 - DO DEMONTAZU
L ~

PROJEKTOWANA SZAFKA GAZOWA
NATYNKOWA 60x60x24 NA GAZOMIERZ
MIECHOWY G4 R130 DO LOKALU NR 3

KONCENTRYCZNY PRZEWOD — SPALINOWY

80/125mm — WYKONAC WKrAD DO ISTN.
PRZEWODU KOMINOWEGO

Hpom=2,55m Hpom=2,55m

) NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK
MIESZKALNY WIELORODZINNY
PRZY UL. LEGIONOW 64
81-413 GDYNIA
DZ. EWID. NR 1563/1, JED. EWID. 226201_1
OBREB 0030 WZGORZE SW. MAKSYMILIANA

o —
—
L
—

|
E
[
|

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
LEGENDA: nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

RURY STALOWE CZARNE BEZ SzZwWJ . .
mgr inz. Lukasz Soja

ISTNIEJACA INSTALACJA GAZOWA nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21
BEZ ZMIAN

TYTUL RYSUNKI

IIIIIII ISTNIEJACA INSTALACJA GAZOWA DO DEMONTAZU
RURY STALOWE CZARNE BEZ SZWU RZUT 1l KONDYGNACJI

N — NAWIEWNIK MANUALNY MONTOWANY W PRZYLDZE OKIENNEJ DOLNEJ | GORNEJ INSTALACJA GAZOWA
POW. CALKOWITA 200cm2

KT— KRATKA TRANSFEROWA W DOLNEJ CZESCI DRZI LAZIENKOWYCH O POW.
CAKOWITES 200cm? DATA SKALA NUMER RYSUNKU

IX.2024r | 1:50 S1
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TULEJA STALOWA DN40

Y4

DNZ20
L=2,40m ™

/K20

DN25

/L=3,90m
\DN25

L=510m

= FS25

G/

PROJEKTOWANY DWUFUNKCYJNY

KOCIOL GAZOWY 21KW

TULEJA STALOWA DN40

[STNIEJACA KUCHENKA GAZOWA

LEGENDA:

K25

PROJEKTOWANA SZAFKA GAZOWA

ISTNIEJACY PION GAZOWY

PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA
RURY STALOWE CZARNE BEZ SZWU

ISTNIEJACA INSTALACJA GAZOWA
BEZ ZMIAN

NATYNKOWA 60x60x24 NA GAZOMIERZ
MIECHOWY G4 R130 DO LOKALU NR 3

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

LOKAL NR 3 BUDYNKU
MIESZKALNYM—WIELORODZINNYM
PRZY UL. LEGIONOW 64
81-413 GDYNIA
DZ. EWID. NR 1563/1, JED. EWID. 226201_1
OBREB 0030 WZGORZE SW. MAKSYMILIANA

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. tukasz Soja
nr upr. bud. ZAP/0086/PWBS/21

TYTUL RYSUNKI

AKSONOMETRIA INSTALACJI' GAZOWEJ

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

IX.2024r | 1:30 S2
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