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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegélinych obiektow.
Projekt dotyczy budowy wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Puckiej 100A w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010

Chylonia

WyszczegdlInienie robot:

J Likwidacja piecow na paliwo state

o Wykonanie otwordw w scianach do przeprowadzenia przewodow instalacii,
J Montaz przewodow i armatury instalacji gazowej,

J Przeprowadzenie prob szczelnosci wybudowanej instalaciji gazowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow
W/w mieszkania nr 1, 2, 3, 4 sg lokalami znajdujacym sie w budynku wielorodzinnym.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak elementow stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Projektowana instalacja

gazowa bedzie sgsiadowac z istniejgcymi mediami znajdujacymi sie w/w budynku mieszkalnym.

4, Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych.
Mozliwo$¢ zagrozenia zaproszenia ognia podczas i po pracach spawalniczych. Wystapienie gazow

spawalniczych w pomieszczeniach budynku.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ dla przedmiotowego zadania.
Prace powinny wykonywaC przez osoby wczesniej przeszkolone w pracach spawalniczych instalacji

gazowych.

Przeszkolenie BHP pracownikow w zakresie pracy na czynnych sieciach gazowych.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie.
Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Tom Wojciechowski

Gdynia, 07 listopada 2022r.
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Opinia nr 238/20

Sprawdzenie stanu technicznego przewodow kominow welh i
prawidtowosci podlgczen
W budynku przy ul. Pucka 100a, mieszkania: 1. 2, 3,4, 3 w Gdyni
Wiasciciel - Gmina Miasta Gdyni
Kontrola sporzadzona preez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

pana: Henryka Peper

I. Wskazanje preewodu kominowego i usytuowanie migjsca na podtaczenie.
2. Ustalenie prawidfowosci podisczenia.
3. Ustalenie preyczyny wadliwego drislania.

W zwiazku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje:

Pobudowac przewdd kominowy powietrzno-spalinowy do kotla z camknigty Komorg spalania z blachy kwasoodpornej
izolowanej oraz wyprowadzié po przez dach budynku.

Wykonad wentylacje gdzie znajduje sie CO gaz zgodnie ze szkicem komina verte,

Zamentowa keatki wentylacyjne zwykle bez zaluzji o whasciwym przekroju,

Drzwi w pomieszczeniu gdzie jest Cao g maja otwierac sig na zewnatrz,

Kubatura pomieszezenia pdzie znajduje sie CO gaz z zamkniety komaorg spalania nie moze byé mnigjsza niz

5,5 m/3,

Opinig sporzadzono w oparciu o:

Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r, (Dz. U, z 2018 roku poz. 1202)
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ( dz. U. Nr 36 poz. 461 z 09.07.2009r. ) |
Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. ( Dz. U. 109 poz.
719z 2010 roku) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych budynkdw
budowlanyeh.

Opinie sporzadzono w 2-ch egz. Z przeznaczeniem po lege. dla:  Wiasciciela oraz a/a

Uwagi :
1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan nalery zotosic do sprawdzenia prawidtowasei wykonania
I funkejonowania urzadzed preswezo kominowych. .
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3.0 Kopia warunkéw technicznych przylaczenia do sieci gazowej

$

POLSKA

SPOEKA GAFWNICTRGA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 325 B0 00

Gmina Miasta Gdynirep. przez Zarzad

; I Budynkow i Lokali Komunalnych
Dziat Obstugi Klienta h .
ul. Walowa 41/43, B0-858 Gdansk al. marsz. Pilsudskiego 52/54
tel. 58 325 80 0D 81-382 Gdynia

email: sekretanat. gdanski@psgaz.pl

Gdansk, 09.11.2020

Masz znak: WGDHID0D00145242/00001/2020/00001 korekta

zmiana zakresu rzeczowego

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przawidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiskszei niz 10 mih/

gazy Ziemnego Zaazotowanego w ilosci nie wickszel niz 25 mih.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.10.2020 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipza 2010
r. w sprawie szozegolowych warunkow funkgonowania systemu gazowego (L) Dz, U z 2018 r, poz 1158 =
p.zm.), wydaje sie nastepujace Warunki preytaczenia do sied gazowej:

1.
2

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:201 1: Gaz ziemny wysokometanowy symbaol E
Migjzce preytaczenia instalacii podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
DCWaA BUDYNK] WIELORODZINNE, adres: Gdynia, ul. Pucka 100, 100a
Cel wykorzystania paliwa gazowegao:

Przygotowanie positkow

Preygotowanie CWU

Oigrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilosé urzadzen gazowych, kidre bedg poditaczone do instalacii gazowe:
Urzgdzenie Moo urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
LA [5zt] [kWd]
Huchnia 4 palnikowa g o 72
Kociod gazowy dwufunkoyjmy 21 a 189
[codcow.)
taczna moc kW] 281

Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc preytaczeniowa dla poszczegolnych preylaczy jest okreslona w pkt. 8 warunkow.
52 Roczny odbitr paliwa gazowego: 10000 [m3rok].

Migjsce wigczenia do czyningj siec gazowej

8.1. Gazociag Sredniego cisnienia.

B.2. Material STAL, DN 200 [mm]

8.3. Lokalizacja: GDYMNIA_Pucka

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sied dystrybucyjnejminimalne: 100,00 [kPa]maksymalne: 300,00 [kPa]

Poiska Spofa Gazownictwa 50, 70.0., WL Wijgecha Bandrowsklego 16, 33-100 Tamow
Oirial Zakiad Gazowniczy w Coansku, ul. Walowa 4143, 30-853 Gaansk
KRS D000374001, S3d Rejonowy tia Krakowa - Srodmisssa, X Wyrkris Gospotarsy KRS
MIP 525 24 95 411, REGON 143733510, Kapital Zakiadowy: 10485317 0502
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbionu: minimalne 1,80 [kPa), maksymalne 2,50 [kPa]
B. Zakres i parameiry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowe] w zwiazku z preylaczeniem:

Citnienie Material rodzaj, typ. typoszereg. Srednica [mm] | Dhugoté [m]

Hie dotyczy Mie dotyczy Mie dotyezy | Mie dotyczy

8.1. Dodatkowe informacgje technicane dotyczgee budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

f. Zakres i parametry techniczne budowy preytacza (odoinka od gazociagu zasilajgoego do kurka giownego)
sluzacego do preylgezenia instalacji gazowe] znajdujacej sie w obiekcie Klienta:
Liczha praytacey: 2 szt

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Dlugodé [m] | Granica wiasnoSdi i jej
przylaczeniowa typ. typoszereg [ lokalizacja
[mn3/h]

srednie 8 Material Rura PE 3z 2 Kurek giowny w punkcie
QAZOWY Na Zewnetranej

Scianie budynku
srednie 11 Materiat Rura PE a2z 20 Kurek giowny w punkcie
QaZoWYTN Na Zewnetrznej

Scianie budynku

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy preylacza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy | odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy | odbioru: dwa budynki wielomdzinne, adres: Gdynia, ul. Pucka 100, 100a
10.2. Migjsce usytuowania punkiu garowego:
10.2.1. dla preylacza o srednicy DM 32 [mm] i diugosci L= 2 [m] - na zewnetrzne] Scianie budynku
10.2.2. dla preylacza o srednicy DM 32 [mm] i diugosci L= 20 [m] - na zewneirzne] scianie budynku
10.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
10.2.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - § [szi], rozstaw kredcdw: 130 [mm], okalizacja:
Szafka na terenie poses)i na Scianie budynkuy, status urzadzenia: projekiowans
10.2.2. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 4 [szi], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja:
Szafka na terenie posesji na Scianie budynku, status urzadzenia: projekiowans
10.4. Wymagania dotyczaoes redukci:
10.4.1. montaz urzgdzenia; o przepustowosci do 18 [m3Mh] - 1 [szt], lokalizacja: w punkcie gazowym
status urzgdzenia: projekiowans
10.4.2. montaz urzgdzenia: o przepustowosci do 10 [mdmh] - 1 [s=zt], lokalizacja: w punkcie gazowym
status urzgdzenia: projekiowane

11. Migjsce rozgraniczenia sieci gazowe] PS5 sp. z ouo. i instalagji odbiorcy preylaczanego: zgodnie z phkt 8.

12. Gazociag/preylacze/podziemne  odeinki instalacii powinny byc zaprojekiowane | wykonane, w  trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usyluowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 840), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanymm.

13. Instalacja gazowa powinna byc zaprojektowana | wykonana w trybie ckreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny cdpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422} w
oparciu o dokumentacje techniczng, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie =
powyZsZymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu phymnego | gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacie projekiows nalery uzgodnic we wiaSciwej terytoralnie Gazowni, w zakresie rozwigzan
technicznych budowy gazociagu/preylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

18. Oplata za preylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgeej = Taryfy chowiazujace] w dniu
zawarcia Umowy o preylaczenie.

17. Oplata za preytaczenie ckreslona zostanie w Umowie o preylaczenie, stanowizce] podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0, Zaklad w Gdansku prac projektowych | budowlamych.

18. Szacunkowa wysckost oplaty za preylgczenie wynosi 641315 =i netto plus podatek VAT, to jest tacznie
7.888.17 =

19. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentac)i projekiowe] sieci gazowe] | uzyskanie dokumentu
ckreslonego Prawem budowlamym, wykonanie preylaczenia, nadzdr nad jego realizacjy oraz wizczenie do
czynnej sieci gazowe] oraz montaz gazomierza.

20. Przylgczane do sieci urzadzenia | instalagie musza spelniac wymagania techniczne | eksploatacyjne

Nr SOy
14528003000
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g wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Puckiej 100A w Gdyni, dz. nr 741; obreb 0010 Chylonia
Zapewniajgoe:
20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.
20.2. Zabezpieczenie sysiemu gazowego przed usckodzeniami  spowodowanymi niewlasciwa  pracy
preytaczonych urzadzen.
20.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
21. Realizatja preylaczenia do sieci gazows] moZe nastypic po zawarciu Umowy o preylaczenie na pisemny

wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0, Zaklad w Gdansku zgod wiascicieli dzialek, przez ktore
przebiegac bedzie gazociagiprzylacze, bedacych we wizdaniu osob trzecich. Planowany termnin realizacj
preyiaczenia 12 miesiecy od zawancia umowy o preylaczenie.

22 W przypadku zmiany parametrow odbicru paliwa gazowego nalefy ponownie wystapic = Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow preylaczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przylaczenia sa waine przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

24 Warunki przylaczenia sporzadzono w dwach egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:

25.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z oo, Zaklad w
Gdansku, ktorych cdpowiednie czetc tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawey na
jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elekironiczne|.

25.2. Projekt instalacji gazowe| nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0,

25.3. Miniejsze Warunki preylaczenia do sieci gazowej stanowiy oSwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust 3 pkt 3 lit A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie 53 zobowiazaniem do sprzedazy paliwa  gazowego.

254 PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dezialanie Klienta zwigzane z preytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o preylaczenie.

255 Jezeli podmioct w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkdw preytaczenia nie wystapi do PS5 sp.
z o.o. z wnioskiem o zawarcie Umowy o preyigozenie, a zostaty okreslone Warunki preyaezenia do
Siec dystrybucyjned, dla realizaci ktorych niezbedne bylfoby wykorzystanie tej samej prespustowosci
techniczme] systemu  dystrybucyinego lub  zostaly okreslome wamunki  przylaczenia do  siec
dystrybucyjnej, kidre dotyczy obszaru pokrywajacego sie terytoralnie w calosci lub czesci, PSG sp.
z o.0. zawiera Umowy o preylaczenie =z uwzglednieniem kolejnosci wphywu jednostronnie podpisamych
przez whicskodawoe projektow Umow o przylaczenie, w miare istnigjaoych warunkdw techniczriych
w  szozegolnosci wolnych Preepustowosci techniczmych Systemu dystrybucyjnega.

25 8. Zawarcie Umowy o preylgczenie podirsymuje wasnosc Warunkow preylaczenia

25.7. Wniosek o zawarcie Umowy o preylaczenie oraz wzor Umowy o preyiaczenie udostepniany jest na
stronie intemetowej P56 sp. z 0.0, - www.psgaz.pl.

25 8. Inne istoine dla realzacji preedmictowego preyaczenia infomacje: brak.

L. p. Pol Kiod kreskowy
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Adres: Gdynia ul. Pucka 100, lokal nr 1
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Adres: Gdynia ul. Pucka 100, lokal nr 2

8.
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Adres: Gdynia ul. Pucka 100, lokal nr3

g
earsseaasssacoszasao1 |1 B OO TR

Adres: Gdynia ul. Pucka 100, lokal nr4
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