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Pow. użytkowa
  Pow.: 77,32 m2
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słup stalowy
S-1 100/100/5

słup stalowy
S-1 100/100/5

słup stalowy
S-1 100/100/5

słup stalowy
S-1 100/100/5

słup stalowy
S-1 100/100/5

słup stalowy
S-1 100/100/5

słup stalowy
S-1 100/100/5

słup stalowy
S-3 100/100/5

słup stalowy
S-3 100/100/5

słup stalowy
S-3 100/100/5

słup stalowy
S-3 100/100/5

słup stalowy
S-3 100/100/5

słup stalowy
S-3 100/100/5

słup stalowy
S-3 100/100/5
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 100/100/5
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słup stalowy
 100/100/5

donica betonowa h= 30 cm

słup stalowy
S-4 100/100/5

słup stalowy
S-4 100/100/5

słup stalowy
S-4 100/100/5

słup stalowy
S-4 100/100/5

słup stalowy
S-4 100/100/5

słup stalowy
S-4 100/100/5

słup stalowy
S-4 100/100/5

słup stalowy
S-4 100/100/5wejście z kostki betonowej barwionej w masie

grubości 6 cm na podbudowie cementowo - piaskowej wejście z kostki betonowej barwionej w masie
grubości 6 cm na podbudowie cementowo - piaskowej, boki z obrzeża
betonowego podniesionego 7 cm  ponad płaszczyznę podjazdu

balustrada stalowa ⌀ 5 cm, ocynkowana malowana proszkowo
na kolor antracytowy. Balustrady na wysokości 90 i 75 cm
balustrada stalowa ⌀ 5 cm, ocynkowana malowana proszkowo
na kolor antracytowy. Balustrady na wysokości 90 i 75 cm

słup stalowy
S-2 100/100/5

słup stalowy
S-2 100/100/5

słup stalowy
S-4 100/100/5

słup stalowy
S-4 100/100/5

słup stalowy
S-4 100/100/5

słup stalowy
100/100/5

słup stalowy
100/100/5

rygiel stalowy
100/100/5

rygiel stalowy
100/100/5

"1"ŚCIANA ZEW.
- Okładzina  drewniana 2 cm
- Płyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanowa gr.12,0cm
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miejsce na odzież

miejsce na odzież
miejsce na odzież
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"2"ŚCIANA WEW.
- Płyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanowa gr.12,0cm

"3"ŚCIANA WEW.
- Płyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanowa gr.6,0cm

RS⌀100RS⌀100

"4"
- ściana z elementów L żelbetowa grubości 12 cm. h=1,4 m

DOSTĘP DLA OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
PODJAZDEM

200,0

UWAGA!
SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU:
- BRANŻY SATNITARNEJ (WENTYLACJA, ROZPROWADZENIE INSTALACJI ITP.)
- BRANŻY ELEKTRYCZNEJ (ROZPROWADZENIE INSTALACJI, PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU ITP.)
WG RYSUNKÓW ODPOWIEDNICH BRANŻ

ŁAWKA Z ZAMYKANYMI PÓŁKAMI I WIESZAKAMI

ŁAWKA Z ZAMYKANYMI PÓŁKAMI I WIESZAKAMI

ŁAWKA Z ZAMYKANYMI PÓŁKAMI I WIESZAKAMI

ŁAWKA Z ZAMYKANYMI PÓŁKAMI I WIESZAKAMI

Komunikacja
1.1
pow: 10,18 m2

H: 250,0 cm
płytki ceramiczne

WC NPS
1.2
pow: 5,04 m2

H: 250,0 cm
płytki ceramiczne

Magazyn
1.3
pow: 6,27 m2

H: 250,0 cm
płytki ceramiczne

WC trener
1.4
pow: 5,19 m2

H: 250,0 cm
płytki ceramiczne

Trener
1.5
pow: 6,02 m2

H: 250,0 cm
płytki ceramiczne

Pom. porządkowe
1.6
pow: 2,21 m2

H: 250,0 cm
płytki ceramiczne

Szatnia
1.7
pow: 12,60 m2

H: 250,0 cm
płytki ceramiczne

Łazienka
1.8
pow: 8,60 m2

H: 250,0 cm
płytki ceramiczne

Szatnia
1.9
pow: 12,60 m2

H: 250,0 cm
płytki ceramiczne

Łazienka
1.10
pow: 8,60 m2

H: 250,0 cm
płytki ceramiczne Kubatura

V: 389,30 m3

Pow. zabudowy
Pow.: 86,51 m2

EWAKUACJA

N UWAGA:
- RYSUNKI PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNEGO ROZPATRYWAĆ
RAZEM Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI

- KOLORYSTYKA ELEWACJI ORAZ
ROZMIESZCZENIE POSZCZEGÓLNYCH
RODZAJÓW OKŁADZIN WG RYSUNKÓW
ELEWACJI

- WSZYSTKIE POZYCJE KONSTRUKCYJNE
NA RYSUNKACH PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO TECHNICZNEGO

- ŚCIANY W GRUNCIE DOOKOŁA BUDYNKU
DOCIEPLIĆ STYROPIANEM XPS/ LUB EPS
AQUA GR 10 CM

- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA NP. PRZEWODÓW
WENTYLACYJNYCH, ODPOWIETRZEŃ ITP.
PRZEZ HYDROIZOLACJĘ, DOKŁADNIE
USZCZELNIĆ.

- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ SPRAWDZIĆ
WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE

- BUDYNEK WYPOSAŻONY W WENTYLACJĘ
GRAWITACYJNĄ

- WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE
KONSTRUKCJI (JEŚLI WYSTĘPUJĄ)
ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE

- WSZYSTKIE OPIERZENIA, PARAPETY ORAZ
ORYNNOWANIE Z BLACHY TYTAN - CYNK

- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY
SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC
BUDOWLANYCH.

- RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH
WYKONANYCH NA BUDOWIE ORAZ
WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY
PROJEKTU MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z
PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC BUDOWLANYCH

- PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ
OSOBY POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE
DOŚWIADCZENIE ORAZ POD NADZOREM
OSÓB POSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNIE
UPRAWNIENIA I KWALIFIKACJE

- W BUDYNKU PRZEWIDZIANO OGRZEWANIE
PODŁOGOWE;

- P.P - POZIOM PARAPETU OD
WYKOŃCZONEJ PODŁOGI

- ROLETY ZEWNĘTRZNE (JEŚLI WYSTĘPUJĄ)
WYKONAĆ JAKO PODTYNKOWE
(MOCOWANE DO NADPROŻY Z
PODKŁADKĄ TERMICZNĄ)

- STOSOWAĆ MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE
  I URZĄDZENIA WANDALOODPORNE

- KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZL III

- BUDYNEK NISKI (N), KLASA ODPORNOŚCI
"D"


