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Komunikacja WC NPS Magazyn WC trener Trener Pom. porzadkowe Szatnia tazienka Szatnia tazienka Pow. uzytkowa
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Pow.: 77,32 m?
pow: 10,18 m? pow: 5,04 m? pow: 6,27 m? pow: 5,19 m? pow: 6,02 m? pow: 2,21 m? pow: 12,60 m? pow: 8,60 m? pow: 12,60 m? pow: 8,60 m? Pow. zabudowy
H:250,0 cm H:250,0 cm H:250,0 cm H:250,0 cm H:250,0 cm H:250,0 cm H:250,0 cm H: 250,0 cm H:250,0 cm H:250,0 cm [ Pow.: 86,51 m? |
ptytki ceramiczne | | ptytki ceramiczne | | ptytki ceramiczne || ptytki ceramiczne || ptytki ceramiczne || ptytki ceramiczne || ptytki ceramiczne || plytki ceramiczne || ptytki ceramiczne || ptytki ceramiczne | Kubatura
SCIANA ZEW. SCIANA WEW, 3"SCIANA WEW. V: 389,30 m
- Oktadzina drewniana 2 cm - Plyta 2z rdzeniem z gr.12,0cm - Plyta z rdzeniem z gr.6,0cm - $ciana z elementéw L zelbetowa grubosci 12 cm. h=1,4 m
-Plyta z rdzeniem z gr.12,0cm
UWAGA!

SZCZEGOLY ROZWIAZAN Z ZAKRESU:
- BRANZY SATNITARNEJ (WENTYLACJA, ROZPROWADZENIE INSTALACJI ITP.)
- BRANZY ELEKTRYCZNEJ (ROZPROWADZENIE INSTALACJI, PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU ITP.)
WG RYSUNKOW ODPOWIEDNICH BRANZ

UWAGA:

- RYSUNKI PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEGO ROZPATRYWAC
RAZEM Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI
BRANZOWYMI

- KOLORYSTYKA ELEWACJI ORAZ
ROZMIESZCZENIE POSZCZEGOLNYCH
RODZAJOW OKEADZIN WG RYSUNKOW
ELEWACJI

- WSZYSTKIE POZYCJE KONSTRUKCYJNE
NA RYSUNKACH PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO TECHNICZNEGO

- SCIANY W GRUNCIE DOOKOLA BUDYNKU
DOCIEPLIC STYROPIANEM XPS/ LUB EPS
AQUAGR 10 CM

- WSZYSTKIE PRZEJSCIA NP. PRZEWODOW
WENTYLACYJNYCH, ODPOWIETRZEN ITP.
PRZEZ HYDROIZOLACJE, DOKLADNIE
USZCZELNIC.

- PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ SPRAWDZIC
WYMIARY OTWOROW NA BUDOWIE

- BUDYNEK WYPOSAZONY W WENTYLACJE
GRAWITACYJNA

- WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE
KONSTRUKCJI (JESLI WYSTEPUJA)
ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE

- WSZYSTKIE OPIERZENIA, PARAPETY ORAZ
ORYNNOWANIE Z BLACHY TYTAN - CYNK

- WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY
SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH.

- ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH
WYKONANYCH NA BUDOWIE ORAZ
WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY
PROJEKTU MUSZA BYC WYJASNIONE Z
PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH

- PRACE MUSZA BYC WYKONYWANE PRZEZ
OSOBY POSIADAJACE ODPOWIEDNIE
DOSWIADCZENIE ORAZ POD NADZOREM
0SOB POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE
UPRAWNIENIA | KWALIFIKACJE

- W BUDYNKU PRZEWIDZIANO OGRZEWANIE
PODLOGOWE;

- PP - POZIOM PARAPETU OD
WYKONCZONEJ PODLOGI

- ROLETY ZEWNETRZNE (JESLI WYSTEPUJA)
WYKONAC JAKO PODTYNKOWE
(MOCOWANE DO NADPROZY Z
PODKEADKA TERMICZNA)

- STOSOWAC MATERIALY WYKONCZENIOWE
| URZADZENIA WANDALOODPORNE

- KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ZL Il

- BUDYNEK NISKI (N), KLASA ODPORNOSCI
D"

BUDOWA BUDYNKU SZATNI WRAZ Z ELEMENTAMI
ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJINEGO | MALA
ARCHITEKTURA

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

MIEDZY

TEMAT:
LOKALIZACJA:  |UL. PRASLOWIAKISKA WRONKI, GMINA WRONKI, DZIALKI NR FRAGMENT 864/12 KHESKAMI
GMINA WRONKI
INWESTOR: UL. RATUSZOWA 5, 64-510 WRONKI
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY BRANZA ARCHITEKTONICZNA Pata opracowania: 09.12.2024
mgr inz. arch. Szymon Katuzynski
upr.nr 55/WPOKK/2017
PROJEKTANT: specj: architektoniczna
Numer rysunku: | Skala rysunku:
TYTUL
sk |RZUT PARTERU AT-01]1:100

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inz. arch. SZYMON KALUZYNSKI, ul. MLYNSKA 7, 64

NIP: 7871942358, REGON: 634413205, i.pl, W i.pl

-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 299 729




