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Obrnfar

Lp. | Podstawa | Opis | wvliczenia Vim |  Poszcz. | Razem
QBMIAR: -
7 POSADZRKA -
1| KNR4-01 | Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowsf mz
dfy 087107 ’ ’ '
176,25 m2 176,25
RAZEM, 176,25
4 ANR4-07 | Zerwanie cokolika z pirtek o
dil  0804-08
209 m 209,0
’ RAZ 208,04
A ANR4-07 | Skucie nierownoscl betony przy glebokosc skucia do 7 om | 2
di| 027707 | na Scianach lub podiogach
176,25 mZ 778,25
RAZEM, 77625
4 KNR BC 3 | Wyrdwnanie i naprawa powierzchni betoro wych szpachlz | m2
dl| 027307 | cementows ceresit CX20 gr5 mm
176,25 me2 176,250
. RAZEM 776,250
8 NNRNKE | (z.VIi} Gruntowanie podiody preparatami "CERESIT CT 177 m2
d.7) 202 1734-07 | ] "ATLAS UN! GRUNT" - powierzchnie poziome
176,25 m2 176,25
FRAZE 176,25
61 DC 797 0409 Izolagie | uszozelnienia z dwukomponentowey bitumicznef | m2
ar ~0307 emulsi fiydroizolacyinel, uszezelnfenie przeciwko wodzie
grumtowey 7 ife wywiersjgesf cidnienia, 2 warstwy, grubosé
Zolagyi 3,8 mm (po wyschnieciu 3 mmy), powierzchie
poziome
17625 m2 176,250
RAZEM 176,250
ADC 197 0408; Izolacgie i uszczelnienia z dwukomponentowef bitumicznel | m2
d. 1 -77 emuisi Aydrozolacyine), nafoZenie dudaikowef warstwy gr.
1 mm
176.25 mz 176,250
. RAZER 176250
8 DC 197 0470| Whigjenie tasmy uszczelnigiacef m
a1 -03
836%82 m 267,520,
RAZEM, 267,824
G KNR 0-72l1 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na Klef - | m2
dl 717807 | pr=ygotowanie podioza
176.25 mz 178,25
. RAZEM, 176,25
1Q KNR 0-1211 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznyeh; plvtki 3030 em | m2
a.qy 771808 | uktadane na Kef meloda zwylds
176,25 m2 776,25
. RAZEM, 176,25
71} ANR 0-12{1 | Cokoliki plythowe z kamieni sztucznyeh z phitek 30x30 - m
4l J720-04 | cokolild 15 cm ukdadane na klejf z przecinaniem piytek -
przygotowanie podioza
209 m 208,00
: RAZEM 209,00
A KNR 0-12l1 | Cokoliki plitkowe z kemieni sztucznych Z phitek 30x30 - m
a1} 1120-05 | cokofiki 15 cm ukfadane na Kej z preecinaniem pivtef
mefody zwyklg
209 m 203,00
RAZEM 209,00
13 KNR 4-07 | Uzupefnienie uszkodzonych elemntow ynku nad m
a1 0705071 | cokolikiem
analogia
B36+25 m 208,00
RAZEM 209,00




Qbmiar

Lp. | Podsiawa Opis | wyliczenia . Poszcz, Razem
4 KNR4-07 | Rozebranie vbrobek biacharskich murdw ogniowych, m2
4.7 0535-08 | okapdw, koinjerzy, gzymséw itp. z blachy nie nadsjacej sie
do uZytku
209*04 mz 83,60
RAZEM 83,60
18 KNR-W 2-021 Obrobki przy szerokosci w rozwiniecit do 25 cm - z blachy | m2
dil  0514-01 | stalowef powlekanoj - pas nadnynnowy
83,6 m2 83,60
RAZEM 83,60
74 Demontaz i ponowny montaz balustrad wraz z wyrniang kpl.
d. 1| kalk. wiasna | Srub
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
1A DC 20 8121 Usuniecie z budynku gruzu z parteru - pakowarnie | m3
da? 03 ZWoZenie gruzu zwytka
5,33%2 m3 12,660
RAZEM 12,660
18 KNR4-07 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
a |  0108-08 | skrizyriowymi na odlegloéd do 1 km
8,33*2 m3 12 68
RAZEM 12 64
19 KNR4-07 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
.7t 0108-10 | skrzymiowymi - za kazdy nastepny 7 km
Krotnosé = 710
6,332 m3 1266
RAZEM 12,66
20 Utvlizacja gruzu m3
a7
poz. 18 m3 7266
RAZEM 12,65
2 NAPRAWA ELEWACH
21 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioZa pod docieplenie metods mz
a2 2671071 | lekkg-mokra - cczyszezenie mechaniczne i zmycie
42,66 + 1255 m2 55,217
RAZEM| 55,21
22 KNR 0-23 | Przygolowanie starego podioza pod docieplenie metods m2
a2 261102 | lekkg-mokra - jednokrotne gruniowanie emulsia
poz27 m2 55,27,
RAZEM 5521
23 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metody mz2
g2 2871-04 | lekka-mokra - sprawdzenie przyczepnosei zaprawy klejacef
do podioZa
poz.21 m2 55,217
RAZEM 5521
249 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw Frzyklejenie warstwy siatkina | m2
a2 2672-05 | scianach - styropian
42 66 mz 42 56
ARAZEM 42,68
25 KNR 023 | Ocieplenie scian budynkow Frzyldejenie warsiwy sisthi na | m2
a2 2672-07 |} vscieZach - styropian
1255 m2 1255
RAZEM, 12,55
26) KNR 0-23 | Ocieplenie gcian budynkdw. Ochrona naroznikcw m
a2 2612-08 | wypukiveh katownikiem metalowym
322,66 m 85,12
RAZEM 85,12
27 KNR0-23 | Zagruntowanie podioZa preparatem gruniufacym pod tynki | m2
a2 267102 | silikonowe
4266+ 1255 mz | 5821
RAZEM 55,21




Obmiar

Lp. 1 Podstawa Opis i wyliczenia L. Posze Hazem
28 KNR 0-23 | Reczne wykon.cienkowesrstwowef wyprawy z tynku m2
dz  0933-02 | sikonowego grub.1.5 mm,na
Scianachplask.powierzchniach poziom.na uprzednio
przZygotowanym podioZy - .
42 66 mZ2 42 .66
T _ RAZER 42,66
28 KNR 0-23 | Reczne wykonanie cienkowarstwowej wyprewy zynku - | m2
dZd  0833-04 | silikonowege grub. 7,5 mm.na ofciezach oszerdo 30 cm,na
uprzedinio przygotowarym podioZ
1255 mz 1255
RAZEM 1255
3 RUSZTOWANIA ZEWNETRZINE
J0 KNR2-02 | Ruszlowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20 m. mz
d3  1870-03
: 1022.365/3 m2 H0,79
RAZEM 340,79
31 NNRNKB | (z.Vill} Osfony z siathi na rusztowaniach Zewnetznych m2
a3 202 1622a-
a7
poz.30 m2 340,79,
: RAZEM 340,79
32 KNR 2-02/16| Czas pracy rusziowar mg
a3
7161.717 m-g 7 167,72
RAZEM 1761,7




