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1. SPIS RYSUNKOW

Nr rys. | Nazwa rysunku Skala
IS-08 | Rzut lokalu 95/2, parter — Instalacja wod-kan 1:50
IS-09 | Rzut lokalu 97/2, parter — Instalacja wod-kan 1:50
IS-10 | Rzut lokalu 97/3, parter — Instalacja wod-kan 1:50
IS-11 | Rzut lokalu 97/5, pietro | — Instalacja wod-kan 1:50
IS-12 | Rzut lokalu 97/9, pietro Il — Instalacja wod-kan 1:50
IS-13 | Rzut lokalu 95/2, parter — Instalacja centralnego ogrzewania 1:50
IS-14 | Rzut lokalu 97/2, parter — Instalacja centralnego ogrzewania 1:50
IS-15 | Rzut lokalu 97/3, parter — Instalacja centralnego ogrzewania 1:50
IS-16 | Rzut lokalu 97/5, pietro | — Instalacja centralnego ogrzewania 1:50
IS-17 | Rzut lokalu 97/9, pietro Il — Instalacja centralnego ogrzewania 1:50

2. SPIS ZALACZNIKOW

Zatgcznik 1 — Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia

Zatgcznik 2 — Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego




3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji ogrzewania i instalacji
wodno-kanalizacyjnej dla lokali mieszkalnych nr 95/2, 97/2, 97/3, 97/5, 97/9 zlokalizowanych
w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszynskiego w Gliwicach.

Zatozenia stanowig:

1) Inwentaryzacja wtasna lokalu;

2) Wytyczne projektowe;

3) Normy, normatywy i przepisy szczegétowe dotyczace instalaciji;

4) Uzgodnienia z Inwestorem, uzgodnienia miedzybranzowe;

5) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzeni Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. u. 2019 poz. 1065;

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609 z
pdzniejszymi zmianami;

7) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw./Dz. U. nr 109 poz. 719;

. INSTALACJA WOD-KAN
I.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | DEMONTAZE

W lokalach znajdujg sie kuchnie oraz w tazienki. Przybory zostaly zlokalizowane
zgodnie z stanem istniejagcym w czesci graficznej opracowania.

W lokalach mieszkalnych do podgrzewu wody zabudowane zostaty pojemnosciowe
podgrzewacze elektryczne lub przeptywowe podgrzewacze gazowe, za wyjatkiem lokalu
95/2, w ktérym nie ma urzgdzenia do podgrzewu cieptej wody.

Istniejgce podgrzewacze cieptej wody uzytkowej przeznaczone sg do demontazu.

1.2. OPIS INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Projektuje sie instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej dla poszczegdlnych
lokali zgodnie z zakresem opracowania. Zasilanie w wode odbywac sie bedzie z istniejgcych
pionéw wody.

Pomiar objetosci zuzytej wody w lokalach bedzie realizowany poprzez zabudowany
zestaw wodomierzowy. Przed wodomierzem nalezy zachowaé¢ odcinek prosty o dtugosci
5xDN, a za wodomierzem 3xDN.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej w kazdym lokalu, bedzie dwufunkcyjny kociot gazowy
zlokalizowany w kuchni lub tazience.

Instalacja wody zimnej i cieptej wykonana zostanie z rur PP, tgczonych przy pomocy
ksztattek systemowych. Projektowane przewody zaizolowac¢ otuling z pianki polietylenowe;j.
Armature odcinajgca, ze wzgledu na sposOb prowadzenia, przyjeto przed kazdym
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urzadzeniem odbiorczym. Armature przyjeto typowg - zawory odcinajgce kulowe podtynkowe
(dla odbioréw taczonych ,na sztywno”) oraz ¢éwieréobrotowe dla odbioréw taczonych za
pomocg wezykow elastycznych przytaczeniowych.

W lokalach przewidziano przewody wodociggowe zasilajagce poziome i pionowe, ktére
bedg prowadzone w $ciankach instalacyjnych, bruzdach $ciennych oraz natynkowo.
Instalacja wodociggowa doprowadzona bedzie do wszystkich punktow czerpalnych.
Rurociggi poziome i pionowe wody cieptej nalezy uktadaé réwnolegle do rur zimnej wody.
Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku wodomierza lub
pionu, w celu umozliwienia odwodnienia przewodow.

Przejscia przez sciany budynkéw powinny by¢ wykonywane w tulejach ochronnych,
wolng przestrzen nalezy uszczelni¢ materiatem elastycznym. W miejscach przej$¢ nie nalezy
umieszczac potgczen ani mocowan rur.

W lokalach 97/2, 97/3, 97/5, 97/9 przewiduje sie podtgczenie zimnej i cieptej wody z
kotta do istniejgcej instalacji wody z podgrzewacza wody.

Bilans zuzycia wody:

Obliczeniowy przeptyw wody wg PN-92/B-01706 dla projektowanych przyboréw
sanitarnych w budynkach wyznaczono z wzoru:

q = 0,682 (Z qn)m; —0,14

gdzie:
gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, dm?/s.

Dla lokalu:
.. Przeptyw normatywny Suma przeptywow
Rodzaj punktu llos¢ normatywnych
czerpalnego gn [dm¥/s] Zgn [dm?/s]

szt. | Wody zimnej | Wody cieptej | Wody zimnej | Wody cieptej

Bateria czerpalna dla

. 1 0,15 0,15 0,15 0,15
wanny lub prysznica

Zawor do dolnoptuku (D) 1 0,13 0,00 0,13 0,00

Bateria czerpalna

1 0,07 0,07 0,07 0,07
zlewozmywakowa
Bateria czerpe_llna z 1 0,07 0,07 0,07 0,07
umywalki
Pralka 1 0,25 0,00 0,25 0,00
SUMA 0,67 0,29
Przeptyw g 0,43 0,25

Suma przeptywoéw normatywnych wody cieptej i zimnej dla kazdego lokalu wynosi
0,68 dm®s. Dla kazdego lokalu dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS2,5 o $rednicy
nominalnej DN15.

Zestawy wodomierzowe mieszkaniowe sktadac¢ sie bedg z zaworéw odcinajacych i
wodomierzy do wody zimnej zgodnie z czescig graficzng opracowania. W lokalach znajduja
sie zabudowane wodomierze.




1.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z lokali bedg odprowadzane istniejgcym pionem do
miejskiej sieci kanalizacyjnej. Instalacje odprowadzenia skroplin z kotta projekiuje sie z rur
PVC-HT o $rednicy @32. Instalacje kanalizacji z kotta podtgczy¢ do istniejacej instalacji
kanalizacji zgodnie z czescig graficzna.

Podejscia do przyborow prowadzi¢ w $ciankach instalacyjnych, bruzdach $ciennych
lub natynkowo z zachowaniem minimalnego spadku 1,5%. Wszystkie urzgdzenia sanitarne
nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne — syfony.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych
uszczelnionych materiatem plastycznym nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

Przeptyw obliczeniowy

Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-EN 12056-2:2002 dla instalacji wyznaczono z
wzoru:

S
g = H‘JZAWS

gdzie:
K- odptyw charakterystyczny, zalezny od charakteru budynku dla K=0,5 [dm?/s]
AW; = réwnowaznik odptywu

Dla lokalu:
. . llos¢ Rownowaznik Suma rownowaznikow

Rodzaj przyboru sanitarnego [szt.] odplywu odplywu
Ustep sptukiwany z zbiornikiem 1 2 2
Wanna lub natrysk z korkiem 1 0,8 0,8
Zlewozmywak 1 0,8 0,8
Umywalka 1 0,8 0,8
Pralka 1 0,8 0,8
SUMA 5,2

Przeptyw obliczeniowy dla lokalu wyniesie gs = 1,14 dm¥/s.
1.4. PROBY SZCZELNOSCI

Wykonang instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy poddaé probom
szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem
instalacji w catosci. Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz dokfadnie
odpowietrzy¢. Badanie szczelnosci przewodow i armatury przeprowadzi¢ za pomocg préby
wodnej przy ci$nieniu: pproby = 2 x probocze lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie to
nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie moze przekraczaé¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekéw




podczas przeprowadzanie proby szczelnosci nalezy je usungc i ponowione przeprowadzié¢
catg probe od poczatku.

Dla instalacji wody cieptej probe szczelnosci nalezy wykona¢ dwukrotnie przy
napetnieniu zimng wodg oraz wodg o temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakonczeniu prob
szczelnosci przewody nalezy podda¢ ptukaniu wodg wodociggowg. Wode z instalacji po
zakonczeniu préb nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli
badania wykazg potrzebe dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ jg roztworem wapna
chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptuka¢ woda.

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy odprowadzajgce
Scieki nalezy napetni¢ catkowicie wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem a
nastepnie podda¢ obserwacji. W przypadku wystepowania nieszczelnosci instalacje
poprawic a nastepnie ponownie poddac prébie szczelnosci.

Poziomy kanalizacji sanitarnej podda¢ probie szczelnosci na cisnienie prébne
wynoszace 50 kPa. Poziomy kanalizacji deszczowej poddac prébie na cisnienie 150 kPa.

Wyniki prob szczelnosci odcinkéw, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w
protokétach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i
uzytkownika.

1.5. WYTYCZNE BRANZOWE.

1.5.1. BRANZA BUDOWLANA
Nalezy wykonac:

* demontaz podgrzewaczy c.w.u.;

* przebicia i bruzdy pod rurociggi.

II. INSTALACJA GRZEWCZA
I.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | DEMONTAZE

W lokalu nr 95/2 nie ma instalacji grzewczej.
W lokalu nr 97/2 jest zamontowany kominek na paliwo state.

W lokalu nr 97/3 jest zamontowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana z
kotta weglowego zlokalizowanego w kuchni. W lokalu jest zabudowanych 5 grzejnikow.

W lokalu nr 97/5 jest zamontowany sie piec kaflowy.
W lokalu nr 97/9 jest zamontowany kominek na paliwo state.

W ramach prowadzonych prac nalezy zdemontowa¢ paleniska, wykonaé
zamurowania powstatych w wyniku demontazu otworéw oraz dokona¢ odtworzenia
posadzek. W lokalu nr 97/3 nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje centralnego
ogrzewania wraz grzejnikami.



I1.2. OPIS INSTALACJI PROJEKTOWANEJ

W lokalach przewiduje sie instalacje ogrzewania grzejnikowego w oparciu o grzejniki
ptytowe zaworowe dolnozasilane w pomieszczeniach. Dodatkowo w tazienkach przewidziano
zastosowanie grzejnika drabinkowego. Zrddtem ciepta dla instalacji, bedzie kociot gazowy
kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknietg komora spalania o mocy 24kW, wyposazony w
regulator pogodowy i regulator pokojowy. Kociot bedzie przygotowywat czynnik grzewczy o
parametrach 70/50°C.

Projekt obejmuje  wykonanie instalacji dwururowej wodnej, pompowej,
niskotemperaturowej dla zasilania grzejnikdw w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Przewody instalacji zaprojektowano z rur stalowych cienkosciennych ocynkowanych
zewnetrznie. Rozprowadzenie instalacji c.0. do poszczeg6lnych odbiornikéw projektiuje sie w
bruzdach $ciennych oraz natynkowo. Instalacja zostanie wyposazona w armature
odcinajaca, regulacyjng i zabezpieczajgca.

Instalacja zostanie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ci$nienia
i temperatury naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczehstwa, ktére stanowig
wyposazenie kotta. Obieg wody w instalacji wymuszony zostanie przez pompke obiegowg
zabudowang w kotle.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe zaworowe. Jako element
grzejny w tazience przyjeto grzejnik tazienkowy, drabinkowy. Rozmieszczenie elementéw wg
czesci graficznej opracowania.

Kazdy grzejnik bedzie posiadat mozliwos¢ odcigcia go za pomocg zawordéw
przytaczeniowych. Podejscia do grzejnikbw wykona¢ od $ciany. Regulacja temperatury
pomieszczen za pomocg gtowic termostatycznych z zabezpieczeniem przed demontazem
oraz zmiang nastawy montowanych na grzejnikach. Zawory regulacyjne z gtowicami
termostatycznymi zapewnig indywidualne sterowanie procesami rozdziatu i dostawy energii
cieplnej do poszczegdélnych grzejnikédw, majac na celu utrzymanie temperatur wewnetrznych
we wszystkich pomieszczeniach w Zgdanej wysoko$ci odpowiadajacej rzeczywistym
potrzebom lub zyczeniom uzytkownikow.

I.3. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI.

1.3.1.MONTAZ INSTALACJI

Przewody instalacji zaprojektowano z rur stalowych cienkosciennych ocynkowanych
zewnetrznie. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku miejscowych odwodnien.
Odpowietrzenie instalacji za pomoca recznych odpowietrznikow przy grzejnikach.

Przejscia instalacji przez sciany i stropy zabezpieczy¢ peszlami lub izolacjg z pianki
poliuretanowej na dtugosci ok 30cm.

Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w
klasie odpowiadajacej odpornosci ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych
przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podktadach architektonicznych).

I.3.2.PROBA INSTALACJI

Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych
urzadzen instalacji, ktore moga ulec uszkodzeniu lub zaktécic przebieg proby. W celu kontroli
zmiany cisnienia w najwyzszym punkcie instalacji konieczne jest podtaczenie manometru
z doktadnoscig odczytu 0,01MPa. Przygotowana do proby instalacje nalezy wypetni¢ wodg
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i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne podnies¢ do 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego,
jednak nie mniej niz 0,40MPa. Podczas préby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 min
nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 min. W ciggu nastepnych
30 min préby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu
wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtdwng. W tym czasie cisnienie
pozostate po prébie wstepnej nie moze spasc¢ wiecej niz 0,02MPa. Dodatkowo podczas
trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen.

Po zakonczeniu préby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy doktadnie wyptukaé
oraz sporzgdzi¢ protokét z przeprowadzonej proby. Na zakonczenie wszystkich prac
montazowych i zakonczonych probach cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ odbiér koncowy.
Prace odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych; czes¢ E3; Roboty instalacyjne sanitarne; Instalacja ogrzewcze”
wytyczne ITB. Protok6t koncowy wraz z protokotami czesciowymi i protokotami z prob
szczelnosci przekazac Inwestorowi.

I.3.3.WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Nalezy przestrzega¢ czystosci wody. Pod
wzgledem wiasnosci fizyko-chemicznych woda powinna odpowiadaé wymaganiom normy
PN-93/C-04607.

Nie oprozniac instalacji z wody na czas dtuzszy niz to konieczne.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przegladdw i remontéw biezgcych urzadzen nalezy wezwaé uprawniony serwis.

1.3.4.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Rurociggi stalowe z powtokg cynkowg nie wymagajg zabezpieczenia przeciwko
korozji.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed Kkorozjg poprzez
oczyszczenie do drugiego stopnia czystosci wg aktualnej normy oraz malowanie farbg
ftalowg podktadowg antykorozyjng i dwukrotnie farbg ochronng nawierzchniowa.

I.4. WYTYCZNE BRANZOWE.

I.4.1.BRANZA BUDOWLANA
Nalezy wykonac:
* mocowanie grzejnikdw;
* przebicia i bruzdy pod rurociggi grzewcze;
» demontaz kominkow;
» demontaz kotta weglowego;
» demontaz grzejnikow;
» demontaz piecéw weglowych.
1.4.2.BRANZA ELEKTRYCZNA
W kazdym mieszkaniu nalezy zasili¢:
» kociot gazowy kondensacyjny - Ne.=0,048kW; (230V);
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I.5. WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
stosowac¢ sie do przepiséw zawartych warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji, wytyczne ITB oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U. nr
47/2003, poz. 401.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wtasciwe
atesty higieniczne, p.poz., bezpieczehnstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego, nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci tego oddzielenia.

Izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢
wykonane w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia, wszystkie produkty powinny
posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do stosowania ich w
budownictwie.

11.6. OBLICZENIA
1.6.1.0BLICZENIA STRAT CIEPLA BUDYNKU

Zatozenia do obliczen:

System ogrzewania: wodne, pompowe
Strefa klimatyczna: Ill, tz = -20°C
Sposéb wykonania obliczen:

Obliczenia strat ciepta pomieszczen wykonano pakietem programéw Instal Soft,
zgodnie z normg PN-EN 12831.

Straty ciepta oraz przyjete temperatury w poszczegdllnych pomieszczeniach
pokazano w czesci graficznej opracowania.

Il. ZESTAWIENIE MATERIALOW
lII.1.INSTALACJA WOD-KAN

l.1.1. MIESZKANIE 95/2
Lp. | Wyszczegoélnienie | Jednostka | llos¢ |  Producent
INSTALACJA WODY
1 Rura PP PN16 do wody @20 m 4 Ogolne
2 Rura PP PN16 do wody @25 m 9 Ogolne
3 Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy Ogolne
wewn. 20 mm:
- 6mm 2
-20mm m 2
4 Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy Ogolne
wewn. 25 mm:
- 6mm m 6
-20mm m 3
5 Zawor cwiercobrotowy DN15 szt. 4 Ogdlne
6 Zawoér odcinajacy DN20 szt. 2 Ogolne
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Lp. | Wyszczegodlnienie Jednostka llosé Producent
7 Bateria do wanny szt. 1 Ogolna
8 Bateria  zlewozmywakowa z  wezykiem szt. 1 Ogdlna
elastycznym
INSTALACJA KANALIZACJI
1 | Rura kanalizacyjna @32 PVC | m | 2 Ogodlne
l.1.2. MIESZKANIE 97/2
Lp. | Wyszczegélnienie | Jednostka |  llosé Producent
INSTALACJA WODY
1 Rura PP PN16 do wody @25 m 10 Ogolne
2 Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy Ogolne
wewn. 25 mm:
- 6mm m 5
-20mm m 5
3 Zawoér odcinajgcy DN20 szt. 2 Ogolne
INSTALACJA KANALIZACJI
1 | Rura kanalizacyjna @32 PVC | m | 2 Ogolne
.1.3. MIESZKANIE 97/3
Lp. | Wyszczegélnienie | Jednostka |  llosé Producent
INSTALACJA WODY
1 Rura PP PN16 do wody @25 m 6 Ogdlne
2 Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy Ogolne
wewn. 25 mm:
- 6mm m 3
-20mm m 3
3 Zawor odcinajgcy DN20 szt. 2 Ogolne
INSTALACJA KANALIZACJI
1 | Rura kanalizacyjna @32 PVC | m | 2 Ogélne
l.1.4. MIESZKANIE 97/5
Lp. | Wyszczegolnienie | Jednostka |  llosé Producent
INSTALACJA WODY
1 Rura PP PN16 do wody @25 m 4 Ogolne
2 Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy Ogdlne
wewn. 25 mm:
- 6mm m 2
-20mm m 2
3 Zawoér odcinajgcy DN20 szt. 2 Ogolne
INSTALACJA KANALIZACJI
1 | Rura kanalizacyjna @32 PVC | m | 2 Ogodlne
l.1.5. MIESZKANIE 97/9
Lp. | Wyszczegodlnienie | Jednostka |  llosé Producent
INSTALACJA WODY
1 Rura PP PN16 do wody @25 m 4 Ogolne
2 Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy Ogolne
wewn. 25 mm:
- 6mm m 2
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Lp. | Wyszczegodlnienie Jednostka llosé Producent
-20mm m 2
3 Zawoér odcinajgcy DN20 szt. 2 Ogolne
INSTALACJA KANALIZACJI
1 | Rura kanalizacyjna @32 PVC | m | 2 | Ogodlne
lI.2.INSTALACJA GRZEWCZA
Kotly gazowe zostaty wyspecyfikowane w zestawieniu materiatéw instalacji gazu.
.2.1. MIESZKANIE 95/2
Lp. | Wyszczegdlnienie elementu Jednostka | llos¢ | Producent
Rury
1 | Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15 x 1,2 m 29 -
Grzejniki
2 | Grzejnik tazienkowy MON-560x1340 szt. 1 -
3 | Grzejnik zaworowy 22KV/400x920 szt. 1 -
4 | Grzejnik zaworowy 22KV/400x1000 szt. 1 -
Armatura
5 | Zawdr podwojny grzejnikowy DN15 szt. 2 -
6 | Zawér termostatyczny DN15 szt. 1 -
7 | Zawor powrotny DN15 szt. 1 -
8 | Gtowica termostatyczna szt. 3 -
9 | Zawdér odcinajgcy DN20 szt. 2 -
.2.2. MIESZKANIE 97/2
Lp. | Wyszczegodlnienie elementu Jednostka | llos¢ | Producent
Rury
1 | Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15 x 1,2 m 40 -
Grzejniki
2 | Grzejnik tazienkowy MON-440x1100 szt. 1 -
3 | Grzejnik zaworowy 22KV/400x800 szt. 2 -
4 | Grzejnik zaworowy 22KV/400x1200 szt. 1 -
Armatura
5 | Zawor podwojny grzejnikowy DN15 szt. 3 -
6 | Zawor termostatyczny DN15 szt. 1 -
7 | Zawor powrotny DN15 szt. 1 -
8 | Gtowica termostatyczna szt. 4 -
9 | Zawdr odcinajagcy DN20 szt. 2 -
1.2.3. MIESZKANIE 97/3
Lp. | Wyszczegdlnienie elementu Jednostka | llos¢ | Producent
Rury
1 | Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15 x 1,2 m 60 -
2 | Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18 x 1,2 m 7 -
Grzejniki
3 | Grzejnik tazienkowy MON-560x1100 szt. 1 -
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Lp. | Wyszczegdlnienie elementu Jednostka | llos¢ | Producent
4 | Grzejnik zaworowy 11KV/600x520 szt. 1 -
5 | Grzejnik zaworowy 22KV/400x800 szt. 1 -
6 | Grzejnik zaworowy 22KV/400x1200 szt. 1 -
7 | Grzejnik zaworowy 33KV/400x1200 szt. 1 -

Armatura
8 | Zawor podwajny grzejnikowy DN15 szt. 4 -
9 | Zawdr termostatyczny DN15 szt. 1 -

10 | Zawor powrotny DN15 szt. 1 -
11 | Gtowica termostatyczna szt. 5 -
12 | Zawor odcinajgcy DN20 szt. 2 -

.2.4. MIESZKANIE 97/5
Lp. | Wyszczegdlnienie elementu Jednostka | llos¢ | Producent
Rury
1 | Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15 x 1,2 m 35 -
Grzejniki
2 | Grzejnik tazienkowy MON-440x1100 szt. 1 -
3 | Grzejnik zaworowy 22KV/500x600 szt. 2 -
4 | Grzejnik zaworowy 22KV/500x1200 szt. 1 -
Armatura
5 | Zawdr podwojny grzejnikowy DN15 szt. 3 -
6 | Zawdr termostatyczny DN15 szt. 1 -
7 | Zawor powrotny DN15 szt. 1 -
8 | Glowica termostatyczna szt. 4 -
9 | Zawdér odcinajgcy DN20 szt. 2 -
.2.5. MIESZKANIE 97/9
Lp. | Wyszczegodlnienie elementu Jednostka | llos¢ | Producent
Rury
1 | Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15 x 1,2 m 31 -
2 | Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18 x 1,2 m 34 -
Grzejniki
3 | Grzejnik tazienkowy MON-560x1340 szt. 1 -
4 | Grzejnik zaworowy 22KV/600x520 szt. 1 -
5 | Grzejnik zaworowy 22KV/400x720 szt. 1 -
6 | Grzejnik zaworowy 22KV/400x1000 szt. 2 -
7 | Grzejnik zaworowy 22KV/900x1320 szt. 1 -
Armatura
8 | Zawor podwojny grzejnikowy DN15 szt. 5 -
9 | Zawdr termostatyczny DN15 szt. 1 -
10 | Zawor powrotny DN15 szt. 1 -
11 | Gtowica termostatyczna szt. 6 -
12 | Zawor odcinajgcy DN20 szt. 2 -
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UWAGI KONCOWE
Calos$é¢ robét instalaciji centralnego ogrzewania wykonac i odebra¢ zgodnie z:

* niniejszym opracowaniem;

*  z obowigzujgcymi normami i przepisami;

» zaleceniami producentéw urzgdzen;

*  "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych" COBRTI Instal -
zeszyt 6

*  Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych — COBRTI Instal Zeszyt nr
10

» Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentacji definiujgcej ustuge do wykonania,
wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

*  Warunkami technicznymi podanymi w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR)
montowanego kotta.

*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe —W-wa
1995

* Normy PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1

»  Warunkami technicznymi wydanymi przez lokalnego dystrybutora gazu — warunki techniczne
Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej (posiadajgcej samodzielng

funkcje techniczna w budownictwie w zakresie kontroli robét dla instalacji gazowych — uprawnienia
wykonawcze w zakresie instalacji gazowych).

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzadzen powinny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé¢ i odebraé¢ zgodnie z wymaganiami
technicznymi CORBTI INSTAL zeszyt 6 i 10 oraz pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP

Przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy elementéw
konstrukcyjnych budynku.

W zakresie przepiséw bhp i p.poz. obowigzujg :

» Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzeni Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. u. 2019 poz. 1065;
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych
gazu ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz.6).
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109 poz. 719).
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu gazéw ptynnych (Dz. U. Nr 75
poz. 846 z pézn. zm.).
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313
z pbzn. zm.).
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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