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Legenda:

1.08 opis pomieszczenia:
dwym: 1433 W straty ciepta

typ gtebokosé
grzejnika| grzejnika

ilo$¢ konwektoréw grzejnika 11 61 mm

21 80 mm

wysokos¢ grzejnika (mm) 29 105 mm

22KV/600 33 1166 mm
[1400 mm] dlugos¢ grzejnika

grzejnik ptytowy
—___—_—_——— instalacja grzewcza, 70/50°C

zawor termostatyczny
zawor powrotny

zawor odcinajgcy
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oznaczenie pionu

UWAGI:

1. Przewody instalacji grzewczej zaprojektowano z rur stalowych
cienkosciennych ocynkowanych zewnetrznie.

2. Grzejniki zaworowe montowa¢ na wysokosci min. 15 cm nad posadzka.
3. Wszystkie przewody w miejscach przejé¢ przez dylatacje i przegrody
budowlane nalezy zabezpieczy¢ peszlami lub izolacjg z pianki
poliuretanowej na dtugosci ok 30cm.

4. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

5. Rysunki rozpatrywac tgcznie z informacjami zawartymi w czesci
opisowej oraz z dokumentacjg branzowa.

6. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy firm, wyrobéw budowlanych
czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo
zamowien publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego standardu
poziomu jakosci, a nie cisle jako wyrdb konieczny do uzycia.
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TEMAT OPRACOWANIA
PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
W CELU ZAMONTOWANIA KONDENSACYJNYCH-DWUFUNKCYJNYCH
KOTLOW GAZOWYCH Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA
WRAZ Z BUDOWA ETAZOWEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W MIESZKANIACH NR 2, 3, 5,9 W BUDYNKU PRZY UL. DASZYNSKIEGO 97
ORAZ W MIESZKANIU NR 2 PRZY UL. DASZYNSKIEGO 95 W GLIWICACH
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Rzut mieszkania nr 97/2, parter -
instalacja centralnego ogrzewania
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