
Maksymana wysokość komina 80/125 bez zmiany kierunków to 18m*

* Wstawienie kolana 90 powoduje zmniejszenie dopuszczalnej wysokości o  1m

* Wstawienie kolana 45 powoduje zmniejszenie dopuszczalnej wysokości o  0,5m

Kominy Turbo 80/125  koncentyczne - przepusty dachowe
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Schemat podłączenia komina 80/125
kotła gazowego

DATA NR RYSUNKU SKALA

OPRACOWANIE

mgr inż. Karolina Kamyczek

-

41-605 Świętochłowice ul.E.Imieli 13

4 BLUE Wojciech Rylowski
http://www/4blue.com.pl

TEMAT OPRACOWANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

4 BLUE Wojciech Rylowski
41-605 Świętochłowice ul. E.Imieli 13

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego  Sp. z o. o.; ul. Dolnych Wałów 11; 44-100 Gliwice

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

NAZWA RYSUNKU

mgr inż. Wojciech Rylowski SLK/5450/PWOS/14

IS-0610.2024

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ
INSTALACJI GAZU W CELU ZAMONTOWANIA KONDENSACYJNYCH-DWUFUNKCYJNYCH
KOTŁÓW GAZOWYCH Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA WRAZ Z BUDOWĄ ETAŻOWEJ

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W MIESZKANIACH NR 2, 3, 5, 9
W BUDYNKU PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 97 ORAZ W MIESZKANIU NR 2

PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 95 W GLIWICACH


