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1. SPIS RYSUNKOW

Nr rys. | Nazwa rysunku Skala
PL-01 | Szkic sytuacyjny -
IS-01 | Rzut lokalu 95/2, parter — Instalacja gazu i wentylacji 1:50
IS-02 | Rzut lokalu 97/2, parter — Instalacja gazu i wentylacji 1:50
IS-03 | Rzut lokalu 97/3, parter — Instalacja gazu i wentylacji 1:50
IS-04 | Rzut lokalu 97/5, pietro | — Instalacja gazu i wentylacji 1:50
IS-05 | Rzut lokalu 97/9, pietro Il — Instalacja gazu i wentylacji 1:50
IS-06 | Schemat podtgczenia komina 80/125 kotta gazowego -
[S-07 | Schemat montazowy kotta gazowego -

2. SPIS ZALACZNIKOW

Zatgcznik 1 — Uprawnienia budowlane i zasdwiadczenia

Zatgcznik 2 — Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

Zatgcznik 3 — O$wiadczenie o braku mozliwoéci przytgczenia do PEC
Zatgcznik 4 — Warunki przytaczenia do sieci gazowej

Zatgcznik 5 — Opinia kominiarska

Zatgcznik 6 — Uchwata wspdélnoty mieszkaricow




3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany instalacji gazu i
wentylacii dla lokali mieszkalnych nr 95/2, 97/2, 97/3, 97/5, 97/9 zlokalizowanych w budynku
wielorodzinnym przy ul. Daszynskiego w Gliwicach.

Zatozenia stanowia:

1) Inwentaryzacja wtasna lokalu;

2) Wytyczne projektowe;

3) Normy, normatywy i przepisy szczegétowe dotyczgce instalacii;

4) Uzgodnienia z Inwestorem, uzgodnienia miedzybranzowe:;

5) Obwieszczenie Ministra Inwestyciji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzeni Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. u. 2019 poz. 1065;

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609 z
pozniejszymi zmianami;

7) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw./Dz. U. nr 109 poz. 719;

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

W mieszkaniach przewiduje sie demontaz piecy kaflowych, kominkéw i kottéw
weglowych oraz montaz instalacji centralnego ogrzewania. Zrédiem ciepta dla
projektowanych instalacji bedg kondensacyjne dwufunkcyjne kotly gazowe. Montaz
projektowanych instalacji przyczyni sie do obnizenia emisji zanieczyszczen.

Projektowana instalacja nie wplynie na zamiane pozostalych parametréw
technicznych wyszczegdlnionych w §20.9 Dz. U. 2020 poz. 1609.

Kazdy kociot gazowy zostanie wyposazony w regulator pogodowy, ktéry dostosowuje
prace kotta w zalezno$ci od temperatury powietrza na zewnatrz budynku oraz powietrza
wewnatrz pomieszczenia, zwigkszajac sprawnoscé kottéw grzewczych.

. INSTALACJA GAZU
I.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | DEMONTAZE

Na Kklatce schodowej znajduje si¢ istniejgca instalacja gazu z odejsciami pod
gazomierze. Mieszkania nr: 95/2, 97/2, 97/3, 97/5 posiadajg zabudowane gazomierze i
istniejgcy instalacjg gazowg zasilajacg kuchenki gazowe i/lub podgrzewacze gazowe.
Mieszkanie nr 97/9 nie ma zabudowanego gazomierza.

Nalezy przeprowadzi¢ demontaz istniejgcej instalacji gazu w mieszkaniach.

I.2. OPIS INSTALACJI GAZU

Projektuje sig instalacje gazu dla lokali mieszkalnych od gazomierzy, zlokalizowanych
na klatce schodowej zgodnie z czeécig graficzng opracowania, do punktéw odbioru.
Instalacja zasilana bedzie z sieci gazowe;.



Instalacja gazu lokalach mieszkalnych bedzie zasila¢ kociot gazowy kondensacyjny,
dwufunkeyjny o mocy 24kW oraz kuchenke gazowa, za wyjatkiem mieszkania 97/9 w ktorym
jest zamontowana kuchenka elekiryczna. Urzgdzenia gazowe zostane zlokalizowane
w kuchniach i tazienkach zgodnie z czescig graficzng opracowania. Przed urzgdzeniami
gazowymi przewiduje sie montaz zaworu odcinajgcego oraz filtra. Podtgczenie urzadzen do
instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z DTR.

Instalacje gazowg wewnatrz budynku projekiuje sie z rur miedzianych. Instalacje
nalezy prowadzi¢ pod stropem i mocowaé¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za
pomocg mocowan statych lub przesuwnych.

Minimalna kubatura pomieszczenia dla kottéw z zamknietg komorg spalania to 6,5m?.
Kubatura kuchni mieszkania nr 95/2 wynosi 19,7 m3 — warunek spetniony.
Kubatura tazienki mieszkania nr 97/2 wynosi 6,8 m?® — warunek spetniony.
Kubatura kuchni mieszkania nr 97/3 wynosi 18,1 m?® — warunek spetniony.
Kubatura tazienki mieszkania nr 97/5 wynosi 7,9 m3 — warunek spetniony.
Kubatura tazienki mieszkania nr 97/9 wynosi 7,4 m® — warunek spetniony.

Kotly zostang zabudowane w pomieszczeniach o wysokosci wiekszej niz 2,2m —
warunek spetniony

Instalacje podda¢ proébom szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Podczas montazu instalacji nalezy stosowac¢ armature posiadajgcg atesty dla
zastosowania na instalacjach gazowych.

Powietrze do procesu spalania dla kazdego kotta, bedzie pobierane bezposrednio z
zewngtrz za pomocg systemu powietrzno-spalinowego, o $rednicy @80/125 ktorymi
odprowadzane bedg takze spaliny. W mieszkaniach przewiduje si¢ dobudowe pionu
powietrzno-spalinowego w istniejgcych kominach murowanych.

1.3. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACUJI.

1.3.1. MONTAZ INSTALACJI
Instalacje gazowg wewnatrz budynku nalezy wykonac z rur miedzianych.

Przewody instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ po powierzchni scian prostopadle i
rownolegle do ich krawedzi za spadkiem min. 0,4% w kierunku przyboru gazowego
zachowujgc minimalne odlegtosci od innych instalaciji.

Przy przejsciu przez przegrody budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych.

Przewody poziome prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej przewodow
elektrycznych i innych urzadzen iskrzacych. Przy skrzyzowaniu minimalna odlegtos¢ wynosi
20mm.

Mocowanie rurociggéw uchwytami metalowymi. Odlegto$¢ uchwytéw maksymalnie
1,5m dla rur poziomych i 2,5m dla rur pionowych.

Jako armature odcinajgcg przy kazdym urzgdzeniu gazowym nalezy zabudowac
kurek gazowy stozkowy bezdtawikowy lub kurek sferyczny (kulowy) w tatwo dostepnym
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miejscu. Wszystkie zastosowane materialy, armatury i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie i posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
albo certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczng oraz podang na korpusie zaworu
nazwe producenta, $rednice nominalng, cisnienie nominalne lub maksymalne cisnienie
pracy.

Dopuszcza sie inne sposoby taczenia przewodéw gazowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normatywami.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rob6t z projektem pod
wzgledem jakosci i rodzaju uzytych materiatow, a nastepnie przedmuchaé¢ sprezonym
powietrzem w celu sprawdzenia prawidtowosci przeptywu.

1.3.2. MONTAZ URZADZEN

Przed przystagpieniem do montazu urzgdzenia gazowego wymagane jest uzyskanie
zapewnienia dostawy gazu, przedtozenie protokotow kontroli jakosci i zgodnosci wykonania
instalacji z projektem, przedtozenie protokotu z pozytywnych préb szczelnosci instalacii
gazowej oraz przedtozenie zaswiadczenia stwierdzajgcego prawidtowos¢ potgczen kanatu
spalinowego i wentylacyjnego.

Podtaczenie kotta do instalacji gazowej wykonac¢ za pomocg dwuztgczki gwintowane;
lub szybkoztgcza.

1.3.3. PROBY SZCZELNOSCI

Wykonang instalacje gazowg nalezy podda¢ dwukrotnej probie szczelnosci. Pierwsza
probe nalezy wykonaé przed podtgczeniem przewodéw do odbiornikéw, a drugg z
odbiornikami podtgczonymi do instalacji (bez gazomierza).

Pierwszg probe szczelnosci nalezy wykona¢ sprezony powietrzem na cisnienie
0,05MPa, po uprzednim odcieciu instalacji gazowej przypalnikowej i wyréwnaniu sie
temperatury czynnika. Drugg prébe szczelnosci nalezy wykonaé po podtgczeniu przyborow
gazowych na cisnienia 0,015MPa. Instalacje nalezy uwazac za szczelng jezeli w ciggu 30min
trwania proby manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

Jezeli trzykrotna préba da wynik negatywny to instalacje nalezy zdemontowacd i
wykonaé na nowo. Wszystkie nieszczelnoéci nalezy w tym przypadku usung¢ poprzez
rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zmontowanie.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy sporzgdzic¢ protokot.
1.3.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Przewody miedziane nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
1.3.5. ODBIOR INSTALACJI

Odbiér instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb
szczelnosci instalacji dokonanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbior
instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem z uwzglednieniem
ewentualnych zmian w/g zapiséw w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestow i certyfikatow
urzadzen gazowych oraz protokotéw wykonania prob i badan.

Z odbioru instalacji gazowej nalezy sporzadzi¢ protokot.



l.4. WYTYCZNE BRANZOWE

1.4.1. WYTYCZNE BUDOWLANE

Nalezy wykonac:
e przebicia w $cianach i stropie;
e mocowanie i podwieszenie przewodéw instalacji gazowej;
e mocowanie przewoddéw spalinowych i powietrzno-spalinowych;
o wykona¢ grawitacyjng wentylacje wywiewna;
e montaz nawiewnikéw okiennych.

1.5. WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
stosowaé sie do przepiséw zawartych warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji, wytyczne ITB oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz. U. nr
47/2003, poz. 401.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wiasciwe
atesty higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.6. OBLICZENIA INSTALACJI GAZU DLA LOKALU

Dla lokalu:
. Moc Przeptyw . .
Urzadzenie L|czba' grzewcza | jednostkowy _Wspolczynn!k_ Przeaplyw
urzadzen [KW] [m¥/h] jednoczesnosci [m3/h]
Kociot gazowy 1 24 3 1 3
Kuchenka " 8 0.8 1 0.8
gazowa

Il. INSTALACJA WENTYLACJI

Il.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W mieszkaniach w kuchniach i w tazienkach znajdujg sie zabudowane kratki
wentylacyjne. W mieszkaniach 97/2 i 97/5 kratki wentylacyjne dla kuchni i tazienki znajduja
sie w wspolnych przewodach kominowych, z tego wzgledu przewiduje si¢ przepigcie kratki
wentylacyjnej w kuchni i fazience mieszkania 97/5.

II.2. OPIS INSTALACJI PROJEKTOWANEJ
W lokalach mieszkalnych 95/2, 97/2, 97/3, 97/9 nie przewiduje si¢ wprowadzania
zmian w istniejgcg wentylacje grawitacyjng w kuchniach oraz w tazienkach.

W lokalu mieszkalnym 97/5 nalezy zdemontowaé istniejace kratki wentylacyjne i
zamurowaé powstate otwory. Projekiuje sie wentylacje grawitacyjng kuchni i tazienki za
pomocg murowanych przewodéw kominowych wskazanych w opinii kominiarskiej i czedci
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graficznej. Kominy wentylacyjne nalezy wyczysci¢, uszczelnic wktadem kominowym
wentylacyjnym i zakonczy¢ na dachu wyrzutnig typu H.

W celu umozliwienia dziatania wentylacji wywiewnej, w oknach nalezy zamontowac
nawiewniki okienne higrosterowane, zgodnie z czescig graficzng opracowania. Nawiewniki
powinny by¢ wyposazone w mozliwosé zamkniecia.

I1.3. WYTYCZNE BRANZOWE.

I.3.1.BRANZA BUDOWLANA
Nalezy wykonac:
e przebicia i otwory;
e obrébka przejs¢ dachowych;
e montaz nawiewnikéw okiennych.

INl. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana informacjg ,BiOZ” zostata
opracowana na podstawie:

o Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (dz. U. 2020r. poz 1333, z
pbzniejszymi zmianami),
o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

a) Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji gazu w celu zamontowania
kondensacyjnego — dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknietg komorg spalania wraz
budowg etazowej instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan i wentylacji.

Zaktada sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji prac:

e prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy;

e rozbidrka istniejgcych urzadzen i instalacji przeznaczonych do demontazu;

e roboty montazowe, montaz grzejnikéw, urzadzen, przyboréw zgodnie z rysunkami,
wykonanie instalacji gazu, grzewczej i wod-kan;

e wykonanie okablowania i podtgczen elekirycznych;

e proéby, ptukania i uruchomiania.

b) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W budynku znajdujg sie instalacje:

e elektryczne,

e wodociggowe i kanalizacyjne,
e ogrzewania,

e wentylacji.



c) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
moga wystgpié w czasie wykonywania nastepujgcych robot:

e prace na wysokosci;

e prace w poblizu urzadzen elekirycznych;

o upadki przedmiotéw z wysokosci,

e prace zwigzane z transportem materiatu;

o porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.

Wykonywanie prac na wysokosci wiekszej niz 5m winno by¢ prowadzone przez
pracownikéw uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajacych przed
upadkiem.

Zapewnié wykonanie rob6t specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcéw,
posiadajgcych specjalistyczny sprzet.

Inne zagrozenia w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz, 1126) nie wystepuja.

d) Sposéb instruktazu pracownikow

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolern BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto,
bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

o okre$leniu bezpiecznego wykonywania prac,

o szczegdlowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas
realizacji robot,

o przedstawienia metod postgpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia.

Prace na budowie moga by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia w zakresie ,BHP”. Ponadto dla pracownikow
powinien by¢ przeprowadzany codzienny instruktaz przed dopuszczeniem pracownika do
wykonywanie prac na okreslonym stanowisku.

Kierownik budowy winien przeprowadzié¢ instruktarz pracownikéw w tym:

o okresli¢ zasady postepowania w przypadku zagrozenia,

o poinformowaé o koniecznosci stosowania przez pracownikow $rodkéw ochronny
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen,

o okreslié sposéb przechowywania i przemieszczania materiatow na terenie budowy.

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

e) Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze

o zatrudni¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach,

o pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronna i obuwie ochronne, a podczas prac na
wysokosci nosi¢ kaski ochronne,

o prace na wysokosci wykonywac z drabin przyéciennych i rusztowan z zastosowaniem
pasoszelek bezpieczenstwa,



e teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem
przed dostepem o0séb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami,

e barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego,

e prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlana,

e materialy budowlane oraz materialy pochodzace z rozbiérki sktadowa¢ w sposéb
bezpieczny, w wyznaczonych o tego celu miejscach,

e uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty
dopuszczenia do stosowania,

e prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym os6b uprawnionych,
zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wymaganiami BHP.

IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

IV.1.INSTALACJA GAZU | WENTYLACJI

IV.1.1. MIESZKANIE NR 95/2
p. | Wyszczegélnienie | Jednostka | llosé | Producent
INSTALACJA GAZU

1 Rura miedziana do gazu &J18 m 4 Ogolne
2 Rura miedziana do gazu @22 m 2 Ogblne
3 Rura miedziana do gazu @28 m 7 Ogbdlne
4 Zawoér odcinajgcy do gazu DN15 szt. 1 Ogélne
5 Filtr do gazu DN15 szt. 1 Ogédlne
6 Zawor odcinajacy do gazu DN20 szt. 1 Ogolne
7 Filtr do gazu DN20 szt. 1 Ogoblne
8 Rura ochronna DN40 m 1 Ogodlne
9 Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknietg szt. 1 -

komorg spalania i  programatorem  pokojowym

o parametrach:

- znamionowa moc cieplna — 22 kW

- znormalizowane obcigzenie cieplne c.w.u. — 24,3 kW

- wydajnos¢ c.w.u. przy AT= 30°C — 11 dm¥min

- wymiary: 340x450x802 mm

INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN
1 Adapter dwuscienny &80/125 szt. 1 Ogoblne
2 Rura dwuscienna L1000 &80/125 szt. 10 Ogoblne
3 Rura dwuscienna L500 @80/125 szt. 1 Ogoblne
4 Kolano 93° @80/125 szt. 1 Ogoblne
5 Kolano 93° @80/125 z podstawg szt. 1 Ogbdlne
6 Oslona okragta szt. 1 Ogodlne
7 Ustnik dwuscienny &80/125 szt. 1 Ogodlne
8 Przejscie dachowe @80/125 szt. 1 Ogolne
9 Daszek na komin spalinowy szt. 1 Ogolne
WENTYLACJA

12 | Nawiewnik okienny higrosterowany | szt 1 | Ogélne
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IvV.1.2. MIESZKANIE NR 97/2

p. | Wyszczegélnienie | Jednostka | lloéé | Producent
INSTALACJA GAZU

1 Rura miedziana do gazu @18 m 2 Ogodlne
2 Rura miedziana do gazu @22 m 4 Ogdlne
3 Rura miedziana do gazu @28 m 7 Ogodlne
4 Zawoér odcinajgcy do gazu DN15 szt. 1 Ogodlne
5 Filtr do gazu DN15 szt. 1 Ogédlne
6 Zawor odcinajgcy do gazu DN20 szt. 1 Ogolne
7 Filtr do gazu DN20 szt. 1 Ogbdlne
8 Rura ochronna DN40 m 1 Ogdlne
9 Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknietg szt. 1 -

komorg spalania i programatorem  pokojowym

o parametrach:

- znamionowa moc cieplna — 22 kW

- znormalizowane obcigzenie cieplne c.w.u. — 24,3 kW

- wydajnosé c.w.u. przy AT= 30°C — 11 dm3¥min

- wymiary: 340x450x802 mm

INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN
1 Adapter dwuscienny @80/125 szt. 1 Ogolne
2 Rura dwuscienna L1000 @80/125 szt. 11 Ogédlne
3 Rura dwuscienna L500 @80/125 szt. 1 Ogédlne
4 Kolano 93° @80/125 szt. 2 Ogbdlne
5 Kolano 93° @80/125 z podstawg szt. 1 Ogolne
6 Ostona okragta szt. 1 Ogolne
7 Ustnik dwuscienny &80/125 szt. 1 Ogoblne
8 Przejscie dachowe @80/125 szt. 1 Ogolne
9 Daszek na komin spalinowy szt. 1 Ogbdlne
WENTYLACJA
12 | Nawiewnik okienny higrosterowany | szt. 2 Ogéblne
1IV.1.3. MIESZKANIE NR 97/3
p. | Wyszczegélnienie | Jednostka | lloéé | Producent
INSTALACJA GAZU

1 Rura miedziana do gazu J18 m 3 Ogoblne
2 Rura miedziana do gazu @22 m 2 Ogédlne
3 Rura miedziana do gazu @28 m 7 Ogédlne
4 Zawor odcinajgcy do gazu DN15 szt. 1 Ogédlne
5 Filtr do gazu DN15 szt. 1 Ogoblne
6 Zawoér odcinajgcy do gazu DN20 szt. 1 Ogodlne
7 Filtr do gazu DN20 szt. 1 Ogodlne
8 Rura ochronna DN40 m 1 Ogodlne
9 Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkecyjny z zamknietg szt. 1 -

komorg spalania i  programatorem  pokojowym

o parametrach:

- znamionowa moc cieplna — 22 kW

- znormalizowane obcigzenie cieplne c.w.u. — 24,3 kW

- wydajno$c¢ c.w.u. przy AT= 30°C — 11 dm3¥min

- wymiary: 340x450x802 mm

INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN

1 | Adapter dwuscienny @80/125 | szt 1 Ogblne
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p. | Wyszczegolnienie Jednostka | llos¢ | Producent
2 Rura dwuscienna L1000 @80/125 szt. 9 Ogédlne
3 Kolano 93" @80/125 z podstawg szt. 1 Ogodlne
4 Ostona okragta szt. 1 Ogédlne
5 Ustnik dwuscienny @80/125 szt. 1 Ogodlne
6 Przejscie dachowe @80/125 szt. 1 Ogblne
7 Daszek na komin spalinowy szt. 1 Ogédlne
WENTYLACJA
12 | Nawiewnik okienny higrosterowany | szt. 2 Ogdlne
1V.1.4. MIESZKANIE NR 97/5
p. | Wyszczegdlnienie | Jednostka | llosé | Producent
INSTALACJA GAZU

1 Rura miedziana do gazu @18 m 4 Ogolne
2 Rura miedziana do gazu @22 m 2 Ogodlne
3 Rura miedziana do gazu @28 m 6 Ogodlne
4 Zawor odcinajacy do gazu DN15 szt. 1 Ogédlne
5 Filtr do gazu DN15 szt. 1 Ogolne
6 Zawoér odcinajacy do gazu DN20 szt. 1 Ogodlne
7 Filtr do gazu DN20 szt. 1 Ogbdlne
8 Rura ochronna DN40 m 1 Ogolne
9 Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknietg szt. 1 -

komorg  spalania i  programatorem  pokojowym

0 parametrach:

- znamionowa moc cieplna — 22 kW

- znormalizowane obcigzenie cieplne c.w.u. — 24,3 kW

- wydajnos¢ c.w.u. przy AT= 30°C — 11 dm3¥min

- wymiary: 340x450x802 mm

INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN
1 Adapter dwuscienny &80/125 szt. 1 Ogdlne
2 Rura dwuscienna L1000 &80/125 szt. 6 Ogodlne
3 Rura dwuscienna L500 &80/125 szt. 1 Ogolne
4 Kolano 93 @80/125 szt. 1 Ogolne
5 Kolano 93° @80/125 z podstawa szt. 1 Ogodlne
6 Ostona okragta szt. 1 Ogolne
7 Ustnik dwuscienny @80/125 szt. 1 Ogédlne
8 Przejscie dachowe @80/125 szt. 1 Ogédlne
9 Daszek na komin spalinowy szt. 1 Ogodlne
WENTYLACJA
1 Kratka wentylacyjna szt. 2 Ogolne
2 Wktad kominowy wentylacyjny m 10 Ogolne
3 Nasada kominowa typu H szt. 2 Ogodlne
4 Nawiewnik okienny higrosterowany szt. 2 Ogolne
IV.1.5. MIESZKANIE NR 97/6
p. | Wyszczegélnienie | Jednostka | lloéé | Producent
INSTALACJA GAZU

1 Rura miedziana do gazu @22 m 5 Ogbdlne
2 Zawor odcinajacy do gazu DN20 szt. 1 Ogolne
3 Filtr do gazu DN20 szt. 1 Ogbdlne
4 Rura ochronna DN40 m 1 Ogodlne
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p. | Wyszczegolnienie Jednostka | llos¢ | Producent
5 Gazomierz miechowy G2,5 szt. 1 Ogédlne
6 Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknietg szt. 1 -

komorg  spalania i  programatorem  pokojowym

o parametrach:

- znamionowa moc cieplna — 22 kW

- znormalizowane obcigzenie cieplne c.w.u. — 24,3 kW

- wydajnoé¢ c.w.u. przy AT= 30°C — 11 dm3/min

- wymiary: 340x450x802 mm

INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN
1 Adapter dwuscienny @80/125 szt. 1 Ogodlne
2 Rura dwuscienna L1000 @80/125 szt. 3 Ogodlne
3 Rura dwuscienna L500 @80/125 szt. 1 Ogodlne
4 Kolano 93° @80/125 z podstawg szt. 1 Ogédlne
5 Ostona okragta szt. 1 Ogdlne
6 Ustnik dwuscienny @80/125 szt. 1 Ogédlne
7 Przejscie dachowe @80/125 szt. 1 Ogédlne
8 Daszek na komin spalinowy szt. 1 Ogolne
WENTYLACJA

1 [ Nawiewnik okienny higrosterowany szt. | 3 I Ogodlne

UWAGI KONCOWE

Catos$c¢ robdt instalaciji wykonac i odebra¢ zgodnie z:

e niniejszym opracowaniem;

ez obowigzujgcymi normami i przepisami;

e zaleceniami producentow urzadzen;

o "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych" COBRTI Instal -

zeszyt 6

o Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych — COBRTI Instal Zeszyt nr

10

o Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentacji definiujgcej ustuge do wykonania,

wykonawca  zobowigzany  jest do uzyskania  dobrego rezultatu koncowego.

W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

e Warunkami technicznymi  podanymi w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR)

montowanego kotta.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe —W-wa

1995

o Normy PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej

mniejszej niz 1

e  Warunkami technicznymi wydanymi przez lokalnego dystrybutora gazu — warunki techniczne
Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej (posiadajgcej samodzielng

funkcje techniczna w budownictwie w zakresie kontroli robét dla instalacji gazowych — uprawnienia
wykonawcze w zakresie instalacji gazowych).

Przejscie przewoddédw przez konstrukcje przegrody budowlane nalezy wykonaé zgodnie

z normg BN — 82 / 8976 -50 ,Przej$cia gazociggdw przez przegrody budowlane”:

Zuzycie gazu mierzone bedzie za pomocg gazomierza miechowego typu G-4.

Potgczenia roztgczane na instalacji gazu dopuszczalne sg jedynie w miejscach potgczenia

armatury i urzagdzen z rura gazowg. Potgczenia gwintowane wykonywaé z uszczelnieniem na gwincie.
Jako materiat uszczelniajgcy stosowaé tasme teflonowg lub paste uszczelniajagcg. Przewody nalezy
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mocowac do elementoéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw systemowych. W miejscach
przej$¢ rurociggu przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne o odpowiednio wiekszych
$rednicach, przy czym w tych miejscach nie moze by¢ potaczen rur.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni scian w odlegtosci co najmniej 10 cm
od innych przewoddéw instalacyjnych, a na skrzyzowaniach z nimi w odlegto$ci co najmniej w
odlegtosci 2 cm. Przed urzgdzeniami gazowymi nalezy zabudowac¢ zawdr odcinajacy i filtr gazowy.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN — 92 / M —
34503.Po wykonaniu préby szczelnoéci i odbiorze instalacji, przewody nalezy oczysci¢ i pomalowaé
farbami ochronnymi w kolorze zéttym.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materialow lub montazu urzadzen powinny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie moze stanowié¢ podstawy
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢c w sposéb nie naruszajgcy elementow
konstrukcyjnych budynku.

W zakresie przepisow bhp i p.poz. obowigzuja :

e Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzeni Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. u. 2019 poz. 1065;

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych
gazu ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz.6).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109 poz. 719).

o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu gazéw ptynnych (Dz. U. Nr 75
poz. 846 z pdzn. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313
z pézn. zm.).

o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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