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4BLUE Wojciech Rylowski

41-605 Swietochiowice,
ul. Emanuela imielj, nr 13
TEL.. 600-504-540

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa obiekiu budowlanego:
Budynek wielorodzinny

Tytut projektu:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
W CELU ZAMONTOWANIA KONDENSACYJNYCH-DWUFUNKCYJNYCH KOTLOW
GAZOWYCH Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA
WRAZ Z BUDOWA ETAZOWEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W MIESZKANIACH NR 2, 3, 5, 9 W BUDYNKU PRZY UL. DASZYNSKIEGO 97
ORAZ W MIESZKANIU NR 2 PRZY UL. DASZYNSKIEGO 95 W GLIWICACH

Lokalizacja obiektu budowlanego:
ul. Daszyhskiego 95 i 97; 44-100 Gliwice; dz. nr 940 i 942 obreb: Nowe Miasto

Inwestor:
Zarzad Budynkéw Miejskich | Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
w Gliwicach

Adres Inwestora;
ul. Dolnych Watéw 11; 44-100 Gliwice




INSTALACJA C.0., INSTALACJA GAZ- CPV 45330000-7
IAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Wstep

KODY | NAZWY W/G WSPOLNEGO SEQWNIKA ZAMOWIEN

Nazwy i kedy:

Dziat robdt
45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robdt

451C000C0-8 Przygatowanie terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
4£5300000-0 Roboty instalacyine w budynkach

Kategord robdt

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

45331210-1 Instalowanie wentylaci

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarmych

45331000-6 Instalowanie urzgdzer grzewczych, wentylacyjnych
[ klimatyzacyjnych

45333000-0 Roboty instalacyine gazows

4£5330000-9 Roboty instalacyine saniiarme

45333200-2 instalowanie gazomierzy

45333100-0 Instalowanie sprzetu reguiacii gazu

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45321000-3 izolacja ciepinag

Spis zawartodci opracowania:

Nrspecyf. | Nazwa Specyfikadii

OST-00 Czesd ogdina

SST-01 Roboty przygotowawcze - rozbidrkowe
S3T-02 Montaz instalacji wod-kan

SST-03 Montaz instalacji gazowej

S5T-04 Montaz instalacii centralinege ogrzewania
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1. INFORMACJE WSTEPNE

0.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWARNIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrzne] instalacii gazowe] w celu  zamontowania
kondensacyjnych-dwufunkcyjnych kottdw gazowych z zamknigtq komorg spalania wraz z budowq
wewnetrznej instalacii centralnego ogrzewania, instalaci wod-kan croz insialacji wentylacii grawitacyjnel.

0.2. PODPSTAWA OPRACOWANIA.

a)  Umowa zawarta z Inwestorem

b) Przepisy Prawa budowlanego

) Inwentaryzacja budynku

d) Instrukcje TB w zakresie docieplenia

&) Norma PN-EN 1SO 10456 Ochrona cieplina budynkdw

f)  Norma PN-EN ISO 6946 Opdr cieplny i wspbtczynnik przenikania ciepta

g) Rozporzadzenie Ministra infrastrukiury z dnia 08 kwietnic 2019 1. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadad budynki iich usytuowanie (1. Dz. U.2019 r. poz. 1065)

2. OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICINA CZESC OGOLNA

2.1. INFORMACJE OGOLNE

Ninigjszy dokument jest czeiciq sktadowq dokumentacii przetargowe]. Wszystkie postanowienia
w nim zawarte oraz zawarte w ktérymkolwiek elemencie sktadowym dokumentac]l przetargowe] nalezy
rozumied, jako cbowigzujgce dia catolci zadania. Brak uwzglgdnienia pozycl w ktérymkolwiek elemencie
dokumentacji przetargowe, nie zwalnia Wykonawcy od chowiczku wykonania te] pozyci. jerell znajduje
sie ona w innym elemencie sktadowym dokumentaci. W sktad dokumentac] wchodzg specyfikacie
techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiary robdt.

2.2. NAIWA ZJAMOWIENIA

Nazwa zamierzenia budowianego ustalona na etapie realizac]i dokumentaci projektowe] przez
Projektanta craz Inwestora, jest nastepujqca:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W CELU ZAMONTOWANIA KONDENSACYJNYCH-
DWUFUNKCYJNYCH KOTEOW GAZOWYCH Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA
WRAZ Z BUDOWA, ETAZOWEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W MIESZKANIACH NR 2, 3, 5,9 W BUDYNKU PRZY UL. DASZYNSKIEGO 97
ORAZ W MIESZKANIU NR 2 PRZY UL. DASZYNSKIEGO 95 W GLIWICACH

2.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres projektowang] inwestycfi wehodzq:

»  Roboty przygotowawcze obejmujgce:
- roboty rozbidrkowe
- roboty demontciowe
= Roboly ogdinobudowlane iinzynieryine obejmujgce:
- roboty instalacyjne sanitame
- roboty instalacyjne elekiryczne

2.4. OPIS PRAC TOWARZYSZIACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszqce obejmuja:
a) wykonanie dekumentac] powykonawcze; pudowliano — instalacyinej nalezy do obowigzkdw

Wykonawcy
b) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - nalezy do chowigzku Wykonawcy
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c] postawienie obiektdw kubaturowych zaplecza biurowo - socjainego na okres budowy ~ nalezy do
obowiczkdw Wykonawcey

d} doorowadzenie wody i energil elekiryczne] do obiektéw zaplecza - naleiy do cbowigzkdw
Wykonawcy

2.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w OST wymienione ponize] okreslenia nalezy rozumied w kazdym przypadku nastepujaco:
251. Dziennik budowy
Zeszyt z ponumerowanymi stronami opairzony pieczeciq organu wyddjgcego, wydany zgodnie
7 obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przeblegu robét budowlanych, stuzgey do
notowania zdarzen i okolicznoici zachodzgeych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbicréw, przekazywenia polecen i innej korespondencii techniczne] pomiedzy Inspektoream Nadzoru
Inwestorskiege , Wykonawceq 1 Projekiantem.
2.5.2. Inspekfor Nadzoru Inwesforskiego
Osoka posiadajgea cdpowlednie wyksztatcenie techniczne i prakivke zawodowg , oraz uprawnienia
budowlane , wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie |, ktére] Inwestor powierza
nadzér nad redlizacjg obiektu budowlanego. Reprezentuje on Interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcq kentrole jakoici | flodct wykonanych robét, bierze udzict w sprawdzianach
todbiorach robét zakrywanych | zanikajgeych, jak réwnies przy odbiorze gotowego obiekiu.
2.5.1. Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawce , posiadajgea odpowiednie wyksziatcenie techniczne,
praktyke zawodowq oraz uprawnlenia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne
w budeownictwie upowainiona do Kerowania robotami budowlanymi | do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacii kontrakiu,
252  Projektant
Upowazniona csobd prawna lub fizyczna bedgca auterem dokumentac]i technicznej

253. Certyfikat zgodnoici

Dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajgey , ze wyrdb
i proces jego wytwarzania sq zgodne ze zharmonizowang specyfikaciq fechnicang.

2.5.4. Deklaracja zgodnosci

Giwiadczenie producenta iub jego upowainionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wytqczng odpowiedzialingdc | ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacia techniczng.

2.55. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt budawlanych, dla
ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - skiada sie w szezegdinoéci z; projekiu budowlanego,
przedmiaru robot, specyfikacja technicznych i informacyi dotyczqeej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
2.5.4. Dokumentacja powykonawcza budowy
Dokumentacija sktada sle z dokumentac budowy z naniesionymi zmianami w projekaie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, o takie geodezyine]
dokumentacji powykonawcze] i Innych dokumentdw.

2.5.7. Evropejskie zezwolenie techniczne

Aprobujgca ocena  techniczna zdatnodci preduktu do  uzycia, dokonang w  oparciu
0 podstawowe wymagania w zakresie robot budewlanych, przy uzyciu wiasne] charakterystyki produkiu
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oraz okreslonych warunkdw jego zastosowania i uzycia.
258 Geodezyina ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Uporzadkowany zbiér danych przestzennych i opisowych sieci uzbrojenia ferenu, a takze
informacje o podmiotach wiadajgeych sieciq.

2.59. Geotechniczne warunki posadowienia obiekitéw budowlanych

Zespd! czynnoéci zmierzajgeych do okredlenia przydatnosci gruntow na potrzeby budowniciwa
oraz parameiréw geotechnicznych podtoza grunfowego , wykonywanych w ferenie 1 laboraiorium.

2.510. Grupy , kiasy , kategorie robé6t

Grupy, klasy, kategorie okredlone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.1 1.2002 r w sprawie
Wwspdinego Stownka Zaméwien (Dz. U. 1340z 16.12.2003 r.]

2.5.11. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii)

Opracowana orzez Wykonawce lub dostawce uzgdzer technicznych 1 maszyn, okredlajgea
rodzaje 1 kolejnoié lub wspdizaleinodé czynnosci obstugi | przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgeych ich efekiywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugl {eksploatacii) jest
réwnies skradnikiem dokumentaci powykonawczej obiektu budowlanego.

2.5.12. Istotne wymagania

wymagania dotyczace bezpieczerstwa, zdrowia ipewnych innych aspektow interesu wipdinego
jakie mdjg spetniad roboty budowlane.

2.5.13. Normy europejskie

Normy przviete przez Europejski Komitet Standaryzacji {CEN} oraz Europeijski Komitet Standaryzacii
Elekirotechniczne] [CENELEC) jako ..standardy europejskie {(EN]” lub dokumenty harmonizacyjine (HD)" .
zgodnie z ogdlinymi zasadami dziatania tych organizacii.

2.5.14. Obmiar robdt

Pomiar wykonanych robdt budowlonych ,  dokonywany w celu wernyfikacji ich iloic
w przypadku zmiany parametrdw przyjetych w przedmiarze robdt, aloc obliczenia wartosc robdt
dodatkowycn, nie objetych przedmiarem.

2.5.15. Qdbidr czesciowy {robdt budowlanych)

Nieformalna nazwa odbiory ropdt ulegajgeych zokryciu, a takie dokenywanie préb
i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych. Odbicrem czetciowym nazywa sie takie odbiér czesci
obiekiu budowlanago wykonanege w stanie nadajgeym sig do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, kidry jest fraktowany jako odbidr kohicowy".

2.5.16. Odbidr gotowego obiektu budowlanego

Formalna nazwa  czynnoscl . zwanych ez .odbiorem kohAcowym” polegajgcym na
protokolamym przyjeciu (odbicrze) od Wykonawcy gotowego obiekiu budowlanego przez osobg lub
grupe 0séb o odpowiednich kwalifikaciach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedgeq
inspekiorem Nadzoru Inwestorskiego na te budowie. Qdbioru dokonuje sig po zgtoszeniu przez Kierownika
Budowy faktu zakohczenia robdt budowlanych, tqcznie 7z zagospodarowaniem
i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych , wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumeniaci powykonawczei.

2.5.17. Przedmiar robdt

Zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnodcl technologicznejich
wykonania , ze szczegdtowym opisem Jub wskazaniemn podstaw ustalajgeych szezegdtowy opis oraz
wskazanie szczegdtowych specyfkacii technicznych wykonanic 1 odbioru robdt budowlanych,

Strona 5 z 28




zwyliczeniem | zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
2.5.18. Roboty podstawowe

Minimainy zakres prac, kidre po wykonaniv sq mozliwe do odebrania pod wzgledem iloici
i wymogdw jakoiciowych oraz uwzglednicig przyiety stopieh scalenia robdt.

2.519. Wspdlny $townik Zaméwien

Systermem klasyfikacji produktdw , ustug i robdt budowlanych , stworzonych na potrzeby zamdwien
publicznych. Sktada sig ze stownika gtdwnego oraz stownlka uzupetnicjgcego. Obowiqzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskie. Zgodnie z postanowieniami Rozoorzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPY
do okreflenic przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwcezesnych Pahstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003 r Polskies Prawo zamoéwien publicznych przewidzioto obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r

2.5.20. Wyréb budowlany

Wyrdb w rozumieniu przepiséw 0 wyrobach budowlanych, wytworzony w celu whbudowania,
wmontowania , zainstalowania lub zastosawania w sposdb trwaty w ebiekcie budowlanym wprowadzony
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw,

2.5.21. Odpowiednia (bliska ) zgodnoéé

Zgodnosé wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, o jesli przedziat folerancjami nie
zostat okredlony - z przecigtnymi tolerancjami . przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

2.5.22. Polecenia Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego

Wszelkie potecenia przekazane Wykonawcy przez Inspekiora w formie pisemne| , doiyczgcee
sposobu realizacii robot lub innych sprow zwigzanych z prowadzeniem budowy.

2.5.23. Przetargowa dokumentacja projektowa

Czelic dokumentacii projektows]j, ktéra wskazuje ickaiizacje, charakterystyke | wymiary obiektu
bedqcego przedmiotem roboft.

2.5.24. Teren budowy

Teren udostepniony przez Zomawiaigcego dla wykonania na nim rebof oroz inhe migisca
wymignicne w konfrakcie jcko terenu budowy.,

2.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny zo joko$é wykonywanych robot, oraz bezpieczenstwo wszelkich
CzZynnoscl.

2.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniomi prownymi i adminisfracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentaci
projektowe], dwa komplety ST oraz informacie BIOZ.

Na Wykonawcy spoczywd odpowiedzialnode za ochrong przekazywanych mu  punktéw

pomiarowych do chwill odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone Wb zniszczone znaki geoderyine
Wykonawca odtworzy i utrwall na wtasny koszt.

2.462. Dokumentacja projekfowa.

Dokumeniacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

2.6.3. Igodnoif robdt z dokumentacja projektowq i STT.
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Dokumentacja projekfowa, SST i wszystkie dedatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora stanowiq czedd umowy, a wymagania okredlone w choéby jednym z nich sq cbowigzujace dia
Wykonawcy tak jakby zawarie byly w cate] dokumentadi.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub cpuszczeh w dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié inspektora Nadzoru inwestorskiego, ktéry podejmuie
decyzie o wprowadzeniu odpowiednich zmian | poprawek.

W przypadku rozibieznosci, wymiary podane na piimie sq wainiejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Dane okredlons w dekumentacii projektowe] 1 55T bedq vzywane za
wartoici docelowe, od kiérych dopuszczone sq odchylenia w ramach okrelonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowil muszq wykazywad zgodno$c z okreslonymi wymaganiami,
a rozzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancyi.

W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacia projektowq luls
SST | wptynie to na niezadowalajgeq jakose elementdw budowie, to takie materiaty zostanq zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane | wykenane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma cbowigzek znaé 1 stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce cchrony érodowiska naturalnego. W okresie frwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca
bedzie utzymywaé feren budowy w stanie bez wody stojgce] oroz bedzie podejmowad wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczaeych ochrony Srodowiska
na ferenie i wokdt terenu budowy craz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigziiwoici dia osdb lub ddbr
publicznychiinnych, a wynikajacych znadmiernego hatasu, wibracii zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepsiwie Jego spasebu dziatania.

2.6.5. Ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat redlizac]i robdt przez
perscnel Wykonawcy.

2.6.4. Ochrona wlasnosci publiczne] i prywainej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiaicicielami tych urzgdzen potwisrdzenie informacii dostarczonych mu przez Zamawicjgecego wramach
plany ich lokadizacii.

Wykonawca zapewni widiciwe cznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich instalacj
i urzgdzen w czasie frwania budowy.

2.6.7. Bezpieczehstwo i higiena pracy.

Podczas redlizacii robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepisbw dotyczgeych bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegdlnoicl Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby perscnel nie wykonat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodiiwych dia zdrowia oraz nie spetnigjgeych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiedniq odziez dia ochrony zycia i zdrowid osok zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uzncie sig, ze wszelkie koszty zwiczane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyze] nie podlegajq odrgbne] zaptacie isq uwzglednione w cenie konfraktowe].
Kierownik budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo Budewlane, jest zobowigzany sporzqdzié lub zapewnié
sporzqdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu berpieczenstwa i ochrony zdrowid zwanego planem
BIOI na podstawie ,informacji dotyczace] berpleczefisiwa i ochrony zdrowia" sporzqgdzone] przez
projekianta ,,Plan bioz" nalezy opracowal zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczace] bezpleczehstwa i ochrony zdrowia oraz plany
berpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126}, uwzglednicjge réwniez wymagania okrellone
w rozporzgdzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowianych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz Minisira Pracy | Polityk! Socjalng
7 dnia 26.09.1997 rw sprawie ogdinych przepisdéw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 149 poz. 1650)

2.6.8. Iabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca bedzie zobowigzany do .

» przedstawienia Inspekiorowi Nadzoru Inwestorskiego projekiu zagospodarowania placu budowy
i uzyskania jege akceptacji

e CczZnakowania i utrzymania porzadku na placu budowy,

o wiaiciwego, zgednie z projektern zagospodarowanic, sktadowenia materioldw | elementdw
budowlanych,

» utzymania w czystoici drég publicznych przy placu budowy, szczegdinie w okresie wywozu ziemi
Z wWykopdw.

2.6.9. Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykenawcda bedzie cdpowiadart za ochrone robdt | za wszelkie materiaty | urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robdt przer Inspekiora Nadzornu
Inwestorskiego.

2.6.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znal wszelkie zarzqdzenia wydane przez wiadze centralne
i migjscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytycmne, kidre sg w jakimkolwiek sooséb zwigzane
z wykonywanymi robotami | bedzie w petni edpowiedziainy za przestrzeganie tych postanowien podczos
prowadzenia robot.

2.6.11. Réwnowainosé norm | zhioréw przepisdéw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy | przepisy, ktére
spetiad majg materiaty, sprzet | inne towary oraz wykonane | zbadane roboty, bedqg obowigzywad
posianowienia najnowszego wydania ub poprawicnego wydania powotanych norm i przepisdw o fle
w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze]. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigjgee rowny iub wyiszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia.

2.6.12, laplecze Wykonawcy.

Wykonawcd zobowigzany jest zabezpieczyC soble, pomieszczenia biurowe, sprzet, fransport oraz
inne urzadzenia towarzyszace.

3. MATERIALY.
3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wyitgeznie wyroby budowlane
o widéciwoiciach uzytkowych umozliwicjgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym speinienie wymagah podstawowych, ckredlonych art. 5 ust. 1 pki. 1 ustawy Prawo
Budowlane - dopuszczone do  obrofu i powszechnego lub  jednostkowego  stoscwania
w  budownictwie. Wykonawca robdét powinien przedstawié Inspekforowi szozegdtowe informacie
o #rédle produke]i, zakupu wyrobdw budowlanych 1 urzadzed przewidywanych do realizac robdt —
wiadciwie oznaczonych, posiadajgeych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfkat zgodnoici,
deklaracie zgodnoict z Poiskg Norma . @ takze inne prawnie okredlone dokumenty. Kierownik budowy Jest
ocbowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywad dokumenty stanowigee
podstawe ich wykonania, a fakie odwiadczenia dotyczqcoe wyrobhdw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w projekcie budowlanym.

3.2. WYMAGANIA OGOLNE IWIAZANE Z PRIECHOWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW,
SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW,

Wykenawca zapewni wtasciwe sktadowanie 1 zabezpieczanie materictdw na piacu budowy.
Tymczasowe migjsca skfadowania powinny oy< okretlone w projekcie zagospodarowania piacu budowy
lub  uzgodnione z Inspekforem MNadzoru  Inwestorskiego.  Sktadowane materialy,  elementy
i urzqdzenia powinny by dostepne Inspektorowi Nadzoru w cell prreprowadzenia inspekcji. Przed
wbudowaniem diuzej sktadowanych | urzqdzen konieczna jest ckceptacja Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego.
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3.3. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU [ STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,

. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane | urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacii robdt budowianych odpowiadaty
wymaganiom ckrellonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfkacjach
technicznych.

Wykenawca, uzgodni z inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb 1 fermin przekozania
informaci o prrewidywanym uzyciu podstawowych maleriotéw oraz elementow konstrukeyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobaiach technicznym uk certyfikatach zgodnoici.

3.4. MATERIALY NIE CDPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materiaty | elementy budowiane dostarczons przez Wykonawce na plac budowy, kidre nie
uzyskajg akceptac] Inspektora Nadzoru inwestorskiego, powinny by< niezwtocznie usunigie z piacy
budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego w - uzgodnieniu
7 projektanterm oraz Zamowiajgoym (Inwestorem} moze pozwolic Wykonawcy na wykorzystanie
materiatéw  Iub  elementdéw budowlanych nie odpowiadgjgoych  wymaganiom  okreflonym
w dokumentacji projektowe]j oraz specyfikacjach technicznych. Kenieczna jest w tym przypadku zmiana
cen tych materatdw lub elementdw.,

Kazdy rodzaj robét w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zackceptowane przez Inspektora
materiaty, elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko I ponosi peing
odpowiedziainosé techniczng i kosztowd.

3.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Je#li dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
matedatdw | elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawea
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu ¢ proponowanym wyborze.

Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawicigeym. podejmuje cdpowiednig
decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inwestora materiat (element budowlany lub urzgdzenie) nie
moze by& ponownie zmieniany bez jego zgody.

4. SPRIET.

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu kidry, nie spowoduje
niekorzysinego wolywu na jakosé wykanywanych robédt. Sprzgt uzywany do robdt powinien byé zgodny
z ofertq Wykonawcy | powinien odpowladaé pod wzgledem typdw iilosci wskazaniom zawartych w 33T,
lub w projekcie organizacyi robét, zaaokceptowanych przez Inspektora. W przypadku braku ustalen
w wyrnienionych wyzei dokumentach, sprzet powinien byE uzgodniony izaakceptowany przez inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnodé sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentacii projektowe], ST i wskazaniach Inspekiora. Sprzet bedqey
wiasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykenania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowoéci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska. Wykonawca bedzie
konserwowadé sprzet jok réwniez naprawiad iub wymieniac sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostandg przez Inspektora
zdyskwalifikowane I nie dopuszcrone do robdt.

5. TRANSPORI.

wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transporiu, ktdre nie wphyng
niekorzystnie na jakoié wykonywanych robdt i wiadciwoscl przewozonych materiatow. Liczba srodkdw
transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaci
orojektowej, SST i wskazaniach inspekiora w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych  pojazdy bedqg spetniaé  wymagania  dofyczace przepisdw  ruchu  drogowego
w ochniesieniu do dopuszczainych naciskdw na of i innych parametrdw technicznych. Srodki fransportu nie
spetiajgce tych warunkdw moga by¢ dopuszezone przez Inspektora, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwad na
biezqco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane Jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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6. WYMAGANIA DOTYCIACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest cdpowledzialiny za prowadzenie robdt zgodnie z umowaq lub konfraktem, za ich
zgodnoi¢ z dokumentacjg projektowq | wymaganiami specyfikacii technicznych, projekfem organizacji
robdt oraz poleceniami inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Catose¢ prac zwigzonych z wykonaniem prac budowlanych oraz instalacyjnych wykonad zgodnie Polskimi
Normami oraz wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania I Gdbioru Robdt Budowlano
- Montazowych oraz w opracowaniach:

- TB - Warunki techniczne wykonania | odbioru robdt budowlanych, Cze$é A. Roboty zZemne
i konstrukcyine. Zeszyt 7: Lekkle iclany dziatowe.

- {TB — Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czesé B. Roboty wykohczeniowe,

- 1TB — Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czeié C. Zaberzpieczenia i izolacie,

- B - Warunki techniczne wykonania | odbioru robdt budowianych. Czesc D. Roboty instalacyjne
elektryczne,

- 1B ~ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé¢ E. Roboty instalacyine
sanitame.

6.2. PROJEKT ORGANIZACIJI BUDOWY

Wykonawca opracuje (lub zapewni cpracowanie) projekt organizacj budowy.
Projekt organizach budowy cbhejmuje m. in.;

a} szczegdtowe zestawienie losci robdt z charakterystykg technicing,

k]  metody i systemy wykonanic robdt z uwzglednieniem érodkow realizaci jok: matericty, maszyny
i urzgdzenia pemochnicze, zatrudnienie i in.,

c}  harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzqgdzeh,

d) plany zatrudnienia,

g zapotrzebowanie | harmonogramy dostaw materictéw | prefabrykaidw,

fl  instrukcje montaZzowe | bhp

6.3. LIKWIDACIJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany de lkwidaci placu budowy | petnego uporzgdkowania ferenu
wokdt budowy. Uprzgtniecie ferenu budowy stanowl wymdg okrellony przepisami administracyjnymi
o porzgdku.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do cbowligzkdw Wykonawcy naleiy opracowanie | przedstawienie do zackceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jokosci (PZJ), w kidrym przedstawi on zomigrzony sposdb
wykonania robdf, moiliwoici techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantuigce wykonanie robét
zgodnie z dokumentaciq projektowq S8T ze szczegdinym uwzglednieniem pasywnego charckieru budynku
jok tinstalacii.

Wykonawca jest odpowiedziainy za petng konirole jakoici robdt | stosowanie materiaidw. Wykonaweg
zapewni odpowliedni systermn kontroli, wigezajge w to personel, laboratorium, sprzet | wszysikie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek | badan materictdw oraz robdt.

Wykonowca bedzie przeprowadzac pomiary | badanic materiatdw oraz robdt z czestotliwoicig
zopewnidjqcq, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac]i projektowe] i SST.
Inspektar nadzoru bedzie mied nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryinych Wykonawey
w celu inspekcii.

8. OBMIAR ROBOT.
8.1. OGOLNE 7ASADY OBMIARU ROBOT.

Qgdine zasady obmiaru robdt dotyczg umdw z wynagredzeniem kosziorysowym Wykonaway.
Obmiar robdt bedzie okretlad fakiyczny zakres wykonywanych rebdt zgodnie z dokumentaciq projektowg
i 88T, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie cbmiaru, <o najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmicru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakichkolwiek bigd lub przeoczenie
{opuszczenie) w ilociach podanych w Slepym kosztorysie ub gdzie indziej w SST nie zwainia Wykonawey
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od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedze przeprowadzony z czgstoiciq wymagang do celu miesiecznej
ptatnoscl na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreflonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora. Obmiary wykonanych rebét dokonuje Kierownik budowy.

8.2. URZIADIENIA | SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomicrowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zackceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia 1 sprzef pomiarowy zostang dostarczone przez
wykonaowce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymageojq badan afestujgeych to Wykonawca bedze
posiadaé wazne swiadectwa legaiizacii. Wszystkie urzqdzenia pormicrowe bedq przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie frwania robdt.

8.3. CZAS FRZIEPROWADIENIA OBMIARU.

Obmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem etapdw robdt,
a tokze w przypadkach wystepowania dtuisze] przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgeych
prreprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar robdt podlegajacych zZakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru croz nigodzowne obliczenia bedq wykoenane
w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obijefoici bedg
uzupetiane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca
szkice mogq byé dotqezone w formie oddzielnego zatgeznika do ksiczki obmiardw, ktdrego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

8.4. ZASADY OKRESLENIA 1LOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Diugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punkiami bedq obmierzone poziemo, wzdiuz, linii osiowe]
i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajq dla okreslonych robdét
inaczej, objetoici bedq wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], ¢ sprzet | urzgdzenia w [szt]. Przy
podawaniu dtugosci , objetoicii powierzehni stosuje sie doktadnose de dwdch znakdw po przecinku. 1oi5&,
ktére majq byé obmierzane wagowo, bedq wazone w kilogramach {uk tonach.

ODBIOR ROBOT.
9.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT.

W zalefnosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym efapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgeych i vlegajacych zakryciy,
b) odbiorowi czesciowemu,
<}  odbicrowi ostatecznemu,
dl odbiorowl pogwarancyjnemu.

9.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiér robdt zanikajgeych i ulegaigeych zakryciu polega na finclne] ocenie flosci 1 jokosci
wykonywanych robét, ktbre w dalszym procesie redlizacii ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgeych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwicigoym wykonanie eweniualnych koreki
i poprawek bez hamowania ogdlinego postgpu robdt. Odbioru rcbét dokonuje Inspektor. Gotowoié danegj
czeici robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem  do dzisnnika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspekiora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdinie] jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy powladomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakodé 1 08¢ robdt ulegaiaeych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumenidw zawiergjgcych
komplet  wynikéw  badad  laboratoryjnych  w oparciu © przeprowadzone  pomiary,
w konfrontacji z dokumentaciq projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér czetciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonywanych czeici robdt. Odbioru
cresciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rocbdi. Odbioru robdt dokonuje

Inspektor.

9.4. ODBIOR OSTATECINY ROBOT.
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9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ccenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosct | wartodci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowoid do odbioru ostatecznege bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wplsem do dziennika budowy z bezzwiocznym powicdomieniem na pismie
o tym fakcie Inspekiora. Odkidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
iczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora zakohczenia robdt | przyvjecia dokumentdw. Odbioru
ostatecznego robdi dokona komisja wyznaczona pizez Iamawiagjgcego w obecnolcl inspektora,
Wykonawey i Projektanta. Komisla edbierajgea roboty dokona ich oceny jokodciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan, pomiardw | ocenie wizualne] oraz zgodnoici wykonania
robdt z dokumentacijq projektowg | S8, W toku odbloru ostatecznego robét komisia zopozna sie
z realizacjq ustalen przyjetych w irakcle ocdbiordw robdt zanikajgeych 1 ulegajgoyeh zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetnicigeych 1 robdt poprawkowych. W przypadku hiewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgeych komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

9.4.2. Dbokumenty do odbiorv ostatecznege
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotewad nastepujgce dokumenty:

a) oclwiadczenie kierownika budowy ¢ zgodnoici wykoncnia  oblekty  budowlanego
Z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe , o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzgdku terenu budowy, a takie w razie korzystania z ulicy, sgsiednie] nieruchomaosci,
budynku ub lokaly,

b] dokumentacje powykonawczg 1. dokumentacje projektowq (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne  projekty  specjalistyczne} z naniesionymi  zmionami  dokonanymi
w trakcie wykonania robdt

. ¢} dzienniki budowy i ksigzki obmiardw {oryginaty).

df  wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryinych zgodne z 58T

e) deklaracje zgodnoici lub certyfikaty zgodnoici whudowanych materiatdw zgodnie z SST

f)  opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszysikich wynikdw badan | pomiardw
zatgezonych do dokumentdw odbiornu wykonanych zgodnie z SST

W przypadku, gdy wg komisi, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyinego nie bedg
gotowe do odbiory ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawcd wyznaczy ponowny termin cdiioru
ostatecznego rcbot.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub vzupetnicjgce bedq zestawione wg
ustdlonego  przez IZamawigigeege schematu. Termin wykonania robdt poprawkowycen | robdt
vzupetniajgcych wyznaczy komisjc.

9.4.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdi zwigzonych z  usunieciem  wad
stwisrdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniotych w okresie gwarancyjnym. Qdbidr pogwarancyiny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
"Odiidr ostateczny”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstowqg ptatnoici jest cena jednostkowa skakulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dia danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycii kosztorysowych wycenionych
ryczattowo  podstawg ptatnodci jest  wartesé (kwota) podand przez  wykonawce
w dane] pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosziorysowe] bedze
vwigledniad wszystkie czynnoicl, wymagania i badania sktadajgee sie na jej wykonanie, okreslone dla te]
roboty w SST I w dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedqg obejmowaé:
» robocizng bezpoiredniq wraz z towarzyszgoymi kosztami,
o wartcsC uzytych materiatéw wroz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkdw

i fransportu na teren budowy,

e wartodd pracy sprzetu wraz z towarzyszgeym kosztam,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczone zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wiiczad podatku VAT,
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Rozliczenia za wykonane roboty dokonane bedg na podstawie fakfur wystawionych przez

wykonawce | akceptowanych przez Inwestora Nadzoru inwestorskiego.

Przejiciowe faktury sg wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robdt wykonanych czgsciowo™. Zasady roziiczania i ptatnosci za
wykonane roboty mogq by¢ fakze okredlone w umowie.

T1. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Jednostkg autorskq dokumentaci projektowej jest Projektant
- czad¢ sanitama : mgr inz. Wojciech Rylowski

11.2.

o

o

10.

11,
12,
13.

NORMY, AKTY PRAWNE [ INNE DOKUMENTY.

Akty prawne — ustawy:

Ustawa z dnia 22.03.2019 r Prawo Budowlane [jednolity tekst Dz. U. z 2019 r poz. 695
z pdinigjszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamdwien publicznych {Dz. U. Nr 19, poz. 177}

Ustawa z dnia 17.01.2019 r o wyrobach budowlanych ( Dz U. Nr 2019, poz. 264)

Ustawa z dniga 25.08.1991 r o ochronie przeciwgozarows] (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.
1229)

Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z p&inigjszymi
zmianami}

Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony srodowiska {Dz. U. Nr é2, poz. 627 z pdinigjszymi zmianarni]

Akly prawne - rozporzqdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne] 1 Budownictwa 21.02.1995 rw sprawie rodzaju
i czynnoéci opracowan geodezyjnych obowiqzujgeych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133)
Rozporzadzenie Minisira infrastruktury z dnia 08.04.2019 ¢ w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie {Dz. U. 2019, poz. 1065 z pdinigjszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnic 2.12.2002 1 w sprawie systemdw cceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, pez. 1779)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okreilenia polskich jednosiek
organizacyinych upowainionych do wydawania europeiskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat araz frybu ich udzielania lub zmiany {Dz. U. Nr20%, poz. 1780}

Rozporzgdzenie Ministra Infrasiruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczefistwa | higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 }

Rozporzgdzenie Minisira Infrastrukfury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji  dotyczace]
bezpieczehstwa | ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126}

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 23.06.2003 7 w sprawie rodzajdw  cbiekfow
budowlanych, do uzytkowania kidrych mozna przystgpi€ po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ
obowigzkowe] kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 2.09.2004 1 w sprawie szczegbtowego zokresu
i formy dokumentacji projektowe] , specyfkacji technicznych wykonania | odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 1 w sprawie sposcbow dekiarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmienicigee rozporzqdzenie w sprawie
dziennika budowy, moniazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczgee bezpieczefstwa pracy [ ochrony zdrowia {Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacii Zawodowe] Warszawa 2001 r

Korzeniewski W: Nowe warunk techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 ¢

Poradnik techniczny inspektora nadzory inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu Techniczno-
Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski

. Warunki techniczne wykenania 1 odbioru robét budowlano-montazowych {tom |, It il IV, V) Arkady

Warszawa 1989-19%0
warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budow!anej
Warszawa 2003

. Warunki techniczne wykonania | odiioru sieci [ instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjne] INSTAL Warszawa 2001
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CIE5C SICIEGOLOWA

I SICIEGOLOWE SPECYFIKACUIE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

12. $5T-01. ROBOTY PRIYGOTOWAWCIE - ROIBIORKOWE
12.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem ninigjsze] szczegdtowej specyfikac technicznej sg wymagania dotyczgee wykenania
i odbioru robdt przygotowawczych i rozbidrkowych realizowanych w ramach inwestycii okreslone] w OST-
00 ,,Czess ogding” pkt. 1.1,

12.2. Iakres stosowania ST,

Szczegdtowa  specyflkacja  techniczna  jest  stosowana  joko  dokument  przetargowy
i konfraktowy przy Zleceniu i redlizac]i robdt wymienionych w pkt, 1.1

12.3. Iakres robét objetych SST.

Reboty, ktarych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci umoziwidjgee i majace na celu
wykonanie nfw rozbidrek wystepujgcych na terenie budowy.,

12.4. Ckreilenia podstawowe

Ckreflenic podane w niniejsze] SST sg zgodne z obowigzujgoymi cdpowisdnimi normami
i wytycznymi.

12.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét,

Wykonawca robdt jest adpowiedzialny za jakoid wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacia
prejektowy , 35T 1 poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

1. Materiaty

Dla robdt wg SST-01. materiaty nie wystepuiq.
2. Sprzet

Do rozkidrek moze by¢ uiyty dowolny sprzet przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
3. Transport.

Transport materiatdw z rozbidrki moze sie odbywad dowolnymi Srodkami fransportu, kiéry spatnia
warunki okreslone w SST-00 ,,Czes¢ ogolna”. Przewolony tadunek zabezpieczyd przed spadaniem
i przesuwaniem. Rozebrane elementy stalowe pochodzgee z rozbidrki nalezy ztozyd w miejscu wskazanym
przez Inspekiora Nadzoru.

4. Wykonanie robét.
4.1. Roboty przygotowawcze.

Teren omakowad zgodnie zwymogami BHP. Zdemontowad elementy przeznaczone do demontazu
w opisie technicznym. Prace nalezy etapowad z pracami montazowymi zapewnigjge ciagia mozliwedé
uzytkowania oblektu. Prace rozbidrkowe | demontazowe nalezy prowadsd w szczegdtowym uzgodnieniu
z administracjg obiekiu oraz mieszkancami lokali. W micre moZiwosci materiaty rozbidrki nalezy sktadowad

bezpoirednio do stalowych kontenerdw, a matericty nadajqce sie do ponownsgo uzycia nalezy
sktadowad w miejscu uzgodnionym z inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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4.2. Roboty rozbidrkowe.

Roboty prowadzié zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Usuniecie
gruzu z wyiszych pozioméw nalely wykonywac przy pomocy koszy zypowych bezpcirednio do
ustawionych kontenerdw stalowych.

4.3. Kontrola jakosci robét.

Kontrole jakoic! robét rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzory Inwestorskiego wpisem do
Driennika Budowy. Kontrola obejmuje: sposdb wykonywania rozbiérki oraz rodzaj i jakoié wykonanych
zaberpieczen.

4.4. Obmiar robdt

Jednostkami obmicrowymi sg: m, m2, m3, szt. — w zaleinoici od rodzaju robét budowlanych

5.  Odbibrrobdt.

Wszystkie roboty objgte SST-01 podlegajg zasadom odbioru robét zankajgeych. Odbidr robdt nalezy
przeprowadzic w oparciu o OSI-00 ,,Czes ogdina’.

4. Podstawa pliatnoéci.

wg zasad ogdlnych ujetych w OST-00/
7. Przepisy zwiqzane

Nie wysiepuig.

13. SST-02. MONTAZ INSTALACJH WODOCIAGOWEJ [ KANALIZACYINEJ

13.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikacy techniczne] sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt przygotowawczych | rozbidrkowych redlizowanych w ramach inwestyciji okredlonej w OST-

00 ,,Czes¢ ogdina” pkt. 1.1.
13.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbtowa  specyfkacja  fechniczna  jest  siosowana joko dokument przetargowy
i kontrakiowy przy Zieceniu i realizaci rob&t wymienionych w pkt. 1.1

13.3. Zakres robét objetych SST.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnodci  umoziiwiciqce wykonanie nowe] Instalacii
wodociggowo-kanalizacyine] a w szczegdinosci: ’
«  montaz przewoddw wodociggowych z rur polipropylenowych PN16;
montaz przewoddw kanaiizacyjnych zrur PVC;

[ ]
« montaz przewoddw kanalizacyjnych cisnisniowych z rur polipropylenowych @32.
«  montaz armatury;
e montaz urzgdzen ;
¢ wykonanie przebié otwordw w §cianach murowanych osadzenie tulel ochronnych;
e wykonanie préb szczelnodcl, rozruch | odbidr instalacl.
13.4. Okreslenia podstawowe:
Instalacja wodoeciagowa - ukiady potgczonych przewoddw, armatury [ urzqdzen, stuzqce do

zaopatrywania budynkdw w zimng i cieptq wode, spemigjacq wymagania jakodciowe okreflone
w przepisach odrebnych dotyczacych warunkdw, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia przez
ludZ. Instalacja zimnej wody — instalacia rozpoczynajgea sig bezposrednio za zestawem wodomierza
gtéwnego. Instalacja cieptej wody — czes¢ instalac wodociggowej rozpoczynajged sig bezposrednio za
zaworem na zasieniu Zmng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody, stuigea do przygotowania
i doprowadzenia do punkiéw czerpalnych wody o poawyiszone] temperaturze, uznanej za Uzytkowaq.
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Punkt czerpalny — migjsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanege i jego otoczenia.

Przeplyw obliczeniowy - umowna wartodé strumienia objetosci iub strumienia masy wody wyznaczona dia
warunkdw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacii.

Instalacja kanallzacyjna - uktad potgezonych przewoddw wraz z urzgdzeniami, przyborami | wpustami
odprowadzajqcey scieki craz wody opadowe do pierwsze] studzienki od strony budynku.

Przeplyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej — umowna warto$é shrumienia objetoici sciekdw, stanowigea
podstawe wymiarowania przewoddw instalacji kanalizacyjnych.

Przybdr sanitarny — uzadzenie stuzgqee do odbierania | odprowadzonia zanieczyszezen plynnych
powstatych w wyniku dziatalinoici higieniczno-sanitamych i gospodarczych.

Podejicie — przewdd igezagey przybdr sanitamy lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odphywowym.

Przewdd spustowy ( pion ) - przewéd stuzgey do odprowadzania §ciekdw z podejié kanalizacyjnych, rynien
lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewéd odplywowy ( poziom } - przewdd stuzgey do odprowadzenia iciekdw z piondw do podtaczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiomike.

13.5. Ogéine wymagania dotyczqce robét.

Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jokos$é ich wykonania oraz za zgodnoié robét
z dokumentacia projekiowq, §T 1 obowigzujgeymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspekicra Nadzoru.

1. Materialy

Matericly do wykonania robdt nalezy stosowad zgodnie z Dokumentacja Projektowg. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty muszq by< dopuszczone do obroiu | powszechnego sfesowania.
Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgee aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instyfuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastcsowdniem wyrobu
ckceptacje Inspekiora Nadzoru.

Rurociagi - rury do wykonania instalacji wodociggowe] I cifnieniowe] kanalizacji sanitarme] — z rur
z tworzywa sztucznego typu polipropylen {fgczonych przez zgrzewanie polifuzyine - rury do wykonania
instalacji kanalizocyjnej PVC, bezcknieniows, kislichowe.
Armatura i urzgdzenia
fowory
- zawory przelotowe w instalac wodociggowe] wg. PN-M-75224
- zawory odcindjgee kulowe
Baterie
- baterie stojqce z mieszaczem np. ORAS
- baterie icienne np. ORAS
Przybory sanitarme - standordowe
- umywalkl - np. KCLO
- ustepy - np. KOLO
- prysznice - np. KOO

2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoi¢ wykonywanych robdt, zaréwno w migjscu robdt, jok tez przy wykonywaniu
czynnoici pomecniczych oraz w czasie fransportu, zatadunku i wytadunku matericidw.,

3. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich Srodkdw transportu, kidre nie wptyng
niekorzystnie na jako3& wykonywania robét. Liczba Srodkdw fransportu powinna gwarantowad prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okredlonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym
kontrakiem.

Rury i ksziahki

Rury mogq by¢ przewazons dowolnymi drodkami fransportu w sposdl zabezpieczajgey je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewodz rur w pozyci poziomej wzdiuz Srodka
fransportu 1 zabezpieczy wyroby przeworione przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
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berwtadnoici wystepujgcych w czosie ruchu pojoazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gbrna
warstwa nie moze przewyzszad Scian frodka fransporfu o wiece] niz 1/3 frednicy zewngtrzne] wyrobu.
Pierwszq warstwe rur nalezy uktadaé na podktadkach drewnianych, zas poszczegdine warstwy w migjscach
stykania sie wyrobdw nalezy przektadad materiatern wyscidtkowym.

Rury z tworzyw sztucznych majq agraniczong odpomaoié na promieniowanie UV, w zwigqzku z czym
nalezy chroni¢ je prred diugotrwetg ekspozycjq stoneczng. Rurociqyi z polipropylenu oraz PCV nalezy
przechowywaé w pomisszezeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliiwych par i gazéw. Wykonawca
jest zobowigzany uktadad rury wedtug poszcezegdinych grup, wielkesci i gatunkéw w sposdo zapewnigiaey
stateczno$é oraz umozliiwicigey dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur. Wysoko$E stosu nie
moze przekraczad 2,0 m.

Podczas fransportu, przetadunku | magazynowania rur i zigezek nalezy unikal ichzanieczyszczenia.

Armatura i urzadzenia

Transport urzadzen powinien odbywad sig krytymi §rodikami. Zaleca sie transportowanie na paletach
w cpakowaniach fabrycznych. Palety powinny byé ustawione 1 zabezpieczone tak ,aby w czasie ruchu
srodka fransperfu nie nastapito ich przemieszezanie 1 uszkodzenie urzgdzen

Armature 1 ksztatiki, baterie, osprzet sktadowaé w fabrycznych opakowaniach, w zamknigtym
magazynie zabezpieczonym przed dostepem osob obcych.

Armatura powinna by& dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki
i materialty pomocnicze ndlezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

4. Wymagania dotyczgce wykonania robdt

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastapié po stwierdzeniu, ze elementy budowlano —
konstrukcyine obisktu majgce wphtyw na montaz Instalacii 1 urzqdzen, odpowiaddg zatozeniom
projektowym.

Wykonawca przedstawi inspekterowi Nadzoru projekt organizacii i harmonogram realizaci rob&t
uwzglednigjqey wszystkie warunku w jakich bedqg wykenywane instalacje sanitarne.

4.1. Montaz rurociagéw instalacji wodociqgowej

Przewody iqczyé za pomocq zgrzewania polifuzyjnego poprzez zigezki dostarczane przez
producenta systemu. Potqczenia roztqczne do armatury wykenaé za pemocqg dwuztaczek. Przewody
prowadzié natynkowo 1/ lub w bruzdach posadzkowych i sciennych. Odlegtoici pomiedzy uchwytami
mocujgeymi w zalemoici od Srednicy rury powinny wynosi¢ od 1,0 m dia frednicy @20 do 1,5 m dia Srednicy
25 mm. Minimalna odleglosé przewoddéw wodociggowych od elekirycznych przy uktadaniu rownolegtym
powinna wynosié minimum 0,5 m, @ w migjscach skrzyzowad - 0,10 m. Przewody powinny byé na catg)
diugoici owiniete izolacig z pianki polietylenowej, ktdra zabezpiecza rure orzed uszkodzeniem
mechanicznym na skutek tarcia, stanowl izolacje cieping i diwigkochtonng, a rownoczednie pozwala na
termiczne ruchy rurociagu.

4.2. Montaz rurociqgéw instalacji kanalizacyjnej

Instalacie kanalizacyjng natezy wykonaé z rur PYC tgczonych kielichowo z wykorzystaniem uszezelki
gumowej, wargowel.

4.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ciinienie, temperatura) instalacii, w ktére} jest
sainstalowana. Przed instalowaniem  amatury nalezy usunge z nig] zadlepienia | ewentuaine
zanieczyszczenia. Armaturg, po serawdzeniu prawidfowosci dzictania, powinna oy¢ instalowana tak, aby
byta destepna do obstugi | konserwacil. Armaturg na przewodach nalezy tak instalowad, Zeby Kierunek
przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinnd
byé zamocowana do przegrod luo konstrukcfi wsporczych przy uZyciu odpowiednich wspomikdw,
uchwytdw iub innych trwatych podparé, zgednie z projekiem technicznym.

4.4. Montai urzgdzen
Przybory sanitamne montowaé do §cian i posadzek w sposdb zapewnigjacy ich tatwy demontaz oraz

wigiciwe uzytkowanie. Kazdy przybdér powinien by wyposazony w zamkniecie wody { syfon). Baterie
czerpaline fqczyé z instalacja wodociqgowaq, stosujge tgczniki elastyczne, eliminujgce hatas 1 drgania.
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4.5, Préby szczelnoici

Po zamontowaniu instalaci wodociggowe] nalezy przeprowadzi< probe szczelnoscl przy ciénieniu
probnym wynoszgeym 0.9 MPa. Probe nalely przeprowadziéc dwukrotnie. Po napetnieniv instglacii
i podniesieniu ciSnienia naleiy przeprowadzi¢ kontrole instalac]i, zwracdige uwage na potgezenia rur
i armatury. Instalacje uwaza sie za szczelng, el w okresie 30 minut manometr kontrolny nie wykaze spadku
cisnienia.

Badania szcrelnoici przeprowadza sie poprzez ogledziny po napetieniu woddq. Podczas odbiory
robot nalezy sprawdzic zgodnoié stanu istniejqcego z dokumentacig techniczng.

4.4. Kontrola jakosci robot,
Kontrole jakeici robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wipisem do Dziennika Budowy.
4.7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sq: m, m2, m3, szt. — w zaleinoici od rodzaju robdt budowlanyeh
5. Odbidrrobét.

Wszystkie roboty objete SST-02 podiegajq zasadom odbioru robdt w oparciv o OST-00 ,,Czesé
ogdéina’.

6. Podstawa ptatnosci.
Wg zasad ogdlnych ujetych w OST-00/
7. Przepisy zwigzane

Normy:

- PN-M-74001 Armatura przemystowad. Ogdine wymagania i badania.

- PN-H-02650 Armatura i rurociagl. Cidnienia i temperatury,

- PN-B-0170¢4 Instalacje wodociggowe, Wymagania w projekfowaniu.

- PN-B-01707 Instalacje kanalizacyine. Wymagania w grojektowaniu,

Inne dokumenty

- Dz. U, z2000r. Nr 106, péz. 1124 - Prawo budowlane 2

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociqgéw z tworzyw sziucznych - Polska Korporaca
Techniki Sanitamej, Grzewcze], Gazowsj | Klimatyzaci.

- Warunki techniczne wykonania | odiiory robdt budowlano ~ montazowych 11 - oprac. Centralny
Ofrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjng] , Instal”

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jokim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 650 )

14. $5T-03. MONTAZ INSTALACJI GAZU

14.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejsze] szczegotowe] specyfikacii techniczne] sg wymagania dotyczace wykonanic
i odbioru robdt przygotowawcezych [ rozbidrkowych redlizowanych w ramach inwestycji okreélonel w OST-
00 ,,Czess ogding' pki. 1.1,

14.2. Iakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfkacja  techniczna  jest  stosowana  joko dokument  przetargowy
i kontrakiowy przy zleceniu irealizacj robot wymienionych w pkt. 1.1

14.3, Iakres rob6t objetych $ST.
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnodci umoiliwigjace wykonanie nowej instalacii gazowe]
a w szczegdinoici:
¢ mentaz przewoddw gazowyceh 7 rur stalowych czamyceh;
»  monfazZ armatury - zawory odcingjgee DN25,
« montaz urzgdzenh - kuchni gazowej 4 palnikowej;
» montaz kotta gazowego dwufunkeyinego z zarmknietg komorg spalanic;
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montaZ kanatdw spalinowo powietrznych do kottow

montaz nawiewnikdw okiennych;

montaz instalach wentylacii grawitacyjine] wywiewnej;

montaz wktadu kominowego do wentylacii:

wykonanie przebié otwordw w icianach murowanych osadzenie tulel ochronnych;
wykonanie prdb szczelnoici, rozruch i odbidr instalac.

14.4. Okreslenia podstawowe:

Instalacja gozowa - uktad przewoddw garowych w budynku wraz z armaiurg, wyposazeniem
i urzadzeniomi gozowymi, majgeymi poczgtek w miejscu podiqcezenia przewodu z kurkiem gtownym
gazowym odcingjgcym te instalacje od przytacza, a zakohczenie na urzgdzeniach gazowych wraz
z tymi urzgdzeniami

Ukiad pomiarowy - nalezy przez to rozumied gozomieze i inne urzqdzenia pomiarowe ub rozliczeniowo —
pomiarowe , a takze uktady potgezeh migdzy nimi, stuzqce do pomiaru ilosci pobranych ub dostarczonych
do sieci paliw gazowych | dokenywania rozliczef w jednostkach objgtosci lub energil.

$rednica nominalna DN - §rednica, kidra jest dogednie zaokrggiona liczbg, w przyblizeniu réwng Srednicy
rzeczy :
Metr sze$cienny normalny - jednostke roziczeniowq oznaczajgcq lod& suchego gozu zawartg
w objetoici 1 m3 przy ciénieniu 161,325 kPa, w temperaturze 273,15 K [C0 Cl.

Préba szczelnoéci - probe przeprowadzang w celu sprawdzenia, czy instalacja gazowa spetnia wymagania
szczelnoici na przecieki paliwa gazowego.

Kurek gtéwny - urzqdzenie do zamykania i oiwierania przeptywu paliwa gazowege z przytqgceza do instalaci
gazowe]; element odcinajgey doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna sig instalacja gazowa.
Odbiér instalacji gazowej - zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa zostata
wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi
podstawe do przekdzania instalaci gazowe} do eksploatacii, podstawowq czynnhoicig zwigzang z odbiorem
instaloci gazowe] jest préba szezelnosal.

Odlegloéé bezpieczna przewoddw gazowych - zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy
instalacia gazowa zosiata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi | obowigzujgcymi
normami stanowigcymi podstawe do  przekazania instalaci gazowe] do eksploatac]i, podstawowg
czynnoéciq zwigzang z odbiorem instalacii gazowej jest proba szczelnosci.

14.5. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

1. Materialy

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentaci Projekiowq. Wszysikie
zakupione przez Wykonawce materiaty muszq by¢ dopuszczone do obrotu | powszechnego stosowania.
Mogq byé stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgee aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zasiosowaniem wyrobu
akceptacje Inspekiora Nadzor.

2. Sprzet

wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie fokiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robdi, zaréwno w migjscu robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnoici pomocniczych oraz w czasie fransporiu, zatadunky i wytadunku materiatéw,

3. Transport i sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transporiu, kidre nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywania robét, Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowad prowadzenie
robét zgodnie z zasadami ckreSlonymi w ST, wskazaniach Inspekiora Nadzoru, w terenie przewidzianym
kontrakiem.

Rury I ksztatki

Rury w wigzkach muszq byé fransporfowane na samochodach ¢ odpowiednig} dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycio podnoinika widiowego z ptaskimi widetkami ul dzwigniq
7 belkq umoiiwiajgeq zociskanie w wigzce. Rury i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzgeymi od podtoza, na ktoérym sq przewszone, zawlesi fransporfowych, stosowania niewtasciwych
narzedzi i metod przetadunku. Ksztattki nalezy przewozic w odpowigdnich pojernikach. Podczas transportu,
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przetadunku i magazynowania rur [ ziqczek nalezy unikad ich
Zanieczyszczenia.

Urzgdzenia

Transpor! urzqdzen powinien odbywad sie krytymi Srodkami. Zaleca sie fransporfowanie na
paletach
w opakowaniach fabrycznych. Palety powinny byé ustawione i zabezpieczone tak .aby w czasie ruchu
§rodka fransportu nie nastapito ich przemieszezanie | uszkodzenie urzgdzen

Armatura

Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki
i materiaty pomocnicze nalezy przechowywad w magazynach [ub pomieszezenicch zamknietych
w pojemnikach.

4. Wymagania dofyczgce wykonania robét

4.1, Montai rurociqgbéw

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikdw.

Rurociggl poziome i piony nalezy prowadzic przez pomieszczenia suche,

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych {w uchwytach) 1 ruchomych [w uchwytach, na wspomikach, zawieszenicch itp.)
usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynika fo z wymagan dla materiatu z kiérego wykonane sg
rury.

Rurcciggdw gazowych nie wolne uktadad na strychach lub ped podiocgg. Przejicia przez §ciany
nalezy umieszczad w rurach cchronnych, vszczelnionych obustronnie,

Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane | naniesione w dokumentacii techniczne]
powykonawcze].

Przewody pionowe nalery prowadziC tak, aby maksymalne cdchylenie od picnu nie przekroczyto
1 om na kondygnacje. Przewody naleiy prowadzié w sposdb umoiliiwigjacy zabezpieczenie ich przed
dewastacjaq. Przewody gazowe wewnatz budynkdw nalezy prowadzié w edlegtosciach nie mnigjszych niz:

+« 15 cm od poziomych ruraciggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajge je nad tymi
rurociggami,
15 cm od rurociggdw ciepinych, umieszczajge je pod rurociggami ciepinymi,
10 cm od pionowych instalac]i innych rurocigqgdw z wytgezeniem przewoddw elekirycmych,
20 cm od przewodow felekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,
10 cm od nleuszczelnionych puszek z rozgatemymi zociskami instalac)i  elekiryczne],
w przypadku rurociagdw z gdzem o cisiarze wzglednym rdwnym 1 lub mniejszym — naleiy
prowadzié nad tymi puszkami, a z gazrem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,
+ 40 cm od urzgdzen elekiryczny

a & & »

4.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadad warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacii, w kidre] jest
zainstaiowana.  Przed  instalowaniem  armatury nalezy usungé z nie] zodlepienic | ewentfualne
zonleczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byé instalowana fak, aby
byta dostepna do obstugi | konserwac]i. Armature na przewodach nalezy tak instalowad, zeby kierunek
przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze, Armatura na przewodach powinna
byl zomecowana do przegrdd lub konstrukefi wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw,
uchwytdw lub innych frwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

4.3. Montaz przewodéw powietrzne-spalinowych

Mentaz przewodow powieirzno-spalinowych do kottdw powinien cbejmowad:
+ Wykonanie przytgcza powietrzno-spalinowego do kotia,
* Lgczenie rur powietrzno-spalinowych zgodnie z instrukcig producenta,
» Montaz kszrattek uktadu powletzno-spalinowsego (kolana, ksztattki przejiciowe),
« Montaz otworu rewizyinego,
* Mocowanie przewoddw powistrzno-spdlinowych do przegréd,
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« Moniaz rozety maskujqeej przejicie przytqeza powietizno-spalinowego przez Scianeg,
« Montaz zakohczenia przewodu powigtrzno-spalinowego,

* Wykonanie obrébki przejiciows] chronigce] komin przed opadami atmosferycznymi
* Odbidr przez Rejonowy Zaktad Kominiarski.

4.4. Montai przewoddéw wentylacyjnych i kratek wentylacyjnych

Kanaty wentylacyine prowadzié w lokalizacjach zgodnie z rysunkami. Sposdb rozwigzania
i rozmieszczenia podpor i podwieszen powinlen zopewniad:
tatwy montaz przewoddw
zabezpieczenie przed powstaniem nadmismych naprezen | odksziaicen
zabezpieczenie przed sivkaniem sie z przegrodg budowlang
Zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budowlang
szezeliny w przejsciu kanatdw wentylacyinych przez przegrody budowlane wypetnié
materictem
plastyczriym zolacyjnym zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architekiury aby
zachowdaé najwyzszy poziom izolacyjncici termiczne].
Nalezy zapewnic kiase szczelinaici wykonania Instalad]i zgodnie z wymaganiami projekfu. Klasa C.
Kratki wywiewne umocowad w Scianie zgodnie z oznaczeniem na zatgozonych rysunkach
projektowych.

4.5. Montaz nawiewnikdéw okiennych

Nawiewnik nalezy zamontowad zgodnie z instrukcjg montazu producenta nowienika. Ze wzglgdu
na montaz nawiewnikdw w istniejgce] stolarce okienneg] nalezy przed przystapieniem do montazu
rabezpieczyé wyposazenie mieszkania przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

4.4. Iabezpieczenia aniykorozyjne

Iabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddéw rurowych | innych urzgdzen stalowych
wchodzaeych w sktad instalacj. Zabezpieczenie antykeorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementow
znajdujgcych sie w pomieszczeniach zamknietych, w przesirzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjine
nalezy wykonad zgodnie i dokumentaciq projekiowq, obowigzujgeymi normami
i przepisami. Przed malowaniem nadlezy usungé z powierzchni zgorzeliny, rdze, cleje i smary, zuzle
i topnik z procesu spawania, wilgoé oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowad przez
mechaniczne usuniecie nieréwnosci | zadziordw, zaokraglenie krawedz | wyrdwnanie spoin. Powierzchnie
nalezy cryicié bezpoirednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczy< powiokqg
ochrony okresowe] ub zagruntowad w nieprzekraczalnym czasie é godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy
dobraé de przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie powierzehni rgcznie nalezy wykonywad za
pomocg metalowych szczotek recznych lub mechanicznych, szifierek rgcznych, mtotkow mechanicznych.
Oleje i smary. ktdrych nie usunigio metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami odtiuszezania za
pomocaq rozpuszezalnika {benzyny, frdjchloroetylenu iub czterochloroetylenu). Odttuszczanie za pomoecq
prrecierania szczotkg, pedzem ub szmatq jest dopuszezalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed
maiowaniem nalezy z powierzchni oczyszezone] mechanicznie usungé pyt. Na powierzchnig oczyszczong
do 1 -2 stopnia, gdy okres sktadowanic lub montazu oczyszczonych elementéw przekracza 2 doby, nalezy
natozy¢ powtoke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowe] powinna stanowic podkiad pod
nos’repne wdarstwy, ktére muszq byé& uzyte W przewidzicne] liczbie

i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowe] nie nalezy stosowad, jesli instalacie sq bezpoirednio
po oczyszczeniv malowane farbami podktadowymi zwyktege typu i tok dostarczone do malowania
nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich:

»  Wilgotnosé wzgledna powietrza nie moie przekraczal 75%.

« Temperaiura powietza nie moze by< nizsza niz 5°C.

« Niedopuszczaine jest malowanie instalac]i ogrzanych powyze] 40°C.

« Pokrycie nawierzchniowe naleizy naktadaé po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe].
Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu
nalezy poddaé renowacii.

« Nalezy dokonywaé odbioru jakosciowego materiatéw malarskich oraz przeprowadzié proby
techniczne malarskie. Przed podieciem robdt malarskich nalezy wykonac prébne mclowanie
wytypowanym zestowem na <o najmniej 2 slementach z tej samej siali w podobny sposéb
przygoTowoneJ jak obiekt malowany.

« Naiezy ustalic grubose | czas schnigcia kaSde] z wymalowanych warstw. Uzyskans dane stanowig
podstawy do podiecia prac malarskich.
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¢  Matericty malarskie nalezy noktadaé kolejnymi warstwami, Pierwszg warstwe lezgeg bezpoirednio
na podtoZu nalezy wykonywad wytgeznie za pomocg pedzli, dokiadnie rozprowadzajge materiat.
Malowenie dalszych warstw ndlezy wykonywad pedzlem lub metodg natryskowq po wyschnieciu
warstw poprzednich.

» Gotowe pokrycie nie moze mied pecherzy, ztuszczen lub peknied. Po montazu urzgdzeh
i Instatac] nalezy dokonad poprowsek uszkedzonych zabezpleczeh. W przypadku gdy przed
montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowe], naley jg wykonad po montazu,

5. Kontrola, badania i odblory

Podczas przeprowadzania kontroll jokodci wykonania instalacii goazows] oraz jej zgodnoici
z projektem nalezy sprawdzié: zostosowanie wiaiciwych materiatdw | urzgdzen, prewidzianych projektem
i posiadajgeych atesty dopuszczajace do sfosowania w instalacjach gazowych, prawidtowosd wykonania
wszystkich potgezef gwintowanych | spawanych pomiedzy elementami instalacl gazowe],  sposdb
prowadzenia przewoddw gazowych, w tym przede wszystkim: irwatodd zamocowah rureciggdw, rozstaw
podpdr, itp., poprawnosé wykonania zabezpieczen antykorozyinych elementdw stalowych, zachowanie
cdpowiednich odlegtoici przewoddw gazowych od innych instalaci, szczegdinie od instalacy elekiryczneg,
12 poprawno$é wykonania przejic przeweddw przez Sciany budynku, ze zwrdceniem szczegding] uwagi nd
niedopuszczenie do powstanic w przewodach naprezen wywolywanych odksziatceniami konstrukej,
spetnienle ewentualnych, dedatkowych zaleceh projektanta oraz ich wprowadzenie do dokumentaci
powykonawcze] instalacii, prawidtowoie usytucwania urzgdzenic gazowego w pomieszczeniu w stosunky
do ician, urzgdzen i kratki wentylac) nowiewne),

Badanie gazomierza

Nalezy wykonywaé sprowdzenie potozenia gazomierza wzgledem jego odlegtodci od elementdw
budowlanych sposdb mocowania, wypozicmowanie, potgezenie z instalacjq, parameiry, umieszczenie
zawordw odcindjgeych i ich dostepnoss.

Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzé prawidtowoié prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzgl rur | ich &rednic
i pordwnadé wynki z dokumentacja; potqczenia gwintowane | kotnierzowe nalezy wykonaé przez
wyrywkowe cogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtoici potgczen wzgledem podpdr, ogledziny
zewneirzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpdr. Sprawdzenie rozmieszczenia
podpdr statych | ruchomych; sprawdzenie spadkdw przewoddw, sprawdzenie przejié przewoddw przez
sciany i sfropy, potozenia potgczen konierzowych, sprawdzenie odlegtoic przewoddw wzgledem przegrédd
budowlanych oraz wzgledem siebie, sprowdzenie prawidtowoic fgcozenia piondw z przewodami
pozZiomymi.

Badanie armatury
Badanie ftyou armatury, badanie prowidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidiowosaci

dziatania poszczegdlnych elementdw, sprawdzenie cech legalizaci.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnodci, zwanej prébg odbiorowq podiegajg wszystkie odcinki instalac]i od kurka gtéwnego do
urzgdzeh gozowych, W zaleznodcl od przyjetych rozwigzan technicznych instalac)i gazowe), proby
cdblorowe mogq by¢ wykonane czelciami, szczegdinie wéwezas, gdy jest kilka przytgezy zakonczonych
kurkami gtéwnymi. Badanie szczelnoic instalac] nalezy wykonad za pomocq sprezonego powietrza lub
gazu obojgtnego pod cidnieniem 50 kP {0,5 kg/em?2 |, utrzymywanege przez 30 minut, Do wykonania proby
szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazdw palnych.
W przypadku prowadzenia przewcddw instalacj gozowych przer pomieszczenia, dia ktérych nalezy
stoscwad ostrzejsze wymagania odbiorowse, prébe nalezy wykonad pod cisnieniem 100 kPa {1,0 kg/cm2 ).
Do préby szczelnoicl instalaci nie nalezy przystepowad berpodrednic po napetnieniv instalac)i powietrzem
lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia.
Stabilzacja femperaiury nastepuie po pewnym okresie czasu, zaleinym od objetosc] przewoddw
poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwosc wystgpienia wahan
temperatury powietrza wewnaghz przewoddw i tym samym zmian cinienia, prob szezelnoici nie mozna ez
wykonywas w warunkach, gdy cze$ instalaci podlega wptywom promienicwanic stonecznego.
Przeprowadzenie proby odbiorowe] jest moziwe wowcezas, gdy urzgdzenie do pomicry cishienia bedzie
wykazywato jego stabilncié. Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykonad z zastosowaniem manometry,
tak zwanej ,U-rurki” mancmetru jednostupowego, napetnionegeo recig. Dopuszczaine jest stosowanie
innego typu urzgdzenia pod warunkiem, ze posiada cno aktudine $wiadectwo legalizacy | gwarantuje
doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tege typu badania. Instalacle gazowg uznagje sie za szczelng
I naddiqeq sie do uruchomienia, jezell podczas proby szczeinoici nie zostanie stwierdzony spadek citnienia
przez urzgdzenie pomiarowe, W przypadku gdy podczas proby instalacia gazowa hie bedzie szczelng,
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naleiy usungé przyczyny i probe wykonad powtémie.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiare robét

Obmiar robét ma za zadania okreSlad fakiyczny zokres wykonania robdt wg. stanu na dziefn jego
orzeprowadzenia. Roboty moina uznadé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
wymaganiami zawartymi w umowie, przedmiarze robdf i szczegdtowych specyfikaciach technicznych, a
ich ilo§¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robdt wchodzacym
w skiad umowy np. armatura | urzgdzenia w sziukach, rurociagl w metrach biezgeych. Comiaru robat
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzojqecege realizacjq umowy o zdkresie
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzad obmiar co najmnie] ¢ 3 dni. Wyniki obmiaru sq
wpisywane do ksiegi obmiary 1 zatwierdzane prze z ZRU. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w llosciach podanych w przedmiarze rok:ét ik gdzie indzie] w szczegétowych specyfikacjach technicznych
nie zwalnic wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bredne dane zostang poprawione wg.
pisemnej instrukcji zarzqdzajgcego redlizaciq umowy. - Do obliczenia naleznoic przyjmuje sig wykonanie
wszystkich prac niezbednych do wykonania instalacii gazowei.

7. Odbiér robét.

Wszystkie roboty objete SST-02 podlegajg zasadem odbioru robdt w oparciv o OST-CO nCzesd
ogdina”.

8. Podstawa platnosici.
Wg zasad agdinych ujetych w OST-00/
9. Wykaz przepisow

e PN-92/M-34503-,, Gazociqgiiinstalacje gazownicze- Proby rurociggowe”,

s PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdine;

PN-7O/N-01270.03 Wytyczne znokowania rurociqgow. Kod barw  rozpomawczych  dla

przemystowych czynnikdw;

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurocigqgdw. Podstawowe wymagania;

PN-80/H-74219 , Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdinego sfosowania”

PN-7%/H-74244: ,, Rury stalowe ze szwem przewodowe”;

PN-70/H-74200: ,Rury stalowe ze szwem gwintowane™;

PN-79/H-97051 ,Ochrona przed korozjq. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do

malowanica . Ogdlne wytyczne™ ;

PN-79/H-97070 ,, Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowane. Cgdlne wytyczne"

e« PN-EN SO 12944-]1 do 8 : 2001"Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg kenstrukcji Stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich”;

e PN - 86/M — 75198 Osprzet przewodéw gazowych niskiego ciénienia. Wymagania i badanic {dla
kurkéw stozkowych stosowanych w instalacjaoch gazowych, przeznaczonych do pracy przy
cidnieniach roboczych dol0 kPa i temp. od 30 do +4600C okreflono podziat I oznaczenia,
wymagania i badania dotyczgce wygigdu, wymiardw, materiatéw odlewdw i odkuwek, powiok
ochronnych, montgizu, szczeincscl)

s & @ 9 » -

15. $5T-04. MONTAZ INSTALACJ| CENTRALNEGO OGRIEWANIA
15.1. Przedmiof ST.
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikach techniczne] sg wymagania dotyczgee wykonania
i odbioru robdt przygotowawczych i rozbidrkowych realizowanych w ramach inwestyci okreslonej w OST-
00 ,,Czes¢ ogdina” pit. 1.1.

15.2. Zakres stosowanic ST.

Szczegdtowa  specyiikacia  techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy
i koniraktowy przy zleceniu i redlizac]i rolbdt wymienionych w pkt. 1.1

15.3. Zakres robdt objetych SST.
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Specyflkacja obejmuje wszystkie czynnoici umotliwigjgce wykonanie instalacii centrainego
ogrzewania, po uprzednim demontaiu urzgdzen na paliwa state | gazowe, a w szczegdlnoici:
montaz przewodow grzewczych z stall cienkoicienns] ocynkowanych zewnetrznie:
montaz grzejinikdw;
rmoniaz armatury;
roboty izelacyjne:
wykonanie przebic ofwordw w icianach murowanych osadzenie tulei ochronnych:
wykonanie préb szczelnoscl, rozruch i odbidr instalach.

Okreslenia podstawowe:

Instalacje ogrzewczq wodng stanowi ukiad potgezonych przewoddw napstnionych wodg instalacyjng,
wraz Z armaturg, pompami obiegowymi | innymi urzgdzeniami {w tym grzejnikami, wymiennikami do
przygotowania wody ciepte], nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od Zrédia ciepta,
W szczegoineg} sytuach, instalacja ogrzewcza moze sktadad sie z czelici wewnetiznel | czeici zewnetrznaj
instalacii.

Irédlo ciepta stanowi kottownia, wezet cleptowniczy {indywidualny lul grupowy), uktad z pompg ciepta,
uktad z kolekiorami stonscznymi, dziatajgce samodzieinie lub w zaprogramowane] wspdtpracy.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe {projektowe) cidniente pracy instalacji {podczas obiegu czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentacii projektows], ktdre dla zachowania zaktadane] trwatoicl insialaci
nie moie byé przekroczone w zadnym je punkcie,

Maksymaine cisnienie robocze instalacji - maksymalne ciinienie, przy kidrym instalacia moze byé
uzytkowana w normainych warunkach pracy.

Cisnienie dopuszczalne instalac]i - nojwyzsza wartois cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku
iego obiegu) w najnizszym punkcie instalacii.

Ciénienie prébne - ciénienie w nainizszym punkcie instalacji, przy ktdrym dokonywane jest badanie jej
szczelnoscl.

Ciénlenie nominalne - ciénienie czynnika w instalac]i w warunkach stondardowe] pracy przy iej najwyzsze]
sprawnosci {dotyczy rurociqgdw, armatury i urzgdzen — wielkodE okrellana przez producenia). Skiada sie
ono z liter PN, po ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba. Cisnienie charakteryzujgce wymiary i
wytrzymatodé elementu instalacy w temperaturze odniesienia rowne] 20C,

Proba szczelnosci instalacii - okredlona procedura majgca na celu stwierdzenie, czy instalacia spetnia
wymagania dotyczqee jej szczelnoici {np. poprzez utrzymanie przez ckrelony czas, w cofg| instalac]i lub jej
czescl, cidnienia powietrza lub gazu obojetnego, wyiszego lub rdwnego cisnieniu reboczemu).

15.4. Ogéine wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdt jest cdpowiedzialny za jokosé ich wykonania oraz za zgodnosé robdt
z dokumentacja projektowa, ST T obowigzulgecymi nermami. Ponadto Wykonawea wykona roboty zgodnie
Z poteceniami Inspektora Nadzoru.

1. Materialy

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowad zgodnie z Dokumentaciq Projekfowq. Wszystkie
zckupione przez Wykonawce materiaty muszq by¢ dopuszczone do obrotu | powszechnego stosowania.
Mogq byé stosawane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badowcze. Wykonawca uzyske przed zostosowaniem wyrebu
akcepiacie Inspektora Nadzoru.

Rurociqgi - rury do wykonania instalac]i grzewcze] nalezy wykonac zrur stalowych clenkosciennych
ocynkowanych zewnegtrznie tqczonych metodq zaciskowg. Przewody bedq prowadzons notynkowo
i w Sciance instalacyjne] pom. tazienki w mieszkaniu nr 8,

Armatura i urzgdzenia
Zawory

- zawory termostatyczne z gtowicomi;

- zawory powrotneg;

- zawory odcingjgce kulowe.

Grzejniki
- ptytowe grzejniki kompaktowe boczno-zasiane wyposazone w odpowletrzniki mechaniczne;
- grzejniki tazienkowe.

Strona 24 z 28



2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiege sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoss wykonywanych robét, zardwno w migjscu robét, jok tez przy wykonywaniu
czynnoici pomochiczych oraz w czasie tfransportu, zatadunku P wytadunku materiatdw.

3. Transport i skiadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich §rodkdw fransportu, kidre nie wptyng
niekorzystnie na jakosc wykonywania robdt, Liczha srodkdw transportu powinna gwarantowad prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okresionymi w ST, wskazaniach Inspekiora Nadzoru, w terenie przewidzianym
kontraktem.

Rury
Rury w wigzkach muszqg by¢ transportowane na samoechodach o odpowiednie] dtugoscl. Ksziatki

natezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas fransportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikad ich zanieczyszczenia.

Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywad sie krytymi srockami. Zaleca sie tfransporfowanie grzejnikéw
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazde] palecie powinny byE pakowane grzejniki jednego
fypu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione | zabezpleczone, aby w czasie ruchu Srodka
fransportu nie nasigpito ich przemisszczanie | uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie fransportowanie
grzeinikdw luzem, utozonych w warstwy, rabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Armalura

Armature nalezy sktadowad w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w cryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki
i materiaty pomocnicze nalezy przechowywad w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

Izolacia termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolac] ciepinych powinny byé przewozone krytymi srodkami

fransportu w sposdb zabezpieczajqey je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i miszczeniem. Wyroby
i materiaty stosowane do wykonywania izolac]i clepinych nalezy przechowywal w pomieszezeniach krytych
i suchych. Nalezy unikad diuzszege dziatania promieni stonecmnych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odpomy na promienie uliraficletows. Materiaty przemaczone do  wykonywania zolac
cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku
do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach toleranci okredlone]
w odpowiednich normach przedmiotowych.

4. Wymagania dotyczace wykonania robét

Rozpoczecie robdt instalacyinych mofe nastgpié pe stwierdzeniu, Ze elementy budowlano -
konstrukcyjne obiektu majgce wptyw na montaz instalac)i 1 urzgdzeh, odpowiaddjq zatozeniom
projektowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizaci | harmonogram realizaci rolodét
uwzgledniajacy wszystkie warunku w jokich bedg wykonywane instalacje sanifame.

4.1. Montai rurociagdw

Przed ukiadaniem przewoddw nalezy sprawdzié trase oraz usunqé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggee powodowad uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowe] i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy slementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzef mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy}. Rur peknietych lub winny sposdb uszkodzonych nie welne uzywad.

Kolejnosc wykonywc:nlo robdt:

wyznaczenie migjsca utozenia rur,
wykonanie gniczd | osadzenie uchwyidw,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
zaciskanie rur i ziqezek,
wykonanie potqczeh.
Wszystkie przewody stosowane do montazu instalac muszg byé nowe | powinny mieé oznaczone
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frednice. Wykonanie instalac] powinno odbywad sie zgodnie z projektem technicznym, QOdstepstwa od
dokumentacji techniczne] mogg dotyczyé tylko dostosowania wrzgdzed lub fras rurociqgéw  do
wprowadzonych zmian konstrukeyjno-budowianych bgdz zastgpienia zaprojekiowanych materiatéw lub
slemantdw (w przypadky niemoinoici ich uzyskania) przez inne rodzaje materictow lub elementdw
o zolizonych charakterysivkach | wymaganiach technicznych, pod warunkiem, e w  wyniku
wprowadzonych zmian nie nastapl pogorszenie wiadciwoicl uzytkowych | trwaitcici urzgdzen. Odstepstwa
te muszg byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed montazem rury nalezy starannie oczyicic
wewnglirz | na stykach oraz sprowdzié czy nieulegly uszkodzeniu podezas transportu ub sktcdowania,
Przewody poziome powinny bye prowadzone ze spadkiem {5 %) tak, zeby w najnizszych misjscach zataman
przewoddw zapewnié mozliwosé cdwadniania instalac]l, o w nojwyzszych misjscach zatamah przewoddw
moziwoic odpowietrzania instalac]i. Przewody peoziome prowadzone przy icianach oraz pod stropami itp.
powinny spoczywad na podporach statych {w uchwyiach) i ruchomych [w uchwytach, na wspomikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynika to z wymagan dla matariaiy,
z ktérego wykonane sq rury.

Dla przewoddw montowanych na Scianach cdiegtosc zewnetrznej powierzchni rury lub jei izolacii,
lub obudowy od Sciany stropu aloe podtogi powinna wynosi€ co najmniej dia przewoddw o frednicy 25 mm
-3cm

Trasy przewoddw powinny bys zinwentaryzowane | naniesione w dokumentac] techniczne]
powykonawczel. Przewody nalezy prowadzié w sposdb zapewniagjacy wiaiciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych {z maksymalnym wykorzystaniem moziiwoici samokompensacii).

Frzewody naoleizy prowaddE w sposdb umoliwiajgey wykonanie zolacji cieplne], Przewody
w bruzdach powinny mied izolacje cieplng. Zakrycie bruzd powinno nostgpié po dokonaniu odbiocru
czeiciowego,

W przypadky prowadzenia kilku przewoddw - jeden nad drugim - nalezy zachowad nastepujac
kolejnods, od najwyze] potozonych:

- przewody c.o.

- przewody wodociggowe

- przewody kanalizacyjne.

Przewody zasilajacy | powreiny, prowadzone ook siebie, powinny byC utozone réwnolegie.

Nie wolno prowadzié przewoddw instalacj wodnych powyze] przewoddw elekirycmych. Minimaine
odlegtoici rurociqgdw wodnych od przewoddw elekirycznych powinny wynosic 10 cm. Podczas montazu
wszystkie pozostawione niepodigezone fragmenty instalaci nalezy zabezpieczyd przed zanieczyszczeniem
whetrza rurcciqgu peoprzez zadeklowanie lub ostoniecie folig.

Wykonawca jest zobowigrany do montazy instalacji zgodnie z instrukejg producenta rur i armatury.
Przy przejiciach rurq przez przegrode budowlang nalezy stoscwad tulsje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowad sie potgczenie rur. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrzns] wigkszel od
Srednicy zewnetrznej rury przewodu: a. o najmnie] © 2 cm, przy przejiciu przez przegrode pionowg, b. co
najmnie] o 1 cm, przy przejiciu przez strop. Tuleja ochronna powinna byé diuzsza niz grubosé przegrody.
Przestrzens migdzy rurg przewodu ¢ tulejg ochronng powinna byé wypetniona materictem frwale
plastycznym  niedziatajgcym  korozyjnie na rure, umoZiwigjgcym  jel wzdivine przemieszczanie sie
i utrudnicjacym powstanie w nie] naprezen cinajgcych.

4.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowaé w n/w odlegtciciach minimalnych:8 cm od podtogii 8 cm od spodu parapeiu.
Do zokohcrenia ewentuainych robdt  wykofczeniowych grzejniki powinny byd  zamontowane
w oryginainych opakowaniach.

Grzejnik ustawiany przy §cianie naleizy montowad albo w ptaszezyinie picnowej albo w ptaszczyinie
réownolegte] do powierzchni Sciany lub wneki. Grzejnik w pozZiomie nalezy montowad z uwzglednieniem
moiliwoic jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe sfalowe nalezy mocowad do sciany zgodnie 7 instrukcjg
producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢é osadzone w przegrodzie
budowlane] sposéb frwaty, prostopadle do powierzchni iciany {przegrody budowlanej) tak, aby grzejnik
opierat sie catkowicie na wszystkich wspomikach b stojakach.

Grzejniki nalezy taczye z gatgzkami w sposdb umozliiwigjgey ich montaz | demontaZ. Przy montazu
grzejnikdw stosowad sie icifle do instrukcji montazu producenta.

4.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadad warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalac]i, w ktdre] jest
zainstalowana., Przed  instalowaniem  armatury nalezy usungé z nigj zadlepienia | ewentualne
zanleczyszczenia. Armaturg, po sprawdzeniu prawidtowosc dziatania, powinna by instalowana tak, zeby
byta dostepna do cbstugi i konserwacii. Armaturg na przewodach nalezy tok instalowaé, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnel byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
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przewodach powinna byé zamocowana de przegrdd lub konstrukcefi wsporczych przy uzyciu cdpowiednich
wspornikdw, uchwytdw lub innych trwatych podparé. Zoawory grzejnikowe potgezone bezpcirednio
zZ grzejnikiem nie wymagajq dodatkowego zamocowanic. Armatura spustowa powinna byé instalowana
w najnizszych punktach instalacii dia umozliwienia oprézniania instalacl. Armatura spustowa powinng byé
tokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i byé zaspatizona w ztgczke do weiza w sposdb umoiliwiajgey
gromadzenie wody usuwane] z instalac]i w zbiormikach.

4.4. Montaz izolacji cieplne]

Przewody Instalacfi ogrzewcze] naleiy izolowal ciepinie zgodnie z wytycznymi zawartymi
w projekcie technicznym. Dopuszcza sig nie stosowanie izolacji ciepine] przewodow instalaci ogrzewcze,
Jezeil sq nimi gatqzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegredy w pomieszezeniu w ktdrym znajduje
sie grzejnik przytgczony tymi gatqzkami.

Wykonywanie izolacji ciepinej nalezy rozpoczqé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnodci, wykonaniu wymaganegoe zabezpleczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniv prawidtowodci wykonania powyzszych robdt protokdtem odbioru.

Material, z kidrego bedzie wykonana izoiacia cieplng, jege gruboi¢ oraz rodzaj plaszczo
ostanigjgcego, powinny by¢ zgodne z projektem fechnicznym instalac ogrzewcze]. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolac] cieplne] powinny by suche, czyste | nieuszkodzone, a sposdb
sktadowania materdatdw na stanowisku pracy powinien wykluczad moziwoié ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Powierzchnia, na kidrej jest wykonywana izolacja cieplng powinnga byé czysta i sucha. Nie
dopuszcza sig wykonywania izolagji ciepinych na powierzchniach zanieczyszczonych Ziemiq, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietq lub uszkodzong powtokg antykorozying.
Otuliny fermoizelacyjne powinny byé natozone na styk i powinny Scisle przylegaé do powierzchni izolowane.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonainych
narzedzi. Grubo’3é wykonanie izolacji nie powinna sie réinié od gruboici okrelonel w dokumentadi
technicznej.

4.5. Badania i uruchomienie instalacji

Nastawy armatury regulacyinej, powinny by¢ przeprowadzone po zakohczeniu moniazu, ptukaniv
| badaniu szczelnoicl instalacy w stanie zZimnym. Wszystkie zawory odcingjgce na gateziach i pionach
instalacji muszq by catkowicie otwarte. Ponadio nalefy skontrolowad prowidtowosé odpowietzenia
instalacji. Nastawy regulac montazowe] amatury regulacyjne] nalezy wykonal zgodnie z wynikami
opbliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalac]i. Nominalny skok regulac)i eksploatacyjnej
termostatycznych zawordw grzejnikowych powinien byé ustawiony na kozdym zaworze przy pemocy
fabrycznych oston roboczych. Czynnoisc ustawienia nalezy dokonaé zgodnie z instrukcig producenta
Zawordw,

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi byé poddang probie szczelnoscl,
Przed przystgpieniem do badania szezelnodci nalezy instalacje podiegajacg prébie (lub je] czeid)
kilkakrotnie skutecznie przeptukad wodaq.

Jezell w budynku wystepuje kilka odrebnych #addw, badania szezelnoici nalezy przeprowadzi¢ dia
kazdego ztadu oddzielnie. Badania szczelnoici instalac]i na zimne nalezy przeprowadzad przy temperaturze
zewneirzne] powyiej 0°C. Kaidy grzejnk sprawdzany jest szczegdtows pizez producenia przy ciinieniu
procnym 13 bardw. Cisnienie robocze w instalac]i na poziomie dolngj krawedzi nie powinno przekraczad 10
bardw. Prébe szczelnoici w instalacj centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instclacje  sanifame
i przemystowe”, tzn. ciénienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ciinienie podczas
proby szcrelnoici nalezy doktadnie kontrolowad 1 nie dopuszeraé do przekroczenia jego maksymalnej
wartosci 12 bardw. Do pomiary ciinieh probnych nalezy uzywaé mancmeiry, kidry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cidnienia ¢ 0,1 bara. Powinien on by umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacj.
Wyniki badania szczelnoicl nalezy uznad za pozytywne, jezell w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw
ani roszenia. Z proby ciinieniowe] nalezy sporzqdzié protokét. Po uzyskaniu pozytywne] préby szczelnoici
nalezy przeprowadzié prébe na gorgcoe, przy najwyiszych - w micre meiliwoici - parcmetrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajgeych parametrdw obliczeniowych. Préba szczelnodct na gorgeo winna
by¢ poprzedzona co najmnie] 72-godzinng pracyg instalac]i.

4.6, Kontrola jakosci robét.

Kontrole jakodc rebdt dokonuje Inspekior Nadzeru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.
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4.7. Obmiar robdét

Jednastkarni obmigrowymi sq: m, m2, m3, szt. — w zaleznoéci od rodzaju robdt budowlanych

5. Odbidrrobdt.

Wszystkie roboty objete SST-02 podiegaja zasadom odbioru robot w oparciv ¢ OST-00 WCzesc
cgdina’.

6. Podstawa platnoici.

Wg zasad ogdinych ujetych w OST-00/
7. Przepisy zwigzane

Normy:

- PN- 44/B-10400 ,Urzgdzenia centrainego cgrzewanla w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania fechniczne przy cdbiorze”.

- PN-B-02414:1999 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalac]i ogrzewan wodnych systernu
ramknietego z naczyniami wzbiorczymi przegoncwymi. Wymaganic”,

- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo 1 ciepfownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymaganid'.

- PN~ 91/B-02420 . Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji cgrzewar wodnych. Wymagania”™.

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalag]i centralnego ogrzewania. Ogdine wymagania i badania”,

- PN-91/M-75009  Armaiura instalac]i centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania f badania”,
- PN-EN 215-1:2002  Termostatyczne zawory grzeinikowe. Czeil 1: Wymagania i badania™

- PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejnikl. Wymagania i warunki fechniczne”.

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc clepina i metody badan {zmiana A1)°.

- PN-B-02421:2000 ,,Qgrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieping przewodow, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania cdbiorcze”.

- PN- 93/C-04407 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dofyczace jakosci wody"
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