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1. Wstep

Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla planowanego remontu i przebudowy
schodéw wejsciowych oraz budowa pochylni dla osdb niepelnosprawnych do budynku
uzytecznos$ci publicznej przy ul. Wroctawskiej 12 w Jastrzebiu-Zdroju.

Remontowane i przebudowywane trzy biegi schodow zewnetrznych do budynku uzytecznosci
publicznej tj. do budynku przychodni zlokalizowane sa odpowiednio od strony pdinocnej,
potudniowej 1 wschodniej budynku. Projekt zaktada wykonanie ksztattu schodéw zblizonego
do istniejacy z nieznaczng zmiang ukladu schodéw od strony wschodniej z uwagi na
istniejacy chodnik. Ponadto od strony potudniowej zostanie zaprojektowany podjazd dla osob
niepelnosprawnych.

Projekt przewiduje wykonanie schodéw jako jednobiegowe o wymiarach biegu odpowiednio:
schody od strony potnocnej — szeroko$¢ biegu 313 cm — ilo$¢ stopni 8 szt.

schody od strony wschodniej — szerokos¢ biegu 150 cm - ilo$¢ stopni 6 szt.

schody od strony potudniowej — szerokos¢ biegu 310 cm - ilo$¢ stopni 5 szt.

Stopnice schodéw granitowe o grubosci 8cm zamontowane na stalowych belkach
policzkowych. Po obu stronach schodéw zaprojektowano porecze o wysokosci 110cm. Od
strony potudniowej budynku zaplanowano budowe pochylni dla oséb niepetnosprawnych,
polaczonej ze spocznikiem schodéw. Pochylni¢ zaprojektowano ze stalowych ksztattownikow
z obustronnymi por¢czami oraz podjazdem z krat pomostowych typu WEMA. Szczegoty
zgodnie z czg$cig rysunkowa

Zakres stosowania specyfikacji:

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacia:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja podstawowe czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie robot wymienionych w pkt 1.1. Wykonawca przed zlozeniem
oferty zobowigzany jest do dokonania oglgdzin obiektu 1 zapoznania si¢ z zakresem robot.
Okreslenia podstawowe:

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

ze specyfikacja, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Materialy i wykonanie robot:

Projektowane fundamenty nalezy wykona¢, jako zelbetowe z betonu C25/30, zbrojone
pretami gtownymi ¢12mm A-III (34GS) oraz poprzecznie strzemionami e8mm A-I (St3S-b)
zgodnie z cz¢$cig rysunkowa.

Podczas prac ziemnych nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

- roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg 1 zasadami wiedzy
technicznej oraz uwzglednieniem wytycznych z uzgodnien branzowych;

- roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejno$ci, zeby bylo zapewnione tatwe
1 szybkie odprowadzenie wod powierzchniowych, opadowych w kazdej fazie robdt, poza
rejon robot;

- wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naplywem do nich wod
pochodzacych z opaddéw oraz przed przemarzaniem gruntow;

- ewentualne prace odwodnieniowe nalezy wykonywac tak zeby nie dopusci¢ do sufozji
drobnych frakcji z odwadnianych warstw, co grozi¢ moze ich rozluznieniem;

- roboty ziemne prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot
ziemnych przewodow instalacji lub innych urzadzen podziemnych niezaznaczonych na
mapie, nalezy przerwaé roboty do czasu ustalenia ich pochodzenia i podjecia decyzji, co do
ich przektadki lub zabezpieczenia;

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach i warunkach
technicznych na zabezpieczenia sieci wydanych przez wlascicieli sieci.

Planowang nowa konstrukcje schodow nalezy wykona¢ z ksztaltownikéw stalowych, ktore
jako cato$¢ konstrukcji nalezy posadowi¢ czgSciowo na gruncie za pomocg projektowanych
fundamentow zelbetowych oraz zakotwi¢ do istniejgcych spocznikow.

Gléwna konstrukcja no$na schodow wykonana jest z ksztattownikow stalowych
walcowanych. Gtowne belki oraz ramy spocznikéw wykonane sg z HEA 140.

Bezposrednio na belkach stalowych i1 spoczniku zamontowane zostang ptyty granitowe
ptomieniowane grubos$ci 8cm oraz gr. 3cm zamontowane na istniejagcych spocznikach, ktore
stanowi¢ beda powierzchnie dla ruchu pieszego.

Wzdhiz biegdw schodowych i1 spocznikow nalezy zamontowaé obustronnie balustrade
wysokosci 110 cm wykonang rur $rednicy 51,0 x 3.2mm montowane do belek nosnych
schodéw oraz do stopnic granitowych za pomoca kotew wklejanych.

Wypetnienie pomiedzy stupkami balustrady stanowi¢ beda prety srednicy 12mm w rozstawie
osiowym 12cm.

Projektowang pochylni¢ dla osob niepelnosprawnych nalezy wykonaé z ksztalttownikow
stalowych, ktdre jako calo$¢ konstrukcji nalezy posadowi¢ czg$ciowo na gruncie za pomoca

projektowanych fundamentdéw zelbetowych oraz na spoczniku przebudowywanych schodow.



Gloéwna konstrukcja no$na pochylni wykonana jest z ksztalttownikow stalowych
walcowanych. Gléwne belki oraz ramy spocznikéw wykonane sg z ceownika typu C160.
Bezposrednio na belkach stalowych i1 spoczniku zamontowane zostang kraty pomostowe
34x38x3mm stanowigce powierzchni¢ dla ruchu wozkoéw inwalidzkich.

Wzdhiz podjazdu i na spoczniku nalezy zamontowac balustrad¢ dla 0oséb niepelnosprawnych
ze stali St3S.

Stupki balustrady wykonane z rury kwadratowej 40x40x3mm montowane bezposrednio do
belek no$nych C160 za pomoca $srub M10. Pochwyt (porgcze) wykonany z rur stalowych
o 44.5 x 4mm bez szwu na poziomie 90 i 75 cm liczac od poziomu kraty pomostowej na
wysiegniku z preta stalowego g1 6mm.

Wypehienie pomiedzy stupkami balustrady stanowi¢ beda elementy BL wykonane z
katownika L20x20x2 z wypehlieniem z siatki zgrzewalnej o wielkos$ci oczka 4x4 cm 1
grubosci preta 4mm.

W dolnej czgsci pochylni nalezy zamontowac¢ bortnice (kraweznik) wykonany z ceownika
gietego na zimno C 84x20x2 mm. Mocowanie do stupkow za pomoca $rub M8.
Nawierzchnie dolnej czg$ci pochylni nalezy wykona¢ z kostki brukowej gr. 6cm. Kostke
brukowa nalezy uklada¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. min. Scm zageszczanej
mechanicznie o spadku poprzecznym 0,5%, natomiast spadek podluzny nie moze
przekroczy¢ 6%. Do posadowienia nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ podsypke
cementowo-piaskowg przygotowang w betoniarce i roztozong recznie lub mechanicznie. Do
nadania odpowiednich spadkoéw nalezy stosowaé szablony. Podsypka cementowo-piaskowa
powinna by¢ tak ubita, aby nie bylo widocznych $ladéw poruszajacego si¢ sprzetu
zageszczajacego. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢
nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze
by¢ zaraz oddana do ruchu. W czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany
woda, aby wypehit catkowicie spoiny.

Pod warstwa kostki brukowej i warstwa cementowo-piaskowg nalezy wykonaé warstwe
no$ng grubosci min. 20cm z kruszywa tamanego (frakcja 0-31,5mm) oraz warstwe
odsaczajaca

z piasku grubosci 10cm. Calo$¢ nalezy wykonczy¢ obrzezem gr.8cm na podsypce cem.-
piaskowe;j.

Wzdluz podjazdu zamontowaé balustrade, dla, ktorej stupki nalezy zabudowaé w gruncie
w ,,pestkach” z betonu C25/30.

Wszystkie elementy stalowe pochylni nalezy ocynkowa¢ ogniowo 1 pomalowaé proszkowo
na kolor czarny lub w przypadku koniecznosci taczenia poprzez spawanie elementéw na

budowie nalezy pomalowa¢ elementy farba chlorokauczukowa x2 po uprzednim



3.

odrdzewieniu i odtluszczeniu oraz zabezpieczeniu farbg antykorozyjna.
Teren pod calg powierzchnig schodow 1 pochylni nalezy wytozy¢ geowtdkning oraz wysypac
zwirek.
Po zakonczeniu robot uprzatngé teren budowy, powierzchni¢ wokét wyrdownaé 1 obsiac
trawa.
Wszystkie uzyte materiaty bedg miaty atesty PZH 1 beda dopuszczone do uzytkowania. Przy
wykonywaniu robot budowlanych mozna stosowa¢ jedynie wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10
ustawy ,,Prawo budowlane”. Stosowane w realizacji materiaty, urzadzenia i rozwigzania
techniczne muszg speinia¢ normy bezpieczenstwa publicznego.
Sprzet:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktdry nie spowoduje
nieckorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody powstate podczas realizacji 1 jest zobowigzany
do ich usunigcia we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt.
Transport:
Dopuszcza si¢ dowolny rodzaj transportu.
Kontrola jakoSci:
W ramach systemu europejskiego wprowadzania wyrobow budowlanych dopuszczonych
do powszechnego stosowania, stosowane moga by¢ wyroby:
1. Uznane przez Komisj¢ Europejska za majace duze znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenstwa. Wyroby te muszg posiada¢ oznakowanie ,,CE” oznaczajace, ze dla
takiego wyrobu dokonano oceny jego zgodnosci z odpowiednimi dokumentami
odniesienia, ktérymi mogg by¢:
a) zharmonizowane normy europejskie (hEN),
b) europejskie aprobaty techniczne EAT),
c) krajowe specyfikacje techniczne panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznane przez Komisj¢ Europejska za zgodne
z wymaganiami podstawowymi (KTS).

2. Uznane przez System Krajowy wprowadzania wyrobow budowlanych do obrotu.
Wyroby te muszg posiada¢ oznakowanie ,,CE”, ,B lub B z ramka (dla wyrobow
regionalnych), oznaczajace, czy wyrob ten spelnia wymagania zawarte w jednym z krajowych
dokumentéw odniesienia, ktorymi moga by¢:

a) Polska Norma dotyczaca wyrobu, wydania zgodnie z ustawg o normalizacji z 12 wrze$nia
2002 roku (Dz.U nr 169 z 2002 r., poz. 1386 z pdzn. zm.),

b) Krajowa aprobata techniczna (kAT) wydana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra



Infrastruktury z 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 249 z 2004 r., poz. 2497),

¢) Decyzja o uznaniu wyrobu budowlanego za wyrob regionalny, wydana zgodnie
z Kodeksem postgpowania administracyjnego przez wtasciwego wojewodzkiego inspektora

nadzoru budowlanego, na wniosek producenta wyrobu.

6.  Obmiar robét:
Zakres iloSciowy robodt okreslony jest w STWiIOR. W przypadku stwierdzenia koniecznosci
wykonania robét nie ujetych w STWiOR, a niezbednych do realizacji zadania jako catosci —
nalezy je uwzgledni¢ w ofercie lub wnies¢ uwagi przed ztozeniem oferty.
7.  Odbior robét:
Odbior koncowy moze by¢ dokonany po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce. Przed
odbiorem nalezy przedstawi¢ dokumenty dopuszczajace wszystkie zastosowane materiaty do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (deklaracje, certyfikaty, itp.).
8. Podstawa platnosci:
Zasady ptatnosci — zgodnie z umows3.
9.  Przepisy zwiazane:
1. PN-EN 1090 — Wykonanie konstrukcji stalowych 1 aluminiowych.
2. Ustawa Prawo Budowlane.
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47
z2003r., poz. 401).
4. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. W sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97, poz. 884
z p6zniejszymi zmianami).
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, czesc
I. Roboty og6lnobudowlane. MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydanie I'V.
6. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
10. Ustalenia dodatkowe:
- Kierownik Budowy zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika Budowy.
- przed rozpoczeciem 1 podczas prowadzenia prac nalezy wykonaé zabezpieczenie
1 oznakowanie w miejscach ich wykonywania,
- po wykonaniu robdt miejsca prowadzenia prac nalezy uprzatna¢ i doprowadzi¢ do stanu
sprzed ich rozpoczecia,
- roboty nalezy prowadzi¢ etapowo, kazdy bieg schodow osobno w porozumieniu

z Inwestorem i uzytkownikami.



- Wykonawca w przypadku niejasnosci lub watpliwosci, co do rozwigzan technicznych

zawartych w niniejszym projekcie powinien niezwtocznie uzgodni¢ z Projektantem.

Opracowatl:
inz. Tomasz Gierczyk
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