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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla planowanego remontu i przebudowy
schodéw wejsSciowych oraz budowa pochylni dla o0s6b niepetnosprawnych do budynku

uzyteczno$ci publicznej przy ul. Wroctawskiej 12 w Jastrzebiu-Zdroju.

6. OPIS ZAMIERZENIA

Remontowane i przebudowywane trzy biegi schodéw zewnetrznych do budynku uzytecznosci
publicznej tj. do budynku przychodni zlokalizowane sa odpowiednio od strony pdinocnej,
poludniowej i wschodniej budynku. Projekt zaklada wykonanie ksztattu schodéw zblizonego
do istniejacy z nieznaczng zmiang uktadu schodéw od strony wschodniej z uwagi na istniejacy
chodnik. Ponadto od strony potudniowej zostanie zaprojektowany podjazd dla oséb
niepetnosprawnych.

Projekt przewiduje wykonaie schodéw jako jednobiegowe o wymiarach biegu odpowiednio:
schody od strony pétnocnej — szeroko$¢ biegu 313 cm — ilo$¢ stopni 8 szt.

schody od strony wschodniej — szeroko$¢ biegu 150 cm - ilo$¢ stopni 6 szt.

schody od strony potudniowej — szeroko$¢ biegu 310 cm - ilo$¢ stopni 5 szt.

Stopnice schodéw granitowe o grubosci 8cm zamontowane na stalowych belkach
policzkowych. Po obu stronach schodéw zaprojekowano porgcze o wysokosci 110cm. Od
strony potudniowej budynku zaplanowano budowe¢ pochylni dla oséb niepetnosprawnych,
potaczonej ze spocznikiem schodéw. Pochyni¢ zaprojektownao ze stalowych ksztalttownikéw z
obustronnymi poreczami oraz podjazdem z krat pomostowych typu WEMA. Szcegdty zgodnie

z cze$cig rysunkowa

3. ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE

Niniejszy projekt przewiduje posadowienie nowych biegéw schodowych oraz pochylni dla oséb
niepetnosprawnych za posrednictwem fundamentow.

Projektowane fundamenty nalezy wykona¢, jako zelbetowe z betonu C25/30, zbrojone pretami
gtéwnymi ¢12mm A-III (34GS) oraz poprzecznie strzemionami g8mm A-I (St3S-b) zgodnie
z cze$cig rysunkowa.

Podczas prac ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja i zasadami wiedzy technicznej

oraz uwzglednieniem wytycznych z uzgodnien branzowych.
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- roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione tatwe
i szybkie odprowadzenie woéd powierzchniowych, opadowych w kazdej fazie robdt, poza rejon
robot;

wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadéw oraz przed przemarzaniem gruntow;
- ewentualne prace odwodnieniowe nalezy wykonywaé tak zeby nie dopusci¢ do sufozji
drobnych frakcji z odwadnianych warstw, co grozi¢ moze ich rozluznieniem.
Roboty ziemne prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot
ziemnych przewoddéw instalacji lub innych urzadzen podziemnych niezaznaczonych na mapie,
nalezy przerwaé roboty do czasu ustalenia ich pochodzenia i podjecia decyzji, co do ich
przektadki lub zabezpieczenia.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach 1 warunkach

technicznych na zabezpieczenia sieci wydanych przez wilascicieli sieci.

4. KONSTRUKCJA SCHODOW

Projekt przewiduje wyburzenie istniejacych 3 biegéw schodowych wraz z istniejacymi
fundamentami do istniejacych spocznikéw.

Planowang nowg konstrukcje schodéw nalezy wykona¢ z ksztaltownikow stalowych, ktére jako
cato$¢ konstrukcji nalezy posadowi¢ czesciowo na gruncie za pomoca projektowanych
fundamentéw zelbetowych oraz zakotwi¢ do istniejacych spocznikow.

Gtoéwna konstrukcja no$na schodéw wykonana jest z ksztaltownikéw stalowych walcowanych.
Gtoéwne belki oraz ramy spocznikéw wykonane sa z HEA 140.

Bezposrednio na belkach stalowych i spoczniku zamontowane zostana ptyty granitowe
ptomieniowane grubosci 8cm oraz gr. 3cm zamontowane na istniejacych spocznikach, ktdre
stanowi¢ beda powierzchni¢ dla ruchu pieszego.

Wzdtuz biegéw schodowych i1 spocznikéw nalezy zamontowaé obustronnie balustradg
wysokosci 110 cm wykonang rur $rednicy 51,0 x 3.2mm montowane do belek nosnych schodéw
oraz do stopnic granitowych za pomoca kotew wklejanych.

Wypelnienie pomiedzy stupkami balustrady stanowi¢ beda prety Srednicy 12mm w rozstawie
osiowym 12cm.

Teren pod cata powierzchnig schodéw nalezy wylozy¢ geowtdkning oraz wysypac zwirek.
Wszystkie elementy stalowe schodéw nalezy ocynkowa¢ ogniowo i pomalowa¢ proszkowo na
kolor czarny lub w przypadku koniecznosci tagczenia poprzez spawanie elementéw na budowie
nalezy pomalowa¢ elementy farbg chlorokauczukowa x2 po uprzednim odrdzewieniu

1 odtluszczeniu oraz zabezpieczeniu farbg antykorozyjng.
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5. KONSTRUKCJA POCHYLNI

Projektowana pochylni¢ dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykona¢ z ksztattownikéw
stalowych, ktdre jako catos¢ konstrukcji nalezy posadowi¢ czgéciowo na gruncie za pomoca
projektowanych fundamentéw zelbetowych oraz na spoczniku przebudowywanych schodéw.
Gtoéwna konstrukcja no$na pochylni wykonana jest z ksztaltownikéw stalowych walcowanych.
Gtoéwne belki oraz ramy spocznikéw wykonane sg z ceownika typu C160.

Bezposrednio na belkach stalowych i spoczniku zamontowane zostang kraty pomostowe
34x38x3mm stanowigce powierzchni¢ dla ruchu wozkéw inwalidzkich.

Wzdtuz podjazdu i na spoczniku nalezy zamontowac balustrade dla oséb niepetnosprawnych ze
stali St3S (alternatywnie ze stali nierdzewnej bez malowania).

Stupki balustrady wykonane z rury kwadratowej 40x40x3mm montowane bezposrednio do
belek nosnych C160 za pomoca $rub M10. Pochwyt (porecze) wykonany z rur stalowych
¢ 44.5 x 4mm bez szwu na poziomie 90 i 75 cm liczac od poziomu kraty pomostowej na
wysiggniku z preta stalowego ¢16mm.

Wypelnienie pomiedzy stupkami balustrady stanowi¢ beda elementy BL wykonane z katownika
L20x20x2 z wypetnieniem z siatki zgrzewalnej o wielkosci oczka 4x4 cm 1 grubosci preta 4mm.
W dolnej czgsci pochylni nalezy zamontowac bortnice (kraweznik) wykonany z ceownika
gietego na zimno C 84x20x2 mm. Mocowanie do stupkéw za pomocg $rub M8.

Teren pod cata powierzchnig pochylni nalezy wytozy¢ geowtékning oraz wysypac zwirek.
Nawierzchnie dolnej czesci pochylni nalezy wykonaé z kostki brukowej np.: typu Holland
gr. 6cm.

Kostke brukowa nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. min. S5cm zageszczanej
mechanicznie o spadku poprzecznym 0,5%, natomiast spadek podtuzny nie moze
przekroczy¢ 6%. Do posadowienia nawierzchni z kostki nalezy stosowaé podsypke cementowo-
piaskowa przygotowang w betoniarce i rozlozong rgcznie lub mechanicznie. Do nadania
odpowiednich spadkéw nalezy stosowaé szablony. Podsypka cementowo-piaskowa powinna
by¢ tak ubita, aby nie bylo widocznych $ladéw poruszajacego si¢ sprzetu zageszczajacego.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu. W czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypelnit
catkowicie spoiny.

Pod warstwa kostki brukowej 1 warstwa cementowo-piaskowa nalezy wykona¢ warstwe nosna
grubosci min. 20cm z kruszywa tamanego (frakcja 0-31,5mm) oraz warstwe odsaczajaca
z piasku grubosci 10cm. Calo$¢ nalezy wykonczy¢ obrzezem gr.8cm na podsypce cem.-
piaskowe;j.

Wzdtuz podjazdu zamontowaé balustrade, dla, ktérej stupki nalezy zabudowaé w gruncie
w ,,pestkach” z betonu C25/30.

Wykonanie nowego chodnika nalezy wykona¢ analogicznie jak dla podjazdu z kostki brukowe;j.
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Wszystkie elementy stalowe pochylni nalezy ocynkowaé ogniowo i pomalowa¢ proszkowo na
kolor czarny lub w przypadku konieczno$ci taczenia poprzez spawanie elementéw na budowie
nalezy pomalowa¢ elementy farbg chlorokauczukowa x2 po uprzednim odrdzewieniu
i odttuszczeniu oraz zabezpieczeniu farbg antykorozyjng.

Po zakonczeniu rob6t uprzatnaé teren budowy, powierzchnie wokét wyréwnac i obsiaé trawa.

6. UWAGI WYKONAWCZE

- Elementy przed zabudowaniem sprawdzi¢ i pasowa¢ w wytworni

- Wszystkie uzyte materiaty beda miaty atesty PZH i beda dopuszczone do uzytkowania. Przy
wykonywaniu robét budowlanych mozna stosowac jedynie wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10
ustawy ,,Prawo budowlane”.

- Realizacja obiektu wymaga nadzoru technicznego

- Wykonawca odpowiada za uporzadkowanie terenu po zakofczeniu robdt oraz naprawienie
szkdéd powstatych przy wykonywaniu prac.

- Stosowane w realizacji materiaty, urzadzenia i rozwigzania techniczne musza spetnia¢ normy
bezpieczenstwa publicznego.

- Wykonawca w przypadku niejasnosci lub watpliwosci, co do rozwigzan technicznych

zawartych w niniejszym projekcie powinien niezwlocznie uzgodni¢ z Projektantem.
Opracowat:

inz. Tomasz Gierczyk

upr. nr: SLK/3464/PWOK/10
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