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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest remont wraz z przebudowa trzech istniejagcych biegdow
schodowych do budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Wroctawskiej 12 w Jastrzebiu-Zdroju na
dziatkach o nr ewidencyjnych 386/3 i 386/4, ktdre stanowig wlasnos¢ Gminy Jastrzebie-Zdroj.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowy teren w chwili obecnej jest nieogrodzony i zabudowany budynkiem uzytecznosei
publicznej (budynek przychodni). Na przedmiotowym terenie znajduja sie istniejace utwardzenia
terenu, jezdnie, chodniki, miejsca postojowe, skarpy itd.

Teren w obrebie nowoprojektowanego zagospodarowania jest terenem czesciowo biologicznie
czynnym z wystgpujacymi istniejacymi nasadzeniami drzew i krzewdw,

Dziatki sa uzbrojone, w ich obregbie przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej wodociagowej,
elektroenergetyczna, gazowa. telekomunikacyjna oraz cieplownicza.

Planowane rozbiorki

Projekt przewiduje demontaz istniejacych zelbetowych biegdéw schodowych (3sztuki),
czgsciowy demontaz istniejgcych kraweznikdéw oraz obrzezy wraz z lawa betonowa i kostka
betonowe) (czgsciowe ich przelozenie) w miejscu dowigzania nowoprojektowanego utwardzenia z
istniejacym.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODARCWANIE DZIALKI
Opis ogolny
Na przedmiotowych dziatkach przewidzianc wykonanie remontu i przebudowy frzech
istniejgcych biegéw schodowych, wejsciowych do budynku uzytecznodci publiczie]. Przedmictowe
schody zlokalizowane sg od strony poinocnej, wschodniej i potudniowej czgsei istniejgcege budynku.
Wraz z planowanym remontem i przebudowa schodow projekt preewiduje wykonanie podjazdu
dla o0s6b niepetnosprawnych od strony poiudniowej budynku. ktéry zostanie pofaczony
z przebudowywanym biegiem schodowym.
Projektowane schody zaprojektowani jako jednobiegowe szerokosciach odpowizdnio:
Schody Bieg I — szeroko$¢ biegu 310 cm, ilo$¢ stopni— 5
Schody Bieg II — szerokosé biegu 150cm, ilosé stopni - 6
Schody Bieg Il — szeroko$¢ biegu 313cm, ilosé stopni - 8

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.

Sposéb edprowadzania lub oczyszezania Sciekow
Nie dotyczy.

Sposéb edprowadzania wéd opadowych

Woda opadowa 1 roziopowa z projektowanych nawierzehiii utwardzonych, poprzez
projektowane spadki, bedzie rozprowadzona na powierzchnic biclogicznie czyvnne dziatki Inwestora nr
386/3 1386/4.



Uklad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny na dziatkach zostaje powiekszony o dodatkowy chodnik przed dwoma
biegami schodowymi oraz przed planowanym podjazdem dla 0os6b niepetnosprawnych.

Sposéb dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy.
Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

W projekcie nie przewidziano budowy sieci infrastruktury i urzgdzen uzbrojenia terenu.
W ramach zamierzenia inwestycyjnego uzgodniono projektowane zagospodarowanie terenu
z gestorami sieci.

= Zabezpieczenie kolizji z istnigjaca infrastruktura wodociagowa i kanalizacjg sanitarng — projekt
zagospodarowania uzgodniono pozytywnie z Jastrzebskim Zwigzkiem Wodociggow
i Kanalizacji SA z siedziba w Jastrzebiu-Zdroju. Pismo dolgczono w czesci zalacznikowe;:

»  Zabezpieczenie kolizji z istniejaca infrastrukturg telekomunikacyjng —  projekt
zagospodarowania uzgodniono pozytywnie z gestorem sieci ORANGE POLSKA S.A. Prace w
poblizu sieci prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowianvmi pod nadzorem wiasciciela
Orange. Kanalizacj¢ telekomunikacyjna zabezpieczyé przez zastosowanie rury dwudzielne
grubosciennej. W strefie projektowanych wykopow kanalizacje telefoniczng zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem.
Pismo dotaczono w czesci zatgcznikowe;.
=  Zabezpieczenie kolizji z istniejacg infrastrukturg elekiroenergetyczna — opinia — projekt

zagospodarowania uzgodniono z gestorem sieci Tauron Dystrybucija S. A. Oddziat w Gliwicach.
Prace w poblizu sieci nalezy wykonywaé re¢cznie z zachowaniem przepisow 8HP. Pismo
dotaczono w czgsei zalacznikowe;j

*  Zabezpieczenie kolizji z istnigjaca infrastruktura sieci gazowej - projekt ragospodarowania
uzgodniono pozytywnie z Polska Spélka Gazownictwa Sp. 7z e.0. Oddzial Zakiad
Gazowniczy w Zabrzu. Podpory montazowe podjazdu zlokalizowaé min. 1.2m od gazociagu a
panele podjazdu przewidzie¢ jako rozbieralne. Wszystkie prace w poblizu sieci gazowe
prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
pod nadzorem przedstawiciela PSG.

*  Zabezpieczenie kolizji z isiniejaca infrastruktura kanalizacji deszczowe] - projekt
zagospodarowania uzgodniono pozytywnie z gestorem sieci tj. Urzad Miasta Jastrzebie-
Zdroj. Pismo dolaczono w czgsci zalgeznikowej

Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Teren biologicznie czynny nalezy obsiac trawg. Rzedne terenu w granicach dziatki nie ulegna
zmianie. Przed rozpoczgciem robdt wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Najpierw
nalezy usung¢ humus i odlozy¢ do ponownego wykorzystania, a nastepnie teren zniwelowaéd
oraz wykorytowa¢ pod nowe podbudowy w przypadku chodnika i fundamentéw. Roboty ziemne
wykona¢ mechaniczne oraz czgSciowo recznie, w poblizu istnicjacej infrastruktury technicznej,
z zachowaniem warunkéw BHP. Grunt z wykopdw nalezy zagospodarowac na terenie przedmiotowej
dziafki, a nadmiar gruntu wywiez¢ na skladowisko i zutylizowad,

ESTAWIENIE

Powierzchunia dzialek nr 386/3: 0,0834 ha
nr 386/4: 0,0015 ha
Powierzchnia terenu 1UZ (terven usiug zdrowia) na dzialiach: 1449,00 m’
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Lp. Parametr Stan Sprawdzenie wskaznika do
projektowany terenu 1UZ wg MPZP
a) T Bez zmian
D s 486,00 m2 Powierzchnia nie ulegnie zmianie

b) Powierzchnia drog, parkingéw, placéw,
odjazdéw i chodnikow 368.00m’ Brak ograniczen
(istniejaca + projektowana)

595,00 m?

c) Powierzchnia biologicznie czynna 41,06 % > 10%

DANE INFORMUJACE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW
W ZABUDOWIE [ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH
Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie uchwaly Nr XII/126/2007 Rady Miasta Jastrzebie-Zdroj z dnia 28 czerwea 2007
r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum
0 symbolu roboczym C79 w Jastrzebiu Zdroju, informuje si¢. ze dziatki znajduja sie na nastepujacvch
terenach oznaczonych na rysunku obowiazujacego migjscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego:

Dziatki nr 386/3 1 386/4 - 1 UZ (tereny ustug zdrowia)

Najwazniejsze wytyczne:

§16
Zasady rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszaréw
wymagajacych przeksztalcen lub rekultywacji

1. Wyznacza sig oznaczony na rysunku planu obszar rehabilitacji istniejace] zabudowy i infrastruktury
technicznej obejmujacy zabudowe mieszkaniowg | usiugowa wraz z obstugg komunikacying w zakresie
terenow: 6MN, 7MN, TMW - 3MW, BMW - SMW. 4L} - 6U, 8U, 11U, 5UP - 8UP, 1UZ, 1ZP-4ZP, 1KG, 1KS,
5KDD, 6KDD, 9KDD, 2KDX - 4KDX i czesciowo 8KDX, 7KDD i 8KDD, ktorej celem jest:

:
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1) podniesienie standardow mieszkaniowych, w tym rozgeszczenie zasiedlenia do poziomu 1 rodzina na
1 mieszkanie;
2) zapewnienie dostepnosci komunikacyjnej, w tym ilosci miejsc parkingowych na poziomie 1 stanowisko
na 1 mieszkanie;
3) zapewnienie dostepnosci do ustug podstawowych zwigzanych z handlem, oswiatg i stuzbg
zdrowia w izochronie 10 minut.

2. Zakazuje sie prowadzenia dziatalnosci inwestycyjnej sprzecznej z wyzej wymienionymi celami.

§23
Teren ustug zdrowia, oznaczony symbolem 1UZ
1. Przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa ustug ochrony zdrowia wraz z niezbedng obsiugg komunikacyjna,
powigzanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenig urzadzong;

2) dopuszczalne - obiekty uzupetniajace takie jak garaze, magazyny, budynki gospodarcze, wiaty;

3) zakazuje sie zmiany sposobu uzytkowania czgsci obiektéw wykorzystywanych na cele zwigzane
Z udzielaniem swiadczen zdrowotnych.

2. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) geometria | wielkos¢ dziatki - w przypadku podziatu lub poszerzenia, wielkosd dziatki musi
pozwalac na uzyskanie wskaznikow opisanych w pkt 3 i 4,

2) zasady lokalizacji budynkdw - obiekty nowe i towarzyszace nalezy sytuowac w nawiazaniu do
zabudowy sasiadujgcej, z zastrzezeniem ustalen § 7 ust. 2 pkt 2, przy czym nie blizej niz 3 m od
linii rozgraniczajgcej drogi publiczne;

3} dopuszczaina powierzchnia zabudowy - nie wiecej niz 80% powierzchni terenu przypisanego do
danego zamierzenia inwestycyjnego, w przypadku wydzielania fragmentow budynkow lub zespotow
istniejgcych - nie okresla sie;

4) wymagana powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niz 10% powierzchni terenu
przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego, w przypadku wydzielania fragmentéw
budynkoéw lub zespoléw istniejgcych - nie okresla sie;

5) dopuszczalna wysokosc zabudowy, {gcznie z poddaszem uzytkowym:

a) budynki ustugowe - 4 kondygnacje nadziemne,
b) budynki gospodarcze i garaze wolnostojgce - 2 kondygnacje nadziemne,

¢) kazdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentow wysokosciowych obejmujacych nie wigcej
niz jedng piata rzutu poziomego obiekty;

6) zasady formowania budynkow:

a) obiekty istniejgce - dopuszczalne wszelkie zahiegi architektoniczne prowadzgce do ich wzbogacenia
i Zroznicowania, w tym na przykiad zmiana formy dachéw, rozbudowa partii wejsciowych,

b) nowe budynki biurowe i ustugowe: artykulacja wspoiczesna z uzyciem tiwatych materiatow
wykonczeniowych takich jak kamien, cegta licowa, tynki szlacheine, ceramika szkliwiona, drewne,
szkto i drobnowymiarcwe pokrycia dachowe.

3. Szczegolne warunki zagospodarowania terendw:
1) obowigzujg dopuszczalne poziommy hatasu jak dla domoéw opieki i szpitali w miastach;

2) przy zagospodarowaniu terenu i ksztattowaniu zabudowy zgodnie z przeznaczeniem okresionym
w planie nalezy utrzymac istniejace ogdinodostepne ciggi piesze, pieszo-jezdne i sciezki rowerowe
lub wskazac ich alternatywne rozwiazanie w sposdb zapewniajgcy ciggiose z terenami sasiednimi.
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Zamierzenie inwestycyjne jest zgodnme z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Obiekty swoim ksztaltem i formg wpisuja si¢ w istniejagce otoczenie i krajobraz.

DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA, NA, KTOREJ PROJEKTOWANY
JEST OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW
LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE
BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM
OCHRONA KONSERWATORSKA.

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrona konserwatorska, nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej, nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow oraz nie podlega ochronie.

DANE OKRESLAJACE WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

- przedmiotowy teren znajduje si¢ poza obszarami i terenami  gdérniczymi.
Nie podlegaja, wptywom eksploatacji gérniczej i nie wymagajg zabezpieczenia przed ww. wptywami.

DANE INFORMUJACE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUD.
IICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Istniejgce i przewidywane zagrozenia

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ockrony ekologicznej, nie wystepuja na
nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegajace ochronie. Projektowane roboty nie
majg negatywnego wplywu na srodowisko. Teren nie jest polozony na terenach zalewowych ani
osuwiskowych.

W otoczeniu projektowanej inwestycji znajduja sie budynki wielorodzinne i handlowe oraz
tereny zieleni i drog. Inwestycja nie stwarza zadnych zagrozen dia srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego zatozenia i terenéw sasiednich.

Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opinia geotechniczna dotyczaca okreslenia warunkdow  gruntowo-wodnveh dla
projektu, oraz w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) stwierdzono proste warunki gruntowe oraz pierwsza
kategorig geotechniczna.

Przedmiotowe dziatki nr 386/3 i 386/4 stanowiace grunt Bi — inne tereny zabudowane, zgodnie
z art. 4 pkt. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grunw rolnych i lesnych — nie wymagaja
one uzyskania decyzji o wylaczeniu gruntéw z produkeji rolngj.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL.
Nie dotyczy.

8{Strona



INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.

Zakres prac objetych opracowaniem:

- Rozbiodrka istniejgeych biegdw schodowych wraz z istniejacymi fundamentami

- Rozbidrka istniejacych obrzezy i kraweznikow drogowych wraz z tawami betonowymi na
szerokos¢ dowiazania do nowego chodnika

- ulozenie obrzezy, kraweznikdw drogowych na tawie betonowej,

- wykonanie warstw podbudowy chodnika,

- ulozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej

- wykonanie fundamentow (stop) pod nowoprojektowane schody

~ montaz stalowej konstrukcji schodow i pochylni dla 0séb niepetnosprawnych wraz
z montazem granitowych stopnic schodowych i podestow oraz krat pomostowych.

- uporzadkowanie, profilowanie, humusowanie i obsianic mieszanka traw przyleglego
terenu

Rozwiazania projekiowe:

Przyjeto nastepujgce zatozenia:
- szerokos¢ stopnicy schodowych: 35¢m

- wysoko$¢ stopnia: 15cm

- pochylenie poprzeczne chodnika: 1-1,5%

- pochylenie podtuzne chodnika; 1-6%

- szerokosé chodnika: dostosowania do isinigjgcego

Konstrukeia nawierzchni chodnika

- nawierzchnia utwardzona z Kostki betonowej typu behaton o grubosci 6 cm w Kolorze
- obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100 cm w kolorze szarym.
- krawgzniki betecnowe o wymiarach

Podbudowa chodnikowa:

- warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm, frakcja ziaren 0, 5 — 2, 0 mm;

- warstwa gorma podbudowy z kruszvwa famanego stabilizowana mechanicznie 0-31,5mm
gr. 15 cm;

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 4-5 ¢, frakcla ziaren 8,5 - 2,0 mm

- warstwa wykonczenicwa, Scieraina z kostki betonowej behaton, gr. € cm.

15 z oporem.
g znajdowad sie 0,5 ¢m

Obrzeza i krawgznik drogowy - na 10 cm lawie z betonu chudey
Gorna krawedz obrzeiv oraz kraweznika drogowegs nowing
ponizej nawierzchni tak by mée odprowadzi¢ wode deszezowa na tereny biologicznie czynne.

Konstrukcja schoddw i pochyini dla 0soh niepeinasorawnych

- Konstrukcja schodéw craz pochyini - stalowa

- stopnice schodow gr. &cm — granitowe, plomieniowans o sverokodel odpowiednio iak na
rysunkach

- nawierzchnia podjazdu dla osob nigpehosprawnych: - krata pomostowa WEMA
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Roboty ziemne 4.3
Po wykonaniu koryta pod nawierzchnie nalezy dno wykopu wyprofilowac i uwatowac. Przed
tym nalezy wykona¢ tawy betonowe pod obrzeza, a nastepnie ukiadaé poszczegdlne warstwy
podbudowy, odpowiekkkkkdnio je profilowac i zageszczac.

Po zaggszczeniu 1 wyprofilowaniu podbudowy -- nalezy ulozy¢ nawierzchnie z kostki
brukowej na warstwie wyrownawczej z piasku i cementu. Kostke nalezy ubi¢ mechanicznie, a
przestrzenie pomigdzy kostkami nalezy wypeini¢ (zasypac) piaskiem.

Podbudowg nalezy ukladaé i zageszczaé warstwowo z jednakows gruboscia na calej
szerokosci. Przyjeta technologia zageszczania nie powinna niekorzystnie oddzialtywaé na
podioze pod projektowane obiekty oraz kolidujace z nimi sieci infrastruktury.

Materialy:

e Kostka betonowa typu behaton - grubosei 6 cm w kolorze szarym

¢ (Obrzeza chodnikowe betonowe 8x30cm w kolorze szarym,

e stopnica granitowa, pfomieniowana gr. 3em w kolorze szarym
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Zielen

Humusowanie terenéw w obrebie prac na gr. 15 cm z plantowanieim, obsianiem mieszanka
traw i pielegnacja.

Roboty ziemne

Z obszaru przeznaczonego pod utwardzenie humus nalezy 7djaé na glebokosé jego zalegania,
a nastepnie usung¢ gorng partie gruntdw na glebokosé warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
Odstonigte podtoze nalezy wyréwnaé i zagescié, zageszezarkami wibracyjnymi,

Nadmiar humusu oraz grunt nienadajacy si¢ do ponownege wbudowania nalezy wywiesé na
odklad. Koszty wywozu gruntu na odklad i utvlizacji pokrywa Wykonawea robét.

Odwodnienie terenu
Pochylenia poprzeczne i podiuzne nawierzehni zaproicktowans w sposob umoziiwiajacy
naturalny splyw wody opadowei bezposrednio w przyleghy teren,

Zestawienie podstawowvech powierzchai i elementow vobdt
Powierzchnia projektowane nawierzcihni chodnika wraz ze schodami — 47,50 m2

ltlStrona
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* Projektowane obrzeza betonowe wraz z fawg betcnowa w kolorze szaryri 23»30 mb 2016
® Projektowane krawezniki drogowe wraz z tawa betonowa w kolorze szarym -6,5 mb

Zestawienie podstawowych powierzcehni i rozbiorek

Rozbiérka obrzezy betonowych wraz z tawg betonowg — 13,0 m
Rozbidrka krawgznikoéw drogowych wraz z tawa betonowa — 5,0 m
Rozbidrka kostki brukowej chodnikowej - 14,5m’

Przed zlozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzani wizji w terenie oraz
sporzadzenia wiasnych kalkulacji dot. ilosci nawierzchni oraz gruzu do rozbiérki i
wywiezienia. Stwierdzone rozbieznosci zglosi¢ Zamawiajacemu przed ztozeniem oferty.

Wytyczne realizacyjne

Podczas prowadzenia robot i dostarczania materialéw nalezy zapewni¢ mieszkancom bezpieczne
dojscie i dojazd do posesji. Front robot nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby byly one mozliwie jak
najmniej ucigzliwe dla mieszkancow.

Uwagi koncowe

Przy zastosowaniu materialow i technologii nalezy stosowaé sie scisle do zaleceit
producentéw. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze %71‘uka budowlang, aktualnie
obowigzujacymi przepisami, warunkami, uzgodnieniami, obowiazujacymi normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j!

Kierujacy robotami winien $cisle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich
obostrzefi. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych kierujacy robotami winien szczegélowo zapoznaé
si¢ z usytuowaniem urzgdzef podziemnych wykazanych na zaktualizewanych mapach geodezyjnych,
dokumentacjg geotechniczng oraz zapewnié wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyine.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac ostroznosé ze wzgledu na mozliwosé
napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych. W rejonach zblizen z uzbrojeniem podziemnym
wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé r¢cznie pod nadzorem stosujac sie do zalecen wydanych w
uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.),
sztuka budowlang i Polskimi Normami.

Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikie w trakcie wykonawstwa
powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, lnwestorem i Projektantem oraz naniesione do
projektu tak, aby mogly stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny. Po zakoficzeniu robdt nalezy sporzadzié
geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu.

Jezeli w trakcie prowadzenia robOt napotka siz na nieprzewidziane projektem obickty
podziemne i materialy tj. urzadzenia iprzewody infrastruktury instalacyjnej, kanaly, dreny,
pozostatosci konstrukeji, materiaty nadajace sie do daiszego uiytku (ztoza kamienia naturalnego.
zwiru, piasku) dalsze roboty nalezy przerwaé do czasu uzgodnienia dalszego postepowania. Podobnie
w przypadku odstonigcia elementow mogacych staé sie przedmiotem wykopalisk archeologicznych.
niewybuchow itp. roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ odpowiednie wladze administracyine,
a miejsca te zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sdb postronnych.
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
Przepisy prawa stanowigce podstawe okreslenia obszaru eddzialywania obiektu

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budow!ane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p&zniejszymi
zmianami;

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690) z pézniejszymi zmianami;

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60) z
pozniejszymi zmianami;

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) z
poZniejszymi zmianami;

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) z
pozniejszymi zmianami;

[6] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z ndZniejszymi zmianami.

Okreslenie zasiggu obszaru oddzialywania obiektu

Lp. Opis oddzialywania Podstawa Zakres oddzialywania |
1. | Oddziatywanie z uwagi na emisje | [2]§310— | Brak oddzialywania i
zanieczyszczen gazowych, pylowych 312 ‘F

i ptynnych

2. | Oddziatywanie z uwagi na halas, [2].§ 313 — | Brak oddziatywania J‘
wibracje i promieniowanie 327 - i

3. | Oddzialywanie na istnigjgcy [5] Brak oddziatywania i
drzewostan, powierzchnig ziemi, ' |
giebe, wody powierzchniowe i
podziemne

4. | Oddzialywanie wynikajace z prawa MPZP/decyzja | Brak oddziatywania '
miejscowego o warunkach

zabudowy ;

5. | Oddziatlywania wynikajace z innych przepisow

A | Projektowana inwestycja z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia {0 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko, nie nalezy do
inwestycji wptywajacych na srodowisko oraz mogacych wplywac na srodowisko i nie
wymaga sporzagdzenia karty informacyjnej oraz raportu o oddziatywaniu na $rodowisko. |

B | Ochrona zabytkow. Brak oddzialywania. i

C | Sieci i instalacje. Nie projektuje si¢ sieci i instalacji. Brak oddzialywania.

D | Budynki stuzace obronnosci Pafistwa. Projekiowana inwestycja nie jest inwestycja stuzaca
obronnosci Panstwa oraz nie stwarza ograniczen w realizacji takich obiektéw na dziatkach
sasiednich. W sasiedztwie brak takich obiektéw. Brak oddziatywania.

E | Tereny kolejowe Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w sgsiedztwie hnii, terenow |
kolejowych i budowli kolejowych. Brak oddzialywania. “

F | Budowle wodne. Projektowana inwestycja nie jest budowla wodna oraz nie stwarza
ograniczen w realizacji takich obiektdw na dziatkach sasiedriich. Brak oddziatywania.

G | Budowle rolnicze. Projektowana inwestycja nie jest budowla rolnicza. Brak oddzialywania.

H | Obszar morski. Projektowana inwestycia nie znrajduje sie na obszarze morskim. Brak i
oddziatywania. |

[ | Przeszkody lotnicze. Projekiowana inwestycja nie jest mwestycja mogged  stanowic
przeszkode lotnicza, nie jest zrodlem Zerowania ptakow lub hodowania ptakéw. Brak
oddzialywania.

J | Obozy zagtady. Projektowana inwestycja nie znajduje sie na ferenie obozu zaglady. Brak |

13|Stroana
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oddzialywania.

K | Materialty wybuchowe. Projektowana inwestycja nie jest obiektem, w ktérym beda
sktadowane materiaty wybuchowe. Brak oddzialywania.

L | Sktadowiska odpadow. Projektowana inwestycja nie jest skfadowiskiem odpadow. Brak

oddzialywania.

Oddzialywania wynikajace z innych
niepowolanych wyzej przepiséw

Nie okreslono

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zwigksza zanieczyszczenia powietrza, zapachéw, halasu,
nie ogranicza doptywu swiatla dziennego. Realizacja Inwestycji przyczyni sie do poprawy

bezpieczenstwa ruchu pieszych.

W rejonie Inwestycji nie wystepuja studnie czerpalne wodociagowe, zostaly zachowane tez
normatywne odleglosci do granicy nieruchomosci i sasiadujacych budynkow.

Obszar oddzialywania obiektow miesci
zaprojektowane (dzialki nr 386/3 i 386/4).

"ez ogranictey

sie w granicach dzialek, na ktérej zostaly

ITE}

NR/ o 2kioniczr
Ad-go 4 &ér lowice, ul. AsiTay

inz. Tomasz Giercz /

uprawnienia budowlang do prgjéklowania
i kierowania robotami bedowlanyi bez ograniczef
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2023 poz. 682) oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:

REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH SCHODOW DO BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ (przychodnia)

PRZY UL. WROCLAWSKIES 12 W JASTRZEBIU-ZDROJU

44-335 Jastrzebie-Zdraj, ul. Wroclawska 12
Identyfikator dzialki: 246701_1.0012.386/3
246701_1.0012.386/4

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Wodzistaw Slaski, listopad 2024 r.

uprawnienia budowlane do : ektowania_ )
i kierowania rebotami budowlgagmi bez ograniczen
f/’

w specjalnogel kons
nrewid. § 64/PWOK/M0
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KRHQWE,Z DROGOWY 15x3Q¢cm — Tsdhiejdcy z wz Al
—t- 0HKZEZF CHODNIKOWE 8x30cm . stniejace / B
e \_\
= KRAWEZNIK DROGOWY 15x30cm — proj@kiowany: ==
=0 EZ DNIKOWE 8x30cm — projektowa )
5 12-389 foA
ETACA NAWERECHNIA CNOONIKA®
k — KOSTKA BETONO Gern, kolor szary, typ BEHATO
% PROJEKTOWANA NAWE i cHodiliEs opracowania
KOSTKA BETON@WX GR. 6cm, SZary~yp BEHA]

ISTNIEJACY TRAMIMK

= GRANICA DZI/I\ |

%

Mapa do celdw projektowych, skala 1 : 500
Miasto Jastrzebie-Zdrdy, identyfikator 246701_
Obreb Jostrzebie Miasto, ident. 246701_1.0012
Dziatki: 386/3 386/4, 388/1

Sekcjo: 6.123.26.22.4.3

W2 - usfugi zdrowia

8U, 11U — ustugi

IKS — parking ogdlnodostepny

8KDD - dojozdowe ulice | drogi publiczne
8KDX — publiczne ciggi pieszojezdne

Przedstawione wysokosci zostaty pomierzone w  ukfadzie "PL~EVRF2007- NH"

Na dziatkach w zakresie oprocowania_pje f@jﬁpg %?ao;cbggpjowt £

Gronice dziofex: 386/3 386/4, 388/1 prayje O M

/?6’] ng G.6642.2.829. Zﬁgéaow PROJt"mw

Data opracowania: 15.10.2024r.
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linie rozgr. grunty z Migjsacowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

!

$wiadomy odp

Poswiodczom, Ze niniefszy dokument zostal oprocowony w wyniku prac geodezyjych | kartograficznych,
kibrych rezultoly zowiera oper(ﬂ techniczny pozytywnie zweryfikowony. Jednoczesnie informujg, ze jestem

i kornej za zfozenie folszywego oSwiodczenia

Identyfikator zgloszenia prac geodezypych

G.6642.2.829.2024

Organ sluzby geodezyjej ktdry otrzymal zgioszenie

PREZYDENT MIASTA JASTRZEBIE-ZDROJ

Wykonawco proc geodezypych

"GEQ-GRAF™
ul. Wrzosowa 22,/5, 44-335 Jostrzgbie-Zdrbj
NIP 633 146 92 02, REGON 385174718

Nr oroz doto sporzqdzenio dokumentu
zowierajgcego wyniki pozytywne| weryfikocji

Protok6t weryfikacji
Nr P.2467.2024.970 7 dnio 18.10.2024r.

Imig i nozwizko craz nr uprowniefi
zawodowych kierownika prac

Arkodiusz Chudecki
Nr uprawnien 19142

I - X

rz050Wa Y%}ﬁ 44-335 Jostrzgbie-Zdro]
MNP 633 146 92 02, REGON 385174718
; el 691 959 702
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REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH SCHODOW WEJSCIOWYCH
DO BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEY !
W Jastrzghin-Zdroju przy ul. Wroelawskiej 12 "

m:sxmmnmncnﬁmwu M1
_ nLlMajaSS,M—JSﬂJamﬂmf 1

: momx'r mqosronmommm

mﬂn:

Zf;“’os"?‘?‘*mﬁ"m TERENY- f}’”"ﬁ"" Architektonicana

LEGENDA

| e KRAWEZMK DROGOWY/ abrzeze ¥<bez z;m

KRAWEZNIK DROGOWY 15x30cm\v _do Ilkwsdoc;l
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| — do likwidacji ;“/\ ™
P ASTNIEJACA BIEG! [SCHODOWE P Wl
T S do Ilkwudoc/p SN

| ‘ ISTPMACA/ F’QCHYLNIA
S — do likwd idacji

L. Mapa do celow projektowych, ska/a 1: 500
’ Miasto Jostrzebie=Zdroj identyfikator 246701_1
Obreb Jostrzebie Miasto, ident. 246701_1.0017
.. Dziatki: 386/3, 386/4, 388/1
| Sekcjir 6125262243

linie rozgr. grunty z Migjsacowego Plonu Zagospodarcwania Przestrzennego

OBRZEZE CHODN1KOWE Bx30cm — do” Ifkmdccp

ISTNIEJACA NAWIERZ/CHMA CHODNugA o

=

Poswiodczam, ze niniejszy dokument zoste! cpracoweny w wyniku proc geodezyjych i korlogroficznych,
ktorych rezuiloty zowiere operat techniczny pozylywnie weryfkowony. Jednoczesnie informule, ze jestem
swiodomy odpewiedzicinosci kemej zo zlozenie folszywego odwiodczenio

Identyfikotor zgloszenia proc geodezypych G.6642.2.820.2024

Urgon stuzby geodezyjne] kibry otrzymaf zgfoszenie PREZYDENT MIASTA JASTRZEBIE-ZDROS

"GEQ-GRAF
ul. Wrzosowa 22/5, 44-335 Josirzebie- Tdré]
NIP 633 148 92 02, REGON 383174718

Wykonawca proc geodezyfych

W7~ ustugi zdrowio

» 8U, 110~ ustugi

’ 1KS ~ parking ogilnodostgpny
800 - dojazdowe ulice i drogi publiczne
8KDX - publiczne ciggi pieszojezane

Przedsiawione wysokosei zostafy pomierzone w  ukfadzie "PL-EVRF2007-NH"

i Ne dziatkach w zakresie opracowania nie bodano sfuzebnosci gruntowych
Gronice dziafek: 386/3, J86/4, I86/1 prayjete z PIGIK
Rej Zgt G.6642.2.829.2024

L. Dafa opracowania: 15.102024r. v

| Wesnenwn 22 /¢
WIZoSowWe 24/0,

NIP 633 146 92 02, REGO‘N.J%F?WI&
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLAJ CRZERI]
OPIS TECHNICZNY ”J udski

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategorie obiektéw okreslono na podstawie zalgcznika do Ustawy Prawo Budowlane:
Remont i przebudowa schodéw wejsciowych do budynku uzvtecznosci publicznej (przychodnia)
zaliczany do: Kategorii XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spolecznej i socjalnej, jak: przychodnie,
poradnie, o wspétczynniku kategorii obiektu — k = 4,0 i wspotezynniku wielkosci obiektu -w = 1.5.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKGWANIA ORAZ PROGRAM UZYTK()WY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. Sposéb uzytkowania
Planowany remont i przebudowa schodéw wejsciowych do budynku bedg petnié funkcje
komunikacyjna dla ruchu pieszych (pacjentow przychodni) oraz osob niepetnosprawnych poprzez
planowang budowg podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.
1.2. Program uzytkowy

Zaprojektowano przebudowe istniejacych trzech biegéw schodowych w taki sposéb aby
dostosowac je do wymiaréw zgodnych z obowigzujacymi przepisami technicznymi.

W celu zapewnienia odpowiedniego dostepu do budynku w projekcie przewidziano dodatkowo
budowe pochylini dla 0séb niepetnosprawnych od sirony potudniowej budynku.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.3. Uklad przestrzenny

Remontowane i przebudowywane trzy biegi schodow zewnetrznych do budynku uzytecznosci
publicznej ¢j. do budynku przychodni zlokalizowane sa odpowiednio od strony pdhnocne,
potudniowej i wschodniej budynku. Projekt zakiada wykonanie ksztattu schoddw zblizonege do
istniejaey
z nieznacznyi zmiang uktadu schodow od strony wschodnigj z uwagi na istnigjacy chodnik. Ponadto od
strony potudniowej zostanie zaprojektowany podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych.

1.4. Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projekt przewiduje wykonaie schoddw juke judnobiegowe o wymiarach biegu odpowiednio:
schody od strony pdinoenej — szerokosé biegu 313 om — Hos¢ stopni 8 szt.
® schody od strony wschodniej — szerokos¢ biegu 150 em - Hlosé stopni 6 szt.
* schody od strony poiudniowej — szerokosé biegu 310 em - ilo$¢ stopni 5 szt

Stopnice schodéw granitowe o grubosci em zamontowane na stalowych belkach policzkowych.
Po obu stronach schedéw zaprojekowano porecze o wysokosei 110cm. Od strony potudniowej
budynku zaplanowano budowe pochyini dla 0séb niepetnosprawnych. potaczone ze spocznikiem
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schodéw. Pochynig zaprojektownao ze stalowych ksztattownikow z obustronnymi pé?'e;cEZam oraz"
podjazdem z krat pomostowych typu WEMA. Szeegdty zgodnie z czescia rysunkowa

1.5. Sposéb dostosowania do ustalen miejscowego panu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszgcych.

Na podstawie uchwaty Nr XII/126/2007 Rady Miasta Jastrzebie-Zdr6j z dnia 28 czerwca 2007
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum
0 symbolu roboczym C79 w Jastrzebiu Zdroju, informuje si¢, Ze dzialki znajduja si¢ na nastepujacych
terenach oznaczonych na rysunku obowigzujacego miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego.

Dziatki nr 386/3 1 386/4 - 1 UZ (tereny ustug zdrowia)

Projekt zagospodarowania ferenu, planowane zamierzenie inwestyevijne jest zgodne
] p yeyjne j g
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

1.6. Kubatura

Nie dotyczy.
1.7. Zestawienie powierzchni

Nie dotyezy.
1.8. Wysoko$¢, dlugosé, szerokosé, srednica budynku

Nie dotyczy.
1.9. Liczba kondygnacji

Nie dotyczy.
1.10. Inne dane niezbe¢dne de stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu

z wymaganiami echrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

1.11. Opinia geotechniczna

Opinig geotechniczng sporzadzonc w oparciu o ustawe Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2023 poz. 682) oraz Rozporzadzenie Minisira Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania gectechnicznych warunkdw posadowienia (Dz. U.
2012 poz. 463).

Rozpoznanie gruntu przeprowadzono w sposdb uproszezony i stwierdzono, e na badanym
terenie nie wystepuja zjawiska niekorzysine pod wzgledem geologicznym.

W celu pobrania probek do rozpoznania wykonano dét na glebokosé dwéch szerckosci
wykopu do 0,5m ponizej poziomu posadowienia terenu. Rozpoznanie gruntu przeprowadzono metodg
polowa.
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W  poziomie posadowienia rozpoznano  grunt jednorodne mineralne ;f)ésralcn glm)
piaszczystej. Na glebokosci wykonanego otworu nie wystgpowala woda gruntowa. ! -

W przypadku stwierdzenia na etapie bvdowy innych warunkéw gruntowych niz przyjete
w projekcie, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem i wykona¢ badania podioza gruntowego w celu
porownania zalozen projektowych ze stanem faktycznym.

Teren znajduje si¢ poza obszarami i terenami gérniczymi i1 nie podlega wplywom
cksploatacji gorniczej.

Warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania zakwalifikowano jako

proste.

Przedmiotowe obiekty sa obiektami niewielkimi, o statycznie wyznaczalnym schemacie
osflczemowym posadowionymi w prostych warunkach gruntowych, wzwiazku ztym,
zakwalifikowano je jako obiekty pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.12. Sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Przewidziano bezposrednie posadowienie schoddéw na gruncie za pomoca projektowanych stdp
fundamentowych oraz do istniejacych zelbetowych spocznikow.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH I OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy.

ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTOW PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE [ OSOBY STARSZE

Planowany remont i przebudowa schodéw ma jednoczesnie na celu dostosowanie budynku
przychodni do dostgpu oscbom niepelnosprawnym oraz starszym poprzez budowe pochy!ni dla osob
niepelnosprawnych w rejonie biegu schodowego ziokalizowanego w potudniowej czedci obiektu.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZYJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKG I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZNA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

1.13. Zapotrzebowanie i jako§¢ wody oraz ilos$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych
Z projektowanych nawierzchni planuje si¢ odprowadzenie wod opadowych na teren
biologicznie czynny dzialek o nr ewidencyjnym 386/3 i 386/4.
1.14. Emisja zanieczyszczen
Nie przewiduje si¢ Zrodel emisji zanieczyszczen.
1.15. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych edpadiéw
Nie dotyczy.

1.16. Ochrona przed halasem i drganiami oraz przed promieniowaniem
jonizujgcym i polami elektromagnetycznymi

Schody wejsciowe nie emituja szczegdlnych hataséw i wibracji ani promieniowania.

0J
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1.17. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchh-ie‘;:iiemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Zamierzenie nie wprowadza szczegolnych zaklocen ekologicznych w  charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje si¢ wycinki drzew i karczowania krzewow.
Nadmiar gruntu zostanie wywieziony na skladowisko odpadow.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

1.18. Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowej

Nie dotyczy.

1.19. Dostepne nosniki energii

Nie dotyczy.

1.20. Wybér dwoch systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

Nie dotyczy.

1.21. Obliczenia optymalizacyjno — porownawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energi¢

Nie dotyczy.

1.22. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.

ANALIZA TECHNICZNYCH { EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCi
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANES

Nie dotyczy.

W’YPOS}_&ZENIE BUDOWLANO — INSTALACYJNE, ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWREJ
Nie dotyczy
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2023 poz. 682) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwesty¢ji pn.:

REMONT 1 PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH SCHODOW DO BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ {przychodnia)
PRZY UL. WROCLAWSKIEJ 12 W JASTRZEBIU-ZDROJU

44-335 Jastrzebie-Zdroj, ul. Wroctawska 12
Identyfikator dzialki: 246701 _1.0012.386/3
246701_1.0012.386/4

sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Wodzistaw Slaski, listopad 2024 r.

>

v
inz. Tomasz Gierezyk
uprawnienia budowiéne do/projeklowania
i kierowania robotamt budowlazymi bez ograniczen

§|Strona



Schody Bieg |
Schody Bieg II
Schody Bieg 11T
Schody Bieg I
Schody Bieg 11
Schody Bieg I11

CZESC RYSUNKOWA

skala
- Inwentaryzacja 1:50
- Inwentaryzacja 1:50
- Inwentaryzacja 150
- Projekt 1:50
- Projekt 1:50
- Projekt 1:50
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH SCHODOW WEJSCIOWYCH
DO BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

Adres obiektu budowlanego:

ul. Wroclawska 12, 44-335 Jastrzebie-Zdréj

Kategoria obiektu:

XI

Identyfikator dziatki
ewidencyjrej:

Jednostka ewidencyjna: Miasto Jastrzebie-Zdroj
Obreb ewidencyjny: 246701_1.0012 Jastrzebie Miasto
Dziatki nr 386/3 i 386/4

Imig i nazwisko inwestora:

MIEJSKI ZARZAD NIERUCHOMOSCI

Adres inwestora

ul. 1 Maja 55
44-330 Jastrzebie-Zdré]

Brania Eelniona hmkeja Imslge::l']:lflv;ssséko e Podpis
projektowa Dec)! s opracowania p
Numer uprawnien budowlanych
Krchitaltima Projektant arch. Andrzej Olszewski ﬁ;‘zﬁf‘{l
spec. uprawnien architektoniczna do proj. bez ograniczen e i Kierd
upr. nr 1318/94 =7 ogrgni jrliczne)
numer uprawnien L el ;
el I WV ¥ ;g % 2 2
oS Tomasz Gieteeyk |
: S 5 ; : towaiz
| Projektant inz. Tomasz Gierczyk ]‘;‘(;’gjd uprawrienia budgw!gni dofﬁn?fif ;vg aniczen
Konstrukcja j spec. uprawniani ] konstr.-budowlana dc proj. bez ograniczen Tkierowania robc/)}?mrb” % :
|  numer uprawnien | SLK/3464/PWOK/10 cciafhosci K = jno-busdowlane
| o owil 54/PWOK/10
i
BIURO PROJEKTOWE
G-PROJEKT

Tomasz Gierczyk

ul. Stefana Czarnieckiego 5

44-304 Wodzistaw Slaski

NIP: 633-207-33-57 REGON: 240394651
tel. 506 067 967

e-mail: tomasz.gierczyk@gmail.com



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA [ INNE DOKUMENTY

Mapa do celéw projektowych

Uprawnienia Andrzej Olszewski

Uprawnienia Tomasz Gierczyk

Zaswiadczenie Andrzej Olszewski

Zaswiadezenie Tomasz Gierczyk

[nformacja BIOZ

Uzgodnienie ORANGE POLSKA S.A.

Uzgodnienie Jastrzebski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji S.A.

UJzgodnienie Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. OZG w Zabrzu Gazownia w Rybniku
Uzgodnienie Urzad Miasta Jastrzebie-Zdroj

Uzgodnienie PGNIG Termika Energetyka Przemystowa S.A.

URZAD MIASTA

JASTRZEBIE-ZD
Al. Jozefa Piisuds
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‘Mapa do celdw projektowych, skala 1: 500
fiasto Jostrzebie—Zdrdj, identyfikator 246701 1
- Jbreb Jastrzebie Miasto, ident. 246701 10012
Dziatki: 386/3, 386/4, 388/1
ekcja: 6.123.26.22.4.5
| -== line rozgr. grunty z Miejsacowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
W7 — uslugi zdrowia
A 1 = ustugi
(S — parking ogdiodostepny
| kDD — dojazdowe ulice i drogi publiczne
8KDX = publiczne ciggi preszofezdne
Przedstawione wysokosci zostaly pomierzone w ukladzie "PL—~EVRF2007-NH'"
lo dziatkach w zakresie opracowania nie badono shuzebnosci gruntowych

_ranice dzialek: 386/3, 386/4, 388/1 przyjeto z PZGK
Rej Zgl. 6.6642.2829.2024

Nata opracowania: 19. 10.2024r.
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Podwiadczam, 2e niniejszy dokument 2ostol oprocowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
kiérych rendtaty zowiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczednie informuje, 2e jestem
$wiodomy odpowiedzidnosci kamej 2o Zio2enie folszyweqo odwiadczenio
identyfikotor 2gloszenia proc geodezyjnych 664228292024
Orgon shutby geodezy jnej kiéry otrzymal zgloszenie PREZYDENT MASTA JASTRZEBE-ZDRGY
“GEO-GRAF"
Wykonawea proc geodezyjnych ul Wrzosowa 22/5, 44-335 Jastrzebie-Zdrdj
NP 633 146 92 02, REGON 385174718
Nr oraz dato sporzgdzenia dokumentu Protokdt weryfikacji
2owierajqeego wyniki pazytywne] weryfikacji Ne P.2467.2024 970 7 dnio 18.10.2024r.
Imig i nazwizko oraz nr uprownied Arkodiusz Chudecki
zawodowych kierownika proc Nr uprownieft 19142

"GEO-GRAF"
ul Wrzosowa 22/5, 44-335 Jostrzebie—Zdrdj
NP 633 146 92 02 REGON 385174718
tel 691959 702

nor

GEODEL
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L LD Katowice, dnia 30 grudnia 1994r.

1

)

Nrewid. 1318/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ TECENICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .2 Yst.1,5 4 ust.l i 2,5 5 ust.1,5 7
i § 13 ust.] pkt L rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 19751 w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U
Nr 8, poz.46 z poZn. zm. (DzUNr 69!91 poz.299) s stwierdza si ¢ Ze:

ObYWate] ....ovrvrnrterririsnnn SHOREED, D L S Z EW S KT s,
e essonser NAGISE ST InFynier architeks.. .
uradzgnydma 25 }.3.3 Gﬂdda 1963 k“. ‘v RaClefFZd S8 T SR L | .

posiada przygotcwame zawodowe upnwwuajqbe: do W}kcnywama aamodzzﬂine; ﬁmk

srssmvEalanssasresnantnassarnasnsennnansnavansdsrena st arevatdsnsrassdnanonraTantrrean

W speqalnoém e SLERLEEREONICZOS] SikystsiBhamsisioiad st el an . Ay
Obywate] .. ANBRZEJ O Lﬁz‘"JSKI

1/ Sporzétdzm_a projektéw w zakresie rozwiazan architektonicznych wszelkich obiektaw,

2/ Sporzadzania projektdw rozwigzan kénsﬁukcyjnmbudaw%anych w zakresie obiektow
budowlanych o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych 1 schematach
technicznych z wylaczeniem konstrukeji ﬁmda.mentow g«?gbokﬁ_h i trudniejszych konstruken

statycznie niewyznaczalnych.

3/ Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjaych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu .
technicznego w zakresie wszelkich budynkoéw oraz innvch budowli z wylaczeniem linii,
weztdow 1 stacji kolejowych, drég i nawierzchni [otniskowych, mostéw, budowli
hydrotechnicznych | wodnomelioracyjnych.
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SLK/OKK/7131.7132/3464/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 112 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI.OIIB
nadaje Panu Tomaszowi Gierczyk
inz. budownictwa
ur. dnia 20 stycznia 1978 w Jastrzebiu Zdroju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3464/PWOK/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wylgczeniem projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujgcych budynki,

- sprawdzanie projektdéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

— kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdbw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Gierczyk posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do wuzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gltéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

(-1"__#/ ¢ i

mgr inz. Piotr/Szatkowski
é‘: ,’:/?Lﬂ

Otrzymuja;

1. Pan Tomasz Gierczyk
Czarnieckiego 5
44-304 Wodzistaw Slaski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor e o
Nadzoru Budowlanego mgr mz.l} lestaw Jurkiewicz

4. ala. F 3 \ S B e

L N

magr inz. Zb‘igniew Dzier'@i?d'cz
—D5
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ JANUSZ OLSZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1318/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0240.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-12-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0240-YC1Y-YF68-63FY-E43A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Katowice, 13 marca 2024 r.

Pan Tomasz Gierczyk
ul. St. Czarnieckiego 5

44-304 Wodzistaw Slaski

ZASWIADCZENIE

Pan Gierczyk Tomasz

jest czionkiem Siaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7060/11
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31 .12.%024 r.
.”! P ~
/

]
1]

|
)

0

e-mail: biuro@slk.piib.org.pl

tel. 32 255 45 52

40-467 KATOWICE ul. Adama 1b
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont i przebudowa schodéw wejsciowych do

budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Wroclawskiej 12 w Jastrzebiu-Zdroju .
L2. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje nowych 3 szt. Biegéw schodowych do budynku uzytecznosci
publicznej (budynek przychodni) wraz z podjazdem dia osob niepetnosprawnych.

Roboty ogdlnobudowlane dla przedmiotowego zamierzenia obejmuja:

= Roboty przygotowawcze i zabezpieczenie zaplecza budowy.

B Roboty rozbidrkowe.

" Roboty ziemne.

. Zabezpieczenie istniejgcych sieci kolidujgcych z inwestycja.
= Roboty wykonczeniowe.

= Roboty porzadkowe.

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOWBUDOWLANYCH

= Przedmiotowy budynek przychodni, istniejacy parkingi, chodniki.

3. WSKAZANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU. KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

1 ZDROWIA LUDZI
. przewody podziemneelektroenergetyczne,
» ruch kotowy na drodze osiedlowej.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCHPODCZAS
REALIZACIT ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE 1 RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZASWYSTEPOWANIA
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Lp. Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce wystapienia Czas wystapienia
zagrozenia
1. | Zagrozenie uszkodzenie Caty rejon budowy Podezas przemieszezania si¢
potknigciem, ciala na terenie placu budowy
posliznigciem,
upadkiem
2. | Urazy podczas urazy ciata Strefa niebezpieczna Podczas robdt ziemnych i
transportu materiatow pracy koparki i demontazowych oraz
oraz pracy w poblizu pozostalych maszyn, zatadunku odpadow i
czynnych urzadzen rejon zaladunku materialow
materiatowiodpadow
3. | Zagrozenie potraceniem cigzkie Prowadzenie robdt w Podczas trwania catosci robot
uszkodzenie obrgbie pasa budowlanych
ciala lub drogowego przy
smierc rownoczesnie
wystepujacym ruchu
drogowym
4. | Zagrozenie osuwaniem ciezkie Prace w wykopach Podczas robot ziemnych
mas ziemnych, uszkodzenie
przysypanie ziemig ciata lub
smier¢
5. | Uderzenie spadajacym urazy ciata Caty rejon budowy Podczas robot ziemnych
odtamkiem
6. | Porazenie pradem cigzkie Przy urzadzeniach i Podczas prowadzeniaprac
uszkodzenie maszynach ziemnychwpoblizukabli
ciala [ub elektroenergetycznych,
smierc roboty wykeficzeniowe,
korzystaniezmaszyni
urzadzen elektrycznych
7. | Urazy spowodowane urazy ciala Strefa niebezpieczna Podczas robét zwigzanych z
uzywaniem sprzetu cigzkie pracy sprzetu wycinka drzew, robdt
mechanicznego uszkodzenie mechanicznego i rozbiorkowych i
ciata lub pozostafych maszyn. ogdlnobudowlanych
Smierc

Nie przewiduje si¢ nastepujgcych zagrozen:

Przy prowadzeniu robot nie wystepuja dziatania substancji chemicznej lub czynnikdéw

biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

Przy prowadzeniurobdt nie wystapi zagrozenie wystepowania promieniowaniem jonizujacym;

Roboty budowlane nie beda prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych;

Przy prowadzeniu robdt nie wystgpi ryzyko utoniecia pracownikow:

Roboty budowlane nie beda prowadzone w studniach, pod ziemia lub w tunelach;

Roboty budowlane nie beda wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilajacymi z linii

napowietrznej;

Roboty budowlane nie beda wykonywane w kesonach;

.
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INFORMACJAOWYDZIELENIUIOZNAKOWANIUMIEJSCAPROWADZENIAROBOT
BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DORODZAJU ZAGROZENIA:

Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych Wykonawca odpowiednio

przygotuje teren, na ktérym bedg wykonywane roboty, a w szczegolnosci:

plac budowy zostanie ogrodzony, w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie mogtoby
ewentualnie  wystgpi¢é podczas wykonywania robdt budowlano-montazowych  dla
niepowotanych 0os6b majacych dostgp do budowy:

ogrodzenie miejsca budowy bedzie przygotowane i wykonane w ten sposob, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi przebywajacych w poblizu i na terenie budowy, tj. bedzie zabezpieczone przed
przewréceniem, niekontrolowanym przemieszezeniem itp., ajego wysokosc nie bedzie nizsza niz 1.50
m; stosowane beda ogrodzenia z gotowych elementéw np. panele stalowe, blaty drewniane lub
zgrzewane siatki azurowe;

stosownie do potrzeby zostanie wyrownany teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem
miejscowych nierownosci uniemozliwiajacych dojazd lub dojscie do budynku;

umieszczona zostanie tablicainformacyjna, ustawiona w poblizu ogrodzenia budowy oraz przy dojsciu
do budowy w takiej odlegtosci, aby informacja o prowadzonych robotach oraz zakazie wstgpu
docierata do osob odpowiednio weczesnie:

przykladowo przewiduje si¢ stosowanie trwalego wydzielenia miejsca stwarzajacego
zagrozenia i oznakowanie tablicami np.: ,,Uwaga strefa niebezpieczna”, ,Uwaga prace na
wysokosci”, ,,Uwaga przejécia nie ma”, ,,Uwaga spadajace przedmioty”, ., Teren budowy wstgp
wzbroniony”™.

dostawa pradu elektrycznego i wody niezbednych do wykonywania rob6t budowlanych oraz
o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy odbywa¢ sie bedzie z istniejacych na dzialce przytaczy
elektroenergetycznego i wodnego;

wzniesiony zostanie tymczasowy budynek dla pracownikow zatrudnianych na budowie
(barakowéz bez podwozia lub kontener segmentowy);

Do miejsc najbardziej niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ strefy, w ktorych wykonywane bgda: roboty,

przy ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci, montaz i demontaz rusztowaf, roboty przy

J
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znajdujace si¢ w strefach zagrozen zostana wyposazone w daszki ochronne.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZY
PRZYSTAPIENIU DO REALIZACJTROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:
= szkolenie wstgpne,

o szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny™) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono =zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,.Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagroZzeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwiazanym z praca na danym
stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania zryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie orazodnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesigcy od rozpoczegcia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w
zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, naktérych
wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z
silnikamielektrycznymijednofazowymiorazsilnikamitréjfazowymiomocydo 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

. wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

A
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" obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
. postepowania zmateriatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
= udzielania pierwszej pomocy.

W/winstrukcje powinny okre$laé czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy. czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniuoraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozeniadla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnoscei, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

6.1.  Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

. ocena zdarzenia i podjecie dzialania;

] jak najszybsze usunigcie czynnika dziatajgcego na poszkodowanego:

= ocena zaistnialego zagrozenia dla zycia poszkodowanego;

s sprawdzenie tetna;

. sprawdzenie oddechu oraz droznosci drég oddechowych:

" ocena stanu przytomnosci;

u ustalenie rodzaju urazu (rany, ztamania itp..):

. zabezpieczenie chorego przed mozliwoscig dodatkowego urazu lub innego zagrozenia (np.

wyniesienie poszkodowanego z miejsca dziatania czynnikow toksycznych);
» natychmiastowe zgtoszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego

lub wspotpracownika o zaistnialym zdarzeniu:

B wezwanie pomocy fachowej (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd.);

= zorganizowanie transportu poszkodowanego (jesli nie ma mozliwosci szybkiego dotarcia lekarza);
" zabezpieczenie miejsca, w ktorym wystapifo zagrozenie;

. kierownictwo budowy informuje dyrekcje i stuzby BHP o zaistnialym zdarzeniu.

6.2.  Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualne;.

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

. kaski;

. szelki przy pracach na wysokosci;

u odziez robocza iochronna;

. sprzet ochrony osobistej (okulary ochronne. nauszniki, maski);

12
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6.3.  Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

7. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCII ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE
BUDOWY

Na budowie wystepujg nastepujace materialy niebezpieczne:

. preparaty do izolacji— przechowywane beda w opakowaniach fabrycznych;

. gazy techniczne propan-butan, nalezy przechowywa¢ w pomieszezeniach wykonanych z siatki stalowej
z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych bgda przemieszczane na
wozku dwukotowym, azawory beda chronione przed uszkodzeniem:

. rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywaé w
opakowaniach fabrycznych wosobnym posiadajacym wentylacje grawitacyjnamagazynie.

Na budowie wystepuja nastepujace odpady:

. grunt z wykopow — wydobywany na odktad, wywozony ostatecznie w miejsce wskazane przez
inwestora;
= pusteopakowaniapozamontowanychmaterialachwywozoneostatecznienawysypisko.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACY CH
NIEBEPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFIESZCZEGOLNEGOZAGROZENIAZDROWIALUBWICHSASIEDZTWIE, WTYM
ZAPEWNIAJACYM BEPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJENA WYPADEK POZARU, AWARITTINNYCH ZAGROZEN.

. Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom

nieupowaznionym;

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢;
s Przekopy kontrolne wykona¢ pod nadzorem uzytkownikow uzbrojeniapodziemnego;
= Urobek z wykopdéw powinien by¢ skfadowany w odleglosci co najmniej 1,0 m poza klinem

odfamu gruntu lub odwozi¢ samochodami;
. W budynkach magazynowychiwich poblizunalezy lokalizowac tatwe wuzyciusrodki ochrony

przeciwpozarowej. Nalezy dodatkowo zapewni¢ dojazd wozom strazy pozarnej;

A5
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Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujagcych maszyn oraz sprzetu
transportowego;

Stre'ff; niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw ogrodzi¢
balustradami;

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m;

PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi;

Sktadowiska materialow, wyrobdw i urzadzen technicznych wykona¢ w sposob wykluczajgcy
mozliwos$é wywrdcenia, zsuni¢cia si¢ skladowanych wyrobow 1 urzadzen;

Teren skiadowania nalezy wyrownaé¢ i odwodni¢, materiaty wrazliwe na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych przechowuje si¢ pod zadaszeniem;

Transport materialow budowlanych, wyrobow i urzadzen technicznych powinien odbywac si¢ w
sposob uniemozliwiajacy ich upadek, zsuniecie lub wywrocenie;

Rusztowania i podesty robocze powinny by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg
producenta i projektemindywidualnym;

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robot i
uzytkowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych,
niesprawnych oraz nie odpowiadajacych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich
warunkom technicznym. Narzedzia i urzadzenia winny by¢ regularnie kontrolowane. Nie wolno
stosowac¢ urzadzen bez odpowiednich oston i zabezpieczen przewidzianych przezproducenta;
Nalezy odtaczy¢ wszystkie obwody spod napigecia, wykona¢ niezalezng instalacje zasilania placu budowy:;
Wykonywanie robdt moze by¢ prowadzone tylko przez wykonawce zaopatrzonego w
odpowiednie wyposazenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie
wykonywania poszczegdlnychrobot;

Wykonawca powinien przedstawi¢ inwestorowi lub jego przedstawicielowi do akceptacji
harmonogram prowadzenia robot, uwzgledniajac wszelkie warunki;

Personel budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedne elementy ochrony osobistej podczas

wykonywanych prac, tj. kask, rgkawice, maseczki oraz okulary ochronne.

A4
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WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACI MASZYN 1 INNYCH
URZADZEN TECHNICZNYCH

Migjscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbgdnych do
prawidfowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych bedzie pomieszczenie kierownika
budowy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innych
urzadzen technicznych, postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i

niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE
Z WARUNKAMI OKRESLONYMI W NASTEPUJACYCH AKTACH PRAWNYCH:

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogblnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003. nr 169, poz. 1650 wraz z
poZniejszymizmianami);

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwapracy iochrony zdrowia(t.,j. Dz.U. 2018, poz.963);
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz.
401);

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ zdnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegMlowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2003, nr 89, poz. 828 wraz z
poznigjszymizmianami);

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI i PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004, nr 180, poz. 1860 wraz z pozniejszymi
zmianami).

PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIAZANY

JEST DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

AARCHI |
e} ‘:'.‘//!‘:u-_
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{ Kierowania robotami
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Dz, thi: 366/3 366/4, 366/1

Sewcja: 6.123.26.22.4.5

——— linie rozgr. grunty z Miejsacowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
W7 - ustugi zdrowia

WU = ustugi

XS = parking og@inodostepny

oD — dojozdowe ulice i drogi publiczne

WD - publiczne ciggi pieszofezdne

2 stawione wysokosci zostafy pomierzone w  ukfadzie "PL-EVRF2007-NH"

Va ‘vziotkach w zakresie apracowania nie badano stuzebnosci gruntowych

Sranice dziatek: 386/3, 386/4, 388/1 prayjeto z PZGIK

Yd | Zqt G.6642.2.8292024

Joteopracowania: 15.10.2024r.

zakres opracowania

Ad b
ENA=TIeCz:

& 9 N /’/" /
w/ ‘/ Ny oo 12-388/2 /¥

Poswiadczam, e niniejszy dokument zostel opracowony w wyniku proc geodezypych i karlogroficznych,
ktérych rezultoty zowiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem
$wiodomy odpowiedzialno$ci karnej 20 ziozenie falszywego o$wiadczenio

Identyfikator 2gioszenio proc geodezyjnych 6.6642.2.829.2024

Organ stuzby geodezyjej kiry otrzymaf zgloszenie PREZYDENT MIASTA JASTRZEBIE-ZDRGJ

"GEO-GRAF"
ul. Wrzosowa 22/5, 44-335 Jostrzebie-Zdr6j
NIP 633 146 92 02, REGON 385174718

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
2owierajgcego wyniki pozytywnej weryfikacj

Protokdt weryfikacji

Nr P.2467.2024. 2 dnia 10.2024r.

Imig | nazwizko oroz nr uprownieft [ Arkadiusz Chudecki

Nr uprawniefi 19142

zawodowych kierownika prac

"GEO-GRAF”
ul. Wrzosowa 22/5, 44-335 Jostrzebie-Zdré)

NIP 633 146 92 02, REGON 385174718

tel 6971 959 702



: Jastrzebski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji S.A.

UR&AD MIASTA

ul. Podhalanska 7, 44-335 Jastrzebie-Zdroj JASTRZEBIE-ZDROJ
N  tel. 324787777,fax 324787779 ARt
“4-3359

Jastrzebie-Zdroj, 2024-11-12

Inwestor: Petnomocnik:
Miejski Zarzad Nieruchomosci Tomasz Gierczyk
ul. 1 Maja 55 ul. Czarneckiego 5
44-330 Jastrzebie-Zdrdj ! 44-304 Wodzistaw Slgski

Nasz znak: TU-4375/376/G5z/P4567/2024
Sygnatura: W/TDT/14967/2024

Dotyczy: Uzgodnienia projektowanej przebudowy schoddéw wejsciowych wraz z budowq podjazdu dla
niepetnosprawnych do istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej pofozonego przy ul. Wroctawskiej 12
w Jastrzebiu-Zdroju (dz. nr 386/3).

W odpowiedzi na pismo informujemy, ze w rejonie projektowane] przebudowy schoddw wejsciowych wraz z budowa
podjazdu dla niepetnosprawnych przy ul. Wroctawskiej 12 w Jastrzebiu-Zdroju (dz. nr 386/3) przebiegaja przewody
wodociggowe pokazane na zatgczonej mapie linig koloru niebieskiego oraz przewody kanalizacji sanitarnej pokazane linig
koloru brazowego bedace w posiadaniu JZWiK S.A. Obce przewody kanalizacji sanitarnej pokazano linig koloru
jasnobrazowego, ktérych doktadny przebieg oraz sposob zabezpieczenia nalezy uzgodnic z ich wiadcicielem.

Informujemy rowniez, ze w przedmiotowym rejonie przebiegajg obce przewody kanalizacji deszczowej, ktdrych
przebieg zaznaczono na mapie linig koloru zielonego, doktadny przebieg i sposob zabezpieczenia nalezy uzgodnic z ich
wiascicielem.

Opiniujemy pozytywnie w odniesieniu do naszych sieci projektowang przebudowe schoddéw wejsciowych wraz z
budowa podjazdu dla niepetnosprawnych przy ul. Wroctawskiej 12 w Jastrzebiu-Zdroju (dz. nr 386/3) przedstawionych na
zalgczone] mapie.

Waznos¢ uzgodnienia wygasa po dwdch latach od jego wydania.
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V2pa do celow projektowych, skala 1 : 500
| 1sto Jostrzebie-Zdro), identyfikator 246/701_1

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zosta! opracowony w wyniku proc geodezyjych i kartograficznych,
ktbrych reaultoty zawiera cperat techniczny pozytywnie zweryfikowany. JednoczeSnie informuje, ze jestem
Swiadomy odpowiedzialnoSci kamej za zlozenie fafszyweqo oSwindczenio

Jdbreb Jastrzebie Miasto, ident. 246701_1.0012

Identyfikator zgioszenia prac geodezyjych (.6642.2.829.2024

T iatki: 386/3 386/4, 368/1

-

Organ stutby geodezypej ktéry otrzymof zgfoszenie PREZYDENT MIASTA JASTRZEBIE-ZDROJ

$keja: 6.125.26.22.4.5

linie rozgr. grunty z Miefsacowego Planu Zagespodarowania Przestrzennego
17— ustugi zdrowia
i - ustugri

*GEO-GRAF”
ul. Wrzosowo 22/5, 44-335 Jostrzebie-Zdr6j
NIP 633 146 92 02, REGON 385174718
Protoké! weryfikacj

Wykonawca prac geodezyjych

Nr oraz dota sporzqdzenia dokumentu

awierajgcego wyniki pozytywnej weryfkacj 10.2024r.

"W — parking ogéinodosigpny

w0 — dojozdowe ulice | drogi publiczne

wny — publiczne ciggi pieszojezdne -
% edstawione wysokosci zostaly pomierzone w  ukfadzie "PL—EVRF2007-NH
\_ dziatkach w zakresie opracowania nie badano sfuzebnosci gruntowych

Sranice dziafek: 366/3 386/4, 368/1 prayeto z PIGIK

M=

LLU—

1 a opracowania: 15.10.2024r

wJ

NP 633 146 92 02,

tel. 691 959 707

} Nr P.2467.2024. 2 dnia

Imig i nazwizke oroz nr up

| Arkadiusz Chudecki
Nr uprawniefi 19142

zawodowych kierowniik

GRAF"
ul. Wrzosowa 22/%, 44-335 Jostrzebie-Zdrd)

REGON 385174718



URZAD MIASTA

JA.‘ TRZEBIE-ZDROJ

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu

ul. Szczese Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 22 444 33 33, faks 32 271 78 01

Gazownia w Jastrzebiu-Zdroju Biuro Projektowe

ul. Gozdzikéw 1, 44-335 Jastrzebie-Zdroj G-PROJEKT

tel. 22 444 33 33 g Tomasz Gierczyk
email :gazownia.jastrzebie.zdroj@psgaz.pl ul. St. Czarnieckiego 5

44-304 Wodzistaw Slaski

Wasz znak: ; : Jastrzebie-Zdréj 19.11.2024
Nasz znak:  PSGZA 0161.763255.160135534.24

Dot.: Uzgodnienia planowanego remontu i przebudoWy schodéw do budynku uzytecznosci
publicznej (przychodnia) pofoZonego w Jastrzeblu-Zdrqu przy ul. Wroctawskiej 12.

Szanownt Panstwo

w odpowuedzn na pismo z dnia 06.11. 2024 r w wiw spraW|e lnformUJemy, ze na
zataczonym planie w zakresie opracowania namesrono orientacyjny przebieg czynnej
sieci gazowej:

— niskiego ciénienia PE63 z roku 2021,

oraz nieczynnej sieci gazowej niskiego asmema Stal 200 z roku 1972
— linia przerywana czerwona.

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obreble naszych urzadzen nalezy
uwzgledni¢ przepisy wynikajgce z Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2@1 3r. poz. 640).

W strefie kontrolowanej gazociagu hie natezy ‘wznosié obiektow budowlanych,
urzadzaé statych skladéw i magazynéw oraz podejmowac dziatan mogacych
spowodowaé uszkodzenia gazociggu. W strefie kontrolowanej nie moga rosna¢ drzewa
w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m/3;0—m od gazociggu o S$rednicy do DN 300
wlacznie/wiekszej niz BN-308, liczac od osi gazociggu do pni drzew.

Nalezy zapewni¢ dostep do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociggow.
Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu _opiniujemy pozytywnie
Z nastepujgcymi uwagami:

— Wszelkie elementy utwardzone nad gazociggiem i w jego strefie kontrolowane;
nalezy wykona¢ z materiatow rozbieralnych i przepuszczalnych.

— W miejscu skrzyzowania projektowanej inwestycji z ww. gazociggami nalezy
zachowac odlegto$¢ pionowa nie mniejsza niz 0,2 m.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczes¢ Boze 11 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tamow 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000274001
Kapitat zaktadowy: 10 685 630 00C ,00 z! www.psgaz.pi

A8
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Mapa do celow projektowych, skala 1. 500
Miasto Jastrzebie-Zdrd) identyfikator 246701_1
Obreb Jastrzebie Miasto, ident. 246701_1.0012
Dziatki: 386/3, 386/4, 388/1

Sekcjo: 6.12326.22.4.5

linie rozgr. grunty z Migjsacowego Plonu Zagospodarowania Przestrzennego
W2 - usfugl zdrowia

U 1 - ustugi

IKS - parking ogbincdostepny

axop - dojozdowe ulice i drogi publiczne

&KDx - publiczne ciggi pieszoezdne

Przedstawione wysokosci zostaty pomierzone w  uktadzie 'PL~EVRF2007-NH"
Na dziafkach w zakresie opracowania nie badono sfuzebnosci grunlowych
Granice dziofek: 386/3, 386/4, 388/71 przyjeto z PIGK

Data opracowanio: 15.10.2024r.
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- Poswiodczam, Ze niniejszy ‘dokument zostot oprocowany w-wyaiku prac geodezypych i karlogroficzaych,

kirych rezullaty zowiero operal lechniczny pazytywnie zweryfikowany. Jednoczenie informufg, 2 jestem
$wiodomy odpowiedzialnodci karmej 0 zlozeriie folszyweqgo oSwiadczenia

Identyfikator zgloszenia proc geodezypych (.6642.2.829.2024

Orgon sfuzby geodezypej kllély olrzymol  zgloszenie PREZYDENT MIASTA JASTRZEBIE - ZORGJ

“GEO-GRAFT
ul. Wrzosowa 22/5, 44-335 Jastrzebie-Zdrdj

Wykonawca prac geodezyjpych
NIP 633 146 92 02, REGON 385174718

Prolokdt weryfikocj

Nr oraz doto sporzqdzenio dokumeniu
Nr P.2467.2024. 2 dnio

20wierajgceqo wyniki pozytywne] werylkocy 10.2024r,

Imig i nazwizko oraz nr uprownief Arkadiusz Chudecki

Nr uprawnief 19142

zowodowych kierownika prac

"GEO-GRAF"
ul Wrzosowa 22/5, 44-335 Justrzgbie-Zdrdf
NIP 633 146 92 02, REGON 385174718

tel. 691 959 702




URZAD MIASTA
JASTRZEBIE-ZDROJ
Al. Jozefa Pilsudskie 10 60

Urzad Miasta
Jastrzebie-Zdroj

Wydziat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzebie-Zdroj, 27 listopada 2024 r.

Odpowiedz na pismo

Data pisma

20 listopada 2024 roku

Data wplywu

21 listopada 2024 roku

Sprawa

Uzgodnienie i wydanie
warunkow przebudowy
schodow przy

ul. Wroctawskiej 12

Znak sprawy:

1K1.7230.3.266.2024.DK

Miejski Zarzad Nieruchomosci
przez Petnomocnika:
Tomasz Gierczyk
ul. Czarneckiego 5
44-304 Wodzistaw Slgski

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia i wydania warunkéw dla planowanego remontu

i przebudowy schodow wejsciowych wraz z budowg podjazdu dla oséb niepetnosprawnych przy

ul. Wroctawskiej 12 w Jastrzebiu-Zdroju, informuje, ze inwestycja nie koliduje z kanalizacjg deszczowg ani

zinng siecig bedacy w zarzadzie Miasta Jastrzebie-Zdroj.

eJ

Z wyrazami szacunku
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Wna do celow projektowych, skalo 1 : 500

V 1sto Jostrzebie-ZdrG) identyfikator 246701_1
an;'b Jostrzebie Miasto, ident. 246701_1.0012
0 ‘afki: 386/3 386/4, 366/1

S 'cjo' 6.125.26.22.4.3

- linie rozgr. grunty z Miefsacowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
W= uslugi zdrowia
Ao - ustugl
/:.J = parking ogéinodostepny
00 ~ dojozdowe ulice i drogi publiczne

o= ,;ub/:r:znﬂ CIggi pleszojezdne

s

tel 657 &
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30=mudmm 2¢ niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geedezyinych i kertogroficznych,
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ktgrych rezultoty zowiera operat technicany pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie  informujg, Ze jestem ‘
Swiadomy adpowiedzianodei karne] o zfozenie faiszywego o$wicdczenio
i i

G.6642.2.829.2024

Identyfikator ;‘gécsze.':ic prac geodezypych |
|

Organ stuiby qeudezypﬂ kidry otrzymat Agéuszen=e| PREZYDENT MIASTA JASTRZEBIE-70R04 i

T ) T “GEO-GRAF S
ul. Wrzosowa 22/5, 44-335 Justrzgbie-2dr6; |
NP 633 146 92 02, REGON 385174718 |

Protokd! weryfikocj
Nr P.2467.2024. 7 dnia

Wikonawea prac geodezyjnych

10.2024r.

Arkodiusz Chudeck

crownieh 19747

I UL ZZ,



L

TERMIKA

p URZAD MIASTA
P, PGN-G | ENERGETYKA JASTRZEBIE-ZDROJ
{= I3 | PrzemYstowa Al, Jézefa Pilsuds

44.335

GRUPA LTI

Wasz znak:

Tomasz Gierczyk
ul. Czarnieckiego 5
44-304 Wodzistaw Slaski

Jastrzebie—Zdroj, dnia 15 listopad 2024 r.

Nasz znak: NRR/282/KW/24

Szanowny Panie,

W nawiazaniu do Pana pisma z dnia 31102024 r. dotyczacego prosby

o uzgodnienie i wydanie warunkéw kolizji sieci z planowanym remontem i przebudowg schodow
wejsciowych wraz z budowg podjazdu dla osob niepetnosprawnych do istniejgcego budynku
uzytecznosci publicznej (przychodnia) potozonego w Jastrzebiu-Zdroju przy ul. Wroctawskiej 12
informujemy, ze:

na obszarze planowanej inwestycji przebiega czynna zewnetrzna instalacja
odbiorcza w technologii kanatowej oraz nieczynne kanaty cieptownicze;

w zakresie uzgodnienia projektow przebudowy schodow okreslonych jako Bieg |
i Bieg Il dotyczacych cieptociggéw niekolidujgcych bezposrednio z ww.
infrastruktura nie wnosimy uwag;

z uwagi na to, ze istniejgce schody zewnetrzne do budynku przychodni
oznaczone jako Bieg Ill znajdujg sie w Swietle zewnetrznej instalacji odbiorczej
i zachodzi koniecznosé ich remontu, nalezy podczas likwidacji starych i montazu
konstrukcji nowych schodéw zwréci¢ szczegolng uwage na sprawdzenie
giebokosci posadowienia cieplociggu, zabezpieczajac go zgodnie PN
i obowigzujgcymi przepisami;

roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie cieptociagu nalezy wykonywac
recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu budowlanego,

w przypadku kolizji, naruszenia konstrukcji, odkrycia czynnego kanatu
cieptowniczego lub cieplociagu nalezy je na koszt Inwestora naprawic;
bezwzglednie zachowa¢ odlegtos¢ pionowg projektowanych schoddéw nad
czynnym ciepfociagiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | normami
projektowania, przy czym minimalne przykrycie sieci cieptowniczej mierzone od
zewnetrznej krawedzi do podstawy nawierzchni powinno wynosic¢ 0.5 m;

¥
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"“pa do celow projektowych, skala 1 :
_iasto Jastrzebie—Zdréj identyfikator 246/01_1
Obreb Jastrzebie Miasto, ident. 246701_1.0012
“riotkic 386/3 386/4, 388/1
skejo: 6.12326.22.4.3
linie rozgr. grunty z Miejsacowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
M7 — ustugi zdrowia
1 - usfugi

§ - parking ogdlnodostgpny
8o - dojozdowe ulice | drogi publiczne
AKX - publiczne ciggl pieszojezdne

zedstawione wysokosci zostaly pomierzone w

uvkfadzie "PL-EVRF2007-NH"

L ' dziafkach w zakresie opracowania nie badono sfuZebnosci grunfowych
Granice dzioek: 386 /3 386/, 388/1 przyjeto ¢ PIGK
I 2
in mere ] 1L plalkl IS0 W I e

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zoste! opracowany w wyniku proc geodezypych | kartograficznych,
ktdrych rezultaty zowiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczednie informuje, ze estem
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszyweqo o$wiadczenia

Identyfikator zgfoszenic prac geodezypych 6.6642.2.829.2024

Orgon sluzby geodezypej kiéry ofrzymal zgoszenie PREZYDENT MIASTA JASTRZEBIE-Z0RGJ

"GEO-GRAF"
ul. Wrzosowa 22/5, 44-335 Jastrzebie—Zdrdj
NIP 633 146 92 02, REGON 385174718

Wykonawca prac geodezyjnych

Protokdt weryfikacji
Nr P.2467.2024. 2 dnie

Nr oroz doto sporzqdzenio dokumentu
zowierajgcego wyniki pozytywnej weryfikacy

10.2024r.
-

Imig i nozwizko oroz nr uprawnief Arkadiusz Chudecki

zawcdowych kierownka prec Nr uprawniefi 19142
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