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1. Elementy tqczone spawaé na catej dtugosci przylegania elementdw.

3. Wszystkie spoiny nieopisane wykonaé jako pachwinowe, obwodowe o gr. 0.7*tmin
(tmin—grubos¢ cienszego z fqczonych element6w)
4. Nalezy wykona¢ probny montaz cafosci konstrukcji w wytwdrni.

STAL ZBROJENIOWA A—Ill (34GS) A—I (St3S—b)

KLASA EKSPOZYCJI XF4

OTULENIE PR?TOW ZBROJENIOWYCH — 4cm

BETON C25/30
STAL St3S

ELEKTRODY ER1.46
?RUBY KL. 5.8(5)

KLASA KONSTRUKCJI STALOWEJ :
BRZEGI ELEMENTOW SPAWANYCH PRZYGOTOWA? DO

2

SPAWANIA ODPOWIEDNIO DLA KA?DEJ SPOINY

KONTROLA SPOIN — OGL?DZINY ZEWN?TRZNE 100%
WYKO?CZENIE POWIERZCHNI — CYNKOWANIE OGNIOWE, MALOWANIE

Bl.65x6
0

2. W pozycjach fgczonych za pomocq spoin czofowych wykonaé odpowiednie ukosowanie elementéw stalowych.

TEMAT: REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH SCHODOW WEJSCIOWYCH
DO BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
w Jastrzebiu-Zdroju przy ul. Wroclawskiej 12
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD NIERUCHOMOSCI
ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzehie-Zdroj
FAZA
OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY
TYTUL branza:
RYSUNKU: BALUSTRADA - BLR.7 Konstrukcja
imig i nazwisko: podpis or uprawniet | data: 11. 2024r.
skala;
Projektowal: inz. Tomasz Gierczyk
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