995

—

—

B—995mm
L—1290mm

krata pom. 34/38x3mm

UWAGA:

1290

1495

—
—

1290

B—1495mm
L—1290mm
krata pom. 34/38x3mm

stosowa¢ Igczniki typowe min. 4szt./krate

UWAGL:

WYMIARY PODANO w mm

STAL ZBROJENIOWA A-III (34GS) A-I (5t3S-b)
KILASA EKSPOZY(JI XF4

OTULENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH min - 4cm
BETON C25/30

ELEKTRODY ER1.46

SRUBY KL. 5.8(5)

KLASA KONSTRUKCJI STALOWEJ : 2 )
BRZEGI ELEMENTOW SPAWANYCH PRZYGOTOWAC DO
SPAWANIA ODPOWIEDNIO DLA KAZDEJ SPOINY
KONTROLA SPOIN - OGLEDZINY ZEWNETRZNE 100%
WYKONCZENIE POWIERZCHNI - CYNKOWANIE OGNIOWE,
MALOWANIE PROSZKOWO - KOLOR CZARNY

TEMAT: REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH SCHODOW WEJSCIOWYCH
DO BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
w Jastrzebiu-Zdroju przy ul. Wroclawskiej 12
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD NIERUCHOMOSCI
ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrz¢hie-Zdr6j
FAZA
OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY
TYTUL branza:
RYSUNKU: Krata pomostowa KR1, KR2 Konstrukeja
imi¢ i nazwisko: podpis nruprawnied | data: 11.2024r.
Projekioal: ind. Tomasz Glerezyk sLkrsapworrtg] 120
I Iys.: K 6




