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istn. komora technologiczna

prowadzone w istniejących kanałach technicznych
projektowana sieć cieplna - rury preizolwane PEXa

na wejściu instalacji do budynku

zamontować zawory odcinające

zasilanie DN25, powrót DN25

powrót PE-Xa 90x8,2/175, l=41,0 mtr

zasilanie PE-Xa 90x8,2/175, l=41,0 mtr

istn. studnia na kanale

istn. komora technologiczna

na wejściu instalacji do komory
zamontować zawory odcinające
zasilanie DN80, powrót

powrót PE-Xa 90x8,2/175, l=61,0 mtr, l=41,0 mtr

zasilanie PE-Xa 90x8,2/175, l=61,0 mtr

ul. Starowapiennikowa 42A/61; 25-112 Kielce
tel. +48 41 346 35 39 / +48 500 228 860

biuro@saniprojekt.pl
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BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH

mgr inż. Iwona Zalińska SWK/0057/P00S/07
KL-56/2002

Tytuł rysunku:

03.2025 1:1000 S­2

mgr inż. Paweł Śmiech

Zagospodarowanie terenu (wycinek)
- sieć ciepłownicza - budynki: T i D

Sprawdził:

ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY

Projekt wykonawczy modernizacji sieci ciepłowniczej oraz sieci c.w.u.
zasilającej Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu XII
w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy przy ul. Spacerowej 5

powrót PE-Xa 90x8,2/175, l=50,0 mtr

zasilanie PE-Xa 90x8,2/175, l=50,0 mtr

powrót PE-Xa 90x8,2/175, l=17,0 mtr

zasilanie PE-Xa 90x8,2/175, l=17,0 mtr
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