
40

140

5,5

Rura preizolowana typ PE-Xa 40x5,5/140

izolacja - pianka PE-X
grubość ścianki

średnica 
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Projekt wykonawczy modernizacji sieci ciepłowniczej oraz sieci c.w.u.
zasilającej Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu XII

Szczegół montażu rurociągów w kanale
technologicznym

175

15,1

Rura preizolowana typ PE-Xa 110x15,1/175

izolacja - pianka PE-X
grubość ścianki
średnica 

175

12,3

Rura preizolowana typ PE-Xa 90x12,3/175

izolacja - pianka PE-X
grubość ścianki
średnica 

90 11063

140

8,6

Rura preizolowana typ PE-Xa 63x8,6/140

izolacja - pianka PE-X
grubość ścianki

średnica 

50

140

6,9

Rura preizolowana typ PE-Xa 50x6,9/140

izolacja - pianka PE-X
grubość ścianki

średnica 

175

12,3

90

175

12,3

90 63

140

8,6

200

5,8

Rura preizolowana typ PE-Xa 2x63x5,8/200

izolacja - pianka PE-X
grubość ścianki
średnica 

63

250

6,8

Rura preizolowana typ PE-Xa 2x75x6,8/250

izolacja - pianka PE-X
grubość ścianki

średnica 

75

175

2,8

Rura preizolowana typ PE-Xa 32x2,8/175

izolacja - pianka PE-X
grubość ścianki
średnica 

32


