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1. CZESC OGOLNA
1.1. Inwestor
Swietokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, 26-026 Morawica ul. Spacerowa 5.

1.2. Jednostka projektowa
SANIPROJEKT, Ilwona Zalinska, ul. Starowapiennikowa 42A/61; 25-112 Kielce.

1.3. Przedmiot projektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania "Modernizacja sieci
cieptowniczej oraz sieci c.w.u. zasilajgcej Oddziat Terapii Uzaleznien od Alkoholu XII”,
polegajgcej na wymianie sieci cieptowniczej i wodociggowej z zachowaniem tras wraz

z cze$ciowg modernizacjg kotlowni na terenie Swietokrzyskiego Centrum Psychiatrii

w Morawicy.

1.4. Podstawa opracowania projektu budowlanego

Zlecenie Inwestora,

Obowigzujgce w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:

Inwentaryzacja,

Ustalenia z Inwestorem,

» Obowigzujgce w Polsce regulacje prawne, a w szczegolnosci:

1. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2024.725 t.}.),
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2024.1130 tj.

z dn. 2024.07.29),

3. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z pézn. zmianami),

4. PN — 82/B — 02403 — Temperatury zewnetrzne.

5. PN-EN 12831 Nowa metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z pozn. zmianami.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126, z pézn. zmianami),

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.].
z dn.2022.06.09),

9. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania

i odbioru sieci wodociggowych.

10. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania

i odbioru instalacji wodociggowych.

11. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu.



2. CZESC SZCZEGOLOWA. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy "Modernizacja sieci cieptowniczej oraz
sieci c.w.u. zasilajgcej Oddziat Terapii Uzaleznien od Alkoholu XII” zlokalizowanego na
terenie Swietokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Zakres opracowania:

Wszystkie instalacje przeznaczone do modernizacji biegng od kottowni do budynkdéw we
wspolnym kanale cieptowniczym.

Instalacja wodociggowa od zasuwy do kottowni jest instalacjg ziemng. Wszystkie rury
stalowe nalezy zastgpi¢ rurami preizolowanymi.

Po wymianie rur ponaprawia¢ rozkucia

* Instalacje wody nalezy wymieni¢ na odcinku od zasuwy obok kottowni (wraz
z zasuwg do kottowni). W kottowni nalezy wymieni¢ zawory odcinajgce wraz ze
$rubunkami (do wskazania przez Inwestora).

Nalezy wymienic rury stalowe biegngce w kanale cieptowniczym od kottowni do
budynkéw T, R i D. Na przytgczach do budynkéw nalezy zamontowaé nowe zawory
odcinajgce. Srednica rur i zaworéw odtworzeniowa.,

* Rury od C.O. nalezy wymienic od istniejacych rozdzielaczy w kottowni do budynkow
TiD. W kottowni nalezy tez wymieni¢ na nowe zawory odcinajgce oraz zawory
regulacyjne. W budynkach T i D nalezy tez przewidzie¢ nowe zawory odcinajgce.
Srednice rur i zaworéw odtworzeniowa. W kottowni nalezy wymieni¢ na nowe 3
pompy kottowe wraz z zaworami. Pompy nalezy dobra¢ do parametréw istniejgcych
pomp.

* Rury od cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy wymieni¢ od rozdzielaczy
kottowni do budynkéw T i D. Nalezy uwzgledni¢ wymiane wszystkich zawordw
odcinajgcych zaréwno w kottowni, kanale technologicznym jak i na przytagczach do
budynkéw. Srednica rur i zaworéw odtworzeniowa. W kottowni zalezy wymienié
przy wymienniku ciepta w czesci wstepnego podgrzewania wody wszystkie zawory
odcinajgce wraz ze srubunkami na tgczeniach

3. Sie¢ cieplna oraz sie¢ zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej

3.1. Sie¢ cieptownicza

Po dokonaniu inwentaryzacji i na podstawie danych uzyskanych od Inwestora nalezy
wykonaé wymiane sieci cieplnej z zachowaniem istniejgcych srednic oraz tras instalacji.

Wewnetrzng siec cieplng wykonac z rur preizolowanych typ PEXa o srednicach:

- rura podwaojna PEXa @32x2,8/175,

- rura pojedyncza PEXa ©@90x8,2/175,

Dtugosci remontowanej sieci cieplnej wynoszg okoto 455 m.

Rura przewodowa wykonana z sieciowanego polietylenu PE-Xa, z odporng na przenikanie
tlenu warstwg antydyfuzyjng z alkoholu etylowinylowego EVOH zgodnie z normg PN-EN
15632. Temperatura pracy 80°C zgodnie z normg PN-EN 15632, maksymalna
temperatura robocza 95°C, a cisnienie projektowe 6 bar.



Rura w preizolacji sktada sie z dwdch warstw izolacyjnych:

- materiat izolacyjny zamykany prézniowo, sktadajgcy sie z mikroporowatego proszku
krzemionkowego, ze wspotczynnikiem przewodzenia o wartosci 0,004 W/mK. Materiat
izolacyjny zamkniety jest szczelnie, bez dostepu powietrza w ptaszczy z bariery foliowej,
ktora réwniez chroni rure przez wnikaniem powietrza i wody.

Izolacja wielowarstwowa wykonana z niezespolonej, zamknietokomdrkowej spienionej
pianki PEX odpornej na starzenie.

- ptaszcz zewnetrzny wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Rura

o wytrzymatosci na statyczne obcigzenia do 60 ton (ciezary i ruch zgodnie z SLW 60).
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Rura tgczona za pomocag ztgczek z mosigdzu odpornego na korozje i odcynkowane
zgodnie z DIN EN ISO 6509 ze s$rubg ze stali nierdzewnej oraz uszczelnieniem
pierscieniem O-ring pomiedzy korpusem a modutami. Na kazde przejscie pomiedzy
zlaczkag a rurg nalezy zatozy¢ koncowke gumowsg Single w celu ochrony rury i potgczenia.
Rura preizolowana jest elastyczna, dzieki czemu zaleca sie wykonanie kolan jako tuki.
Jezeli zmiana kierunku prowadzenia instalacji jest wieksza niz dopuszczalny promien
giecia rury preizolowanej nalezy wykonac potgczenie za pomocg ztgczek Wipex. Kolana i
tréjniki na instalacji nalezy zaizolowac¢ systemowym zestawem izolacyjnym Ecoflex. Przy
montazu rur przestrzegac¢ wytycznych producenta systemu.

System posiada Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych nr 0122019-318-IC RC-
2001



Na potaczeniach, zatamaniach tras nalezy stosowac trojniki, kolana, zaslepki.

Sie¢ cieplna prowadzona bedzie w kanatach przetazowych.

W zwigzku z planowang modernizacjg, przy istniejgcym rozdzielaczu C.O. w budynku
kottowni nalezy wymieni¢ zawory odcinajgce.

Na wejsciach sieci do budynkéw nalezy stosowa¢ zawory odcinajgce o s$rednicach
odpowiadajgcych srednicom rur.

3.2. Sie¢ zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej

Po dokonaniu inwentaryzacji i na podstawie danych uzyskanych od Inwestora projektuje
sie wymiane sieci zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej z zachowaniem
istniejgcych srednic oraz tras instalacji c.w.u.

Wewnetrzng sie¢ zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur
preizolowanych typ PEXa o $rednicach:

- rura pojedyncza PEXa @40x5,5/140,

- rura pojedyncza PEXa &J63x5,8/140,

- rura pojedyncza PEXa @90x12,3/175,

- rura pojedyncza PEXa @110x15,1/175.

Dtugosci remontowanej sieci zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacyjnej wynoszg okoto 840 m.

Instalacje wykona¢ z pojedynczych/podwdjnych rur preizolowanych z rurg PE-Xa
(typoszereg PN6 (SDR11)) o $rednicy do 125x11,4 w ptaszczu ochronnym z PEHD

o $rednicy 200mm. Rura przewodowa wykonana z sieciowanego polietylenu PE-Xa
(sieciowanie powyzej 70%), samokompensujgcych sie, przeznaczonych do transportu
wody grzewczej z odporng na przenikanie tlenu warstwg antydyfuzyjng z alkoholu
etylowinylowego EVOH zgodnie z normg PN-EN 15875. Maksymalna temperatura
robocza 95°C, a cisnienie projektowe 6 bar, zgodnie z normg PN-EN 15632

Rura preizolowana sktada sie z izolacji hybrydowej:

- materiat izolacyjny w technologii prézniowego panelu izolacyjnego to panel zamykany
prézniowo, sktadajgcy sie z mikroporowatego proszku krzemionkowego.

Ze wspoétczynnikiem przewodzenia o wartosci 0,004 W/mK. Materiat izolacyjny zamkniety
jest szczelnie, bez dostepu powietrza w ptaszczu z aluminiowymi barierami
oddzielajacymi, kt6ry chroni rure przez wnikaniem powietrza i wody.



Izolacja wielowarstwowa, niezespolona wykonana z zamknietokomdrkowej spienionej
pianki PEX odpornej na starzenie.
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Ptaszcz zewnetrzny wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Rura o
wytrzymatosci na statyczne obcigzenia do 60 ton (ciezary i ruch zgodnie z SLW 60).

Rura przewodowa z PE-Xa tgczona za pomocg ztgczek systemowych z mosigdzu
odpornego na korozje i odcynkowane zgodnie z DIN EN ISO 6509 ze srubg ze stali
nierdzewnej oraz uszczelnieniem pierscieniem O-ring pomiedzy korpusem zigczki a
modutami. Na kazde przej$cie pomiedzy ztgczkg a rurg nalezy zatozy¢ koncoéwke gumowa
w celu ochrony rury i potgczenia. Rura preizolowana jest elastyczna, dzieki czemu zaleca
sie wykonanie kolan jako tuki. Jezeli zmiana kierunku prowadzenia instalacji jest wieksza
niz dopuszczalny promien giecia rury preizolowanej nalezy wykonaé potgczenie za
pomocg ztgczek. Kolana i tréjniki na instalacji nalezy zaizolowac¢ systemowym zestawem
izolacyjnym. Przy montazu rur przestrzega¢ wytycznych producenta systemu. Potgczenia
w ziemi zabezpiecza¢ systemowymi zestawami izolacyjnymi.

Sie¢ zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacyjnej prowadzona bedzie w kanatach
przetazowych.

W zwigzku z planowang modernizacjg, przy wejsciu instalacji do budynku do budynku
kottowni nalezy zamontowac zawér odcinajgcy DN100.

Na wejsciach sieci do budynkéw nalezy stosowa¢ zawory odcinajgce o s$rednicach
odpowiadajgcych $rednicom rur. Na sieci wody cyrkulacyjnej nalezy stosowac¢ zawory
cyrkulacyjne zgodnie z czescig graficzng opracowania.



3.3. Instalowanie i montaz rur

Instalacje wody zimnej od zasuwy do kottowni nalezy wykonaé jako instalacje ziemng —
dot. rury preizolowanej pojedynczej PEXa - @110x15,1/175.

Pozostate instalacje wykona¢ w istniejgcych kanatach technologicznych. Nalezy
przewidzie¢ miejscowe odkrywki kanatu celem umozliwienia wprowadzenia rur do kanatu
lub udroznienia kanatu.

Maty ciezar rur oraz ich elastycznos¢ pozwala na prosty i szybki montaz, réwniez z
mozliwo$cig ominiecia istniejacych na drodze uktadanego rurociggu przeszkdd. Uktadanie
rur w zwoju (nawet do 200 m) umozliwia oszczedno$¢ materiatu oraz naktadu pracy na
potgczenia. Technika tgczenia, dzieki zastosowaniu bardzo prostych w montazu ztgczek
oraz izolacji uzupetniajacej, jest szybka i bezproblemowa. Dla samokompensujgcego sie
systemu rur nie jest konieczne instalowanie specjalnych kompensatoréw, poniewaz
cieplne wydtuzenia rur sg kompensowane wewnatrz izolacji.

3.4. Uktadanie rur sieci preizolowanych

Potozy¢ dostarczony zw6j w miejsce dalszego rozwijania. Wolny koniec zwoju umocowaé
w wykopie/kanale i dalej rozwija¢ rure obok wykopu. Dla srednic 90,110 mm zaleca sie
montaz ztgczek przed witozeniem rury do wykopu/kanatu.

Uwaga!

Aby zwoj nie rozwinat sie w niekontrolowany sposéb, nalezy go zabezpieczy¢ dwiema lub
trzema tasmami tekstylnymi. Bez takiego zabezpieczenia swobodny koniec rury moze
odskoczyé, zagrazajgc okaleczeniem! Unikaé ocierania zwoju o ostre kanty, moze to
doprowadzi¢ do zniszczenia ptaszcza ostonowego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji
uszczelni¢ uszkodzone miejsce tasma termokurczliwag.

3.5. Montaz rurociggéw preizolowanych

Rury w systemie sieci preizolowanych mogg by¢ montowane do $cian i sufitow, tatwo

i praktycznie przy uzyciu obejm zaciskowych 2z podktadkg gumowag. Podpory
systemowe/obejmy powinny by¢é montowane wedtug wytycznych producenta rur dla
zapewnienia sztywnego prowadzenia rury.

3.6. Koncowki gumowe

Przed potgczeniem i zaizolowaniem rur nalezy zamontowaé¢ na zakonczeniach rur,
koncéwki gumowe (warunek gwarancyjny!). Ochrona przed przedostawaniem sie wilgoci
oraz przed uszkodzeniami jest bardzo wazna w celu zapewnienia, aby system przez
diugie lata spetniat swojg role. Aby zapobiec dostawaniu sie wody do izolacji rury,
stosowana jest dodatkowo dotgczona do zestawu, uszczelka. Podczas montazu koncowki
gumowej, mozna jg fatwo naciggng¢ na zakonczenie rury, a nastepnie doktadnie
zabezpieczy¢ za pomoca pierscienia zaciskowego.



3.7. Montaz zlgczek

Obcigé rure rowno i prostopadle do osi narzedziem do ciecia rur tworzywowych.
Wskazoéwka: nie uzywaé pity, poniewaz opitki plastiku mogg przedosta¢ sie do wnetrza
rury i zatka¢ zawory.

Sfazowaé nozykiem lub narzedziem do fazowania wewnetrzng krawedz rury. Nalezy
usungc¢ pozostatosci z fazowania z jej wnetrza.

Na wolny koniec rury nasung¢ odpowiednig ksztattke az do oporu.

Skrecanie ztgczki - gwint i podkladke przesmarowaé¢ odpowiednim smarem, np.
silikonowym. Przy uzyciu klucza monterskiego lub dynamometrycznego skreci¢ $ruby, az
szczelina tulei zaciskowej zostanie zamknieta.

Jezeli Scianki tulei zaciskowej nie stykajg sie, odczekac¢ co najmniej 30 minut, a nastepnie
dociggnac¢ ponownie, az szczelina tulei zaciskowej zostanie catkowicie zamknieta.

3.8. Kompensacija
Kompensacja wydtuzen termicznych — naturalna poprzez zatamania trasy.

Uwaga:
Po wykonaniu wszystkich robét teren, a takze wszelkie przekucia i rozkucia nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

3.9. Préba szczelnosci

Probe szczelnosci wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Wykres i protokét
przeprowadzonej proby cisnieniowej sieci wchodzi w skiad dokumentacji odbiorcze;.
Przygotowang do proby szczelnosci sie¢ nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢.

Badanie szczelnosci nalezy wykonac¢ w stanie zimnym odcinka rurociggu preizolowanego,
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac wedtug ponizszych zasad:

- przed malowaniem potaczen rurociggdw i zatozeniem ztgczy mufowych

- czynnik préby - woda

- uzywac¢ manometru tarczowego o zakresie do 40 bar i dziatce elementarnej 0,1 bar

- czas trwania préby 0,5 godziny bez przeciekdéw , roszen i spadku cisnienia

- rozruch sieci z rur preizolowanych nalezy wykona¢ wg PN-M-34031 po przeprowadzeniu
badan i odbioru koncowego sieci .

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie wodg zimng i podniesienie cisnienia do
wartosci 0 50% wiekszej od przewidywanego cisnienia roboczego.

Wartos¢ cisnienia proby wynosi:

1,5x0,6 =0,9 MPa

Czas trwania rozruchu 72 godziny.

W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usunaé i ponownie
wykonac¢ catg probe od poczatku. Po dokonanych odbiorach mozna przystgpi¢ do
zasypania sieci.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac koniecznie powinien przeprowadzi¢ wizje
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lokalng oraz sprawdzi¢ stan istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

3.10. Roboty demontazowe

Projekt przewiduje:

- demontaz sieci cieptowniczej od budynku kottowni do budynkéw: T i komory
technologicznej,

- demontaz sieci cieptej wody uzytkowej od budynku kottowni do budynkéw: T, Ri D

ze stali wraz z osprzetem w istniejgcych kanatach  wraz z uporzgdkowaniem
(oczyszczeniem) ich.

W sktad rob6t demontazowych wchodzi:

- demontaz istniejgcej sieci cieplnej i wodociggowej wraz z wywiezieniem na sktadowisko
w celu utylizacji materiatow po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem,

- demontaz starych izolacji wykonanych z wetny mineralnej obtozonych gipsem

Ze wzgledu na ciezkie i trudne do demontazu materiaty wszelkie prace nalezy wykonywac
w odziezy ochronnej oraz w maskach,

- rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki pozwalajgce na
wyniesienie z kanatu cieptowniczego i transport.

W ramach planowanej Inwestycji przewiduje sie rowniez prace w budynku kottowni
polegajgce na wymianie niektdérych elementow wskazanych przez Inwestora:

- 3 pomp kottowych wraz z zaworami odcinajgcymi i zwrotnymi,

- przy wymienniku ciepta w czesci wstepnego podgrzewania wody wszystkie zawory
odcinajgce wraz ze $Srubunkami na tgczeniach,

- zawory odcinajgce oraz zawory regulacyjne.
Wszystkie materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé¢ i wywiezé na

sktadowisko w celu utylizacji po wczeséniejszym uzgodnieniu z inwestorem.

4. Montaz pomp kottowych.
W miejsce demontowanych 3 pomp kottowych nalezy zamontowaé¢ 3 nowe pompy.
Obecnie zamontowane sg pompy jednostopniowe monoblokowe typ 125PJM180.
Zaleca sie montaz identycznych pomp lub rownowaznych o takich samych parametrach.
Nalezy ponadto wymieni¢ odtworzeniowo armature przy pompach sktadajacg sie z:
- zaworow odcinajgcych DN150 — 3 szt.,
- zaworéw zwrotnych DN150 — 3 szt.
- ztacze redukcyjne kotnierzowe DN150/DN125 — 3 szt.

5. Uwagi koncowe
1. Po zamontowaniu sieci cieptowniczej oraz sieci cieptej wody uzytkowej nalezy
wykonac proby szczelnosci i dziatania, a przed oddaniem do eksploatacji doktadnie
wyregulowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.
2. Catos¢ robdt instalacyjnych rurowych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi budowy i odbioru rob6t budowlano- montazowych cz. Il ,Instalacje Sanitarne
i Przemystowe” oraz zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta rur i urzgdzen.
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3. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ stosowne aktualne
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajgce uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacjg techniczno- ruchowa.

5. Przyjete w projekcie urzadzenia i materiaty mogag by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi
warunki techniczne oraz posiadajgcymi atesty i certyfikaty jakosci, po uzyskaniu akceptacji
projektanta.

6.Wszystkie materiaty dla systemu rur preizolowanych sztywnych oraz gietkich (rury,
ksztattki, armatura preizolowana, mufy) muszg pochodzi¢ z produkcji jednego dostawcy
systemu rur preizolowanych.

7.Nalezy wykonac¢ przywrdcenie istniejgcego terenu do stanu pierwotnego.

8. Przed zamowieniem materiatdw - ksztattek oraz orurowania nalezy wykonac wizje
lokalng na placu budowy.

Projektant: ) Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Smiech mgr inz. lwona Zalinska
KL-56/2002 SWK/0057/POOS/07
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Kielce, 03.2025 r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. z art. 34, ustep 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2024.725 t.j., z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
"Modernizacja sieci cieptowniczej oraz sieci zasilajgcej Oddziat Terapii Uzaleznienia od
Alkoholu XII" zlokalizowanego na terenie Swietokrzyskiego Centrum Psychiatrii

w Morawicy zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant: ) Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Smiech mgr inz. lwona Zalinska
KL-56/2002 SWK/0057/POOS/07
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