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ST-s-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE | ROBOTY ZIEMNE”

CPV45000000-7 - Roboty budowlane

CPV45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla ,Modernizacji sieci
cieptowniczej oraz sieci c.w.u. zasilajgcej Oddziat Terapii Uzaleznien od Alkoholu XII”, polegajacej
na wymianie sieci cieptowniczej i wodociggowej z zachowaniem tras wraz z czesciowg
modernizacjg kottowni dla budynkéw Swietokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie
z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robo6t.

1.3. Zakres roboét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot wynikajacych z kosztorysu ofertowego.

Ustalenia zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdine,
wspolne dla robdt objetych poszczegdlnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace
realizacji robét:
- modernizacja sieci cieptowniczej oraz sieci c.w.u..
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, harmonogramem prac, specyfikacja techniczng, poleceniami
Zamawiajacego oraz warunkami technicznymi. Przedmiar robét jest materialem
pomocniczym. Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania wszystkich robot
koniecznych do wykonania zadania i ujecia ich w wycenie.

1.4. Podstawowe okreslenia
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Zamawiajacy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt
z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie robot.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego
na warunkach Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca
w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca
czesci robot budowlanych, oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie
wymieniona w ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe, za zgodg Zamawiajgcego, o wykonanie
czesci robot oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy — osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robét na terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty
budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na terenie budowy.

Roboty budowlane ("roboly"”) — zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce
w celu zapewnienia prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy,
w tym réwniez dostarczenia pracownikdw, materiatow i sprzetu.



Teren budowy — przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegétowych
warunkach umowy.

Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robét budowlanych.

Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czgs¢ Robot Statych.

Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane Iub
zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz usuniecia
wad, a przewidziane do usuniecia po zakohczeniu robdt.

Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie
w Scisle okreslonej formie, na wykonanie robdét budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie
z warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigca integralny
sktadnik umowy.

Umowa — zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,

o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem.

Szczegotowe warunki umowy — dokument uscislajacy lub uzupetniajacy ogdélne warunki
umowy.

Cena umowna — kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie robot budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkdéw
umowy.

Wada — jakakolwiek cze$¢ robo6t budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o pétnocy.

Data rozpoczecia — data, okreslona w szczegotowych warunkach umowy, od ktorej
Wykonawca moze rozpoczac¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

Termin wykonania — czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci rob6t budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia.

Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci robét
budowlanych do odbioru.

Zmiana — kazde odstepstwo w wykonaniu robo6t budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

Stawki i narzuty — wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajgce ceny
czynnikow produkcji (robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich,
kosztéw zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych
w kosztorysie ofertowym.

Sita wyzsza — zdarzenie zewnetrzne, niedajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Operat kolaudacyjny — wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi
w czasie realizacji robét budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiardw,
przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacjg robdt oraz zestawienie ilosci wykonanych
robot; stanowigce podstaw do ich oceny i odbioru koncowego.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — odbiér polegajgcy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.

Odbior czesciowy — odbiér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci robodt, dla ktérej
w szczegOtowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia



i odbioru lub, ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta
w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbior konncowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, ich
wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

Odbior ostateczny — odbiér polegajacy na ocenie wykonanych roboét zwigzanych
z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Rozjemca — osoba mianowana wspdélnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce
do rozstrzygniecia spordéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji umowy.

Slepy kosztorys — zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe
ptatnosci z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci robo6t.

Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawce Slepy kosztorys.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (ST) — oznacza
dokument tak zatytutowany zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki
i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wigczony  do
Kontraktu.

Rysunki — oznaczaja rysunki Robdt wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

Przedmiar Robodt - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢
wykonane w Kontrakcie, wskazujace ilo$¢ kazdej pozycji.

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Urzedu wydajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Robdt,
rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

*  Krajowa Ocena Techniczna (KOT) — Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie

z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlane;

w Warszawie;

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie
w tekscie do Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie
rozumiane jako koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa,
Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji rob6t oraz harmonogram robét, ktéry uzgodni
z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice
informacyjna.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.6. Zabezpieczenie interesow osodb trzecich

0] fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalaciji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.



1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

. unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania,

. materiaty i elementy rozbidrkowe bedg skitadowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie sie stosowat do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartego
w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdblnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajag odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
w okresie trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

. oznaczenie przejse,

. oznakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie iprzyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyroboéw budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane
o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowanych,
jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym zgodnie z ustawg o znakach budowlanych wraz

z rozporzgdzeniem wydanym na podstawie art. 8 ust. 8 (dot. m.in. sposob6éw deklarowania



wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
skladowania i kontroli jakosci materialéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do
robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i witasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawce
zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczace wbudowanych materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie
oznakowany znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢ dotgczona informacja
zawierajgca:

1. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrob
budowlany,

2. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca : nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane,
gatunek i klase wg PN lub AT,

3. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, zktorg
potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego,

4. numer i date wystawienia krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych (kdwu),

5. inne dane jezeli wynika to z PN lub AT,

6. nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie

oceny zgodnosci wyrobu budowlanego. Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposéb
widoczny, czytelny, niedajgcy sie usunaé, wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie
budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany wyzej,
oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementdéw konstrukcyjnych do wykonania robot.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku wariantowego stosowania materiatdw na podstawie zapiséw w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projekiu o proponowanym
wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat nie moze byé
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

- sanitarnych
3.1. Wymagania ogolne dotyczace uzytych maszyn i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
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zawartym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony izaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany

w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonywania robét budowlanych - sanitarnych

4.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykowywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektows,
harmonogramem prac i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przedmiar robdt jest materiatem
pomocniczym. Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania wszystkich rob6t koniecznych
do wykonania zadania i ujecia ich w wycenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze
w normach budowlanych i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wytyczne wykonania i odbioru robét
Przytgcza sieci wodociggowe] nalezy poddaé inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem
wykopu.
Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robdét zwracajac uwage na
bezpieczenstwo pracy.
Montaz i uktadanie rurociggéw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Wszelkie napotkane w trakcie robot niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu,
natychmiast zgtosic¢ Inspektorowi Nadzoru.
Przy odbiorze przytaczy i sieci nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materiatow, starannosc
wykonanych potaczen, wymiary, rzedne, prostolinijno$¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci.
Instalacje nalezy wykona¢ z materiatéw dopuszczonych i atestowanych przez wtasciwe instytucje
panstwowe do tego uprawnione
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych probleméw realizacyjnych w trakcie wykonywania
robot, decyzje o sposobie ich rozwigzania bedg podejmowane w ramach nadzoru autorskiego.
5. Kontrola, badania i odbior wyroboéw
5.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakos¢ materiatéw.
5.2. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosc co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.



5.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan celem ich oceny. Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez
Inspektora Nadzoru.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
6.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréw

Obmiar robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ksigzka obmiaréw
stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych — sanitarnych.

6.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej
i podawane w [mb].

Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robot inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?2], a sprzet i urzadzenie w [szt.]. Obowigzuje
dokfadnos¢é do dwoch miejsc po przecinku. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg
okreslone w kilogramach lub tonach.

6.3. Czas przeprowadzania pomiaréw
Obmiar nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét.
Obmiar rob6t zanikajgcych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

7. Odbior robét budowlanych
7.1. Rodzaje odbiorow
Wystepuja nastepujgce rodzaje odbiordw:
odbidr czesciowy,
odbidr etapowy,
odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
odbidr koncowy,
odbidr po okresie rekojmi,
odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

7.2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do
odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

7.3. Odbior koncowy
Odbidr koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie robét budowlanych.

7.4. Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior ,po okresie rekojmi".

7.5. Odbidér ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze ,po
okresie rekojmi" lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ten zostanie
przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robdt



budowlanych.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploataciji
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji robét, ktére umozliwig przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.

7.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowac odpowiednie
dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
dziennik budowy,
odbiér przewoddw kominowych,
dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatéw tylko dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,
protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci,
protokoty z odbioru robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,
protokoty z przeprowadzonych rozruchéw i regulacji poszczegélnych instalaciji,
Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania rob6t z ustalonymi warunkami
i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8. Rozliczenie robot
Rozliczenie robdt nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robét sanitarnych.

ST-s-01.00.00 WYKOPY LINIOWE, OBIEKTOWE | UMOCNIENIA, ROZBIORKA POWIERZCHNI
BETONOWYCH

CPV 45111200-0 — Wykopy liniowe, obiektowe i umocnhienia

Ogodlne warunki uktadania (montazu) przewodow:

Montaz przewoddw w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze

z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywacé potgczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Sposéb montazu przewod6éw powinien
zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i
ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé
w postaci zaslepek, korkéw. Podsypka

i zasypka Dla kanatu sanitarnego budowanego w gruncie suchym, o podiozu niepiaszczystym,
nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci 15 cm. Podsypke nalezy ubi¢ ubijakami
recznymi. Zasypanie kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30-40 cm ponad kanat ) nalezy
rozpoczg¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem piasku warstwami
grubosci 10+ 20 cm, drewnianymi ubijakami o réznym ksztalcie i ciezarze. Do zasypu nalezy
uzywac gruntdw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni, oraz torfu i pozostatosci
materiatow budowlanych. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykéw
izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne na odcinku strefy niebezpiecznej. w/w
warunki nalezy zastosowac przy zasypie studzienek, komér i wylotéw. Kanaty sieci wodociggowej z
rur preizolowanych nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Uktadanie przewodu na dnie wykopu rury mozna opuszczac¢ do wykopu recznie lub w przypadku
wiekszych $rednic (0,50m) przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Ukiadanie odcinka przewodu
odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt
z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po
jego obu stronach.. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu
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pokrywaty sie. Przewéd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do poditoza na catej swej diugosci .
Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

ST-s-01.01.00 ROBOTY MONTAZOWE SIECI CIEPLOWNICZEJ | SIECI C.W.U.
PREIZOLOWANEJ
CPV 45230000-5 -Roboty budowlane w zakresie rurociggow

Siec¢ cieptownicza

Po dokonaniu inwentaryzacji i na podstawie danych uzyskanych od Inwestora nalezy wykonac
wymiane sieci cieplnej z zachowaniem istniejgcych srednic oraz tras instalacji.

Wewnetrzng sie¢ cieplng wykonacé z rur preizolowanych typ PEXa o srednicach:

- rura podwéjna PEXa ©@63x5,8/200,

- rura podwéjna PEXa @75x6,8/250

- rura pojedyncza PEXa @90x8,2/175,

Dtugosci remontowanej sieci cieplnej wynoszg okoto 455 m.

Na potaczeniach, zatamaniach tras nalezy stosowac tréjniki, kolana, zaslepki.

Sie¢ cieplna prowadzona bedzie w kanatach przetazowych.

Na wejsciach sieci do budynkéw nalezy stosowa¢ zawory odcinajagce o $rednicach
odpowiadajacych srednicom rur.

Sie¢ wodociggowa

Po dokonaniu inwentaryzacji i na podstawie danych uzyskanych od Inwestora nalezy wykonac
wymiane sieci zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej z zachowaniem istniejgcych $rednic
oraz tras instalacji c.w.u.

Wewnetrzng sie¢ zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacyjnej wykonaé z rur preizolowanych
typ PEXa o srednicach:

- rura pojedyncza PEXa @40x5,5/140,

- rura pojedyncza PEXa @63x5,8/140,

- rura pojedyncza PEXa @90x12,3/175,

- rura pojedyncza PEXa @110x15,1/175.

Dtugosci remontowanej sieci zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacyjnej wynoszg okoto 840 m.

Na potaczeniach, zatamaniach tras nalezy stosowac tréjniki, kolana, zaslepki.

Sie¢ zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacyjnej prowadzona bedzie w kanatach
przetazowych.

Na wejsciach sieci do budynkéw nalezy stosowa¢ zawory odcinajagce o $rednicach
odpowiadajacych srednicom rur. Na sieci wody cyrkulacyjnej nalezy stosowaé zawory cyrkulacyjne
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Opis sieci cieplnej i wodociaggowej

Sie¢ cieplng i wodociggowa wykonac z rur elastycznych preizolowanych nalezy wykonac z rur
PE-Xa samokompensujgcych sie, przeznaczonych do transportu cieptej wody uzytkowe;j.
Produkowane zgodnie z normg PN-EN 15632-3 ,Sieci cieptownicze — system preizolowanych rur
gietkich”.

Rura przewodowa z polietylenu sieciowanego (PE-Xa PN10), maksymalna temperatura pracy
95°C, cisnienie projektowe 10 bar. Izolacja wielowarstwowa, elastyczna, wykonana
z zamknietokomérkowego spienionego PE-X, odporna na starzenie. Rura ostonowa karbowana z
PE-HD.

Potaczenia rur wykonane za pomoca ztgczek skrecanych z mosigdzu odpornego na
wyptukiwanie cynku z oringami wykonanymi z EPDM lub (do tgczenia w $rednicach do $rednicy
75mm) stosowaé ksztattki systemowe PPSU 2z potgczeniem systemowym (pierscienie)
wykorzystujgcym wiasciwosci obkurczajace materiatu PE—Xa. Potaczenia bez o-ringu, konstrukcja
ksztattki gwarantuje minimalne straty cisnienia.
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Potaczenia w ziemi zabezpieczac systemowymi zestawami izolacyjnymi.

Instalowanie i montaz rur

Przewiduje sie montaz rur w istniejgcym kanale technologicznymm. Nalezy przewidzie¢ miejscowe
odkrywki kanatu celem umozliwienia wprowadzenia rur do kanatu lub udroznienia kanatu.

Maty ciezar rur oraz ich elastycznos¢ pozwala na prosty i szybki montaz, roéwniez
z mozliwoscig ominigcia istniejgcych na drodze uktadanego rurociggu przeszkdd. Uktadanie rur w
zwoju (nawet do 200 m) umozliwia oszczednos¢ materiatu oraz nakfadu pracy na potgczenia.
Technika taczenia, dzieki zastosowaniu bardzo prostych w montazu zigczek oraz izolacji
uzupetniajacej, jest szybka i bezproblemowa. Dla samokompensujacego sie systemu rur nie jest
konieczne instalowanie specjalnych kompensatoréw, poniewaz cieplne wydtuzenia rur sa
kompensowane wewnatrz izolaciji.

Uktadanie rur sieci preizolowanych

Potozy¢ dostarczony zwdj w miejsce dalszego rozwijania. Wolny koniec zwoju umocowac
w wykopie/kanale i dalej rozwija¢ rure obok wykopu. Dla $rednic 90,110 mm zaleca sie montaz
ztgczek przed witozeniem rury do wykopu/kanatu.

Uwaga!

Aby zwoj nie rozwinat sie w niekontrolowany sposdb, nalezy go zabezpieczy¢ dwiema lub trzema
tasmami tekstylnymi. Bez takiego zabezpieczenia swobodny koniec rury moze odskoczyc,
zagrazajgc okaleczeniem! Unika¢ ocierania zwoju o ostre kanty, moze to doprowadzi¢ do
zniszczenia ptaszcza ostonowego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji uszczelni¢ uszkodzone
miejsce tasma termokurczliwg.

Montaz rurociagéw preizolowanych w istniejacych kanatach

Rury w systemie sieci preizolowanych moga by¢ montowane do $cian i sufitow, tatwo i
praktycznie przy uzyciu obejm zaciskowych z podktadkg gumowg. Podpory systemowe/obejmy
powinny by¢ montowane wedtug wytycznych producenta rur dla zapewnienia sztywnego
prowadzenia rury.

Przygotowanie wykopu

Zaleca sie odkiadanie gruntu na jedng strone wzdtuz wykopu. Rura powinna by¢ rozwijana ze
zwoju po drugiej stronie, wolnej od sktadowanego gruntu i umieszczana bezposrednio w wykopie.
Nalezy unika¢ w wykopie przedmiotéw z kanciastymi krawedziami. Materiat wypetniajgcy nalezy
ubija¢ warstwami, zageszczajgc mechanicznie powyzej 50 cm przykrycia rury. Wzdtuz
zasypywanego rurociggu uktadac tasme ostrzegawcza.

Uktadanie rur w gruncie
W przypadku prowadzenia rur w terenie podlegajagcym obcigzeniu pojazdami nalezy rury zagtebic
lub zastosowac przepusty badz ptyty odcigzajace.

Koncowki gumowe

Przed potaczeniem i zaizolowaniem rur nalezy zamontowa¢ na zakonczeniach rur, koncéwki
gumowe (warunek gwarancyjny!). Ochrona przed przedostawaniem sie wilgoci oraz przed
uszkodzeniami jest bardzo wazna w celu zapewnienia, aby system przez dtugie lata spetniat swoja
role. Aby zapobiec dostawaniu sie wody do izolacji rury, stosowana jest dodatkowo dotaczona do
zestawu, uszczelka. Podczas montazu koncéwki gumowej, mozna jg tatwo naciagnaé na
zakonczenie rury, a nastepnie doktadnie zabezpieczyé za pomoca pierscienia zaciskowego.

Montaz zlaczek i zestawienie ksztattek trojnikow
Obcig¢ rure rowno i prostopadle do osi narzedziem do ciecia rur tworzywowych. Wskazowka: nie
uzywac pity, poniewaz opitki plastiku moga przedostac sie do wnetrza rury i zatka¢ zawory.

12



Sfazowac¢ nozykiem lub narzedziem do fazowania wewnetrzng krawedz rury. Nalezy usungc
pozostatosci z fazowania z jej wnetrza.

Na wolny koniec rury nasung¢ odpowiednig ksztattke az do oporu.

Skrecanie ztgczki - gwint i podktadke przesmarowac odpowiednim smarem, np. silikonowym. Przy
uzyciu klucza monterskiego lub dynamometrycznego skreci¢ sruby, az szczelina tulei zaciskowej
zostanie zamknieta.

Jezeli Scianki tulei zaciskowej nie stykajg sie, odczeka¢ co najmniej 30 minut, a nastepnie
dociggng¢ ponownie, az szczelina tulei zaciskowej zostanie catkowicie zamknieta.

Kompensacja
Kompensacja wydtuzen termicznych — naturalna poprzez zatamania trasy.

Préba szczelnosci

Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Wykres i protokot
przeprowadzonej préby cisnieniowej sieci wchodzi w sktad dokumentacji odbiorczej. Przygotowang
do proby szczelnosci sie¢ nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyé.

Badanie szczelnosci nalezy wykonaé w stanie zimnym odcinka rurociggu preizolowanego,
Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ wedtug ponizszych zasad:

- przed malowaniem potgczen rurociggow i zatozeniem ztgczy mufowych

- czynnik préby - woda

- uzywa¢ manometru tarczowego o zakresie do 40 bar i dzialce elementarnej 0,1 bar
- czas trwania préby 0,5 godziny bez przeciekéw , roszen i spadku cisnienia

- rozruch sieci z rur preizolowanych nalezy wykona¢ wg PN-M-34031 po przeprowadzeniu badan i
odbioru koncowego sieci.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie wodg zimng i podniesienie cisnienia do wartosci
0 50% wiekszej od przewidywanego cisnienia roboczego.

Wartosé cisnienia proby wynosi:

1,5x0,6 =0,9 MPa

Czas trwania rozruchu 72 godziny.

W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekéw, nalezy je usung¢ i ponownie wykonac¢ catg
probe od poczatku. Po dokonanych odbiorach mozna przystagpi¢ do zasypania sieci.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac koniecznie powinien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz
sprawdzic¢ stan istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Roboty demontazowe

Modernizacja przewiduje:

- demontaz sieci cieptowniczej od budynku kottowni do budynkéw: T i D,

- demontaz sieci cieptej wody uzytkowej od budynku kottowni do budynkéw: T, Ri D

ze stali wraz z osprzetem w istniejagcych kanatach wraz z uporzadkowaniem (oczyszczeniem) ich.
W skiad robo6t demontazowych wchodzi:

- demontaz istniejgcej sieci cieplnej i wodociggowej wraz z wywiezieniem na sktadowisko w celu
utylizacji materiatéw po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem,

- demontaz starych izolacji wykonanych z wetny mineralnej obtozonych gipsem

Ze wzgledu na ciezkie i trudne do demontazu materiaty wszelkie prace nalezy wykonywaé
w odziezy ochronnej oraz w maskach,

- rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki pozwalajgce na wyniesienie z
kanatu cieptowniczego i transport.

W ramach planowanej Inwestycji przewiduje sie réwniez prace w budynku kottowni polegajace na
wymianie niektérych elementéw wskazanych przez Inwestora:

- 3 pomp kottowych wraz z zaworami odcinajgcymi i zwrotnymi,

- przy wymienniku ciepta w czesci wstepnego podgrzewania wody wszystkie zawory odcinajgce
wraz ze Srubunkami na tgczeniach,
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- zawory odcinajgce oraz zawory regulacyjne.
Wszystkie materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na skfadowisko w

celu utylizacji po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem.

ST-s-01.02.00 POWLOKI ANTYKOROZYJNE

CPV 45442200-9 — Naktadanie powtok antykorozyjnych

Na wszystkich instalacjach, ktore tego wymagajg nalezy nanies¢ powtoki antykorozyjne.

Przed naniesieniem powiok instalacje nalezy mechanicznie oczyscic =z zabrudzen
i odttuscic.

Nanosi¢ min. dwie warstwy farby do gruntowania i dwie warstwy farb nawierzchniowych — kolor
farby nawierzchniowej odpowiedni do rodzaju instalaciji.

Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru powyzsze
do odbioru.

ST-s-01.03.00 IZOLACJA CIEPLANA

CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna

Na wykonanych instalacjach nalezy zatozy¢ izolacje zgodnie z wytycznymi w P.T.
oraz producentow izolacji.

Sprawdzi¢ stan istniejgcych izolacji na wykonanych instalacjach. W miejscach jej ubytkéw izolacje
nalezy poprawic lub uzupetnic.

Po wykonaniu izolacji poszczegolnych instalaciji nalezy zgtosi¢ je do odbioru Inspektorowi Nadzoru.
W przypadku zakrycia izolacji bez odbioru nalezy je odstoni¢ do odbioru.

Nie jest mozliwe oddanie jakiejkolwiek instalacji do odbioru kohcowego bez spisanego protokotu
odbioru izolacji. Po przeprowadzonym odbiorze izolacje nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
podczas trwania robo6t budowlanych.

ST-s-01.04.00 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

CPV 45111300-1 — Roboty demontazowe i rozbiéorkowe

1. Opis rob6t demontazowych

Projekt przewiduje:

- demontaz sieci cieptowniczej od budynku kottowni do budynkéw: T i D,

- demontaz sieci cieptej wody uzytkowej od budynku kottowni do budynkéw: T, Ri D

ze stali wraz z osprzetem w istniejgcych kanatach wraz z uporzadkowaniem (oczyszczeniem) ich.
W skiad rob6t demontazowych wchodzi:

- demontaz istniejgcej sieci cieplnej i wodociggowej wraz z wywiezieniem na sktadowisko w celu
utylizacji materiatéw po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem,

- demontaz starych izolacji wykonanych z wetny mineralnej obtozonych gipsem

Ze wzgledu na ciezkie i trudne do demontazu materiaty wszelkie prace nalezy wykonywaé
w odziezy ochronnej oraz w maskach,

- rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki pozwalajgce na wyniesienie z
kanatu cieptowniczego i transport.

W ramach planowanej Inwestycji przewiduje sie réwniez prace w budynku kottowni polegajace na
wymianie niektérych elementéw wskazanych przez Inwestora:

- 3 pomp kottowych wraz z zaworami odcinajgcymi i zwrotnymi,

- przy wymienniku ciepta w czesci wstepnego podgrzewania wody wszystkie zawory odcinajgce
wraz ze Srubunkami na taczeniach,

- zawory odcinajgce oraz zawory regulacyjne.

Wszystkie materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na sktadowisko w

celu utylizacji po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem.

ST-s-01.05.00 ROBOTY MONTAZOWE POMP KOTLOWYCH

CPV 45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych

W miejsce demontowanych 3 pomp kottowych nalezy zamontowaé 3 nowe pompy.

Obecnie zamontowane sg pompy jednostopniowe monoblokowe typ 125PJM180. Zaleca sie
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montaz identycznych pomp lub rownowaznych o takich samych parametrach.

Nalezy ponadto wymieni¢ odtworzeniowo armature przy pompach sktadajgcy sie z:

- zaworOw odcinajgcych DN150 — 3 szt.,
- zawordow zwrotnych DN150 — 3 szt,
- ztacze kotnierzowe redukcyjne DN150/DN125 — 3 szt.

ST-s-02.00.00 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Program zapewnienia jakosci robét

- Zasady kontroli jako$ci robot

- Pobieranie prébek

- Badania i pomiary

- Raporty z badan

- Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

- Certyfikaty i deklaracje

- Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacja ogodlna i specyfikacja robot.
OBMIAR ROBOT

- Zasady obmiaru robo6t

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacja ogélna i specyfikacja robot.

ST-s-02.01.00 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w czesci ogéinej specyfikacji technicznej.

ST-s-03.00.00 TERMINY | ZASADY PLATNOSCI

Terminy i zasady ptatnosci za przedmiot zaméwienia okresla projekt umowy bedacy integralng

czescig SIWZ.
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