Zatacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa radiotelefonéw przenosnych z systemem TETRA oraz
zestawoéw do programowania dla Stuzby Sprzetu £gcznosci i Informatyki zgodnie z kodem Wspdlnego
Stownika Zamoéwien CPV: 32236000-6, 48422000-2.

I.
1)

Opis przedmiotu zamoéwienia:

dostarczony przedmiot zamowienia winien by¢ w pierwszym gatunku, fabrycznie nowy,
wyprodukowany nie wczesniej niz w roku poprzedzajgcym dostawe, z tymze baterie do
radiotelefonéw winny byé wyprodukowane w 2025 r., przedmiot zamowienia nie moze nosic¢
znamion uzytkowania. Ponadto powinien spetniaé wymagania jakosciowe okre$lone przez
producenta danego wyrobu oraz gwarantowaé bezpieczenstwo, funkcjonalnosé i niezawodnos¢
wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia.

urzadzenia koncowe wchodzgce w sktad systemu (radiotelefony wraz z osprzetem) muszg spetniac¢
wymagania standardow ETSI w zakresie systemu TETRA, zapewnia¢ spetnienie wymagan
wskazanych powyzej oraz umozliwia¢ petng integracje z istniejagcym systemem TETRA DIMETRA X
Core w wers;ji 9.0. X.

radiotelefony wchodzgce w skiad systemu muszg by¢ kompatybilne i zapewniaé petng
interoperacyjnos¢ na wszystkich poziomach - funkcjonalnych i technicznych z obecnie
eksploatowanym w Sitach Zbrojnych RP systemem TETRA.

radiotelefony, muszg by¢ zdolne do pracy w wiecej niz jednej sieci TETRA. Wspieraé, co najmnie;j
osiem identyfikatorow sieci (par kodu sieci (MNC) oraz kodu kraju (MCC), obstugiwa¢ klasy
bezpieczenstwa SCI, SC2, SC3 i SC3G, obstugiwaé szyfrowanie interfejsu radiowego TETRA
kluczem potaczen grupowych GCK, kluczem statycznym TMO - SCK, kluczem dynamicznym DCK,
kluczem wspélnym CCK oraz obstugiwac aktualizacje kluczy TMO - SCK, DMO - SCK, CCK i GCK
poprzez interfejs radiowy OTAR i OTAK (Szyfrowanie End-to- End).

sprzet powinien posiadaé postanowienie dopuszczajgce dany typ urzgdzenia do uzytkowania przez
obstugujgcego w ciggu catej zmiany roboczej (12 godzin) oraz okreslone zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy w polach elektromagnetycznych przy jego eksploatacji zgodnie z Decyzja MON nr
171/MON z dnia 27 pazdziernika 2017r. w sprawie przestrzegania w resorcie obrony narodowej
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na pole
elektromagnetyczne (Dz. Urz. MON z 30.10.2017 poz. 208) oraz normy NO-06-A215-1_2022.

zestaw do programowania radiotelefonéw - specjalistyczne oprogramowanie wraz
z niezbednym osprzetem umozliwiajgcym ustawienie oraz regulacje parametrow radiotelefonu.
Dopuszcza sie aby zestaw do programowania radiotelefonéw obejmowat oprogramowanie

(bez laptopa) w wersji instalacyjnej (dla systemu Win 11 Ente.) oraz okablowanie (interfejs) do
podtagczenia programowanych radiostacji do komputera (z portem min. USB 2.0)

Sktad zestawu:
- ptyta CD z oprogramowaniem w wersji instalacyjnej dla systemu Windows;

- okablowanie (interfejs) do podigczenia programowanych radiostacji do komputera (z  portem
USB)

Wymagania dla radiotelefonéw:

2.1. Przeznaczenie

Radiotelefon ma by¢ przeznaczony do zapewnienia analogowej i cyfrowej fgcznosci fonicznej
z innymi uzytkownikami sieci radiotelefonicznej, wykorzystujgcymi radiotelefony wersji przenosnej,.
Radiotelefon dostosowany do pracy w systemie trankingowym , eksploatowanym w Sitach Zbrojnych
RP (TETRA).

2.2. Wykaz kompletacji radiotelefonéw przenosnych

LP Nazwa ,oznaczenie lub typ llos¢ w komplecie

1 Radiotelefon przenosny w ukompletowaniu 1
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Radiotelefon przenosny1 powinien zapewni¢ petng wspotprace poprzez szyfrowane tgcze radiowe
algorytmem TEA-2, z obecnie eksploatowanymi w Sitach Zbrojnych RP urzgdzeniami systemu TETRA,
tj.: wspolprace w trybie trankingowym ze stacjami bazowymi MTS-I, MTS-2 i MTS-4 oraz wspotprace
w trybie bezposrednim z radiotelefonami MTP-850, MTP 8550Ex, MTM-800, MTM-5400, MTM5500 i
MTHB800, MTP-3200, MTP3250, MTP3550, MXP 600 z zaimplementowanym szyfrowaniem End-to-End

oraz spetnia¢ nastepujgce parametry minimalne:

2.3. Parametry techniczne

» Zakres czestotliwosci: nie mniejszy niz 380-430 MHz;
* Moc nadajnika: nie mniej niz 2,2 W,

* Pojemno$¢ akumulatora min. 2000 mAh;

» Odstep miedzykanatowy: 25 kHz;

* Odstep dupleksowy: 10 MHz;

« Sterowanie mocg - nie mniej niz 3 kroki;

* Doktadnos¢ poziomu mocy: +/-2 dB;

» Zdolnos¢ do wymuszenia maksymalnej mocy promieniowanej;
» Szyfrowanie tgcza radiowego algorytmem TEA-2;

» Zaimplementowane szyfrowania End-to-End;

» Uszczelnienie: nie gorzej niz klasy IP-54;

» Wstrzasy i drgania - nie gorzej niz klasy ETS 300 019-1-5 klasa 5.1 i 5.2 klasa 5M2 i 5M3 MIL 810

CIDIEJF;
*» Wilgotno$¢: ETS 300 019-1-5 klasa 5.1 i 5.2 EIA/TtA 603.

2.4. Wymagania funkcyjne

* wbudowany i aktywowany odbiornik GPS;

* liczba jednoczesnie Sledzonych satelitow 12;

« tryb pracy: autonomiczny lub wspomagany (A-GPS);

* lokacje ksigzki adresowej min. 100;

* lista wiadomosci tekstowych min. 20;

* lista komunikatow statusu min. 100;

* lista skanowania min. 20 list po 20 grup;

» wywotanie grupowe — tryb trankingowy (TMO) i bezposredni (DMO);
* DMO Repeater.

2.4.1. Skanowanie

» skanowanie w tle;

* sygnalizacja dotgczenia do grupy skanowania;
« status skanowania (wtgczone/wytgczone)
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