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OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

f)

9)

)

Zlecenie Inwestora,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

dokumentacja fotograficzna

inwentaryzacja istniejacego oznakowania

Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) ,

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakéw i
sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz.2310)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrze$nia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019, poz. 2311).

Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra Infrastruktury

1.2 CEL OPRACOWANIA

W celu poprawy komunikacji i poprawy bezpieczenstwa pieszych na ul. Powstaricow Wikp.
we Wronkach projektuje sie wykonanie przejecia dla pieszych.
W zwigzku z powyzszym opracowano niniejszy projekt statej organizacji ruchu.

1.3 CHARAKTERYSTYKA DROGI ORAZ WARUNKI RUCHU

Droga gminna nr 250141P — ul. Powstancéw Wikp. w m. Wronki jest ulicg dwukierunkowg
Zlokalizowanym w centrum miasta W rejonie projektowanego przejScia ulica posiada
nawierzchnie bitumiczng o szeroko$¢ 6,5m oraz chodniki z kostki betonowej o szr. 2,00 — 2,80 .
Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo w kierunku wpustéw ulicznych kanalizacii
deszczowej. Inwestycja znajduje sie w terenie zabudowanym o$wietlonym.

Na drodze odbywa si¢ $redni ruch samochodowy - droga stanowi potgczenie drog w centrum

miasta .

Ze wzgledu na dlugi odcinek pomiedzy przejsciami dla pieszych oraz ruch pieszy
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kierujacy sie do sklepéw handlowo ustugowych, placu targowego projektuje sie wprowadzenie
przejScia umozliwiajacego komunikacje i bezpieczne przekroczenie jezdni.

i

L

Foto. Teren inwestycji

1.4 OPIS WYSTEPUJACY ZAGROZEN | UTRUDNIEN
Nie dotyczy
1.5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

W zwigzku z planowanym przejsciem projektuje sie wykonanie oraz wprowadzenie oznakowania
pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
Projektuje sie nastepujace:
» OZNAKOWANIE POZIOME
- D-6 - przejscie dla pieszych

» OZNAKOWANIE POZIOME
- P-10 - linia przerywana szeroka
- P-14 — linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow

> - URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

- fakturowe oznakowanie miejsca przejscia dla pieszych w postaci kostki betonowe;
lub taSm naklejanych Media Linia

Oznakowanie  ostrzegawcze pasy dla  niewidomych Media  Linia.  Line zostaty
zaprojektowane w celu wzbudzenia czujnosci pieszych uczestnikow ruchu, w
szczegblnosci 0séb niewidomych i niedowidzacych, przy zblizaniu sie do miejsca
potencjalnego zagrozenia.
W skiad systemu pasow dla niewidomych i niedowidzacych wchodzg: pas
ostrzegawczy Media Linia o szeroko$ci 40cm, wykonany z kostki betonowej 40x40x8cm w
kolorze zottym.
Dzieki wypustkom pasy dla niewidomych sg wyraznie wyczuwalne pod stopami przez osoby
niewidome, a biata wyrazista barwa powoduje, ze sg widziane przez osoby niedowidzace.
Wypukta struktura oznakowania ufatwia orientacie w miejskiej przestrzeni osobom
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niepetnosprawnym, co przekfada sie na ograniczenie ilosci wypadkéw z ich udziatem.
Pasy dla niewidomych stuzace do poziomego oznakowania miejsc uznawanych za
potencjalnie niebezpieczne, stanowig skuteczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym
wejsciem na pasy czy peron.

=

Fotografia pogladowa

$rednica gornej czesci rowna
50-60% srednicy podstawy
B1 B2

Y- Y

30-40cm

0,5-0,8cm

3-4cm 3-4cm
7/ #* >

kierunek ruchu -

kierunekruchu

30-40cm

Szczegotowa lokalizacje znakdw przedstawiono na rysunku nr 02 w skali 1:500

1.6 ZASADY LOKALIZACJI ZNAKOW | UWAGI

» Sposob oznakowania powinien odpowiada¢ zasadom okreSlonym w aktualnym
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach

» Wszystkie pojazdy poruszajgce sie w pasie drogowym, wykonujgce roboty drogowe powinny
by¢ wyposazone w ostrzegawcze $wiatto btyskowe barwy zotte;.

» Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca roboét
powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy.

» Wykonawca robot powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie pracownikow
wykonujacych czynnosci na drodze. Powinni by¢ oni ubrani w kamizelki ostrzegawcze w
kolorze pomaranczowym lub zéttym z elementami odblaskowymi.

1.7 PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI

Projektant

mgr inz. Piotr Manczak

Stronad4z4



