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OPIS TECHNICZNY

1.1

1.2

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remont nawierzchni asfaltowej na ul. Powstaricow Wikp. i ul.
Nowej w m. Wronki.

INWESTOR

Gmina Wronki
ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki

1.3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Studio Projektowe PE-DRO Piotr Manczak
ul. Lazurowa 10
64-500 Szamotuty

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

wojewddztwo: wielkopolskie,

powiat: szamotulski,

gmina: Wronki,

miejscowos¢: Wronki

obreb: Wronki

dziata nr ewid.: 1336, 1351, 1884, 2097/1, 1950 1978/1, 1978/2, 1977, 1976, 1975, 1974,
1973/2,1972/1, 2162,

1.5 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest:

W zwigzku ze ztym stanem technicznym odcinka nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr
250141P - ul. Powstancéw WIkp. (odcinek od ul. Poznanskiej do ronda Powstafncow
Wielkopolskich w strone ul Nowej)oraz drogi gminnej nr 250144P ul. Nowej (odcinek od ronda
w kierunku ul. Nowowoiejskiej) opracowano niniejszy projekt.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje remont nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z robotami zwigzanymi na ul.
Powstancow Wielkopolskich i na ul. Nowej we Wronkach

Szczegdtowa lokalizacje inwestycji przedstawiono na Rys. 01 "Plan orientacyjny”

1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

Zlecenie i umowa zawarta z inwestorem,

uzgodnienia i wytyczne inwestora

wizja w terenie oraz dokumentacja fotograficzna,

pomiary geodezyjne w terenie,

mapa zasadnicza w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.U. 1999

nr 43 poz. 430 z p6zn. zmianami)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach . (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) + zataczniki .

h) obowigzujace normy, przepisy i wytyczne.

R RTINS
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2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3 CHARAKTERYSTYKA DROGI ORAZ WARUNKI RUCHU

Droga gminna nr 250141P — ul. Powstancow Wlkp. i nr 250144P ul. Nowa w m. Wronki sg
ulicami dwukierunkowg zlokalizowanym w centrum miasta W rejonie projektowanego remontu
ww. ulica posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokos¢ 4,0-8,0m. Odwodnienie drogi odbywa
sie powierzchniowo w kierunku wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej. Od ul. Poznanskiej
ulica posiada chodniki o szerokosci 1.25 - z obu stron. Na drodze odbywa sie $redni ruch
samochodowy o charakterze lokalnym. Inwestycja znajduje sie w terenie zabudowanym
o$wietlonym.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT
Planowany zakres rob6t oraz podstawowe parametry techniczne uzgodniono z inwestorem.

a) Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze:
- zabezpieczenie ternu budowy
- roboty rozbidrkowe:
rozbiorka elementow betonowych — kraweznikow, opornikow i obrzezy betonowych,
- rozbiérka i ponowne utozenie nawierzchni z kostki betonowej — regulacja
wysokosciowa nawierzchni z kostki betonowej na istn. zjazdach
- frezowanie profilujgce nawierzchni asfaltowej gr. ér. 4cm
- frezowanie nawierzchni asfaltowej o gr. 0 — 4cm na potaczeniach z istniejacej
nawierzchni,
- rozbidrka tordw kolejowych nieczynnej bocznicy kolejowe;
- roboty przygotowawcze:
- wymiana wpustéw kanalizacji deszczowej wraz z regulacja wysoko$ciowg
- wymiana wkazow kanalizacji deszczowej wraz z regulacjg i naprawg, studni
- regulacja wiazéw kanalizacji deszczowej wraz z ewentualng naprawg studni
- regulacja wysoko$ciowa zaworéw wodociggowych
- regulacja wysoko$ciowa studni telekomunikacyjnej
b) Roboty ziemne
- wykonacie koryta pod: warstwy konstrukcyjne nawierzchni: nawierzchni dojscia do przejscia dla
pieszych (chodnika), elementy betonowe obrzeza, krawezniki
- profilowanie i zageszczenie podbudowy,
- profilowanie terenu przylegtego wraz z humusowaniem i obsianiem trawg

c) Wykonanie elementéw betonowych:
- wymiana kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22cm na tawie betonowej (C12/15)
- regulacja i wymiana kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowej (C12/15)
- wymiana opornika betonowego 12x25cm na tawie betonowej (C12/15)
- utozenie obrzezy betonowych na tawie betonowej (C12/15),

d) Roboty nawierzchniowe:
- przetozenie nawierzchni z kostki betonowej na istniejacych zjazdach i przejécia dla pieszych
(nawigzanie wysokosciowe)
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej w miejscu rozebranego torowiska,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni asfaltowej w miejscu rozebranego
torowiska,
- utozenie warstwy wyréwnawczej betonu asfaltowego na remontowanym odcinku jezdni drogi
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- utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na remontowanym odcinku jezdni drogi,

e) Roboty pozostate:
- profilowanie i wyréwnanie terenu
- humusowanie gr 10cm z obsianiem trawg ternu
- odtworzenie oznakowania poziomego
- wykonanie oznakowania fakturowego przed przej$ciami dla pieszych
- przetozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
- uporzadkowanie terenu budowy.

Parametry techniczne drog gminnych

a) szerokos¢ jezdni drogi : 4,0-8,5m

b) szeroko$¢ chodnikéw: 1,5 - 3,0m

c) pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe - 2% zmienne

d) pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne 2%

e) diugo$¢ projektowego 527m (km 0+001,50 — 0+258,50)

f) powierzchnia remontu nawierzchni jezdni asfaltowej 3700m2

g) powierzchnia chodnikéw do przejscia dla pieszych 20m2

h) powierzchnia naprawy nawierzchni i podbudowy z kostki betonowej 20 m2

h) powierzchnia naprawy nawierzchni i podbudowy o nawierzchni asfaltowej 20 m2

Szczegotowe rozwigzanie przedstawiono na Rys. 02 ,Plan sytuacyjny", Rys. 03 ,Przekroje normaine,
Szczegoty konstrukcyjne”

3.2 POCHYLENIA PODLUZNE | POPRZECZNE

Pochylenia podtuzne i poprzeczne zaprojektowano przy zatozeniu warunkow:

- nawigzania do istniejacych rzednych: nawierzchni,

- konieczno$¢ odprowadzenia wod deszczowych.

- zaprojektowano pochylenie poprzeczne nawierzchni - 2%, w miejscach wjazdéw istniejacych
elementéw zagospodarowania pochylenie, zmiany pochylenia poprzecznego nalezy odpowiednio
dostosowac w nawigzaniu do istniejacych rzednych wysoko$ciowych z uwzglednieniem naktadki
asfaltowej 4cm.

3.3 PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni:
Odc. od ul. Poznanskiej do wiaduktu:
projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
projektowana warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. $r 3cm
- frezowanie warstw asfaltowych gr. ér. 2cm (na potaczeniach gr. sr. 4cm)
istniejace wstawy asfaltowe,
istniejgca podbudowa,
Odc. od wiaduktu w kierunku ul. Nowej:
» projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5¢cm
» - frezowanie warstw asfaltowych gr. §r. 2cm (na potaczeniach gr. sr. 5cm)
> istniejace wstawy asfaltowe,
» istniejaca podbudowa,

VVYVYYVYYVY

Konstrukcia nawierzchni chodnika z kostki betonowej

» warstwa z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm

» warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm

» mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4, gr. 15 cm
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Konstrukcja nawierzchni w miejscu rozbidrki torowiska

- nawierzchnia z kostki betonowe;j

» warstwa z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm

» warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm

» mieszanka kruszywa famanego 0/31mm stabilizowana mechanicznie, gr. $r. 20 cm

- nawierzchnia asfaltowa

> projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

» projektowana warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. §r 8cm

» mieszanka kruszywa tamanego 0/31mm stabilizowana mechanicznie, gr. $r. 20 cm

W miejscach regulacji kraweznikéw betonowych nalezy wykona¢ regulacie wysoko$ciowq
nawierzchni zjazdéw i chodnikéw z kostki betonowej - rozbiérka i ponowne utozenie kostki betonowej na
podsypce cementowo — piaskowej 1:3 z ewentualny uzupetnieniem podbudowy.

Projektuje sie fakturowe oznakowanie miejsca przejscia dla pieszych w postaci kostki betonowej lub
typu Media Linia

Oznakowanie ostrzegawcze pasy dla niewidomych Media Linia. Line zostaty zaprojektowane w celu
wzbudzenia czujno$ci pieszych uczestnikow ruchu, w szczegdlnosci osob niewidomych i
niedowidzacych, przy zblizaniu sie do miejsca potencjalnego zagrozenia.

W sktad systemu paséw dla niewidomych i niedowidzacych wchodzg; pas fakturowy ostrzegawczy
typu Media Linia ( faktura ostrzegawcza - typ A) o szeroko$ci 40cm, wykonany z kostki betonowe;
40x40x8cm w kolorze zottym.

Foto. pogladowe
faktura ostrzegawcza - typ A

Strona6z7



REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA
UL. POWSTANCOW WLKP. | UL. NOWEJ W M. WRONKI

$rednica gérnej czesci réwna

30-40cm ;
7/ 50-60% $rednicy podstawy §
N ©
7 BZﬁ O
E | E— DN
S c 3-4cm 3-4cm o
2 5 / s 7 /
O o
= ~
= | - < —~0
9 Q C, Cn
h | NG -
EX s \
a8 “
E‘*\ v 5O O O 2 A AA £
~O
;\ B N
s |
30-40cm

Szczegdtowe rozwigzanie przedstawiono na Rys. 03 ,Przekroje normalne, Szczegdty konstrukcyjne”

3.4 ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robot ziemnych polega na:
= korytowaniu do gtebokosci 25cm ,profilowaniu i zageszczeniu podioza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni przebudowywanego chodnika
= profilowanie terenu przylegtego w rejonie regulacji i wymianie kraweznikéw betonowych
Roboty ziemne zwigzane z uksztattowaniem terenu nalezy wykonaé w dostosowaniu istniejgcych
rzednych drogi gminnej oraz w nawigzaniu do projektowanych rzednych wysokosciowych.

3.5 ODWODNIENIE

Odwodnienie rozwigzano jako powierzchniowe w nawigzaniu do rzednych istniejacych i projektowanych
rzednych nawierzchni. Odprowadzenie wdd opadowych zapewnione bedzie poprzez zastosowanie
spadkow poprzecznych i podtuznych w kierunku wpustow kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy.
Szczegotowe rozwigzanie przedstawiono na Rys 02. ,Plan sytuacyjny" Rys 03 "Przekr6j normalny
szczegoty konstrukcyjne,

3.6 UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie, dla realizacji, ktérego opracowana

jest niniejsza dokumentacja, mozliwe sg jedynie za zgodg jej autora.
Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu muszg posiadaé krajowg ocene techniczng lub atesty i

certyfikaty zgodne z obowigzujacymi normami i prawem budowlanym.
Przy realizacji zachowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz warunki BHP

jakie obowigzujg w budownictwie.

Projektant

mgr inz. Piotr Manczak
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