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REWIZJA WPROWADZONA ZMIANA: WPROWADZIŁ: ZATWIERDZIŁ:DATA:

1. Konstrukcję wykonano w oparciu o normy: PN-EN
1990:2004; PN-EN 1991-1; PN-EN 1993-1

2. Przed prefabrykacją i montażem wszystkie wymiary
sprawdzić na budowie.

3. Wykonawca zapewni, w każdym momencie montażu
stateczność częściową konstrukcji.

4. Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane certyfikaty
i aprobaty techniczne stosowanych wyrobów.

5. Wykonawca dostarczy deklaracje zgodnośći CE.

1. Spoiny nieopisane należy wykonać na CAŁEJ DŁUGOŚCI
PRZYLEGANIA jako:

a. pachwinowe dwustronne o grubośći a=0,5t cieńszego
elementu

b. pachwinowe jednostronne o grubośći a=0,7t cienszego
elementu

c. spoiny czołowe o grubości cieńszego spośród
spawanych elementów, z pełnym przetopem.

d. Minimalna grubość spoiny a=3 mm
2. Konstrukcjię wykonano zgodnie z normą: PN-EN

1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009

PROJEKT bud. 86 i 87, strzelnica

Konotop

PW-PROJEKT WYKONAWCZY

 stalowej na wieżach nr 86 i 87 w lokalizacji strzelnica Konotop:

Wykonania dokumentacji wykonawczej schodów zewnętrznych o konstrukcji 

16 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Główna 1 78-513 Oleszno

dylatacja, dociąć na budowie,
zabezpieczyć antykorozyjnie

dylatacja, dociąć na budowie,
zabezpieczyć antykorozyjnie
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