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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty remontowe schodéw zewnetrznych na wiezach Stanowisk Dowodzenia, zlokalizowanych w budynkach nr 86 i 87 na Strzelnicy
Konotop.

W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca musi zapewni¢ na obiekcie warunki bhp, ppoz. i ochrony srodowiska.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy zapewni sam Wykonawca w ramach przekazanego placu budowy.

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 28873 Uzytkownik: 16WOG GZ



BUDYNKI NR 86 i 87 S KONOTOP2025R.KST

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
ROBOTY REMONTOWE SCHODOW ZEWNETRZNYCH.
1 BUDYNEK NR 86 STRZELNICA KONOTOP.
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE.
1|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
d.1.1/0804-07
podesty
1,02*0,87+0,80*5,50+0,20*1,00+0,20*0,82+0,15*0,83+0,83*4,7+0,82*5,50+ m?2 15,130
0,82*1,15
RAZEM 15,130
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.1|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
pas okapowy
(1,02+1,07+6,50+0,40+0,83+5,55+5,50+1,15)*0,20 m?2 4,404
RAZEM 4,404
3|KNR AT-17 |Analogia - lecz szlifowanie powierzchni podestéw na gt. 6 mm - usuniecie po- |m?2
d.1.1/0109-03 zostatosci kleju do ptytek.
podesty schodowe
1,02*0,87+0,80*5,50+0,20*1,00+0,20*0,82+0,15*0,83+0,83*4,7+0,82*5,50+ m?2 15,130
0,82*1,15
RAZEM 15,130
4/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéow wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 20 |m
d.1.1/0702-02 cm - Analogia lecz demontaz termoizolacji $cian z ptyt styropianowych, moco-
wanych na klej oraz pokrytych tynkiem cienkowarstowym
4,28*3+0,38 m 13,220
RAZEM 13,220
5|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1.1{0701-01 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - Analogia lecz zerwanie izolac;ji ter-
micznej $cian z plyt styropianowych mocowanych klej z warstwg tynku cienko-
warstwowego.
0,50*5,50*2+0,50%1,00*7 m?2 9,000
RAZEM 9,000
6|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.1.1{1306-01 Swietlikow stalowych przec.
12 szt. 12,000
przec.
RAZEM 12,000
7|/KNR AT-17 |Ciecie posadzek i stropdéw z betonu zbrojonego o grubosci do 12 cm reczng pi- |[m?2
d.1.1/0108-01 ta spalinowa z tarczg diamentows - lecz stopni schodowych wspornikowych
0,30*0,16*17*2 m?2 1,632
RAZEM 1,632
8/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |ms3
d.1.1]0212-02 15 cm - stopa betonowa
0,40*0,30*1,00 m3 0,120
RAZEM 0,120
9|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$¢ do 4 m kol.
d.1.1{1610-01
142 kol. 3,000
RAZEM 3,000
10|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 6 m kol.
d.1.1]1610-02
1+1+42 kol. 4,000
RAZEM 4,000
11|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m?2
d.1.1{1202-08 5m2
podesty schodowe od spodu
0,25%(6,28*3+1,00*3+1,38+1,00) m?2 6,055
1,00+(6,28+5,28+1,00*2+6,28+1,38+1,00)+0,25*1,00*2*3 m?2 24,720
RAZEM 30,775
1.2 GOSPODARKA ODPADAMI.
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.2|0108-09 30 km, tagcznie z kosztami sktadowania gruzu na wysypisku
0108-10
15,130*0,03+15,130%0,01+0,30*1,00+0,16*0,17*34+0,120 m3 1,950
0,10*9,00+0,20*0,10*15,130 m3 1,203
RAZEM 3,153
1.3 ROBOTY REMONTOWE PODESTOW.
13|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po- |m2
d.1.3/202 1134-01 |ziome
15,130 m?2 15,130
RAZEM 15,130
14|KNR 0-22 Obrobki dachowe pasa okapowego, pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.1.3/0529-04 niu papy termozgrzewalnej podktadowej
pas okapowy
1,02+1,07+6,50+0,40+0,83+5,55+5,50+1,15 mb 22,020
RAZEM 22,020
15/|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.1.3/202 0541-01
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pas okapowy
(1,02+1,07+6,50+0,40+0,83+5,55+5,50+1,15)*0,25 m?2 5,505
RAZEM 5,505
16|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1.3/202 0618-03 [pow.ponad 5 m2 - podesty spocznikowe
1,12*0,97+1,00*5,50+0,20*1,10+0,20*1,00+0,15*1,00+1,00*4,7+1,00*5,50+ m?2 18,506
1,00*1,15
RAZEM 18,506
17|KNR 2-02 Posadzki cementowe wykonane z gotowej suchej mieszanki typu "Beton B30 |m?2
d.1.3{1106-01 Baumit" lub "Posadzka cementowa Baumit", zatarte na ostro (rowkowane), o
1106-03 grubosci 30 mm, zbrojone zbrojeniem rozproszonym polimerowym
podesty
1,02*0,97+0,90*5,50+0,20*1,00+0,20*0,92+0,15*0,93+0,93*4,7+0,92*5,50+ m?2 16,952
0,92*1,15
0,96*1,53 m?2 1,469
RAZEM 18,421
18|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j - dodatek lub po- |m?2
d.1.3{1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
16,952 m?2 16,952
RAZEM 16,952
19|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.1.3/0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
podesty
16,952 m?2 16,952
RAZEM 16,952
20|KNR 9-32 Naprawa betonu - antykorozyjne zabezpieczenie zbrojenia - prety o srednicy |m
d.1.3/0304-01 do 12 mm
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
21|KNR 9-32 Naprawa betonu - reczne wypetnienie ubytkéw zaprawg typu PCC dms3
d.1.3/0305-01
(15,00%0,03*0,05)*1000 dm3 22,500
RAZEM 22,500
22|KNR 9-32 Naprawa betonu - szpachlowanie powierzchni betonu i wykonanie akrylowej m?2
d.1.3|0306-01 powioki ochronnej - od spodu i czota podestow
podesty schodowe (boki i spod)
30,775 m?2 30,775
RAZEM 30,775
23|KNR AT-33 |Gruntowanie podtozy suchych i zabezpieczonych przed podcigganiem kapilar- |m?2
d.1.3/0102-02 nym w technologii Flowerfresch Primer z posypka z piasku kwarcowego
16,952 m?2 16,952
RAZEM 16,952
24|KNR AT-33 |Posadzki i powtoki z zywicy Harz PU 27 Flex z dodatkiem piasku kwarcowego |m?2
d.1.3/0402-03 w technologii Flowerfresch HF (A+B+C+D), o grubosci 6 mm
0402-04
16,952 m?2 16,952
RAZEM 16,952
25|KNR AT-33 |Analogia - lecz wykonanie warstwy zamykajacej na posadzce z zywicy w tech- |m?2
d.1.3|0408-02 nologii Flowerfresch Cove Coating (A+B+C+)
16,952 m?2 16,952
RAZEM 16,952
14 MONTAZ SCHODOW O KONSTRUKCJI STALOWEJ.
26|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1.4/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
0,40*0,60*1,00 m3 0,240
RAZEM 0,240
27|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.1.4/0203-01 tonu
0,40*0,60*1,00 m3 0,240
RAZEM 0,240
28 Dostawa prefabrykowanej konstrukcji schodéw, wykonanej na podstawie Pro- |kpl.
d.1.4|kalk. wtasna |jektu Wykonawczego, na teren budowy
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
d.1.4|/0103-01 z. |cegle - roboty z rusztowania lub pomostu - Analogia lecz otwory o $rednicy 16
sz. 1.3. mm i diugos$ci 24 cm
4*14*24 cm 1.344,000
RAZEM 1.344,000
30|KNR-W 4-03 |Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o ér.do 15 mm w $cianie - analo- |szt.
d.1.4/1016-06 gia lecz obsadzenie pretéw gwintowanych fi 16 mm na kotwe chemiczng HIT-
HY 270
4*14 szt. 56,000
RAZEM 56,000
31|/KNR-W 2-05 |Ktadki dla pieszych - Analogia lecz montaz stalowej konstrukcji schodow t
d.1.4/0210-01
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0,3114+0,294+0,2834 t 0,889
RAZEM 0,889
1.5 NAPRAWA ELEWACJI.
32|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.5/0102-01
17,50+9,00 m?2 26,500
RAZEM 26,500
33|KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie istniejgcego tynku strukturalnego - recznie m2
d.1.5/0103-06
26,50 m?2 26,500
RAZEM 26,500
34|KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw dekoracyjny mineralny ATLAS ETICS |m?2
d.1.5/0202-01 ART ,piaskowiec” - ptyty o grubosci 10 cm
26,50 m?2 26,500
RAZEM 26,500
35|KNR AT-38 |Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji scian ze styropianu lub m2
d.1.5/0215-08 wetny mineralnej kotkami - 8 szt./m2 w podiozu z cegty
26,50 m?2 26,500
RAZEM 26,500
36|KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw dekoracyjny mineralny ATLAS ETICS |m2
d.1.5/0202-04 ART ,piaskowiec” - dodatek za malowanie farbg elewacyjng
26,50+30,775 m?2 57,275
RAZEM 57,275
37|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.5/0354-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1.5/0354-08 m2
1,05*2,05 m?2 2,153
RAZEM 2,153
39|/KNR 0-19 Montaz drzwi z profili aluminiowych zewnetrznych, jednoskrzydtowych oszklo- |m2
d.1.5/1024-07 nych na budowie
1,05*2,05+0,95*2,05*2 m?2 6,048
RAZEM 6,048
40(KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.1.5{1212-07
1,20*(5,60*2+6,40*3+1,40+1,00)+1,45*5,10+1,30*2,15 m?2 49,550
RAZEM 49,550
2 BUDYNEK NR 87 STRZELNICA KONOTOP.
2.1 ROBOTY DEMONTAZOWE.
41|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.2.1]0811-07
podesty
1,02*1,00+1,00*5,50+0,20*1,00+0,20*1,00+0,15*1,00+0,83*4,7+1,00*5,50+ m?2 17,621
1,00*1,15
RAZEM 17,621
42|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2.1/0804-07
podesty
1,02*1,00+1,00*5,50+0,20*1,00+0,20*1,00+0,15*1,00+0,83*4,7+1,00*5,50+ m?2 17,621
1,00*1,15
RAZEM 17,621
43|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.2.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
pas okapowy
(1,02+1,07+6,50+0,40+0,83+5,55+5,50+1,15)*0,20 m?2 4,404
RAZEM 4,404
44 /KNR AT-17 |Analogia - lecz szlifowanie powierzchni podestéw na gt. 6 mm - usuniecie po- |m?2
d.2.1{0109-03 zostatosci kleju do plytek.
podesty schodowe
17,621 m?2 17,621
RAZEM 17,621
45|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 20 |m
d.2.1|/0702-02 cm - Analogia lecz demontaz termoizolacji $cian z ptyt styropianowych, moco-
wanych na klej oraz pokrytych tynkiem cienkowarstowym
4,28*3+0,38 m 13,220
RAZEM 13,220
46|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.2.1|0701-01 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - Analogia lecz zerwanie izolac;ji ter-
micznej $cian z plyt styropianowych mocowanych klej z warstwg tynku cienko-
warstwowego.
0,50*5,50*2+0,50%1,00*7 m?2 9,000
RAZEM 9,000
47|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.2.1|1306-01 Swietlikow stalowych przec.
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12 szt. 12,000
przec.
RAZEM 12,000
48|KNR AT-17 |Ciecie posadzek i stropdéw z betonu zbrojonego o grubosci do 12 cm reczng pi- |[m?2
d.2.1/0108-01 ta spalinowa z tarczg diamentows - lecz stopni schodowych wspornikowych
0,30*0,18*17*2 m?2 1,836
RAZEM 1,836
49|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2.1|0212-02 15 cm - stopa betonowa
0,40*0,30*1,00 m3 0,120
RAZEM 0,120
50|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$¢ do 4 m kol.
d.2.1{1610-01
1+2 kol. 3,000
RAZEM 3,000
51|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$¢ do 6 m kol.
d.2.1/1610-02
1+1+42 kol. 4,000
RAZEM 4,000
52|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m?2
d.2.1{1202-08 5m2
podesty schodowe od spodu
0,25%(6,28*3+1,00*3+1,38+1,00) m?2 6,055
1,00+(6,28+5,28+1,00*2+6,28+1,38+1,00)+0,25*1,00*2*3 m?2 24,720
RAZEM 30,775
2.2 GOSPODARKA ODPADAMI.
53|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.2|0108-09 30 km, tagcznie z kosztami sktadowania gruzu na wysypisku
0108-10
17,621*0,02+17,621*0,07+17,621*0,01+0,30%1,00+0,16*0,18*1,00*34+0,120  |m3 3,161
0,10*9,00+0,20*0,10*15,130 m3 1,203
RAZEM 4,364
2.3 ROBOTY REMONTOWE PODESTOW.
54 NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po- |m2
d.2.3/202 1134-01 |ziome
17,621 m?2 17,621
RAZEM 17,621
55/KNR 0-22 Obrobki dachowe pasa okapowego, pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.2.3/0529-04 niu papy termozgrzewalnej podktadowej
pas okapowy
1,02+1,07+6,50+0,40+0,83+5,55+5,50+1,15 mb 22,020
RAZEM 22,020
56| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.2.3/202 0541-01
pas okapowy
(1,02+1,07+6,50+0,40+0,83+5,55+5,50+1,15)*0,25 m?2 5,505
RAZEM 5,505
57|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.2.3|202 0618-03 [pow.ponad 5 m2 - podesty spocznikowe
1,12*1,10+1,10*5,50+0,20*1,10+0,20*1,10+0,15*1,10+1,10*4,7+1,10*5,50+ m?2 20,372
1,10*1,15
RAZEM 20,372
58| KNR 2-02 Posadzki cementowe wykonane z gotowej suchej mieszanki typu "Beton B30 |m?2
d.2.3{1106-01 Baumit" lub "Posadzka cementowa Baumit", zatarte na ostro (rowkowane), o
1106-03 grubosci 30 mm, zbrojone zbrojeniem rozproszonym polimerowym
podesty
17,621 m?2 17,621
0,96*1,53 m?2 1,469
RAZEM 19,090
59|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2.3/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
17,621 m?2 17,621
RAZEM 17,621
60(KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.2.3|0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
podesty
17,621 m?2 17,621
RAZEM 17,621
61/KNR 9-32 Naprawa betonu - antykorozyjne zabezpieczenie zbrojenia - prety o srednicy |m
d.2.3/0304-01 do 12 mm
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
62|KNR 9-32 Naprawa betonu - reczne wypetnienie ubytkéw zaprawg typu PCC dms3
d.2.3/0305-01
(15,00%0,03*0,05)*1000 dm3 22,500
RAZEM 22,500
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63|KNR 9-32 Naprawa betonu - szpachlowanie powierzchni betonu i wykonanie akrylowej m?2
d.2.3|0306-01 powioki ochronnej - od spodu i czota podestow
podesty schodowe (boki i spod)
30,775 m?2 30,775
RAZEM 30,775
64|KNR AT-33 |Gruntowanie podtozy suchych i zabezpieczonych przed podcigganiem kapilar- |m?2
d.2.3/0102-02 nym w technologii Flowerfresch Primer z posypka z piasku kwarcowego
16,952 m?2 16,952
RAZEM 16,952
65|KNR AT-33 |Posadzki i powtoki z zywicy Harz PU 27 Flex z dodatkiem piasku kwarcowego |m?2
d.2.3/0402-03 w technologii Flowerfresch HF (A+B+C+D), o grubosci 6 mm
0402-04
17,621 m?2 17,621
RAZEM 17,621
66|KNR AT-33 |Analogia - lecz wykonanie warstwy zamykajacej na posadzce z zywicy w tech- |m?2
d.2.3|0408-02 nologii Flowerfresch Cove Coating (A+B+C+)
17,621 m?2 17,621
RAZEM 17,621
2.4 MONTAZ SCHODOW O KONSTRUKCJI STALOWEJ.
67|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.2.4/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
0,40*0,60*1,00 m3 0,240
RAZEM 0,240
68| KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.2.4/0203-01 tonu
0,40*0,60*1,00 m3 0,240
RAZEM 0,240
69 Dostawa prefabrykowanej konstrukcji schodéw, wykonanej na podstawie Pro- |kpl.
d.2.4|kalk. wiasna |jektu Wykonawczego, na teren budowy
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
70/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
d.2.4|/0103-01 z.  |cegle - roboty z rusztowania lub pomostu - Analogia lecz otwory o $rednicy 16
sz. 1.3. mm i diugos$ci 24 cm
Krotnos¢ = 0,5
4*14*24 cm 1.344,000
RAZEM 1.344,000
71/KNR-W 4-03 |Osadzanie kotkow metalowych rozporowych o $r.do 15 mm w $cianie - analo- |szt.
d.2.4/1016-06 gia lecz obsadzenie pretéw gwintowanych fi 16 mm na kotwe chemiczng HIT-
HY 270
4*14 szt. 56,000
RAZEM 56,000
72|KNR-W 2-05 |Ktadki dla pieszych - Analogia lecz montaz stalowej konstrukcji schodéw t
d.2.4/0210-01
0,3114+0,294+0,2834 t 0,889
RAZEM 0,889
2.5 NAPRAWA ELEWACJI.
73|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.2.5/0102-01
17,50+9,00 m?2 26,500
RAZEM 26,500
74/KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie istniejgcego tynku strukturalnego - recznie m2
d.2.5/0103-06
26,50 m?2 26,500
RAZEM 26,500
75|KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw dekoracyjny mineralny ATLAS ETICS |m?2
d.2.5/0202-01 ART ,piaskowiec” - ptyty o grubosci 10 cm
26,50 m?2 26,500
RAZEM 26,500
76|KNR AT-38 |Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji Scian ze styropianu lub m2
d.2.5/0215-08 wetny mineralnej kotkami - 8 szt./m2 w podiozu z cegty
26,50 m?2 26,500
RAZEM 26,500
77|KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw dekoracyjny mineralny ATLAS ETICS |m2
d.2.5/0202-04 ART ,piaskowiec” - dodatek za malowanie farbg elewacyjng
26,50+30,775 m?2 57,275
RAZEM 57,275
78|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.2.5/0354-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
79|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.2.5/0354-08 m2
1,05*2,05 m?2 2,153
RAZEM 2,153
80|/KNR 0-19 Montaz drzwi z profili aluminiowych zewnetrznych, jednoskrzydtowych m2
d.2.5/1024-07

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 28873 Uzytkownik: 16WOG GZ




BUDYNKI NR 86 i 87 S KONOTOP2025R.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,05*2,05+0,95*2,05*2 m?2 6,048
RAZEM 6,048
81|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?2
d.2.5|1212-07
1,20%(5,60*2+6,40*3+1,40+1,00)+1,45*5,10+1,30*2,15 m?2 49,550
RAZEM 49,550
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