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STAL PROFILOWA: S235

SRUBY: klasy 8.8 (ISO4014 i 4017)
KOTWY CHEMICZNE: Hilti opis

techniczny

MOMENTY DOKRECENIA SRUB:
M16 kI.8.8 : 210Nm
M20 kI.8.8 : 410Nm

POLACZENIA SPAWANE WG
RYSUNKU, POLACZENIA
NIEOPISANE WYKONAC

JAKO CZOtLOWE O PELNYM

PRZETOPIE

MATERIAL: STAL S235JR, ocynk ogniowy

UWAGI OGOLNE:

7 Konstrukcje wykonano w oparciu o normy: PN-EN
1990:2004,; PN-EN 1991-1: PN-EN 1993-1

2. Przed prefabrykacja i montazem wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

3. Wykonawca zapewni, w kazdym momencie montazu
statecznos¢ czesciowg konstrukgji.

4. Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane certyfikaty
i aprobaty techniczne stosowanych wyrobgw.

5. Wykonawca dostarczy deklaracje zgodnosci CE.

UWAGA WARSZTAT:

1. Spoiny nieopisane nalezy wykonac na CAtEJ DtUGOSCI
PRZYLEGANIA jako:
a.  pachwinowe dwustronne o grubo$ci a=0,5t ciefiszego
elementu
b.  pachwinowe jednostronne o grubosci a=0,7t cienszego
elementu
¢ spoiny czotowe o grubosci cieriszego sposréd
spawanych elementéw, z petnym przetopem.
d. Minimalna grubos¢ spoiny a=3 mm
2. Konstrukcjie wykonano zgodnie z normg: PN-EN
1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009
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MATERIAŁ: STAL S235JR, ocynk ogniowy
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