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OSWIADCZENIE

Projektanta*/eseby-sprawdzajacei”

Stosowanie do zapiséw art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U.
22023 r., poz. 682), o$wiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu:

,ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA DZ. 153, 152/5, 429/3, 428/3 W
MIEJSCOWOSCI MILORADZICE”

(nazwa projektu wykonawczego)

zostat wykonany zgodnie z treScig umowy , obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami

wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

imie i nazwisko \ nr upr. \ data \ podpis

BRANZA ELEKTRYCZINA

mgr inz. Paulina Leciejewska

Uprawnienia budowlane do projektowania do

Projequni: projektowania bez ograniczeh w specjalnosci W KP/O4444/POO E/] 8

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych




® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-CUP-HP8-NNG *

Pani Paulina Leciejewska o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0347/17

adres zamieszkania ul. Frankowo 143, 64-113 Osieczna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Ms | WIELKOPOLSKA
7SS  OKREGOWA
ZINNNSE 1zBA
FESE INZyNiEROW
]|l | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-191/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pozn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Paulina Leciejewska

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzona dnia 21 pazdziernika 1986 r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0444/POOE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d nini¢jszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks post¢gpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 22018 r. poz. 2096 z

pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu

administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

;f.JZ

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Paulina Leciejewska jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej. sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

1. Pani Paulina Leciejewska
64-113 Osieczna, Frankowo 14a

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. a/a



ll. Projekt Zagospodarowania Terenu




OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji: ,Rozbudowa oswietlenia ulicznego na dz. 153, 152/5, 429/3, 428/3 w
miejscowosci Mitoradzice”

CZESC : PROJEKT WYKONAWCZY

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa os$wietlenia ulicznego na dz. 153,
15215, 429/3, 428/3 w miejscowosci Mitoradzic.

W celu wykonania zamierzenia budowlanego opracowano projekt sieci kablowej nn 0,4kV w
zakresie obejmujgcym budowe stanowisk stupowych wraz z szafg SO.

Dane: dtugos¢ 560 m, ilos¢ stupow 17, kabel YAKXS 4x35mm?.

Zasilanie z istniejacej szafy SO na dz. 152/5.

2. PODSTAWA PRAWNA:

2.1 Zlecenia inwestora

2.2 Materialy wyjsciowe:

a) Zlecenie Inwestora,

b) Mapa do celéw projektowych,

c) Uzgodnien branzowych,

d) Obowigzujgcych przepisdw i norm.

Rozporzadzenie Min. Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektryczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe;.

PN-HD 60364-4-4.1: Instalacje niskiego napigecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Listopad 2009.

e norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”,

e norma N SEP-E-004 ,elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
I budowa”, norma N SEP-E-001 ,Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

e norma PNEN 13201, o$wietlenie drég,

e standardy przytgczenia do sieci Tauron Dystrybucja.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren potozony w miejscowosci Mitoradzice, granicach ktorego zlokalizowano projekt budowy
o$wietlenia ulicznego posiada infrastrukture podziemng tylko w postaci istniejacej sieci gazowej,
telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej. Na dz. 152/5, zlokalizowana jest istniejaca szafa SO.
Podczas budowy nowej sieci kablowej dla zasilania projektowanych stanowisk stupowych, zgodnie
z opracowanym projektem nie zachodzi konieczno$¢ rozbiorki zadnych obiektéw budowlanych.

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejacego zagospodarowania terenu.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowana instalacja oswietleniowa zasilana bedzie z istniejacej szafy SO zlokalizowanej
na dz. 152/5 zgodnie z rys nr 1.Lokalizacja stanowisk stupowych zgodnie z rys. 1



Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na terenie dziatek dz. nr 153, 152/5, 429/3, 428/3
w miejscowos$ci Mitoradzice. Powyzsze dziatki posiadajg na chwile obecng plan zagospodarowania
terenu.

Szafy SO nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x35mm? w kierunku proj. stanowisk stupowych.

- napiecie zasilania - U=230/400V; 50Hz;
- zasilanie instalacji - kablem YAKXS 4x35mm?
- moc przytaczeniowa projektowana - 3kW
- ukfad sieci elektrycznej -TN-C
- dtugos¢ linii -560m
- ilo$¢ stupow - 17szt.
Wymagania stupdw:

- wysoko$¢ 7m,

- podstawa stupa przettaczana,

- utwory montazowe,

- Stal ocynkowana, malowana proszkowo RAL 9006 (kolor szary).

Wymagania oprawy:
Napigcie znamionowe - 205-260V (50-60Hz)
Klasa ochronnosci -1l

Zrodto $wiatta - Diody Led
CRI>70

Montaz - na wysiegniku
Stopien ochrony na

uderzenia IK - IK09

Stopien ochrony IP - P66
Temperatura pracy -40°C+40°C
Skutecznos¢ Swietlna - 170Im/W
Barwa Swiatta -4000K
Wspdtczynnik mocy -2>0,98

5. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w
tym rozbidrek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania: teren, na ktérym
zrealizowana inwestycja jest terenem zurbanizowanym. Teren potozony w miejscowosci
Mitoradzice , w granicach ktérego zlokalizowano projekt budowy sieci kablowe nn 0,4kV
posiada infrastrukture podziemng tylko w postaci istniejacej sieci gazowej,
telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej. Podczas budowy nowej sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z opracowanym projektem nie zachodzi konieczno$¢
rozbiorki zadnych obiektow budowlanych. Wszystkie istotne zblizenia do istniejacych
sieci zostaty chronione rurg ostonowg zgodnie z rys. 1.

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejacego zagospodarowania
terenu.

Na terenie objetym zakresem projektowym obowigzujg zapisy MPZT — Uchwata Rady
Gminy Lubin nr XXX/184/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrebu Mitoradzice.

Projektowane zagospodarowanie terenu mie$ci sie na nastepujacych obszarach:
KDD4 - tereny drog publicznych klasy D,
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KDW26 — tereny drog wewnetrznych.
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6. Zakres roboét.
ETAP 1:
e Zistniejacego szafki SO na dziatce nr 152/5 wyprowadzi¢ obwody kablowe YAKXS 4 x 35 mm 2
w kierunku proj. stupow oswietleniowych 1/1- 1/11,
Montaz stupdw oswietleniowych 1/1- 1/11,
stupy uziemi¢ bednarkq utozong wzdtuz w gruncie, wzdtuz trasy kabla,

w miejscu przejs¢ przez droge wykonac przyciski lub przewierty sterowanie zgodnie z rysunkiem
nr1.1oraz 1.2.

ETAP 2:

z stupa nr I/1 wyprowadzi¢ zasilanie w kierunku stupéw 1/1/1-1/1/6,
Montaz stupow o$wietleniowych 1/1/1-1/1/6,

stupy uziemi¢ bednarka utozong wzdtuz w gruncie, wzdtuz trasy kabla,

w miejscu przejs¢ przez droge wykonac przyciski lub przewierty sterowanie zgodnie z rysunkiem
nr1.2.

7. Budowa linii kablowych nN 0,4 kV
Zasilanie stanowisk stupowych wykonac kable YAKXS 4x35mm?.
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Zaprojektowano 2 obwody zasilajace:

Obwad 1- dtugos¢ 460m

Obwdd 2- dtugo$¢ 412m

Kable prowadzi¢ trasg pokazang na rysunku nr 1, uktadajgc je w wykopie o gtebokosci 0,7 m
pomiedzy warstwami piasku o grubosci 10 cm kazda, naktadajac rury ochronne zgodnie z rysunkiem
nr 1.1 oraz 1.2. PrzejScia pod drogami oraz istniejgcymi wjazdami wykona¢ metodg przecisku lub
przewiertu.

Na utozony kabel w wykopie usypac kilkucentymetrowg warstwe rodzimego gruntu i przykry¢
folig ostrzegawczg koloru niebieskiego. Odlegto$¢ pomiedzy kablem a folig powinna wynosi¢ 25 cm.
Folie nalezy rozwija¢ poziomo na catej trasie kabla. Wszelkie prace ziemne wykonywac recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego wyjatek stanowi montaz stupéw o$wietleniowych.

Bezwzglednie zachowa¢ wymagane odlegtoSci poziome i pionowe przy skrzyzowaniach
i zblizeniach, zgodnie z tabelg 1.1. Kabel nalezy oznaczy¢ opaskami informujacymi o typie kabla,
przekroju, roku utozenia, uzytkownika, kierunkow zasilania. Kabel do zerdzi stupa umocowac za
pomocg uchwytdéw dystansowych 50 mm i ostoni¢ rurg ochronng z PCV.

8. Stanowisko stupowe

Projektowane oswietlenie uliczne realizowa¢ przez zainstalowanie 17 szt. opraw typu LED
40W, (11 sztuk etap 1 oraz 6 sztuk etap 2), oraz stupy os$wietleniowe stalowe, ocynkowane,
stozkowe, zabezpieczone w dolnej czesci do wysokosci min. 35¢cm, 0 wysokosci 7 metréw, o grubo$ci
Scianki mim. 3 mm, montaz na fundamencie prefabrykowanym. Oprawe nalezy montowa¢ na
wysiegniku 0,5 m.

Stupy winny by¢ wyposazone w listwe zaciskowg i zabezpieczenie lampy wktadkg topikowg
2A. Latarnie zasila¢ kablem ziemnym YAKXS 4x35mm? z istniejacej szafki oswietleniowej. Latarnie
zasili¢ kolejno z réznych faz. Kabel uktadac faliscie na gtebokosci 0,7 m. Pozostawi¢ zapasy kablowe
o dtugosci 1 m po obu stronach latari. Kabel uktada¢ na podsypce z piasku ogéinobudowlanego o
grubosci 0,1 m (po utozeniu kabel przysypa¢ identyczng warstwa piasku). W odlegtosci 25 cm nad
kablem utozy¢ folie koloru niebieskiego o szerokosci 30 cm.. Na kablu po obu stronach przepustow
kablowych oraz przy stupach po obu stronach i po trasie co 10 m zatozy¢ opaski kablowe
informacyjne o tresci ,O$wietlenie uliczne; stup nr ...- stup nr...; 0,4 kV; YAKXS 4x35; Gmina Lubin;
20...". Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z rys. nr 1.1 oraz nr 1.2 oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami przez firme posiadajacq odpowiednie uprawnienia i wymagang wiedze
fachowa pod statym nadzorem

Lokalizacje latarii, pokazano na rysunku nr 1.1 oraz nr 1.2 , a powigzanie na schemacie -
rysunek nr2.

Wymagania stupdw:

- wysoko$¢ 7m,

- podstawa stupa przettaczana,

- utwory montazowe,

- Stal ocynkowana, malowana proszkowo RAL 9006 (kolor szary).

Wymagania oprawy:

Napiecie znamionowe: - 205-260V (50-60Hz),
Moc oprawy: -40W,

Klasa ochronnosci: - 11,

Zrodto $wiatta: - Diody Led,

Strumien Swietlny (oprawa): -6158.48 Im,
Strumien $wietlny (lampa): -6800.00 Im,

CRI >70,
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Montaz: - na wysiegniku,

Nachylenie wysiegnika (3): -5.0°,
Stopien ochrony na uderzenia IK: - IK09,
Stopien ochrony IP: - P66,
Temperatura pracy: -40°C+40°C.
Skutecznos¢ Swietna: - 170Im/W.
Barwa $wiatta: - 4000K,
Wspdtczynnik mocy: =0,98

UWAGA: Materialy i urzadzenia przyjeta do obliczen sa jedynie przyktadem. Na etapie
realizacji Wykonawca sam dobiera model i producenta o parametrach nie gorszych niz
przyjetych do obliczen. Wszystkie materialy i urzadzenia przez zabudowaniem musza byé
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
PN-IEC 60364

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa od porazen pradem elektrycznym zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania. Uktad istniejacej sieci.

10. Bilans mocy

Lp. Nazwa odbiornika Pi [kW] Kj Pz [kW]
1. Obwéd nr 1 0,34 1 0,34
RAZEM: 0,34 0,34

11. Uziemienia

W realizowanej budowie wykona¢ uziemienie slupow o$wietleniowych SO tasmg stalowg
ocynkowang FeZn 30 x 4 m. Rezystancja uziemienia roboczego:

- Ruz <3[R _ gja latami kraricowych.
Tablica 1.1. Odlegtosci kabli przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

Lp. [Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢, cm
pionowa, przy pozioma,
skrzyzowaniu przy
zblizeniu
1 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do 1 kV z
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 25 10
2 |Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen
o$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju 25 mogq stykac
sie
3 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do 1 kV z

kablami elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe sieci wyzsze
niz 1kv

13



Lp. [Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna
odlegto$¢, cm
pionowa, przy pozioma,
skrzyzowaniu przy
zblizeniu
4  |Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci wyzsze
niz 1 kV i nie przekraczajgce 10 kV z kablami tego samego rodzaju |50 10
5 |Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci wyzsze
niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju 25
6  |Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi
7 |Kabli réznych uzytkownikéw 50
8 |Kabli z mufami sgsiednich kabli — 25
9 |Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami 801) przy srednicy
niepalnymi rurociggu do 250 |50
10 |Rurociagi z cieczami palnymi mm i 1502) przy
11 |Rurociggi z gazami palnymi o cisnieniu do 0,4 MPa Srednicy rurociagu |100
wiekszej niz 250
mm
12 |Rurociggi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,4 MPa do 6,4 |*
MPa
13 |Zbiorniki z ptynami palnymi 200
14 |Cze$ci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora, odcigzka) — 80
15 [Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty, z wyjatkiem
urzadzen wyszczegoinionych w Ip. 9+14 — 50
16 |Skrajna szyna toru nie przystosowanego do trakcji elektrycznej 100 — miedzy 250
17 |Skrajna szyna toru trakcji elektrycznej ostong kabla i stopa |*
18 |Skrajny koniec podktadu toru manewrowego i bocznicy kolejowe;j, szyny
nieprzystosowanych do trakcji elektrycznej na zamknietym terenie 50 — miedzy 803)
zaktadu przemystowego ostong kabla i dnem
rowu
odwadniajacego
1) Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania ochrony z rury stalowej o
odpowiedniej dtugosci.
2) Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej o
odpowiedniej dtugosci.
3) Jezeli z uzasadnionych wzgleddéw odlegto$¢ ta nie moze by¢ zachowana, dopuszcza si¢ zmniejszenie jej do
30 c¢m, lecz nalezy zastosowac ostony otaczajace.
* wg norm i przepiséw branzowych.

12. Uwagi koncowe.

Cato$¢ prac nalezy wykonaC zgodnie z PBUE, PN/E oraz aktualnym stanem wiedzy
technicznej. Zwroci¢ szczegding uwage na estetyke wykonania. Nalezy wykonac pomiary rezystancji
izolacji przewodéw obwodu latarni, rezystanciji uziemienia stupdw oraz sprawdzic ciggto$¢ przewodu
ochronnego. Zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ atesty. Po wykonaniu prac nalezy
powiadomi¢ Inwestora celem dokonania sprawdzenia technicznego. Latarnie o$wietlenia drogowego
nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej we wiasciwej terenowo jednostce geodezyjne.
Jednostce sprawdzajacej nalezy dostarczy¢ przed odbiorem techniczny nastepujace dokumenty:

e wyrys geodezyjny nowo wybudowanych urzadzen,

e protokdt z pomiaru rezystancji obwodu zasilajacego latarnie,
e protokdt z pomiaru rezystanciji uziemienia stupa,

e dokumentacje powykonawcza.
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13. Wykaz wazniejszych materiatow:

Etap 1:

1. Stupy oswietleniowe 7m wraz z fundamentem - 11kpl.,

2. Fundament F100/30 - 11kpl.,

3. Wysiegnik pojedynczy dt. 0,5m np. KCC - 11 szt

4. Oprawy o$wietleniowe - 11 szt.,

5. Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x 35 mm? o dtugosci ogotem - 430 mb,

6. Ptaskownik FeZn 30 x 4 mm ogotem -430 m,

7. DVK 110 o dtugo$ci ogotem -50 m,

8. Folia niebieska - 430m.

Etap 2:

1. Stupy o$wietleniowe 7m wraz z fundamentem - 6kpl.,

2. Fundament F100/30 - 6kpl.,

3. Wysiegnik pojedynczy dt. 0,5m np. KCC -6 szt.,

4. Oprawy o$wietleniowe -6szt.,

5. Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x 35 mm? o dtugo$ci ogotem -216 mb,,

6. Ptaskownik FeZn 30 x 4 mm ogdtem -216 m,

7. DVK 110 o dtugosci ogotem -36m,

8. Folia niebieska - 216m.
imie i nazwisko | nr upr. | data | podpis
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PLAN ORIENTACYJNY
1:25 000

OBIEKT: »Rozbudowa oswietlenia ulicznego na dz. 153, 152/5, 429/3, 428/3 w
miejscowosci Mitoradzice”
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