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dotyczy: oswietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowosci
Ochaby przy ul. Debowiecka.

Odpowiadajac na pismo z dnia 24 kwietnia 2024 r. opiniuj¢ pozytywnie trase sieci

elekirycznej oswietleniowej (doswietlenie przejscia dla pieszych) w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2619 S relacji Cieszyn — Gumna — Dgbowiec — Ochaby — Kiczyce
w miejscowosci Ochaby przy ul. Debowiecka (dziatki drogowe oznacz. nr: 746/2, 603/3
obrgb — Ochaby Mate), na odeinku wskazanym na zatgczonym projekcie zagospodarowania
terenu wraz z planem wyrebu drzew, na nastepujacych warunkach:

1.

Przejscie poprzeczne przez droge nalezy wykonaé metodg bezwykopows, w rurach

ochronnych stalowych lub z tworzywa sztucznego o porownywalnych parametrach

technicznych, ktérych korice winny byé wyprowadzone min. 1,0 m poza krawedz jezdni

oraz chodnik.

° Glgbokos¢ posadowienia rury ochronnej winna wynosi¢ min. 1,20 m liczac
od wierzchu rury ochronnej do niwelety nawierzchni drogowej,

e Komorg przewiertowa nalezy usytuowaé w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni
oraz chodnik.

Projektowany kabel ziemny wzdhuz drogi nalezy poprowadzi¢ w maksymalnej odleglosci

od krawedzi jezdni, nie mniejszej niz 1,0 m, w rurze ochronnej, na glebokoéci min. 1,2 m

od rzgdnej terenu. Zaleca si¢ ulozenie kabla metoda bezwykopowa.

Kabel ziemny nalezy oznakowaé tasmg ostrzegawcza ulozong okoto 0,2 m nad rurg

ochronna.

Wykop w celu uloZenia kabla, posadowienia stupéw oraz pod komory przewiertowe

nalezy wykona¢ na minimalng szerokogc, zabezpieczajgc przy tym $cianki przed

obsuwaniem sig.

Stupy oswietleniowe powinny by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaly zagrozenia

bezpieczenstwa ruchu i nie ograniczaly widocznodci.

Stupy o$wietleniowe wraz z oprawa oswietleniowa powinny by¢ umieszczone poza

skrajnig drogi. Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych

drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 . poz. 1518 z p6zn. zm.) wysokosé

skrajni nie powinna by¢ mniejsza niz 4,5 m nad droga klasy Z.



10.

11.
12.

13,

Swiatlo o$wietlenia nie moze zmienia¢ barwy znakéw drogowych.

Lokalizacja stupéw i umieszczenie punktéw Swietlnych winny spetnia¢ obowigzujace
przepisy dotyczace o$wietlenia drog publicznych.

Budowa o$wietlenia nie moze zmniejszy¢ statecznosci i nosnosci korpusu drogi, naruszaé
znakéw drogowych, urzadzen odwadniajacych ani innej podziemnej infrastruktury
techniczne;j.

Po zakonczeniu robdt zwigzanych z budowg o$wietlenia ulicznego pas drogowy nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie ze stanem istniejacym.

Koszty budowy i eksploatacji oswietlenia ulicznego ponosi¢ bedzie Gmina Skoczéw.
Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem przedstawiciela PZDP w Cieszynie
tel. 33 47 77 306.

Umieszczanie urzadzen oswietlenia ulicznego w pasie drogowym nie moze ograniczaé
zamierzen zarzadcy drogi w zakresie prowadzenia remontéw i przebudowy drogi
i urzadzen zwigzanych z jej funkcjonowaniem. W przypadku budowy, przebudowy lub
remontu drogi, Inwestor (Wtasciciel) przedmiotowego urzadzenia bedzie zobowiazany
do jego przebudowy na zgdanie zarzadzajacego droga, na wilasny koszt.

Jednocze$nie wyrazamy zgodg na dysponowanie terenem pasa drogowego (dzialki drogowe
oznacz. nr ewidenc.: 746/2, 603/3 obr¢gb — Ochaby Male) Inwestorowi w celu spetnienia
wymogow okre$lonych Prawem budowlanym.

b0 DYREKTORK
o g

f/_:/’/_’f” 5
RYSZAR] ZYWON
7z
Otrzymuja:
1. Adresat
2. PZDP aa. (NS)
Adres : 43-400 Cieszyn  tel.: 33 4777144 — Centrala ; fax: 33 8530511
ul. Bobrecka 29 33 4777309 — Dyrektor; 33 4777310 — Z-ca dyr.; 33 4777308 — Dziat techn.;

33 4777307 — Ksiggowos¢; 33 4777306 — Dziatl techn. — uzgodnienia
33 4777304 - Inwestycje
www.pzdp.cieszyn.pl ; e-mail : sekretariat@pzdp.cieszyn.pl




