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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1MONTAZ LINII KABLOWEJ 1 12
2|MONTAZ SZAFKI OSWIETLENIA ULICZNEGO 13 15
3|MONTAZ StUPOW OSWIETLENIOWYCH. 16 24
4 UZIEMIENIA, POMIARY 25 29
5/LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO TNT S.A. 30 34
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Kosztorys - oswietl ulicy - Ochaby Krzempka.kst

OBMIAR

L | Nr Podsta- Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
p. | spec wa
tech
n.
1 MONTAZ LINII KABLOWEJ
1/ST-02 |[KNR 2-01 |Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IVwrazz |m3
d.1/5.2.2 |0707-03 |zasypaniem dla stupow elektroenergetycznych linii napo-
wietrznych niskiego napiecia - przekopy kontrolne.
3*1.50 m3 4.500
RAZEM 4.500
2|ST-02 |KNNR 5 |Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV. |m3
d.1/5.2.2 |0701-03
0.4*0.8*[424.0-(13*1.5+13*0.5+9+3+4)] m3 122.24
RAZEM 122.24
3|ST-02 |KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowe-|m
d.1/5.2.3 |0301-01 |go o szer.do 0.4 m - grubosci 2x10 cm.
Krotnos¢ = 2
382.0 m 382.00
RAZEM 382.00
4 KNNR 5 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz |m3
dl 0724-02 |z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.llI-1V
1*4.50 m3 4.50
RAZEM 4.50
5 KNNR 5 |Wykonanie sciany oporowej z 1 piyty dla sit nacisku do 25t |szt.
dl 0725-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 KNNR 5 |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiek- |m
d.l 0723-01 (|tami - rurg ostonowg HDPE fi 75/4,5 gr. $cianek o sztywnos-
ci SN=16,5 kN/m2 z dtawicami
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
7|ST-01 |KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wykopie |m
d.1/5.3.2 |0303-01 |- rura ostonowa HDPE fi 75/4,5 gr. scianek o sztywnosci SN=
16,5 kN/m2 z dtawicami.
47.0 m 47.00
RAZEM 47.00
8|ST-01 |KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wykopie |m
d.1/5.3.2 |0303-01 |- rury ostonowa gietka, dwuscienna, o karbowanej $ciance
zewnetrznej HDPE fi 75 o sztywnosci SN=11 kN/m2.
84.0 m 84.00
RAZEM 84.00
9 E 0510 Uktadanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wcigganych |m
dl 4400-06 |do rur ostonowych mocowanych do stupa na stupach betono-
wych - kabel YAKXS 4x35 mm\2 w rurze BE 50 na stupie.
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
10|ST-02 |[KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub |m
d.1/5.3.2 |0713-02 |kanatach zamknietych - kabel YAKXSz0 4x35 mm\2 w
rurach, stupach i szafce
9+47+84+13*1.5+4 m 163.50
RAZEM 163.50
11/ST-01 |[KNR 5-10 |Reczne ukfadanie kabli jednozytowych o masie do 1.0 kg/m |m
d.1/5.3.2 |0101-02 |na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
- kabel YAKXS 4x35 mm\2 w rowie kablowym.
382.0-47.0-84.0+13*0.5 m 257.50
RAZEM 257.50
12|ST-02 |[KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie |m3
d.1/5.2.2 |0702-03 |kat. IV
0.4*0.6*[424.0-(13*1.5+13*0.5+9+3+4)] m3 91.68
RAZEM 91.68
2 MONTAZ SZAFKI OSWIETLENIA ULICZNEGO
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Kosztorys - oswietl ulicy - Ochaby Krzempka.kst OBMIAR

L | Nr Podsta- Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
p. | spec wa
tech
n.
13|ST-01 |KNR 2-01 |Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IVwrazz |m3
d.2|5.2.1 |0707-03 |zasypaniem dla stupow elektroenergetycznych linii napo-
wietrznych niskiego napiecia - analogia,wykop dla szafki
os$wietlenia ulicznego
1*0.50 m3 0.50
RAZEM 0.50
14/ST-01 |KNR 5-14 |Montaz wolnostojgcy rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic prze- |szt.
d.2|5.3.4 |0103-02 |kaznikowych i nastawczych o masie do 50 kg - szafka oswiet-
lenia ulicznego SO (wedtug rys. nr 5), z kompensacjg mocy
biernej, cyfrowym programatorem astronomicznym, przetacz-
nikiem faz, obudowa z tworzywa, IP44, o wymiarach
260x1775x1125 z fundamentem i kanatem kablowym.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/ST-01 |KNR 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla |szt.
d.2|5.3.3 |0603-07 |Al 4-zytowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i
powloce z tworzyw sztucznych - kabla YAKY 4x35 mm\2 w
szafce i zigczu.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3 MONTAZ StUPOW OSWIETLENIOWYCH.
16/ST-01 |[KNR 2-01 |Wykopy mech.z recznym zasyp.o gtebok.do 2.5 m w gruncie |m3
d.3/5.2.1 |0708-04 |kat. IlI-1V przy uzyciu $widra mech. dla stupow elektroenerge-
tycz.
13*(0.32*0.33*1.1) m3 1.51
RAZEM 1.51
17|ST-01 |KNR 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do |szt.
d.3/5.3.4 |0709-02 |300 kg w gruncie kat.lV - stup oswietleniowy aluminiowy pros-
ty z podstawa, o Srednicy fi 146 mm przy podstawie; anodo-
wany, kolor Inox, na fundamencie prefabrykowanym, funda-
ment betonowy z elementami zigcznymi o wymiarach
320x330x1100 mm; wysokosc¢ stupa 8 m, grubos¢ $cianki 4,0
mm.
10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00
18|ST-01 |KNR 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do |szt.
d.3/5.3.4 |0709-02 |300 kg w gruncie kat.lV - stup oswietleniowy aluminiowy pros-
ty z podstawa, o Srednicy fi 146 mm przy podstawie; anodo-
wany, kolor Inox, na fundamencie prefabrykowanym, funda-
ment betonowy z elementami zigcznymi o wymiarach
320x330x1100 mm; wysokosc¢ stupa 6 m, grubos¢ $cianki 4,0
mm.
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
19|ST-01 |KNR 5-10 |Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie - |szt.
d.3/5.3.4 |1002-01 |wysiegnik prosty diugosci 1 m
10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00
20|ST-01 |[KNR 5-10 |Montaz tabliczek zaciskowych na konstrukcji - ztgcza stupo- |szt.
d.3|5.3.4 |1001-03 |we 1-bezpiecznikowe w stupach stalowych.
10+3 szt. 13.00
RAZEM 13.00
21|ST-01 |KNR 5-10 |Wcigganie przewoddw z udziatem podnosnika samochodo- |m-1
d.3/5.3.4 |1004-01 |wego w stup lub rury ostonowe - przewdd YDY 3x2,5 mm\2. |prze
w
10*8+3*6 m-1 98.00
prze
w
RAZEM 98.00
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Kosztorys - oswietl ulicy - Ochaby Krzempka.kst

OBMIAR

L | Nr Podsta- Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
p. | spec wa
tech
n.
22|ST-01 |[KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rtecio- |szt.
d.3|5.3.4 |1005-07 |wych (1 lampa w oprawie) - oprawa oswietlenia zewnetrzne-
go LED (typ A) 46W, 6080Im, IK09, IP66, Il klasa ochron-
nosci; korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego; sku-
tecznosé¢ swietina min. 130 Im/W; temperatura barwowa
3600- 4000°K; regulacja kata pochylenia oprawy w zakresie +
-5°; sterowanie zgodne z systemem TELENSA, trwato$¢ uzy-
teczna min. 60 000 h
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
23|ST-01 |[KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rtecio- |szt.
d.3/5.3.4 |1005-07 |wych (1 lampa w oprawie) - oprawa oswietlenia zewnetrzne-
go LED (typ P) 51W, 6520Im, IK09, IP66, optyka prawa, I
klasa ochronnosci; korpus oprawy wykonany z odlewu alumi-
niowego; skutecznosc¢ swietlna min. 130 Im/W; temperatura
barwowa 6000°K; regulacja kata pochylenia oprawy w zakre-
sie +-5°; sterowanie zgodne z systemem TELENSA, trwalos¢
uzyteczna min. 60 000 h
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
24|ST-01 |[KNR 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla |szt.
d.3|5.3.3 |0603-07 |Al 4-zylowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych - kabla YAXS 4x35 mm\2 w
stupach (do zigcz 1ZK)
10+3 szt. 13.00
RAZEM 13.00
4 UZIEMIENIA, POMIARY
25|ST-02 |[KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.4/5.3.1 |0608-07 |120mm2 - bednarka oc. 30x4 mm.
382 m 382.00
RAZEM 382.00
26|ST-02 |[KNNR 5 |Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm - Szt.
d.4|5.3.1 |0613-01 |mostek z bednarki do stupa stalowego.
analogia
10+3 szt. 13.00
RAZEM 13.00
27|ST-02 |KNR 4-03 |Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.4/6.2.3 |1203-01
14 odc. 14.00
RAZEM 14.00
28|ST-01 |[KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elek-|po-
d.4/6.2.3 [1202-01 |trycznego nhiskiego napiecia miar.
14 po- 14.00
miar.
RAZEM 14.00
29|ST-01 |[KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania - opraw po-
d.4/6.2.3 |1205-05 miar.
10+3 po- 13.00
miar.
RAZEM 13.00
5 LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO TNT S.A.
30 E 510 Demontaz mechaniczny stupdw zelbetowych blizniaczych o |szt
d.5 2300-03 |dt. do 10 m - stup wirowany E-10,5/6 nr PZ-242-2/12 (whas-
nos¢ TNT S.A)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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OBMIAR

L | Nr Podsta- Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
p. | spec wa
tech
n.
31 KNR 5-10 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego kpl.
d.5 1011-01 |napiecia - wysiegnik jednoramienny z lampg rteciowa (1 lam-
pa) - analogia,demontaz opray oswietleniowej (wtasnos¢ TNT
S.A)) - do przeniesienia w inng lokalizacje
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32 E 510 Montaz z udzialem podnos$nika samochodowego przewodéw |km
d.5 3300-04 |izolowanych typu AsXSn lub podobnych 4 x 50 mm\2 linii na-
powietrznych N.N. - analogia, demontaz przewodu AsXS
4x25 mm\2 na ztom, przy wspéicz. do R i S x0,7 (wtasnosc¢
TNT S.A)
0.041 km 0.041
RAZEM 0.041
33 KNR 5-13 |Transport wewnetrzny prefabrykatéw zelbetowych na odleg- |t
d.5 0801-01 |tos¢ do 20.0 km - stupdéw z demontazu.
1*0.56 t 0.560
RAZEM 0.560
34 Kalkulacja |Utylizacja zdemontowanych stup6w. t
d.5 whasna
1*0.56 t 0.560
RAZEM 0.560
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Zestawienie materiatow (podstawowych)

Kabel ziemny typu YAKXSZo0 4x35mm?

424

Szafa oswietlenia ulicznego SOU z trzema polami odptywowymi; wyposazona w
kompensator LED, automatyczny przetgcznik faz, szafkowa lampka
os$wietleniowa LED z funkcjg wytgcznika krancowego, przetgcznik serwisowy,
cyforwy programator astronomiczny;

kpl.

Oprawa oswietlenia zewnetrznego LED (typ A); obudowa aluminiowa; montaz
na stupie; stopien odpornosci IK09; stopien szczelnosci IP66; moc nie mniej niz
46W; znamionowe napiecie pracy 230V/50Hz; uktad zasilajgcy umozliwiajgcy
sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI; zrodio Swiatta LED; strumien sSwietiny
oprawy nie mniej niz 6084Ilm; zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta od
3600K do 4000K; utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie 90% po 100 000h
(Zgodnie z IES LM-80-TM-21); deklaracja zgodnosci WE producenta i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci
np. ENEC; wartos¢ wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR)
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009; sterowanie zgodne z systemem
TELENSA (oprawa z indywidualnym sterownikiem witgczajgcym os$wietlenie i
regulujgcy natezenie)

szt.

10

Oprawa oswietlenia zewnetrznego LED (typ P); obudowa aluminiowa; montaz
na stupie; stopien odpornosci IK09; stopien szczelnosci IP66; moc nie mniej niz
51,5W; znamionowe napiecie pracy 230V/50Hz; uktad zasilajgcy umozliwiajgcy
sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI; zrodio Swiatta LED; strumien sSwietiny
oprawy nie mniej niz 6525Im; zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta od
6000K; utrzymanie strumienia swietinego w czasie 90% po 100 000h (Zgodnie z
IES LM-80-TM-21); deklaracja zgodnosci WE producenta i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci
np. ENEC; wartos¢ wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR)
zgodnie z Rozporzagdzeniem WE nr 245/2009; sterowanie zgodne z systemem
TELENSA (oprawa z indywidualnym sterownikiem witgczajgcym oswietlenie i
regulujgcy natezenie); optyka prawa

szt.

Stup oswietleniowy aluminiowy prosty, wysokos$¢ stupa 8m, o Srednicy przy
podstawie fi 146mm, anodowany gr. min. 4mm; kolor inox, na fundamencie
prefabrykowanym

szt.

10

Stup oswietleniowy aluminiowy prosty, wysokos¢ stupa 6m, o Srednicy przy
podstawie fi 146mm, anodowany gr. min. 4mm; kolor inox, na fundamencie
prefabrykowanym

szt.

Wysiegnik prosty o diugosci 1m

szt.

10

Fundament betonowy do stupéw aluminiowych z elementami ztgcznymi, rozmiar
320x330x1100mm; rozstaw Srub 250mm; wysokos¢ zakonczenia srubowego
35mm

szt.

13

Ztgcze stupowe 1-bezp. 500V; dopuszczalny prad wkiadki bezpiecznikowej 16A,

IP54; klasa Il, ztagcze czterotorowe do kabli o przekroju zyt od 4x16 - 4x50 mm?
przekrdj przewodu do oprawy max. 4 mmz2

szt.

13

10

Rura ostonowa gladkoscienna @75 sztywnos¢ obwodowa 16kN/m?
gruboscienna

56

11

Rura ostonowa karbowana &75 sztywnos¢ obwodowa 1 1kN/m?

84

12

Piasek

28

13

Folia kablowa niebieska o szerokosci 0,6 i grubosci 0,6mm z napisem "Uwaga
kabel"

100

14

Opaski kablowe opisowe

.[100




15|0Oznaczniki betonowe trasy szt.| 50
16|Dtawice czopowe dla rur fi75; wykonana z polietylenu szt.| 46
17[Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm m |395
18|Przewéd YDYzo 3x2,5 mm? m | 98
Materiaty do przeniesienia
1 |Oprawa o$wietleniowa (wlasno$é TNT S.A.) |kpl.| 1
Materiaty do likwidacji
Przewdd linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4kV typu AsXS 4x25mm/2
1 y m | 41
(wtasnos¢ TNT S.A.)
2 |stup strunobetonowy wirowany typu 10,5/6 nr PZ-242-2/12 (whasnosé TNT S.A.) |<P'|




