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krawedz jezdni - kraweznik drogowy 15x30
wyniesiony na 10cm

kraweznik najazdowy 22x15cm wyniesiony na 4cm

opornik betonowy 12x25cm bez wyniesienia

obrzeze betonowe 8x30cm

0§ jezdni

projektowana jezdnia, nawierzchnia bitumiczna

projektowane chodniki dla pieszych,
nawierzchnia z kostki betonowej
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zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki betonowej

|

L
I
i
7
270]

projektowana zatoka postojowa
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pobocze utwardzone kruszywem

projektowane skarpy
é Projektowana kanalizacja deszczowa
PCV @315 studnie betonowe

g—? Projektowane wpusty deszczowe betonowe ¢ 500
= wraz z przvkanalikami PCV & 200
Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug

B _ Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
f ul. Zelazna 2, 40-851 Katowice
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Nr uzgodnienia 18124/3447/23/OPL z dnia 04.09.2023
1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m osi istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej

prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi
. normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem witascicielskiego
przedstawiciela Orange Polska

2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie
internetowej www.orange.pl\wniosekonadzor
3. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnos$ci Orange Polska bez ztozonego w/w wniosku,
bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw $cigania oraz Panstwowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami
4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzagdzen telekomunikacyjnych

poniesie Inwestor (Wykonawca)
5. W razie kolizji z linig stupowg napowietrzng nalezy w/w linie przebudowaé kosztem i
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staraniem Inwestora

sie¢ teletechniczna
Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy.

2%
£

¥
udwika Krzempkai

781g1

129

nia Aasobami
ruktury i Obstugi Klienta

44-337 Jastrzgbie-Zdroj

tel. 663 381 970, 603 240 620

e-mail: biuro@ml-design.pl

www.ml-design.pl
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Nazwa zadania
"Budowa potaczenia ul. Krzempka z ul. Debowiecka w Ochabach
wraz z budowg chodnika i wykonaniem oswietlenia™
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N6 Nazwa Projekt zagospodarowania terenu - UZGODNIENIA
rysunku

w
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miejsce wiaczenig

kanalizacj

| ‘ Gmina Skoczoéw
nwestor ul. Rynek 1, 43-430 Skoczéw

Projektant mgr inz. Piotr Lilla
uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inzynieryjnej drogowej

branza drogowa

Sprawdzajacy magr. inz. Remigiusz Machej
branza drogowa uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inzynieryjnej drogowej

numer rysunku

7-607/32
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branza data opracowania skala rysunku

drogowa 06.2023 rok 1:500 1

T T T T T T T e




