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1. Czes¢ opisowa

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest realizacja budowa sieci oswietlenia ulicznego
w Ochabach Matych przy ulicy Krzempka.

1.2. Zakres rzeczowy inwestycji
Projektowane urzadzenia:
= ufozenie linii kablowej ziemnej niskiego napiecia 0,4kV wykonanej kablem typu
YAKXSzo 4x35mm? o tgcznej dtugosci 424m;
= zabudowa szafy oswietlenia ulicznego SOU;
= zabudowa stupéw oswietleniowych z oprawg typu A — 10 kpl.;
= zabudowa stupéw oswietleniowych z oprawg typu P — 3 kpl.;
Likwidowane urzadzenia:
» |ikwidacja linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4kV typu AsXS 4x25mm?
o dtugosci 41m;
= |ikwidacja stupa z oprawg oswietleniowg — 1 kpl. (oprawa do zabudowy
W nowym miejscu);

1.3. Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na podstawie:
— zlecenie Inwestora;
— wytyczne projektowania inwestycji;
— inwentaryzacje sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4kV;
— przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych;
— obowigzujgce normy i zarzgdzenia;
— wizja lokalna i pomiary w terenie;

1.4. Dane ogdlno-energetyczne

Napiecie znamionowe nN: 0,4kV;

Moc zainstalowana: Pi=0,62kW;

Moc maksymalna: Pm=0,62kW;

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie;
Uktad sieci: TT;

Typ opraw: LED;

1.5. Opracowania zwigzane
— projekt budowy infrastruktury drogowej;

1.6. Zasilanie sieci oswietleniowej
Od zestawu ztgczowo-pomiarowego (wg. odrebnego opracowania) nalezy
wyprowadzi¢ linie kablowg ziemng niskiego napiecia typu YAKXS 4x35mm? do
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projektowanej szafy oswietlenia ulicznego SOU. W celu zasilania oswietlenia, z szafy
SOU nalezy wyprowadzi¢ linie kablowa ziemng typu YAKXS 4x35mm? do
projektowanych stupdw oswietleniowych. Oswietlenie wykona¢ stosujgc stupy
aluminiowe anodowane na kolor INOX o wysokosci 8 metréw dla oswietlenia ulicznego
oraz o wysokosci 6m dla oSwietlenia przejs¢ dla pieszych. Projektowane stupy o
wysokosci 2,5m od podstawy bedg zabezpieczone srodkiem antygraffiti a do wysokosci
0,35m zabezpieczone za pomocg naktadki elastomerowej odpornej na sél i mocz.

Na stupach wysokosci 8m zabudowac wysiegniki proste aluminiowe anodowane na
kolor INOX o dtugosci 1m.

W stupach zastosowacd ztgcza 1ZK. Na stupach dla oswietlenia ulicznego zabudowac
oprawy oswietleniowe LED typu A i typu P zgodne z system TELENSA.

Parametry opraw o$wietleniowych zostaty podane w zestawieniu materiatéw.

1.7. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie z zestawie ztgczowo-pomiarowym typu
ZK1e-1P-S zabudowanego na stupie OSD (wedtug odrebnego opracowania).

1.8. Szafa oswietlenia ulicznego
Sterowanie oswietleniem odbywad sie bedzie w projektowanej szafie oswietlenia
ulicznego SOU.

1.9. Wytyczne budowy linii oSwietleniowej kablowej
Oswietlenie terenu nalezy zrealizowaé przy pomocy kabla YAKXSzo 4x35mm? oraz
stupéw aluminiowych. Fundamenty pod stupy przyja¢ jak dla gruntu sredniego
spoistego. Dla potaczenia pomiedzy tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg a oprawa,
utozyé przewdd YDY 3x2,5mm?. Kabel zasilajgcy utozyé wrurze ostonowej na
gtebokosci 0,7m w warstwie piasku o grubosci 2x10mm. Kabel w rowie uktadac linig
falistg, a przy wprowadzeniu kabla do stupa nalezy zastosowa¢ zapas 0,5 do 1m. Kabel
przy wprowadzeniu do stupéw oraz w odlegtosci co 10m nalezy zaopatrzyé w trwate
oznaczniki, ktére powinny zawieraé:

— numer linii;

— oznaczenie kabla;

— znak uzytkownika;

— rok utozenia kabla;
Skrzyzowania kabla oswietleniowego z uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z obowigzujaca
norma. Kabel na catej dtugosci utozy¢ w rurze ostonowej.

Numeracja slupow.
Numerowanie stupow nalezy omoéwic¢ z Inwestorem. Proponuje sie:
— opisy numeracji opraw umieszczac na stupach od strony ulicy na wysokosci 180
do 200cm;
— opisy wykonywac¢ w kolorze czarnym na z6ttym tle;
— 106tte tto o szerokosci podstawy 65 do 70mm i wysokosci 95 do 99mm;
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— cyfry o wysokosci 35 do 37mm i grubosci 5 do 6 mm;

— cyfry jednakowej wysokosci nad i pod kreska;

— nad kreska podajemy numer szafki oswietleniowej i (po pauzie) — numer
obwodu;

— pod kreska podajemy numer kolejnej oprawy w danym obwodzie i ewentualnie
(po ukosniku) / numer kolejny oprawy w odgatezieniu;

— dodatkowo oznaczy¢ infrastrukture Inwestora (stup, lub wysiegnik) opaska
koloru zielonego o szerokosci nie mniejszej niz 4cm zamontowanej po obwodzie
urzadzenia;

Znaki ostrzegawcze nalezy umieszczac¢ na pokrywach wnek ztgcz kablowych wszystkich
stupdw oswietleniowych

1.10. Wytyczne zabudowy stupéw oswietleniowych

Przed przystgpieniem do wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy w strefie planowanego
wykopu nie znajdujg sie urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usungé lub
istniejgce urzadzenia zabezpieczy¢, za zgoda uzytkownika/wiasciciela. Wykopy
powinno poprzedzac usuniecie ziemi rodzimej do gtebokosci 20cm.

1.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia dla ulic jako ochrone od porazen
zastosowac¢ samoczynne wytgczenie. Konstrukcje stupow nalezy uziemi¢ bednarkg
ocynkowang 30x4mm utozong w rowie kablowym.

1.12. Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej sieci kablowej ziemnej niskiego napiecia 0,4kV na
srodowisko wynosi — po 0,25 metra w kazdg strone od linii niskiego napiecia 0,4kV
(okreslono na podstawie normy SEP-E-004). Obszar ten znajduje sie na dziatkach
objetych inwestycja.

1.13. Uwagi koncowe
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami
a w szczegdlnosci:
— N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa;
— N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz
z przewodami niepetno izolowanymi;
— N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa;
— Przed zasypaniem kabla w rowie nalezy dokona¢ odbioru wstepnego
i inwentaryzacji;
— Przejscie pod istniejagcg drogg nalezy wykona¢ za pomocg przewiertu
sterowanego z zastosowaniem rur ostonowych;



Strona |6

— Catosc robdt tj. budowa linii kablowych, budowa stupéw oswietleniowych itd.
wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz zaleceniami wytworcy.

— Kabel powinien posiadac atest;

— Do wydawania sSwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
powotano COBR-Elektromontaz - Warszawa na podstawie rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 22 marca 1991r (Dz. U.
nr 26, poz. 373);

— Uzgodniona przez Narade Koordynacyjng dokumentacja projektowa, stanowi
podstawe do realizacji elementéw projektowanych w terenie. Zastosowac sie
do uwag w niej zawartych;

— Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

— Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje
w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegdétéw,
ktore nie zostaty w projekcie omoéwione;

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do
szczegotow, ktore nie zostaty omdwione w projekcie. Pomiary powykonawcze:

— ogledziny;

— pomiar ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz;

— pomiar izolacji;

— préba szczelnosci powtoki kabla;
UWAGA
Istniejgcg oprawe oswietlenia ulicznego witasnosci TAURON Nowe Technologie S.A.
zabudowang na stupie przy ulicy Krzempka wraz ze stupem i przewodem linii
napowietrznej nN, nalezy zlikwidowac¢, a oprawe zabudowad na istniejgcym stanowisku
stupowym nalezgcym do TNT S.A. w _miejsce istniejgcej oprawy sodowej. Miejsce
zostanie wskazane przez Miejski Zarzad Dréog w Skoczowie.
Konsekwencjg likwidacji oprawy na ulicy Krzempka bedzie zmniejszenie sumarycznej
ilosci opraw sodowych nalezgcych do TNT S.A.

1.14. Normy, przepisy i zalecenia

Numer normy Temat
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linia  napowietrzne.  Projektowanie

i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
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PN-5-02205:1998

Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4
— zasypki wykopow na instalacje (przewody, kable)

PN-E-05100-1

Elektroenergetyczne linie  napowietrzne.  Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi
gotymi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 60364-4- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia— Czes$¢ 4-41: Ochrona dla

41:2017-04 zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-EN 60364-4- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-442: Ochrona

442:2012 dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego
napiecie przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek
zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego
napiecia

PN-EN 60364-5- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54: Dobor i

54:2011 montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i

przewody ochronne

PN-EN 50102:2001

Stopnie ochrony przed
mechanicznymi  zapewnionej
elektrycznych (kod IK)

zewnetrznymi uderzeniami
przez obudowy urzadzen

PN-EN 50115:2002

Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu
wyzszym niz 1 kV

PN-EN
1:2021-10

IEC  61439-

Rozdzielnice i sterownice
Postanowienia ogdlne

niskonapieciowe - Cze$¢ 1:

PN-EN 62271-1:2018-2

Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Czes¢ 1:
Postanowienia wspdlne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej
pradu przemiennego

Dz.U.z2023r. poz. 682z
pozn. zm.

Prawo budowlane

Dz. U. z 2021r. poz. 716
z pézn. zm.

Prawo energetyczne

Dz. U. z 2019r.
1065 z p6zn zm.

poz.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie




1.15. Obliczenia techniczne

Moc zainstalowana i maksymalna

Lp. | Typ oprawy | Moc oprawy | Liczba opraw | Suma

1 A 46W 10 460W

2 P 51,5W 3 154,5W
RAZEM | 614,5W

Strona |8



Strona |9

1.16. Obliczenia natezenia oswietlenia

Ul. Krzempka

Odstep stupa 40.000 m

(1) Wysokos€ punktu swietlnego 8.000m

(2) Nawis punktu swietlnego -1.000m

{(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosd wysiegnika 1.000 m [
4000 h: 100.0 %, 45.9W W

Godziny pracy w ciagu roku

Moc / trasa

1147.5 Wrkm

ULR /ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linlg pionowa pray zainstalowanym | gotowym do
ulytku oiwietleniu.

z 70% 634 cd/kdm
2 80% 293 cd/klm
2 90™ 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartodcl natezenia Swiatla w [edikim] do obliczania
klasy natezenia swiatta odnoszg sie do strumienia
swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskainika olsnienia D5
MF 0.80
Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspotcrynmik konserwac) 0.80 dla instalacji

Rozmiar Obliczono Zad, Kontrola
Parking Eq 5321 = 5,00 Ix v

L .30 20.25 -
Jezdnia 1 (M4) L 0.82 cd/m? 2 075 cd/im .

L 0.57 2z 040 v

1A 0.64 2060 .

Tl 13% £15% v

Ra 068 2030 v
Chodnik 1 {P3) En 8.06 Ix [7.50 - 11.25] x v

Eq 1.52 Ix 2 1.50 Ix -

(4] Wartosd Iadana rmisreona pries phan sig, odblegaygia o Ny
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Nazwa zadania

"Budowa potagczenia ul. Krzempka z ul. Dgbowiecka w Ochabach
wraz z budowa chodnika i wykonaniem oswietlenia”

Adres obiektu budowlanego:
ulica Ludwika Krzempka

branza elektryczna

Nazwa Mapa orientacyjna
rysunku . g
| . Gmina Skoczéw
nwestor ul. Rynek 1, 43-430 Skoczéw
Projektant mgr inz. Jakub Bernat
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Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Bernat
branza elektryczna nr 250/90Kt w specjalnosci i inej w zakresie sieci,
i instalaci i urzadzen elektrycznych i bez ograni
branza data opracowania skala rysunku numer rysunku
elektryczna 07.2024rok 1:10000 1
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Istn. stup z oprawg o$w. (TNT)
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Ukiad sieci: TN-C
Napigcie: 400/230V
Samoczynne wytgczenie
Pm=0,62kW
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Dlugosé¢ projektowanego kabla ziemengo nN typu YAKXSzo 4x35mm? wynosi 424m.
Liczba opraw oswietleniowych LED typu A (46W, 6084Im, IP66, IKO9, h=8m) - 10 szt.
Liczba opraw oswietleniowych LED typu P (51,5W, 6525Im, IP66, IK09, h=6m) - 3 szt.
Rury ostonowe zostaty zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu.

<l
N

T ng %Q %
t R
@ @ @
-—

w
()]

>
|

ul.Debowiecka wmp = p 20 — ul.Debowiecka

-
=
=
=
N

ul.Miynska
I

ul. Cieszynska 226

44-337 Jastrzegbie-Zdrdj

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml- .pl
www.ml- .pl

Nazwa zadania
"Budowa potaczenia ul. Krzempka z ul. Dgbowiecka w Ochabach
wraz z budowg chodnika i wykonaniem oswietlenia"

Adres obiektu budowlanego:
ulica Ludwika Krzempka

Nazwa . o -
Schemat ideowy sieci o$wietlenia ulicznego
rysunku
| " Gmina Skoczéw
nwestor ul. Rynek 1, 43-430 Skoczéw
Projektant mgr inz. Jakub Bernat
branza elekt nr SLK/O w S w zakresie sieci,
ranza elektryczna instalacji i urzadzen elekiry i bez ograni
Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Bernat
branza elektryczna nr 250/90Kt w $ inej w zakresie sieci,
Y instalacji i urzadzen y bez f
branza data opracowania skala rysunku numer rysunku

elektryczna 02.2024 rok 4




Proj. kabel ziemny niskiego napiecia 0,4kV

typu YAKXS 4x35mm?
z zestawu ztgczowo-pomiarowego
(wedtug odrebnego opracowania)

Projektowana szafa oswietlenia ulicznego SOU

Fotorezystor
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Proj. kabel ziemny niskiego napiecia 0,4kV

krancawego

-6
100A 3P m m [ B |
i} w | - 688558558
-F1 - -F4 F
B 6A B 10A B 6A HE N LED 4w ﬂégéeéoooooo avacy 5? ° ?lj
3x1P 3x1P 1P L N Q1 a2
EEET) FRIFR2 S
KDMFEQEATDE oo (l/? xévﬁc
>[ O AUTD oa
B16 ,\,
“r <> * "3":*{% ‘BW o o ° OON on
H o Automatyczny o
R ‘f . 6_' p(r)zelqcznik faz g ‘;25: g E;:D g S; 6PS O
° ° Blrabbit i BLUE
o iz
m,am: E] L N NC N L STAST @1 Q@2
¢ 298 T ;
S 5 pged) 00000009
-op m _F01§ -FO2 -FO3 Y IH] T
T1+4T2 D02 D02 D02 3P -K1
ks _J63A /5% /o L] 230v
3p
- - - PE
] “
© © /~
4 Y ; o Kompensator LED - )
Li-p-3 PEN 3 : Basic KMB140a RPN PF-431 SILENT PSR microBLUE GPS
Kompensator mocy S
! ' zafkowa lampka . Cyfrowy
_ biernej A;:;"Egﬁzfgz o$wietleniowa LED Z;Zr?;?sc;wk programator
pOJem3n;>ZstC|oweJ przela z funkcja wytacznika v astronomiczny

typu YAKXS 4x35mm?
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(kier. stup nr 1/L1)

Widok szafy oswietlenia ulicznego SOU

ul. Cieszynska 226
44-337 Jastrzebie-Zdrdj

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml- .pl

www.ml- .pl

Nazwa zadania

"Budowa potagczenia ul. Krzempka z ul. Debowiecka w Ochabach

wraz z budowa chodnika i wykonaniem oswietlenia”

Adres obiektu budowlanego:

ulica Ludwika Krzempka

Nazwa Lo - —
Schemat i widok szafy o$wietlenia ulicznego
rysunku
Inwestor Gmina Skoczéw
ul. Rynek 1, 43-430 Skoczoéw
Projektant mgr inz. Jakub Bernat
branz nr SLK/O w i w zakresie sieci,
ranza elekiryczna instalacji i urzadzen i bez
Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Bernat
branza elektryczna nr 250/90Kt w $ w zakresie sieci,
v instalacji i urzadzen bez f
7 data opracowania skala rysunku numer rysunku
ranza
elektryczna 02.2024 rok — 5




Strona nr 15

Przekroj poprzeczny rowu dla
kabla ziemnego niskiego napiecia 0,4kV
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ul. Cieszyniska 226
44-337 Jastrzebie-Zdrdj
tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml- .pl
WWwW.ml- .pl
Nazwa zadania
"Budowa potaczenia ul. Krzempka z ul. Debowiecka w Ochabach
wraz z budowa chodnika i wykonaniem oswietlenia”
Adres obiektu budowlanego:
ulica Ludwika Krzempka
Nazwa . - Lo
rysunku Przekréj poprzeczny rowu kablowego niskiego napigcia 0,4kV
| " Gmina Skoczéw
nwestor ul. Rynek 1, 43-430 Skoczéw
Projektant mgr inz. Jakub Bernat
N ia nr SLK/0 w $ci it w zakresie sieci,
branza elektryczna instalaci i urzadzen i bez A
Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Bernat
branza data opracowania skala rysunku numer rysunku
elektryczna 02.2024 rok e 6
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E
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\Fundament betonowy

ul. Cieszyniska 226

44-337 Jastrzebie-Zdrdj
tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml- .pl

WWwW.ml- .pl

Nazwa zadania

"Budowa potaczenia ul. Krzempka z ul. Debowiecka w Ochabach
wraz z budowa chodnika i wykonaniem oswietlenia”

Adres obiektu budowlanego:
ulica Ludwika Krzempka

branza elektryczna

ia nr SLK/O
instalacji i urzadzen i bez

w zakresie sieci,

Nazwa Widok stupéw oswietleniowych
rysunku
| " Gmina Skoczéw
nwestor ul. Rynek 1, 43-430 Skoczéw
Projektant mgr inz. Jakub Bernat

Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Bernat
branza elektrycena nr 250/90Kt w specjalnosci i inej w zakresie sieci,
i instalacji i urzadzer bez f
data opracowania skala rysunku numer rysunku
ranza
elekiryczna 02.2024 rok 7
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3. Zatgczniki
3.1 Warunki techniczne wydane przez Miejski Zarzad Drég w Skoczowie

Miejski Zarzad Drd
. Zg J a g

MZD.7044.09. 454 .2023 Skoczow, 03.10.2023 .

.~

ML DESIGN

Piotra Lila, Remigiusz Machej S.C.
ul. Cieszynska 226

44-337 Jastrzebie Zdroj

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 15.09.2023 r. dotyczgce wytycznych do

budowy oéwietlenia ul. Krzempka w Ochabach Matych:

1. Projektowane oSwietlenie nalezy wykona¢ z niezaleznym zasilaniem i nowym
punktem zapalania.

2. Nie wyrazamy zgode na potgczenie z istniejgcym oswietleniem ulicznym jak
réwniez z oprawami o$wietleniowymi na stupach energetycznych wskazanymi na
planie sytuacyjnym.

3. Stupy oswietleniowe nalezy zaprojektowac¢ aluminiowe w kolorze INOX. Do
wysokosci 2,5 m od podstawy zabezpieczone s$rodkiem antygraffiti a do
wysokosci 0,35 m zabezpieczone za pomoca nakftadki elastomerowej odpornej
na sél i mocz.

4. Projektowane lampy LED winne byé zgodne z systemem TELENSA, ktory
uzytkuje Miejski Zarzad Drog w Skoczowie.

5. Do projektowanego os$wietlenia nalezy zastosowaé odpowiednio dobrane
kompensatory mocy biernej.

6. llos¢ oraz rozmieszczenie lamp zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. Pozostate wytyczne, zgodnie z zatgczonymi materiatami dotyczacymi o$wietlenia
na terenie Gminy Skoczdw.

DYF
Miejskieg u Drég
w Skoc vie
(?trzymu ER int. Pio heglzzez
@)Adresat
2. MZD - ala

sprawe prowadzi: S. Zipser (w. 22)

Admini danych zebranych w ninigj: it jest Miejski Zarzad Drbg z siedzibg w Skoczowie ul. Mickiewicza 14. Bane zbierane sg wylacznie w cely
rozpalrzenia Pana;i wniosku oraz w celu archiwizacji. Ma Pan/i prawo dostepu do fredci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowgzkowe |
wynika z przepiséw ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego.

Miejski Zarzad Drég telefon (33) 487-49-43
ul. Mickiewicza 14 487-49-44
43-430 Skoczdw fax (33) 487-49-45

www.mzd. skoczow.pl email: biuro@mzd.skoczow.pl
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3.2 Uzgodnienie branzowe wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

1AGRCT Dyriscbuja S o

Ccdried w Biclku: Biaie) ’

Ll B icieco 17A, £3-200 Birls-o Biata A ¢ \'
Adres do korespondencji -

ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Bia‘a ‘EAU R@M

. DYSTRYBUCJA
Obstuga klientéw
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: nr +48 32 606 0616 1048839342
ML DESIGN s.c.
ul. Cieszyriska 226
i= 44-337 Jastrzebie-Zdréj
Data: 04.09.2023
Nr pisma: TD23-08-0397351-03
Barkod: 1047482605
Sprawa: uzgodnienie budowy potgczenia drogowego ul. Krzempka z ul. Debowieckg w Ochabach

Matych, wraz z budowg chodnika.
Nr uzgodnienia: TD/OBB/OMD/UB/MS/ 3160/2023

Odpowiadajac na wniosek z dnia 25.08.2023 r ( data wplywu 28.08.2023 ) informujemy, Ze na
zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN, oraz stanowiska stupow
napowietrznych linii elektroenergetycznych nN bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Doktadne
polozenie naniesionych kabli (w miejscach zblizen) nalezy ustalicé za pomocg przekopéw kontrolnych,
wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Doktadne przebiegi przewod6w linii napowietrznych
nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujacymi przepisami i normami. Prace przy urzadzeniach
energetycznych powinny by¢ wykonywane zzachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialnosé za stosowanie bezpiecznych metod
pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami, wzglednie kierownik budowy
lub wiasciciel obiektu.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spolka eksploatujacy siec, uzyskaé zgode na wylgczenia odpowiednich
urzgdzen energetycznych, oraz wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Bielsku Biatej.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszyé ustojéw stupéw napowietrznych linii
elektroenergetycznych.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sig urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebgdace wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwach lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zalgczniki: mapa szt. 1
Kopia: OMD6/MS

[¥P: 611020 2B 60, REGON: 230173216
Kapitat zaktadowy (v plecony). 560 467 130,62 21
TAURON Dystrbucja SA Rejestracja: Sgd Rejonowy dla Krakoiw Sradmiesca
ul. Podgérsia 25A X Viydziat Gespodarczy Lrajowego Rejestru Sac.weno
31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0010073321 tauron-dystrybucja.pl
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Nazwa zadania

| "Budowa polaczenia ul. Krzempka z ul. Debowlecka w Ochabach
wraz z a i

g

Adres obiektu budowlanego:
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3.3 Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci oswietlenia ulicznego wydane
przez TNT S.A.

Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A.

Biuro Obstugi Oswietlenia Krakow \«
Ul. Dajwor 27 ’
31-060 Krakéw

Krakow, dn. 20.02.2024r.

Gmina Skoczow
ul Rynek 1
43-430 Skoczow

Sygnatura: TNT/NMK/054/2024

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

- budowa potgczenia ul. Krzempka z ul. Debowieckg wraz z budowg chodnika w miejscowosci
Ochaby Mate ul. Krzempka, Gmina Skoczdw

z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych wiasnosé TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:
- linii napowietrznej nN (0,4kV) o$wietlenia ulicznego wydzielonego typu: ASXSn 4x25 mm?,
— latarni/stupa oswietlenia ulicznego wydzielonego z oprawg

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

— przebudowy sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego wydzielonego po trasie
niekolidujgcej z projektowang inwestycja,

— przebudowy latarni o&wietlenia ulicznego z oprawg w miejscu niekolidujgcym
z projektowanag inwestycja,

lub

- likwidacji sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego wydzielonego wraz ze stupem,

— przeniesienia istniejacej oprawy na inne stanowisko stupowe,

— demontazu kolidujgcych istniejgcych urzadzen oswietlenia ulicznego

3. Nalezy dokonac¢ zwrotu nastepujacych elementow sieci i urzadzen:
— nie dotyczy.

4. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposdb umoZliwiajacy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametréw
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

5. Na «caly =zakres prac nalezy opracowac kompletng dokumentacje techniczng
i prawng oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.

7. Projekt nalezy sporzadzic i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowej.

8. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnosciag TAURON
Nowe Technologie S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci,
a po zakonczeniu realizacji catego zakresu zgfosi¢ je do koncowego odbioru technicznego.

9. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

10. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dzialajgca
w branzy elektrycznej, przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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11. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub ceglty —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

12. Po  zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z wniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

13. Do odbioru prac przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,
ktéra powinna by¢ wykonana zgodnie w wersji papierowej i elektronicznej (dokumentacja
elektroniczna winna zawiera¢: zeskanowana mape z inwentaryzacji w formacie jpg, plik txt —
z punktami wspotrzednych geodezyjnych XY w ukltadzie PUWG 2000 Pas 6 lub 7 oraz
katalog z plikami shp).

14. Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zalacznik do Umowy/Porozumienia,
w ktorej okreslono zasady finansowania wraz z podzialem obowigzkéw i odpowiedzialnosci
pomiedzy stronami.

15. Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt
ze strong TAURON Nowe Technologie S.A.

16. Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

17. Osoba do kontaktu z ramienia TAURON Nowe Technologie S.A.:

Marcin Wiesek, telefon 737-153-021, 31-951 Krakow os. Zgody 14
e-mail: marcin.wiesek@tauron.pl

Z powazaniem

Kopia:
1. TNT/NMK

TAURON Na
pl. Po
53-314
tel, +48 32 30

fax +4832 3038

NIP: 899 1C
Kapitat

Fabrycznej we Wroctawiu
stru Sgdowego

www.nowe-technologie.tauron.pl
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3.4 Warunki przytaczenia do siec wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

’
¥ W\
y
TAURON

. . DYSTRYBUCJA
Bielsko-Biata, 2023-10-30

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/107619/2023/006R02 z dnia 2023-10-30

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:
43-430 Ochaby Wielkie
numery dziatek: 775/2

Qdpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-10-13, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;j:

Przytacze 1: 13,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylagcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN BBC22418 Ochaby PAN , Obwdd nN Szkota nr BBC22418/5.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: Wykonanie przylacza napowietrznego przewodem AsXSn 4x25 mmz2 o diugosci okolo
10 m,

-zabudowanie zestawu zlgczowo - pomiarowego ZK1e-1P-S zlokalizowanego na stupie OSD w miejscu
dostepnym dla obstugi, odpowiadajacego wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonego w roztgcznik
bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkitadki 50 A oraz wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu
zwarciowego),

-zamocowanie na stupie przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz 4x25 mm2, w rurze ochronnej
zamocowanej na stupie za pomoca uchwytéw kablowych.,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

G) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wybudowaé linig odbiorczg, o przekroju
dobranym przez projektanta, pomigdzy zestawem zigczowo-pomiarowym, a miejscem poboru energii
elektrycznej.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

5. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TT

Il. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
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b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
1j. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

1Il. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytaczenie.

Przygotowat: Kozok Marcin

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

oM
(€. OleiniH

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

* elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomos¢”),

* przez infolinig 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Panstwo numer warunkéw przylaczenia WP/107619/2023/006R02.

Informacje dodatkowe do warunkoéw przylgczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przylgczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wlasnoéci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

3. Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elekitrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrdow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w migejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony w warunkach przytaczenia sposob =zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodlo energii, podlaczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

7. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiornikébw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okres$lenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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3.5 Uzgodnienie projektu wydane przez Miejski Zarzagd Drég w Skoczowie

Miejski Zarzad Drég

w Skoczowic

MZD.7044.3. 3¢0 .2024 Skoczéw, dnia 21.03.2024

ML DESIGN
Remigiusz Machej

ul. Cieszyniska 226
44-337 Jastrzebie-Zdroj

W odpowiedzi na wiadomos¢ e-mail z dnia 5 marca 2024r. uzgadniam projekt budowy
o$wietlenia ulicy Krzempka w Ochabach z nast¢pujacymi uwagami:

1. Zgodnie z wytycznymi znak MZD.7044.09.946.2023 z dnia 3 pazdziemnika 2023r. pkt.4
oprawy o$wietleniowe winny posiada¢ sterowanie zgodne z systemem TELENSA,
w ktorym kazda oprawa oswietleniowa posiada indywidualny sterownik wlaczajacy
oswietlenie i regulujgcy jego natezenie. Przy takim sterowaniu nalezy zrezygnowacé
z stosowania ogranicznika pradu rozruchu.

2. Uwaga w pkt.1.13 dotyczaca zabudowy likwidowanej oprawy winna zawieraé informacje
o zabudowie oprawy na wskazanym istniejacym stanowisku slupowym i sieci nalezgcej do
Tauron Nowe Technologie S.A. w migjsce istniejacej oprawy sodowej Z informacji musi
jasno wynika¢, ze konsekwencja likwidacji oprawy na ulicy Krzempka jest zmniejszenie
sumarycznej ilosci opraw sodowych nalezgcych do TNT.

Otrzymuja:
I x adresat
| x a/a

; " DYREKTOR
Do wiadomosci: Miejsklego Zarzgdu Drég
1 x ELEKTROPLAN w Skoc e
1 x Urzad Miejski w Skoczowie — WIR g

int. Piotr Hanzel

Sprawg prowadzi Z. Malec

N

Miejski Zarzad Drég telefon (33) 487-49-43
ul. Mickiewicza 14 487-49-44
43-430 Skoczow Fax (33) 487-49-45

www.mzd.skoczow.pl e-mail:biurc@mzd.skoczow.pl
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3.6 Uprawnienia projektowe

SLASKA

OKREGOWA

N | Z B A
=

i

{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt SLK/OKK/7131/0198/22 DECYZJA Katowice, dnia 1 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021r., poz. 2351, ze zm.:
Dz.U. 2021r., poz. 1986 oraz Dz.U. 2022r., poz. 88) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierébw budownictwa
(Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jakub Bernat
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 16 pazdziernika 1985 r. w Zorach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0198/PBE/22
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego, takiego jak:

- sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

— sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

— sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku ztozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
odwotania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocno$ci — zamyka to rowniez droge do zaskarzenia jej
do sadu administracyjnego.

Otrzymuja: Pl ey orzekajacy OKK

1z Whioskodawca VA R

2. Okregowa Rada Izby ré T TN Ot’<ka\
A A .\ ciszek Busz

3. Gtoéwny Inspektor mgr inz. Fran

Nadzoru Budowlanego 5 Wz
mgr ifiz. Jan Spychata

4. ala.
3. FHeviie 26 /\9 nsed
inz. Zbigniew Herisz
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URZAD WOJEWODZKI Katowice, dnia ..19.CZerwca 1990 r.
w KclowicTcKh e
4riat Architektury § Kegjesr2
mm:gaész KAT‘OWICEzs
isllonska nr
ok ICur't-ll.lfﬂ.*&ﬂ“)g ¥

.Nr. ewid. 25Q/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZA\YODOWEGO
DO PELNIENIA 'SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

" 4 1id < 4 2 5 -
i § 13 ust. 1 pkt. .3} 11€ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 -lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych fun;gji technicznych

w budownictwie /Dz. U, Nr8, poz, 46/ s‘t’\g‘l%l?dzg /spez .?_g:,Nr.LtZ pez.334

Obywatsl ANDRZEJ "BERNAT =

...........................................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................

.............................................................................................................

Obywatel ANDRZE‘IBERN“‘T ........ jest upowazniony do:

sperzgdzania prejpkto’w instalacji elektrycznych, napewietrznych
i kablewych 1inii energetycznych stacji i urzadzed elektreenergs~
tycznych,
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3.7 Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa

— @ POLSKA

l

I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6DF-96X-PPN *

Pan Jakub Bernat o numerze ewidencyjnym SLK/IE/2425/22
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-28 12:50:36 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




Strona | 28

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Z8D-2W1-EP7 *

Pan Andrzej Bernat o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3584/01
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-30 12:31:06 roku
przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i
opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie
pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Podpls [est pragtony
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3.8 Oswiadczenie projektantéow

Jastrzebie-Zdréj 31-07-2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2023r.
P0z.682 z pdiniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny branzy
elektrycznej dla zadania:

BUDOWA POtACZENIA UL. KRZEMPKA Z UL. DEBOWIECKA W OCHABACH
WRAZ Z BUDOWA CHODNIKA | WYKONANIEM OSWIETLENIA

W ZAKRESIE BUDOWY SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO

jednostka ewidencyjna: 40310_5 Skoczow
obreb: 0007 Ochaby Mate

sporzadzony dla:

BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA
UL. RYNEK 1, 43-430 SKOCZOW
zostat wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zespot projektowy:

Projektant branzy elektrycznej Sprawdzajgcy branzy elektrycznej

mgr inz. Jakub BERNAT mgr inz. Andrzej BERNAT
uprawnienia nr SLK/0198/PBE/22 uprawnienia nr 250/90Kt



