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1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Rozbudowa drogi dla zadania pn.: ,Budowa
potgczenia ul. Krzempka z ul. Debowieckg w Ochabach Matych wraz z budowg chodnika i
wykonaniem oswietlenia”.

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje w szczegdlnosci:

Rozbudowa drogi — wykonanie potaczenia ulicy Krzempka z ulicg Debowiecka,
Wykonanie nowej konstrukcji jezdni na catym odcinku wraz z poboczami
Wykonanie jednostronnego chodnika dla pieszych

Wykonanie zatoki postojowej dla samochoddéw osobowych

Wykonanie zatoki postojowej dla autobusu,

Przebudowe skrzyzowan ulicy Krzempka z ulicami Gtdwng oraz Debowiecka
Budowe odwodnienia drogi — kanalizacja deszczowa

Budowa os$wietlenia ulicznego

Woycinke drzew,

podziaty nieruchomosci niezbednych do trwatego zajecia pod pas drogowy.

Kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI

1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania, forma architektoniczna oraz charakterystyczne
parametry obiektéw budowlanych

Projektuje sie rozbudowe drogi wg ponizszych parametrow:

Kategoria drogi —gminna

e Klasadrog—D

e Dfugosc ulicy Krzempka objetej rozbudowg 306,70m

e Szerokos¢ projektowanej jezdni—=3,5m —4,5m

e Szerokos$¢ projektowanych chodnikow —2,38m (szerokos¢ zawiera pas bezpieczenstwa)

e Szeroko$¢ chodnika przy ul. Debowieckiej 2,83m

e Migjsca postojowe dla samochoddéw osobowych o wymiarach 2,5x5m oraz 3,6x5m dla osob
niepetnosprawnych

e Miejsce postojowe dla autobusu o wymiarach 12x4m,
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e Odwodnienie — projektowana kanalizacja deszczowa.
e Oswietlenie — projektowane
e Kanat technologiczny — odstgpiono od projektowania kanatu technologicznego

e Projektowane spadki podtuzne — 0,5% dostosowane do istniejgcego uksztattowania terenu

e Projektowane spadki poprzeczne jezdni jednostronne 2%
e spadki poprzeczne chodnikéw — jednostronne 2% w kierunku jezdni

e pochylenie skarp 1:1,5
1.3. Uktad konstrukcyjny

Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie aktualnego Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych., Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych, wydanego w 2014 roku przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
oraz po rozpoznaniu warunkow gruntowo — wodnych.

Dane wejsciowe do projektowania:
e kategoria ruchu KR1
e Gtebokos¢ przemarzania gruntu h,=1,0m
e Brak szczelnosci poboczy
e Warunki wodne - przecietne
e Warunki gruntowe podtoza do gtebokosci przemarzania- grunty bardzo wysadzinowe

e Grupa nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni G4 na do gtebokosci 1m ponizej
zaktadanego spodu konstrukgji

Projektowany uktad konstrukcyjny:

Jezdnia ulicy Krzempka KR1:

e Gruntrodzimy E;>25MPa

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR >
25%, E2>80MPa, grubosé 55cm

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3, E2>130MPa — 20cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - 5 cm,

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4 cm.

Sprawdzenie odpornosci na wysadziny
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Catkowita grubos$¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podtoza wynosi 840cm.
Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza dla grupy nosnosci
podtoza G4 i kategorii ruchu KR1 wynosi 0,6h;, tj. 0,70m. Warunek spetniony.

Chodnik i zjazd zwykty

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR >
20%, E2>50MPa, grubosé 40cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog/3, E2>80MPa - 15cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —3 cm,
e kostka betonowa behaton gr. 8 cm w kolorze szarym/czerwonym

Miejsca postojowe

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR >
20%, E2>80MPa, grubos¢ 55cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog/3, E2>130MPa - 19cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —3 cm,
e kostka betonowa behaton gr. 8 cm w kolorze szarym

1.4. Nawigzanie do istniejacego terenu, rozwigzania w miejscach charakterystycznych.

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejgcego
uksztattowania terenu, istniejgcych ciggdw komunikacyjnych w celu zminimalizowania robdt
ziemnych.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktdore okreslono w dokumentacji projektowej. Grunt przywieziony w miejsce
wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. W celu zapewnienia statecznosci
nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntdw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania
warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych witasciwosciach nalezy wbudowywaé¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catfej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a
grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% * 1%. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem scieku. Takie

5



Projekt architektoniczno-budowlany

uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Goérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonac
z gruntow niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym od 8
m/dobe.

g) Dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku
gornej powierzchni, wynoszgcym okoto 2,5% i szerokosci od 1,0 do 2,5m.

Do wykonania nasypow nalezy stosowa grunty wg ponizszej tabeli przydatnosci

stosowania w nasypach, zgodnie z PN-5-02205:1998:

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne

z zastrzezeniami

Tresé

zastrzezenia

Na
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

dolne

1. Rozdrobnione
grunty skaliste
twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe,

rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo,
$rednio i
drobnoziarniste,

naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszky frakcji
Zwirowo-
kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistosci
U>15

5. _ Zuile
wielkopiecowe i

Rozdrobnione

1. runt
skaliste miekkie & Y

Edy pory w %rt_mcie skalistym
ebda wypetnione gruntem

lu o materiatem

drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
liniaste o
Piaski pylaste, piaski

gfiniaste, pyly piaszczyste i
pyty

gdy bedg wbudowane
miejsca suche
zabezpieczone wod
gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski prochniczne,  z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych

do nasyBéw nie wyzszych niz
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny 5pyIaste oraz inne o
wL< 35%

w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezte oraz inne

do nasyBéw nie wyzszych niz
3 m; zabezpieczonych przed

e grunty o4 ilgoceniem ub o
I ptynnosci wi od” 35 uIepsgzeniu spoiwami P
gdy zwierciadto wody

7. . Wysiewki  kamienne
liniaste o zawartosci frakc;ji
fowej ponad 2%

gruntowej znajduje sie na
E’reb_okoscll. wiekszej = od
apilarnosci biernej gruntu
podtoza

8. Zuizle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5 lat)

O ograniczonej
na rozpad -
masy do 5%

podatnosci
gczne straty

9. ltotupki

. przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne  przestrzenie
zostang wypetnione
materiatem

drobnoziarnistym
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inne ]
metalurgiczne ze
starych ~ _ zwatow
(powyzej 5 lat)

6. tupki
przywe;lg’rowe
przepalone
10. Popioty Iot_n? i gdyh Z%Ieiggjq w Imiejscacg
: .| mieszanin opiotowo- | suchych lub’sg izolowane o
/. ) Wysiewki zuzlowe y pop wod\\// 2
kamienne 0

zawartosci  frakgji
itowej ponizej 2%

1. Zwiry i pospotki gliniaste
1. Zwiry i pospotki |2 pigski pylaste i gliniaste

Jreizskl 8rubo 1| 3.pyly piaszcayste  pyly

4. Gliny o granicy ptynnosci FO% warun!c<i,em ulepszenia
4. Gliny c runtow  spoiwami,
gi'zyw g|owléowpk' mniejszej niz 35% Xkimi Jgak: cementP wapno,
. przepalone . . . aktywne popioty itp.
a gorne zawierajace mniej| 3. M|eszan|nY popiotowo-
warstwy rvieraigee M 3uzlowe z wegla kamiennego
NAsypow Wl mniejszych od
Strrzeefrlﬁarzania 0,07 m 6.  Wysiewki  kamienne
P liniaste_o zawartosci frakcji
4, Wysiewki | fowej >2%
kamienne o
uziarnieniu . Ceni
odpowiadaja- 7. Zuzle wielkopiecowe i|drobnoziarniste

i
inne metalurgiczne gijerloozpadowe: straty masy

cym.  pospotkom

[ub zZwirom
8. Piaski drobnoziarniste o _wskazniku  no$nosci
) Wnos’Zlo
W wykopach i
miestcacEl q Grunt Grunty watpliwe i dy sqtulepszane spoiwami
zerowyc ol > : . cementem, wapnem,
g’febolyoéci niewysadzinowe | wysadzinowe aktywnymi popiotami itp.)

przemarzania

1.5. Wyposazenie budowlano-instalacyjne.
Odwodnienie, kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odwodnienie projektowanej drogi poprzez projektowang kanalizacje z
wigczeniem do istniejac ej kanalizacji deszczowej na dziatce nr 607/26.

Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur PCV ®315 SN8. Dtugos¢ odcinka 280,07m. Na
trasie kanalizacji deszczowej wystepuje 14 studni rewizyjnych betonowych o srednicy 1000mm.
Wpusty deszczowe betonowe ® 500 z przykanalikiem PCV ©200.

Studnie rewizyjne wykona¢ betonowe prefabrykowane ®1000 tgczone na uszczelke
gumowg odpowiadajgce normie PN-EN 1917:2004. Studnie wyposazone w dennice monolityczne
(Sciany i dno) oraz kinete wykonang w procesie technologicznym z fabrycznie montowang
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uszczelka. Wysokos$¢ kinety minimum % srednicy maksymalnego otworu przytacza rury. Studnie
wyposazone w ptyty przykrywowe o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300kN.
Wytazy studni nalezy wykona¢ jako zeliwno-betonowe @600 uchylne z zamkiem lub zatrzaskiem
klasy D-400 w drodze oraz C-250 w terenie zielonym. Studnie wyposazone w zeliwne stopnie
ztazowe odpowiadajace PN-EN 13101:2005.

Wpusty deszczowe jezdniowe, studzienki betonowe monolityczne prefabrykowane z dnem
oraz otworem bocznym wyposazonym w mufe przygotowang do podtgczenia przykanalika.
Gteboko$¢ osadnika 50cm. Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC-U SNS, kielichowych @200
taczonych na uszczelki gumowe o jednolitej Sciance. Kraty wpustéw wykonac jako zeliwne uchylne
klasy C250.

Sieé elektryczna

Zakres sieci elektrycznych obejmuje budowe sieci o$wietlenia ulicznego. Zakres
opracowania obejmuje:

e ulozenie linii kablowej ziemnej niskiego napigcia 0,4kV wykonanej kablem typu YAKXSzo
4x35mm? o tacznej dlugosci 424m;

e zabudowa szafy o$wietlenia ulicznego SOU;

e zabudowa stupéw oswietleniowych z oprawg typu A — 10 kpl.;
e zabudowa stupdéw oswietleniowych z oprawa typu P — 3 kpl.;
e Likwidowane urzadzenia:

e likwidacja linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4kV typu AsXS 4x25mm? o dtugosci
41m;

e likwidacja stupa z oprawg oswietleniowg — 1 kpl. (oprawa do zabudowy w nowym miejscu);

Kanat technologiczny

Ze wzgledu na dtugos¢ rozbudowywanego odcinka — dtugos$¢ mniejsza niz 1000m oraz brak
kontynuacji kanatu technologicznego przez i za rozbudowywanym odcinkiem drogi , odstgpiono od
projektowania kanatu technologicznego.

1.7. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Budowa drogi zwiekszy powierzchnie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego.
W zwiazku z realizacjg przedsiewziecia przewidziano wyrab drzew.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcéw, materiatéw, paliw, energii
nie wystgpi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontéw
w przysztosci. Podczas prac wykonawczych nastgpi zuzycie paliw wykorzystywanych przez
maszyny i urzgdzenia pracujgce na placu budowy. Wystgpi réwniez zuzycie materiatow
i surowcow niezbednych dla przebudowy drogi tj: zwir lub pospodtka, kruszywo tamane, beton
asfaltowy, beton cementowy, krawezniki betonowe i kamienne, $cieki betonowe, cement,
piasek, elementy odwodnienia (rury z tworzywa sztucznego, prefabrykowane studnie betonowe,
wpusty i wilazy zeliwne). Podczas wykonywanych prac nastgpi rowniez zuzycie wody m.in.
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do prac zwigzanych z wytwarzaniem mieszanek betonowych. Woda do celdw technologicznych
pobierana bedzie z sieci wodociggowej lub z beczkowozdéw dostarczajgcych wode na plac budowy.

Odpady z rozbidrki istniejagcych elementéw zagospodarowania terenu oraz ziemi z
wykopdw powinny by¢ wykorzystane w pierwszej kolejnosci do prac zwigzanych z budowa
przedmiotowej drogi, ewentualnie przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane przez
Inwestora do innych prac budowlanych, a w ostatecznosci wywiezione na sktadowiska odpadow.

Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwigzanej ze statym i
wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy nie moze przekroczy¢ 45 dB w godzinach 6.00-22.00 i
40 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane bedg tylko w godzinach dziennych.
Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzgdkowany a otoczenie drogi doprowadzone do
stanu bezpiecznego dla uzytkownikéw i sSrodowiska. Materiaty budowlane przechowywane bedg
na terenie utwardzonym, uniemozliwiajgcym mieszanie materiatéw z gruntem rodzimym. W celu
ograniczenia emisji niezorganizowanej do powietrza oraz ograniczenia emisji hatasu maszyny
podczas postoju bedg wytgczane. Dla ochrony Srodowiska i ograniczenia zanieczyszczen
Wykonawca zapewni pracownikom przenosne toalety.

W trakcie realizacji inwestycji w wyniku pracy sprzetu mechanicznego do srodowiska bedg
wprowadzane w krotkim okresie czasu, gazy i pyty ze spalania paliwa pracujgcych maszyn,
natomiast po zakonczeniu inwestycji przewiduje sie wprowadzanie do atmosfery spalin pojazdéw.
Na terenie objetym wnioskiem nie wystepujg obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy
Prawo ochrony srodowiska.

1.8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ustalono
drugg kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo — wodnych. Szczegdty
przedstawiono w opinii geotechnicznej zataczonej do niniejszego projektu.

1.9. Odniesienie do uzgodnien i opinii.

W takcie wykonywania robét nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w zatgczonych do
projektu uzgodnieniach branzowych i opiniach.

1.10. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne, celem
uscislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Wykonanie sieci uzbrojenia terenu nalezy rozpocza¢
od ustalenia gtebokosci posadowienia urzadzen podziemnych. Zageszczenie gruntu nalezy
wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa robot ziemnych oraz przepisami
zwigzanymi (normg). Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii
kablowych nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb nadzoru witascicieli sieci.
Uwaga: Kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowia odrebne zatgczniki do
niniejszego opracowania projektowego.
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2. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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