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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Rozbudowa drogi dla zadania pn.: ,Budowa
potaczenia ul. Krzempka z ul. Debowiecka w Ochabach Matych wraz z budowga chodnika i
wykonaniem oswietlenia”.

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje w szczegdlnosci:

. Rozbudowa drogi — wykonanie potaczenia ulicy Krzempka z ulicag Debowiecka,
° Wykonanie nowej konstrukcji jezdni na catym odcinku wraz z poboczami

. Wykonanie jednostronnego chodnika dla pieszych

. Wykonanie zatoki postojowej dla samochoddéw osobowych

° Wykonanie zatoki postojowej dla autobusu,

. Przebudowe skrzyzowan ulicy Krzempka z ulicami Gtéwng oraz Debowieckg

. Budowe odwodnienia drogi — kanalizacja deszczowa

° Budowa oswietlenia ulicznego

° Wycinke drzew,

. podziaty nieruchomosci niezbednych do trwatego zajecia pod pas drogowy.

Dziatki objete inwestycja.
Inwestycja planowana jest w obrebie Ochaby Mate na dziatkach o numerach:

758/14, 611/17, 607/26, 775/2, 775/10, 611/33, 611/36,
746/2, 604, 603/3, 776/17, 640

Kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach przeznaczonych
do rozbiorki

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w Ochabach Matych, przy ulicach
Krzempka, Debowieckiej oraz Gérnej. Rozbudowa ulicy Krzempka przewidziana jest na odcinku o
dtugosci 306,70m. Poczatek opracowania nawigzuje do ulicy Gtéwnej. Koniec opracowania
zlokalizowany jest za skrzyzowaniem z ulicg Debowiecka.

Projekt obejmuje drogi publiczne o numerach:
ul. Debowiecka, droga powiatowa 2619S — klasa Z.

Stanowi potgczenie drég lokalnych wewnatrz gminy Skoczéw. Droga zapewnia dojazd do
zabudowy mieszkalnej, gospodarstw rolnych oraz okolicznych pdél uprawnych. Droga zlokalizowana
w terenie zabudowanym o dopuszczalnej predkosci 50km/h. Srednia szeroko$¢ jezdni o
nawierzchni bitumicznej wynosi 6m. Droga wyposazona w pobocza gruntowe.
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ul. Ludwika Krzempka, droga wewnetrzna, w zarzgdzie MZD w Skoczowie.

Obecnie droga bez przejazdu. Droga zapewnia dojazd do zabudowy mieszkalnej, gospodarstw
rolnych oraz okolicznych pdl uprawnych. Droga zlokalizowana w terenie niezabudowanym o
dopuszczalnej predkosci 40km/h. Srednia szerokos¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej wynosi 3,5m.
Droga wyposazona w pobocza gruntowe.

Po przebudowie droga publiczna jednopasowa jednokierunkowa klasy D. Droga zlokalizowana w
terenie niezabudowanym o dopuszczalnej predkosci 30km/h. Srednia szerokoéé jezdni o
nawierzchni bitumicznej wynosi 3,5m. Droga wyposazona w jednostronny chodnik, zatoke
autobusowg oraz wyznaczone miejsca postojowe.

ul. Giéwna, droga wewnetrzna, w zarzgdzie MZD w Skoczowie na podstawie porozumienia
z GDDKIA.

Droga zbiorcza zapewnia dojazd do zabudowy mieszkalnej, gospodarstw rolnych oraz okolicznych
pdl uprawnych. Na drodze obowiazuje ograniczenie predkosci do 40km/h. Srednia szeroko$é¢
jezdni o nawierzchni bitumicznej wynosi 6m. Droga wyposazona w pobocza gruntowe.

Istniejace zjazdy na posesje wykonane sg jako gruntowe, utwardzone niejednorodnym
kruszywem, utwardzone ptytami betonowymi oraz betonem asfaltowym. Planowana rozbudowa
ulicy Krzempka wymaga¢ bedzie dostosowania wysokosci jezdni do istniejacych zjazdow na
posesje.

Dziatki, na ktorych projektowana jest inwestycja nalezg do Skarbu Paristwa, Gminy Skoczéw,
Skarbu Panstwa, Powiatu Cieszynskiego oraz sg witasnoscia prywatng. Na terenie objetym
opracowaniem wystepujg drzewa przeznaczone do wyrebu opisane w dalszej czesci opracowania.
Do rozbiérki przeznaczone sg fragmenty ogrodzen posesji prywatnych na dziatkach
przeznaczonych do podziatu i przejecia pod pas drogowy.

Przez teren objety inwestycjg przebiegajg nastepujace sieci i urzadzenia:

e siec teletechniczna, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa.

Na terenie w poblizu inwestycji wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz ustugowa. W
zwigzku z koniecznoscig wydzielenia pasa drogowego zostang wykonane podziaty nieruchomosci.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Obiekt budowlany oraz urzadzenia budowlane z nim zwigzane

Projektuje sie ulice Krzempka jako jednojezdniowg, jednopasowg, jednokierunkowas.
Projektuje sie jezdnie ulicy Krzempka o szerokosci 3,5m. Wzdtuz jezdni projektuje sie chodnik dla
pieszych o szerokosci 2,38 (szeroko$¢ uwzgledniajaca kraweznik oraz obrzeze betonowe). Jezdnia
ograniczona zostanie kraweznikiem drogowym od strony projektowanego chodnika oraz
najazdowym po stronie przeciwnej. Na zjazdach na posesje kraweznik nalezy obnizy¢ do 4cm.
Skrzyzowania projektuje sie jako zwykte. Potgczenia drdg projektuje sie za pomocg tukéw o
promieniach R= 6,0m do R=10,0m. Spadki poprzeczne jezdni oraz chodnika projektuje sie jako
jednostronne 2%. Spadki podfuzne jezdni dostosowane do terenu istniejgcego o wartosci 0,5%.
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W ciggu ulicy Krzempka, na wysokosci Szkoty Podstawowej projektuje sie miejsce
postojowe dla autobusu o wymiarach 4x12m, ze skosami 1:1,5. Pomiedzy budynkami nr 1 do 7
projektuje sie zatoke postojowa dla 18 samochoddw osobowych w tym 2 miejsca dla oséb o
ograniczonych mozliwosciach ruchowych.

Zatoki postojowe

Projektuje sie zatoke postojowg dla 1 autobusu o wymiarach 4x12m wraz ze skosami
wjazdowym i wyjazdowym 1:1,5. Spadek poprzeczny jednostronny w kierunku jezdni.
Nawierzchnia zatoki z kostki betonowej, oddzielona od jezdni kraweznikiem najazdowym
wyniesionym na 4 cm. Po stronie przeciwnej, zatoka ograniczona kraweznikiem drogowym
wyniesionym na 10 cm.

Projektuje sie zatoke postojowag dla 18 samochoddw osobowych w tym 2 miejsca o
wymiarach 3,6x5m dla os6b o ograniczonych mozliwosciach ruchowych. Pozostate miejsca o
wymiarach 2,5x5m. Spadek poprzeczny jednostronny w kierunku jezdni. Nawierzchnia zatoki z
kostki betonowej, oddzielona od jezdni kraweznikiem najazdowym wyniesionym na 4 cm. Po
stronie przeciwnej, zatoka ograniczona kraweznikiem drogowym wyniesionym na 10 cm.

Zjazdy na posesje
Zjazdy na posesje projektuje sie poprzez wykonanie kraweznika najazdowego obnizonego

do 4 cm. Po stronie przeciwnej oraz jako obramowanie zjazdu poza chodnikiem nalezy zastosowac
opornik betonowy 12x25cm bez wyniesienia.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach zadania projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ elektryczng oswietlenia
ulicznego oraz przebudowe istniejgcej sieci oswietleniowej.

Odwodnienie ulicy Krzempka, kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odwodnienie projektowanej drogi poprzez projektowang kanalizacje
wiaczong do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w rejonie wlotu ulicy Krzempka do
ulicy Gtéwnej, na dziatce nr 607/26. Dtugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi
279,79m. Kanalizacje projektuje sie z rur PCV ®315mm SN 8. Studnie rewizyjne betonowe ®1000
Wpusty deszczowe betonowe ® 500 z przykanalikiem PCV ®200. Na trasie projektowanej
kanalizacji deszczowej wystepuje 10 studni rewizyjnych oraz 8 wpustéw deszczowych.

Siec elektryczna

Zakres sieci elektrycznych obejmuje budowe sieci o$wietlenia ulicznego. Zakres
opracowania obejmuje:

e ulozenie linii kablowej ziemnej niskiego napigcia 0,4kV wykonanej kablem typu YAKXSzo
4x35mm? o tacznej dlugosci 424m;

e zabudowa szafy o$wietlenia ulicznego SOU;
e zabudowa stupéw oswietleniowych z oprawg typu A — 10 kpl.;

e zabudowa stupéw oswietleniowych z oprawa typu P — 3 kpl.;
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e Likwidowane urzadzenia:

e likwidacja linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4kV typu AsXS 4x25mm? o dtugosci
41m;

e likwidacja stupa z oprawa oswietleniowa — 1 kpl. (oprawa do zabudowy w nowym miejscu);

Kanat technologiczny

Ze wzgledu na dtugos¢ rozbudowywanego odcinka — dtugos¢ mniejsza niz 1000m oraz brak
kontynuacji kanatu technologicznego przez i za rozbudowywanym odcinkiem drogi , odstgpiono od
projektowania kanatu technologicznego.

1.4. Zestawienie powierzchni

e Jezdnia ulicy Krzempka — nawierzchnia bitumiczna 1150 m?
e Chodnik dla pieszych, nawierzchnia z kostki betonowej 709 m?
e Zatoki postojowe, nawierzchnia z kostki betonowej 425m?
e Zjazdy na posesje — kostka betonowa 216 m?
e Pobocze gruntowe utrwalone kruszywem 155 m?

1.5. Informacje i dane dodatkowe w odniesieniu do terenu inwestycji
Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne wydana zostanie decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162).

Na dziatkach objetych inwestycjg nie wystepujg zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu inne niz dopuszczalne przeznaczenie z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Ochrona konserwatorska nie wystepuje.

Wyrab drzew

W celu realizacji inwestycji przewidziano wycinke 30 sztuk drzew. Inwentaryzacje drzew
przeznaczonych do wycinki przedstawiono w tabeli ponize;j.

Drzewa przeznaczone do wycinki
nr gatunek obwdd na wysokosci 130cm [cm]
1 _Modrzew 90
2 _Modrzew 96
3| Dab 138
4 | Morwa Drzewo wielopienne (113/59/72)
biata
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> | Leszczyna Drzewo wielopienne (125/44)
® | Lipa 170
/ _Jesion 153
8 _Jesion 109
3 _Jesion 179
0] Lipa Drzewo wielopienne (28/20)
1 _Jesion 78
12 _Jesion 187
B3| _Lipa 192
4| _Lipa 127
'>| _Lipa 195
16| Lipa 173
'7| _Lipa 130
18| Lipa 194
19| _Lipa 193
20| Lipa 165
*!| Lipa 250
22| Lipa 187
23 _Jesion 220
24 _Jesion 220
25 _Modrzew 55
26 _Lipa 30
27 _Modrzew 70
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28 _Jesion 310

23 _Jesion 340

Woptyw eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem gérniczym.

Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

1.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej — drogi ewakuacyjne oraz przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode

Nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji.

1.7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne, celem uscislenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Budowe projektowanych sieci nalezy rozpoczg¢ od ustalenia
gtebokosci posadowienia urzgdzen podziemnych. Zageszczenie gruntu nalezy wykonac¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonawstwa robot ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (normg).
Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb nadzoru wiascicieli sieci. Nalezy uwzgledni¢ wszelkie
wymagania gestoréw sieci zawarte w zafgczonych uzgodnieniach branzowych. Uwaga:
Specyfikacje techniczne oraz przedmiary robdt stanowig odrebne zatgczniki do niniejszego
opracowania projektowego ktére nalezy rozpatrywad wspdlnie.

1.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji w czesci rysunkowej obrazuje linia wyznaczajgca granice
terenu podlegajace ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomosci a w przypadku jej braku linia
rozgraniczajgca teren inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162).

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760. 1193).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88)

- Obszar oddziatywania projektowanej sieci kablowej ziemnej niskiego napiecia 0,4kV na
Srodowisko wynosi — po 0,25 metra w kazdg strone od linii niskiego napiecia 0,4kV (okreslono na
podstawie normy SEP-E-004). Obszar ten znajduje sie na dziatkach objetych inwestycj3.
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Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem, t;j:
Obreb Ochaby Mate, dziatki nr:

758/14, 611/17, 607/26, 775/2, 775/10, 611/33, 611/36,
746/2, 604, 603/3, 776/17, 640
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