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1. PLAN SYTUACYIJNY
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Rozbudowa drogi dla zadania pn.: ,Budowa
potgczenia ul. Krzempka z ul. Debowieckg w Ochabach Matych wraz z budowg chodnika i
wykonaniem oswietlenia”.

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje w szczegdlnosci:

. Rozbudowa drogi — wykonanie potaczenia ulicy Krzempka z ulica Debowiecka,
° Wykonanie nowej konstrukcji jezdni na catym odcinku wraz z poboczami

° Wykonanie jednostronnego chodnika dla pieszych

° Wykonanie zatoki postojowej dla samochodéw osobowych

° Wykonanie zatoki postojowej dla autobusu,

. Przebudowe skrzyzowan ulicy Krzempka z ulicami Gtéwng oraz Debowiecka

° Budowe odwodnienia drogi — kanalizacja deszczowa

° Budowa oswietlenia ulicznego

° Wycinke drzew,

° podziaty nieruchomosci niezbednych do trwatego zajecia pod pas drogowy.
Dziatki objete inwestycja.
Inwestycja planowana jest w obrebie Ochaby Mate na dziatkach o numerach:

758/14, 611/17, 607/26, 775/2, 775/10, 611/33, 611/36,
746/2, 604, 603/3, 776/17, 640

Kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach przeznaczonych
do rozbiorki

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w Ochabach Matych, przy ulicach
Krzempka, Debowieckiej oraz Gérnej. Rozbudowa ulicy Krzempka przewidziana jest na odcinku o
dtugosci  306,70m. Poczatek opracowania nawigzuje do ulicy Gtéwnej. Koniec opracowania
zlokalizowany jest za skrzyzowaniem z ulicg Debowiecka.

Projekt obejmuje drogi publiczne o numerach:
ul. Debowiecka, droga powiatowa 2619S — klasa Z.

Stanowi pofaczenie drég lokalnych wewnatrz gminy Skoczéw. Droga zapewnia dojazd do
zabudowy mieszkalnej, gospodarstw rolnych oraz okolicznych pdl uprawnych. Droga zlokalizowana
w terenie zabudowanym o dopuszczalnej predkoéci 50km/h. Srednia szeroko$¢ jezdni o
nawierzchni bitumicznej wynosi 6m. Droga wyposazona w pobocza gruntowe.
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ul. Ludwika Krzempka, droga wewnetrzna, w zarzgdzie MZD w Skoczowie.

Obecnie droga bez przejazdu. Droga zapewnia dojazd do zabudowy mieszkalnej, gospodarstw
rolnych oraz okolicznych pdél uprawnych. Droga zlokalizowana w terenie niezabudowanym o
dopuszczalnej predkosci 40km/h. Srednia szerokos¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej wynosi 3,5m.
Droga wyposazona w pobocza gruntowe.

Po przebudowie droga publiczna jednopasowa jednokierunkowa klasy D. Droga zlokalizowana w
terenie niezabudowanym o dopuszczalnej predkoéci 30km/h. Srednia szeroko$¢ jezdni o
nawierzchni bitumicznej wynosi 3,5m. Droga wyposazona w jednostronny chodnik, zatoke
autobusowg oraz wyznaczone miejsca postojowe.

ul. Gtéwna, droga wewnetrzna, w zarzadzie MZD w Skoczowie na podstawie porozumienia
z GDDKIA.

Droga zbiorcza zapewnia dojazd do zabudowy mieszkalnej, gospodarstw rolnych oraz okolicznych
pdl uprawnych. Na drodze obowigzuje ograniczenie predkosci do 40km/h. Srednia szeroko$é
jezdni o nawierzchni bitumicznej wynosi 6m. Droga wyposazona w pobocza gruntowe.

Istniejace zjazdy na posesje wykonane s3 jako gruntowe, utwardzone niejednorodnym
kruszywem, utwardzone ptytami betonowymi oraz betonem asfaltowym. Planowana rozbudowa
ulicy Krzempka wymagaé¢ bedzie dostosowania wysokosci jezdni do istniejgcych zjazddw na
posesje.

Dziatki, na ktdérych projektowana jest inwestycja nalezg do Skarbu Panstwa, Gminy Skoczdw,
Skarbu Panstwa, Powiatu Cieszynskiego oraz sg wtasnoscia prywatng. Na terenie objetym
opracowaniem wystepujg drzewa przeznaczone do wyrebu opisane w dalszej czesci opracowania.
Do rozbiérki przeznaczone sg fragmenty ogrodzen posesji prywatnych na dziatkach
przeznaczonych do podziatu i przejecia pod pas drogowy.

Przez teren objety inwestycjg przebiegajg nastepujace sieci i urzadzenia:

e siec teletechniczna, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa.

Na terenie w poblizu inwestycji wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz ustugowa. W
zwigzku z koniecznoscig wydzielenia pasa drogowego zostang wykonane podziaty nieruchomosci.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Obiekt budowlany oraz urzagdzenia budowlane z nim zwigzane

Projektuje sie ulice Krzempka jako jednojezdniowa, jednopasowg, jednokierunkows.
Projektuje sie jezdnie ulicy Krzempka o szerokosci 3,5m. Wzdtuz jezdni projektuje sie chodnik dla
pieszych o szerokosci 2,38 (szerokos$¢ uwzgledniajgca kraweznik oraz obrzeze betonowe). Jezdnia
ograniczona zostanie kraweznikiem drogowym od strony projektowanego chodnika oraz
najazdowym po stronie przeciwnej. Na zjazdach na posesje kraweznik nalezy obnizy¢ do 4cm.
Skrzyzowania projektuje sie jako zwykte. Potgczenia drég projektuje sie za pomoca tukéw o
promieniach R= 6,0m do R=10,0m. Spadki poprzeczne jezdni oraz chodnika projektuje sie jako
jednostronne 2%. Spadki podtuzne jezdni dostosowane do terenu istniejgcego o wartosci 0,5%.
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W ciggu ulicy Krzempka, na wysokosci Szkoty Podstawowej projektuje sie miejsce
postojowe dla autobusu o wymiarach 4x12m, ze skosami 1:1,5. Pomiedzy budynkami nr 1 do 7
projektuje sie zatoke postojowa dla 18 samochoddw osobowych w tym 2 miejsca dla oséb o
ograniczonych mozliwosciach ruchowych.

Zatoki postojowe

Projektuje sie zatoke postojowg dla 1 autobusu o wymiarach 4x12m wraz ze skosami
wjazdowym i wyjazdowym 1:1,5. Spadek poprzeczny jednostronny w kierunku jezdni.
Nawierzchnia zatoki z kostki betonowej, oddzielona od jezdni kraweznikiem najazdowym
wyniesionym na 4 cm. Po stronie przeciwnej, zatoka ograniczona kraweznikiem drogowym
wyniesionym na 10 cm.

Projektuje sie zatoke postojowg dla 18 samochodéw osobowych w tym 2 miejsca o
wymiarach 3,6x5m dla oséb o ograniczonych mozliwosciach ruchowych. Pozostate miejsca o
wymiarach 2,5x5m. Spadek poprzeczny jednostronny w kierunku jezdni. Nawierzchnia zatoki z
kostki betonowej, oddzielona od jezdni kraweznikiem najazdowym wyniesionym na 4 cm. Po
stronie przeciwnej, zatoka ograniczona kraweznikiem drogowym wyniesionym na 10 cm.

Zjazdy na posesje

Zjazdy na posesje projektuje sie poprzez wykonanie kraweznika najazdowego obnizonego
do 4 cm. Po stronie przeciwnej oraz jako obramowanie zjazdu poza chodnikiem nalezy zastosowa¢é
opornik betonowy 12x25cm bez wyniesienia.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach zadania projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ elektryczng oswietlenia
ulicznego oraz przebudowe istniejgcej sieci oswietleniowe;.

Odwodnienie ulicy Krzempka, kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odwodnienie projektowanej drogi poprzez projektowang kanalizacje z
wiagczeniem do istniejac ej kanalizacji deszczowej na dziatce nr 607/26.

Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur PCV ®315 SN8. Dtugos¢ odcinka 280,07m. Na
trasie kanalizacji deszczowej wystepuje 14 studni rewizyjnych betonowych o srednicy 1000mm.
Wpusty deszczowe betonowe ® 500 z przykanalikiem PCV ©200.

Studnie rewizyjne wykonac¢ betonowe prefabrykowane ®1000 tgczone na uszczelke
gumowg odpowiadajgce normie PN-EN 1917:2004. Studnie wyposazone w dennice monolityczne
(Sciany i dno) oraz kinete wykonang w procesie technologicznym z fabrycznie montowang
uszczelka. Wysokos$¢ kinety minimum % srednicy maksymalnego otworu przytgcza rury. Studnie
wyposazone w plyty przykrywowe o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300kN.
Wytazy studni nalezy wykona¢ jako zeliwno-betonowe @600 uchylne z zamkiem lub zatrzaskiem
klasy D-400 w drodze oraz C-250 w terenie zielonym. Studnie wyposazone w zeliwne stopnie
ztazowe odpowiadajace PN-EN 13101:2005.

Wpusty deszczowe jezdniowe, studzienki betonowe monolityczne prefabrykowane z dnem
oraz otworem bocznym wyposazonym w mufe przygotowang do podfaczenia przykanalika.
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Gteboko$¢ osadnika 50cm. Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC-U SNS8, kielichowych @200
taczonych na uszczelki gumowe o jednolitej Sciance. Kraty wpustéw wykonac jako zeliwne uchylne
klasy C250.

Sie¢ elektryczna

e Wedtug odrebnego projektu technicznego

Kanat technologiczny

Ze wzgledu na dtugos¢ rozbudowywanego odcinka — dtugos¢ mniejsza niz 1000m oraz brak
kontynuacji kanatu technologicznego przez i za rozbudowywanym odcinkiem drogi, odstgpiono od
projektowania kanatu technologicznego.

1.4. Zestawienie powierzchni

e Jezdnia ulicy Krzempka — nawierzchnia bitumiczna 1150 m?
e Chodnik dla pieszych, nawierzchnia z kostki betonowej 709 m?
e Zatoki postojowe, nawierzchnia z kostki betonowej 425m?
e Zjazdy na posesje — kostka betonowa 216 m?
e Pobocze gruntowe utrwalone kruszywem 155 m?

1.5. Informacje i dane dodatkowe w odniesieniu do terenu inwestycji
Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne wydana zostanie decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162).

Na dziatkach objetych inwestycjg nie wystepujg zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu inne niz dopuszczalne przeznaczenie z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Ochrona konserwatorska nie wystepuje.

Wyrab drzew

W celu realizacji inwestycji przewidziano wycinke 30 sztuk drzew. Inwentaryzacje drzew
przeznaczonych do wycinki przedstawiono w tabeli ponizej.

Drzewa przeznaczone do wycinki
nr gatunek obwdd na wysokosci 130cm [cm]
1 _Modrzew 90
2 _Modrzew 96
3 | _Dgb 138
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4 | _Morwa Drzewo wielopienne (113/59/72)
biata

> | _Leszczyna Drzewo wielopienne (125/44)
°| _Lipa 170

/ _Jesion 153

8 _Jesion 109

J _Jesion 179

101 Lipa Drzewo wielopienne (28/20)
11 _Jesion 78

12 _Jesion 187

3] _Lipa 192

14| _Lipa 127

>| _Lipa 195

16| _Lipa 173

17| _Lipa 130

18| _Lipa 194

19| _Lipa 193

20| Lipa 165

L] Lipa 250

22| Lipa 187

23 _Jesion 220

24| Jesion 220

25| Modrzew 55

26| Lipa 30
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27 _Modrzew 70
28 _Jesion 310
23 _Jesion 340

Wptyw eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem gérniczym.

1.6. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem uscislenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Budowe projektowanych sieci nalezy rozpocza¢ od ustalenia
gtebokosci posadowienia urzadzen podziemnych. Zageszczenie gruntu nalezy wykonac¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonawstwa robét ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (norma).
Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb nadzoru wiascicieli sieci. Nalezy uwzgledni¢ wszelkie
wymagania gestoréw sieci zawarte w zafaczonych uzgodnieniach branzowych. Uwaga:
Specyfikacje techniczne oraz przedmiary robdt stanowig odrebne zatgczniki do niniejszego
opracowania projektowego ktére nalezy rozpatrywac wspdlnie.

2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW INFRASTRUKTURY.

Projektuje sie rozbudowe drogi wg ponizszych parametréw:
e Kategoria drogi —gminna
e Klasadrog—D
e Dtugosc ulicy Krzempka objetej rozbudowg 306,70m
e Szeroko$¢ projektowanej jezdni —3,5m —4,5m

e Szerokos$¢ projektowanych chodnikow — 2,38m (szerokos¢ zawiera pas bezpieczenstwa)
e Szeroko$¢ chodnika przy ul. Debowieckiej 2,83m

e Miejsca postojowe dla samochodoéw osobowych o wymiarach 2,5x5m oraz 3,6x5m dla 0sob
niepetnosprawnych

e Miejsce postojowe dla autobusu o wymiarach 12x4m,

e Odwodnienie — projektowana kanalizacja deszczowa.

e Oswietlenie — projektowane

e Kanat technologiczny — odstgpiono od projektowania kanatu technologicznego

e Projektowane spadki podtuzne — 0,5% dostosowane do istniejgcego uksztattowania terenu
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e Projektowane spadki poprzeczne jezdni jednostronne 2%
e spadki poprzeczne chodnikéw — jednostronne 2% w kierunku jezdni

e pochylenie skarp 1:1,5
o) Uktad konstrukcyjny

Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie aktualnego Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych., Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych, wydanego w 2014 roku przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
oraz po rozpoznaniu warunkéw gruntowo — wodnych.

Dane wejsciowe do projektowania:
e kategoria ruchu KR1
o Gtebokos$é przemarzania gruntu h,=1,0m
e Brak szczelnosci poboczy
e Warunki wodne - przecietne
e Warunki gruntowe podfoza do gtebokosci przemarzania- grunty bardzo wysadzinowe

e Grupa nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni G4 na do gtebokosci 1m ponizej
zaktadanego spodu konstrukcji

Projektowany uktad konstrukcyjny:

Jezdnia ulicy Krzempka KR1:

e Gruntrodzimy E;>25MPa

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR >
25%, E2>80MPa, grubosé 55cm

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog/3, E2>130MPa — 20cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - 5 cm,

e warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4 cm.
Sprawdzenie odpornosci na wysadziny

Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podtoza wynosi 840cm.
Wymagana grubos$é konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza dla grupy nosnosci
podtoza G4 i kategorii ruchu KR1 wynosi 0,6h,, tj. 0,70m. Warunek spetniony.

Chodnik i zjazd zwykty

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR >
20%, E2>50MPa, grubos¢ 40cm
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e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog/3, E2>80MPa - 15cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —3 cm,
e kostka betonowa behaton gr. 8 cm w kolorze szarym/czerwonym

Miejsca postojowe

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR >
20%, E2>80MPa, grubosé¢ 55cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog3, E2>130MPa - 19cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —3 cm,
e kostka betonowa behaton gr. 8 cm w kolorze szarym

o) Nawigzanie do istniejgcego terenu, rozwigzania w miejscach charakterystycznych.

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejgcego
uksztattowania terenu, istniejgcych ciggdw komunikacyjnych w celu zminimalizowania robot
ziemnych.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej. Grunt przywieziony w miejsce
wbudowania musi by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp. W celu zapewnienia statecznosci
nasypu i jego rdwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania
warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rdéznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé¢ w dolne, a
grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie
uksztattowanie gbérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) Goérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonac
z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym od 8
m/dobe.

g) Dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku
gornej powierzchni, wynoszacym okoto 2,5% i szerokosci od 1,0 do 2,5m.

10
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Do wykonania nasypow nalezy stosowad grunty wg
stosowania w nasypach, zgodnie z PN-5-02205:1998:

ponizszej tabeli

przydatnosci

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne

z zastrzezeniami

Tresc

zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypow

Ypo
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione
grunty skaliste
twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe,

rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki,
réwniez gliniaste

3. Piaski
srednio i

grubo,

drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszky frakcji
Zwirowo-
kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistosci
u>15

5. . Zuile
wielkopiecowe i
inne )
metalurgiczne = ze

starych ~ _ zwatow
(powyzej 5 lat)

6. tupki
przywag’rowe
przepalone

7. Wysiewki
kamienne o]

zawartosci frakgcji
itowej ponizej 2%

%dy pory w %runcie skalistym
e

. Rozdrobnione grunty|bedg wypeinione gruntem

skaliste miekkie lu o materiatem
drobnoziarnistym

; ; ; dy beda wbudowane w

ZiiniZa\S/:/tlgtrzellny i rumosze ?niéjsca? q suched wg

Piaski pylaste, piaski é?uﬁ%g\ﬁ%ﬁne o woe

gliniaste, pyty piaszczyste i
pyty

powierzchniowych

4. Piaski prochniczne,  z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych

do nasyBéw nie wyzszych niz
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny fylaste oraz inne o
wi < 35%

w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte,
gliny zwiezte i gliny pylaste

do nasyBéw nie wyzszych niz
3 m; zabezpieczonych przed

zwiegzte oraz inne grunty o zawileoceniem ub o
grany, pfynnosci wi od" 35 uIeps%eniu spoiwami P
gdy zwierciadto wody

7. . Wysiewki  kamienne
liniaste' o zawartosci frakgji
fowej ponad 2%

gruntowej znajduje sie na
EbeOkOSC,I. wiekszej = od
apilarnosci biernej ‘gruntu
podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5 lat)

o ograniczoneg podatnosci
na rozpad -

masy do 5%

aczne straty

9. ltotupki

. przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie
zostanag wypetnione
materiatem

drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

gdy zalegaja w miejscach
suchych lub’sg izolowane od
wody
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Projekt techniczny

1. Zwiry i pospofki gliniaste
1. Zwiry i pospétki |2 piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i ; :
sredmomar%uste 3. Pyly piaszczyste i pyty g " I
od warunkiem ulepszenia
3. ltotupki ﬁqué}Q%’ejonﬁrgE'/ﬁy ptynnosci P gruntow  spoiwami,
przywagk)we taklml ak cement, wapno,
3 6rne | Przepalone aktvwne popioty itp.
WarStW g Zaw|era§%ce mn|eJ . MleszanlnY pOpIO{OWO'
Yy niz ziarn zuzlowezwega kamiennego
ChoRo™  Wimniejsaych  Tod| y
i , mm . siewki amienne
przemarzania I|n|asteyo zawartosci frakcji
4. Wy5|ewk| owej >2%
kamienne
uziarnieniu i
A .| drobnoziarniste
odpowiadaja I7nnezr%zégaluv}/étleclléﬁglecowe ! gl(;ario/zpadowe straty masy
cym _ pospétkom >
lub Zzwirom kaznik .
el P o wskazniku nosnosci
8. Piaski drobnoziarniste Wroe>10
W wykopﬁach i q | ) )
miejscac Grunt Grunt watbliwe i|8dy sg ulepszane spoiwami
zerowych do |2runty . M atp cementem, wapnem,
ebolyosa niewysadzinowe | wysadzinowe aktywnymi popiotami 1tp.)
przemarzania

3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ustalono
drugg kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo — wodnych. Szczegdty
przedstawiono w opinii geotechnicznej zatgczonej do niniejszego projektu.

4, Odniesienie do uzgodnien i opinii.

W takcie wykonywania robét nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w zatgczonych do
projektu uzgodnieniach branzowych i opiniach.

5. Uwagi koricowe

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne, celem
uscislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Wykonanie sieci uzbrojenia terenu nalezy rozpoczgé
od ustalenia gtebokosci posadowienia urzadzen podziemnych. Zageszczenie gruntu nalezy
wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa robdt ziemnych oraz przepisami
zwigzanymi (normg). Prace ziemne w poblizu czynnych urzgdzen podziemnych w szczegdlnosci linii
kablowych nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb nadzoru wiascicieli sieci.
Uwaga: Przedmiary robét, specyfikacje techniczne stanowia odrebne zatgczniki do niniejszego
opracowania projektowego.
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