PRZEKROJ TYPOWY A-A (KR1)

POBOCZE JEZDNIA MIEJSCE POSTOJOWE DLA AUTOBUSU CHODNIK
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4cm W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
5cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
a z kruszywem Ceos E2>130MPa
55cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
C niewysadzinowego o CBR >25%, E:>80MPa
-—-cm | Grunt rodzimy E->25MPa
84cm RAZEM
8cm Kostka betonowa behaton kolor szary/czerwony
3cm Podsypka cenemtowo piaskowa 1:4,
B 15¢cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 E2>80MPa
Warstwawa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
40 cm lub gruntu niewysadzinowego o CBR >20%, E->50MPa
66 cm | RAZEM
30cm | Kraweznik betonowy 15x30cm
15cm | Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15
D 25cm kraweznik najazdowy 15x22cm
15cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
E 30cm | Obrzeze betonowe 8x30cm
15cm | tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
8cm Kostka betonowa behaton kolor szary
3cm Podsypka cenemtowo piaskowa 1:4,
F 19cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Co0/3 E2>130MPa
Warstwawa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej
55¢cm lub gruntu niewysadzinowego o CBR >20%, E->80MPa
85 cm RAZEM
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dren PP @100 owiniety
geowtdkning w zasypce zwirowej
ZATOKA POSTOJOWA JEZDNIA CHODNIK
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PRZEKROJ TYPOWY C-C (KR1)

CHODNIK JEZDNIA POBOCZE
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Nazwa zadania

"Budowa potaczenia ul. Krzempka z ul. Dgbowiecka w Ochabach
Matych wraz z budowg chodnika i wykonaniem oswietlenia"

Adres obiektu budowlanego:
ulica Ludwika Krzempka w Ochabach Matych

branza drogowa

Nazwa Przekroje typowe

rysunku Je typ

| " Burmistrz Miasta Skoczowa

nwestor ul. Rynek 1, 43-430 Skoczow
Projektant mgr inz. Piotr Lilla

uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inzynieryjnej drogowej

A

Sprawdzajacy)|

branza drogowa

mgr. inz. Remigiusz Machej
uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inzynieryjnej drogowej

branza

drogowa

data opracowania skala rysunku

05.2024 rok 1:50 2

ul. Cieszynska 226
44-337 Jastrzebie-Zdrdj
tel. 663 381 970, 603 240 620
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