Zalacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie nr 1 Dostawa niszczarek klasy P-4 oraz P-5

LP

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

JM

ILOSC

CPV

NISZCZARKA DO DOKUMENTOW SPELNIAJACA WYMAGANIA NORMY DIN 66399

- klasa bezpieczenstwa: P-4;rodzaj ciecia: scinki - szerokos¢ mniejsza lub réwna 6 mm, powierzchnia
$cinka mniejsza lub réwna 160 mm?;

- wydajnos¢: niszczenie jednorazowo nie mniej niz 14 kartek papieru o gramaturze 80 g/m2;

- mozliwo$¢ niszczenia: kart plastikowych, ptyt CD, zszywek, spinaczy;

- szczelina wejsciowa: min. 225 mm;

- wyjmowany kosz o pojemnosci: 25 — 40 [;

- automatyczny START/STOP;

- automatyczny rewers w przypadku zaciecia papieru;

- automatyczny STOP przy przepetnieniu kosza lub wyjetym koszu;

- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem;

- silnik 0 mocy nie mniejszej niz 360 W;

- wskazniki swietlne i graficzne: zapetnienia kosza, zaciecia, przegrzania, otwartych drzwi;

- napiecie: 230V / 50 Hz, wtyczka typu C lub E;

- Wykonawca udziela gwarancji na urzadzenie 24 miesigce od daty protokolarnego odbioru
przedmiotu przez Zamawiajacego, gwarancja na noze tngce: minimum 48 miesiecy;

- instrukcja w jezyku polskim oraz dokument zawierajgcy informacje o wszystkich wymaganych
parametrach technicznych i wymaganiach co do uzytkowania;

- produkt oznakowany znakiem CE bezposrednio na sprzecie elektrycznym, a w przypadku braku takiej
mozliwosci na jego opakowaniu, instrukcji obstugi lub Swiadectwie gwarancyjnym.

szt.

51

30191400-8

NISZCZARKA DO DOKUMENTOW SPELNIAJACA WYMAGANIA NORMY DIN 66399

- klasa bezpieczenstwa: P-4

- rodzaj ciecia: $cinki - szeroko$¢ mniejsza lub réwna 6 mm, powierzchnia $cinka mniejsza lub réwna
160 mm?;

- niszczone materiaty: papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze, ptyty CD;

- przystosowanie do pracy ciggtej;

- wydajnosé: niszczenie jednorazowo min. 21 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m2;

- szeroko$¢ szczeliny wejsciowej: min. 400 mm;

- szybkos$¢ ciecia: min. 65 mm/s;

- pojemnos¢ kosza: 130 — 140 |;

- automatyczny START/STOP;

- automatyczny rewers w przypadku zaciecia papieru;

- pobdr mocy silnika: min. 700W;

- napiecie: 230V/ 50Hz, wtyczka typu C lub E;

- Wykonawca udziela gwarancji na urzadzenie 24 miesigce od daty protokolarnego odbioru
przedmiotu przez Zamawiajacego, gwarancja na noze tngce: minimum 48 miesiecy;

- instrukcja w jezyku polskim oraz dokument zawierajgcy informacje o wszystkich wymaganych
parametrach technicznych i wymaganiach co do uzytkowania;

- produkt oznakowany znakiem CE bezposrednio na sprzecie elektrycznym, a w przypadku braku
takiej mozliwosci na jego opakowaniu, instrukcji obstugi lub $wiadectwie gwarancyjnym.

szt.

30191400-8

NISZCZARKA DO DOKUMENTOW SPELNIAJACA WYMAGANIA NORMY DIN 66399

- klasa bezpieczenstwa: P-5;

- rodzaj ciecia: $cinki - szeroko$¢ mniejsza lub réwna 2 mm, powierzchnia $cinka mniejsza lub réwna
30 mm2;

- mozliwosc¢ rozdrabniania zszywek oraz spinaczy biurowych;

- minimum 60 min ciggtej pracy;

- wydajnosé: niszczenie jednorazowo min. 10 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m2; szeroko$¢
szczeliny wejsciowej min. 240 mm;

- moc silnika: min. 580 W;

- napiecie: 230 V / 50 Hz, wtyczka typu C lub E;

- pojemnos¢ kosza: 55 -70 |;

- automatyczny START/STOP i funkcja cofania;

- Wykonawca udziela gwarancji na urzadzenie 24 miesigce od daty protokolarnego odbioru
przedmiotu przez Zamawiajacego, gwarancja na noze tnace: minimum 48 miesiecy;

- instrukcja w jezyku polskim oraz dokument zawierajgcy informacje o wszystkich wymaganych
parametrach technicznych i wymaganiach co do uzytkowania;

- produkt oznakowany znakiem CE bezposrednio na sprzecie elektrycznym, a w przypadku braku takiej
mozliwosci na jego opakowaniu, instrukcji obstugi lub $wiadectwie gwarancyjnym.

szt.

30191400-8
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NISZCZARKA SPELNIAJACA WYMAGANIA NORMY DIN 66399

- klasa bezpieczenstwa: P-5;

- rodzaj ciecia: $cinki - szeroko$¢ mniejsza lub réwna 2mm, powierzchnia - $cinka mniejsza lub réwna
30 mm?;

- szeroko$c¢ szczeliny wejéciowej: 230 mm;

- wydajnosé: niszczenie jednorazowo min. 17 arkuszy papieru o gramaturze co najmniej 70 g/m2;

- mozliows¢ niszczenia: zszywek, spinaczy, kart plastikowych, ptyt CD;

- pojemnos¢ kosza: 30 - 40 [

- automatyczny START/STOP i funkcja cofania;

4. - cichy silnik przystosowany do pracy ciggtej do 15 min; szt. 1 30191400-8

- zabezpieczenie przed przegrzaniem;

- napiecie: 230V / 50Hz, wtyczka typu C lub E;

- optyczny wskaznik napetnienia kosza/ wyjetego kosza;

- dotykowy panel bezpieczenstwa wytrzymujgcej prace urzadzenia;

- wyswietlacz LCD- wskazuje wtaczong funkcje niszczarki;

- Wykonawca udziela gwarancji na urzadzenie 24 miesigce od daty protokolarnego odbioru
przedmiotu przez Zamawiajacego, gwarancja na noze tngce: minimum 48 miesiecy;

- instrukcja w jezyku polskim oraz dokument zawierajgcy informacje o wszystkich wymaganych
parametrach technicznych i wymaganiach co do uzytkowania;

- produkt oznakowany znakiem CE bezposrednio na sprzecie elektrycznym a w przypadku braku takiej
mozliwosci na jego opakowaniu, instrukcji obstugi lub $wiadectwie gwarancyjnym.
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Zadanie nr 2 Dostawa stalowych szaf na akta

LP PRZEDMIOT ZAMOWIENIA IM ILOSC CPV

SZAFA STALOWA NA AKTA KLASY A

1)  Wymiary zewnetrzne: wys. 1500mm x szer. 700mm x gt. 400mm (+) / (-) 10% tolerancji)

2) Korpus szafy, drzwi i inne elementy konstrukcyjne muszg by¢ wykonane z blachy ze stali
konstrukcyjnej, o grubosci co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozjg. Potgczenia
korpusu szafy powinny zapewni¢ mu dostateczng sztywnosc.

3)  Szafa musi by¢ wyposazona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A wg Polskiej
Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym przed
przewierceniem.

4) Drzwi szafy powinny by¢ jednoskrzydtowe, wyposazone w mechanizm ryglowy blokujacy je na
co najmniej trzech krawedziach (rygle w $rednicy min. 12mm lub przekroju min. 112 mm?2,
rozstaw rygli max. 450 mm).

5) Podstawa szafy musi posiada¢ te same rozmiary co wierzch. W szafie moze znajdowac sie
zaslepiony otwor umozliwiajgcy jej zakotwienie.

6) Szafa musi posiada¢ certyfikat wydany przez jednostke certyfikujacag akredytowana

1 w krajowym systemie akredytacji, potwierdzajacy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami szt. 4 39132100-7
klasy A.

7) Szafa musi posiada¢ tabliczke, wydang przez jednostke certyfikujgcg akredytowang
w krajowym systemie akredytacji, zamontowang na wewnetrznej, goérnej stronie drzwi,
zawierajgcg nastepujgce dane:

I.  nazwe wyrobu;

Il.  nazwe i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;
IIl.  numer fabryczny, rok produkcji, klase wyrobu, numer certyfikatu;
IV. mase.

8)  Szafa powinna by¢ wyposazona w 3 potki.

9) Malowana proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7035.

10) Szafa musispetnia¢ wymagania zawarte w Zarzgdzeniu Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowe;j
z dnia 11 grudnia 2017r. (Dz.Urz.MON.2017.227).

11) Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamoéwienia 24 miesigce od daty
protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiajgcego

SZAFA STALOWA NA AKTA KLASY A

1)  Wymiary zewnetrzne: wys. 900 mm x szer. 500 mm x gt. 400 mm (+) / (-) 10% tolerancji)

2) Korpus szafy, drzwi i inne elementy konstrukcyjne musza by¢ wykonane z blachy ze stali
konstrukcyjnej, o grubosci co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozjg. Potgczenia
korpusu szafy powinny zapewni¢ mu dostateczng sztywnos¢.

3)  Szafa musi by¢ wyposazona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A wg Polskiej
Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym przed
przewierceniem.

4)  Drzwi szafy powinny by¢ jednoskrzydtowe, wyposazone w mechanizm ryglowy blokujacy je na
co najmniej trzech krawedziach (rygle w Srednicy min. 12 mm lub przekroju min. 112 mm?,
rozstaw rygli max. 450 mm).

5) Podstawa szafy musi posiada¢ te same rozmiary co wierzch. W szafie moze znajdowac sie
zaslepiony otwoér umozliwiajgcy jej zakotwienie.

6) Szafa musi posiada¢ certyfikat wydany przez jednostke certyfikujaca akredytowang

2. w krajowym systemie akredytacji, potwierdzajacy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami | gt 9 39132100-7
klasy A.

7) Szafa musi posiada¢ tabliczke, wydang przez jednostke certyfikujgcg akredytowang w
krajowym systemie akredytacji, zamontowang na wewnetrznej, goérnej stronie drzwi,
zawierajgcg nastepujgce dane:

I. nazwe wyrobu;

Il.  nazwe i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;

Il.  numer fabryczny, rok produkcji, klase wyrobu, numer certyfikatu;
IV. mase.

8)  Szafa powinna by¢ wyposazona w 2 potki.

9)  Malowana proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7035.

10) Szafa musi spetnia¢ wymagania zawarte w Zarzgdzeniu Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowe;j
z dnia 11 grudnia 2017r. (Dz.Urz.MON.2017.227).

11) Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamoéwienia 24 miesigce od daty

protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiajacego
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SZAFA STALOWA NA AKTA KLASY A

zamykane zamkiem kluczowym.

1)  Wymiary zewnetrzne: wys. 1000mm x szer. 600mm x gt. 400mm (+) / (-) 10% toleranciji)

2) Korpus szafy, drzwi i inne elementy konstrukcyjne musza by¢ wykonane z blachy ze stali
konstrukcyjnej, o grubosci co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozjg. Potgczenia
korpusu szafy powinny zapewni¢ mu dostateczng sztywnos¢.

3)  Szafa musi by¢ wyposazona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A wg Polskiej
Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym przed
przewierceniem.

4) Drzwi szafy powinny by¢ jednoskrzydtowe, wyposazone w mechanizm ryglowy blokujacy je na
co najmniej trzech krawedziach (rygle w $rednicy min. 12 mm lub przekroju min. 112 mm2,
rozstaw rygli max. 450 mm).

5)  Podstawa szafy musi posiada¢ te same rozmiary co wierzch. W szafie moze znajdowa¢ sie
zaslepiony otwér umozliwiajacy jej zakotwienie.

3. 6)  Szafa musi posiadac certyfikat wydany przez jednostke certyfikujgcg akredytowang w krajowym | gzt 17 39132100-7
systemie akredytacji, potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami klasy A.

7) Szafa musi posiada¢ tabliczke, wydang przez jednostke certyfikujaca akredytowang
w krajowym systemie akredytacji, zamontowang na wewnetrznej, gornej stronie drzwi,
zawierajgcg nastepujgce dane:

. nazwe wyrobu;

Il.  nazwe i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;

IIl.  numer fabryczny, rok produkcji, klase wyrobu, numer certyfikatu;
IV. mase.

8)  Szafa powinna by¢ wyposazona w 2 potki.

9)  Malowana proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7035.

10) Szafa musispetnia¢ wymagania zawarte w Zarzgdzeniu Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowe;j
z dnia 11 grudnia 2017r. (Dz.Urz.MON.2017.227).

11) Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamoéwienia 24 miesigce od daty
protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiajgcego

SZAFA STALOWA NA AKTA Z 2 SKRYTKAMI KLASY A

1)  Wymiary zewnetrzne: wys. 1500 mm x szer. 700 mm x gt. 400 mm (+) / (-) 10% toleranciji)

2) Korpus szafy, drzwi i inne elementy konstrukcyjne muszg by¢ wykonane z blachy ze stali
konstrukcyjnej, o grubosci co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozjg. Potgczenia
korpusu szafy powinny zapewni¢ mu dostateczng sztywnos¢.

3) Szafa musi by¢ wyposazona w 2 zamykane skrytki mieszczace segregator w formacie A4,
zamykane zamkiem kluczowym.

4)  Szafa musi by¢ wyposazona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A wg Polskiej
Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym przed
przewierceniem.

5)  Drzwi szafy powinny by¢ jednoskrzydtowe, wyposazone w mechanizm ryglowy blokujacy je na
co najmniej trzech krawedziach (rygle w $rednicy min. 12 mm lub przekroju min. 112 mm2,
rozstaw rygli max. 450 mm).

6) Podstawa szafy musi posiada¢ te same rozmiary co wierzch. W szafie moze znajdowac¢ sie

4, zaslepiony otwoér umozliwiajacy jej zakotwienie. szt. 2 39132100-7

7)  Szafa musi posiada¢ certyfikat wydany przez jednostke certyfikujgca akredytowang w krajowym
systemie akredytacji, potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami klasy A.

8) Szafa musi posiada¢ tabliczke, wydang przez jednostke certyfikujagcg akredytowana
w krajowym systemie akredytacji, zamontowang na wewnetrznej, gornej stronie drzwi,
zawierajgcg nastepujgce dane:

. nazwe wyrobu;

Il.  nazwe i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;

Il.  numer fabryczny, rok produkcji, klase wyrobu, numer certyfikatu;
IV. mase.

9)  Szafa powinna by¢ wyposazona w 2 potki.

10) Malowana proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7035.

11) Szafa musi spetnia¢ wymagania zawarte w Zarzgdzeniu Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowe;j
z dnia 11 grudnia 2017r. (Dz.Urz.MON.2017.227).

12) Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamoéwienia 24 miesigce od daty
protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiajacego

SZAFA STALOWA NA AKTA Z 3 SKRYTKAMI KLASY A

1)  Wymiary zewnetrzne: wys. 1500 mm x szer. 700 mm x gt. 400 mm (+) / (-) 10% tolerancji)

2) Korpus szafy, drzwi i inne elementy konstrukcyjne muszg by¢ wykonane z blachy ze stali

5. S - L . . . ; szt. 1 39132100-7
konstrukcyjnej, o grubosci co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozjg. Potgczenia
korpusu szafy powinny zapewni¢ mu dostateczng sztywnosc.
3)  Szafa musi by¢ wyposazona w 3 zamykane skrytki mieszczace segregator w formacie A4,
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4)

5)

6)

7

8)

9)
10)

11)

Szafa musi by¢ wyposazona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A wg Polskiej
Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym przed
przewierceniem.
Drzwi szafy powinny by¢ jednoskrzydtowe, wyposazone w mechanizm ryglowy blokujacy je na
co najmniej trzech krawedziach (rygle w $rednicy min. 12 mm lub przekroju min. 112 mm?2,
rozstaw rygli max. 450 mm).
Podstawa szafy musi posiada¢ te same rozmiary co wierzch. W szafie moze znajdowac sie
zaslepiony otwor umozliwiajgcy jej zakotwienie.
Szafa musi posiada¢ certyfikat wydany przez jednostke certyfikujaca akredytowanag
w krajowym systemie akredytacji, potwierdzajacy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami
klasy A.
Szafa musi posiada¢ tabliczke, wydang przez jednostke certyfikujgcg akredytowang
w krajowym systemie akredytacji, zamontowang na wewnetrznej, gornej stronie drzwi,
zawierajgca nastepujgce dane:

. nazwe wyrobu;

Il.  nazwe i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;

IIl.  numer fabryczny, rok produkcji, klase wyrobu, numer certyfikatu;

IV. mase.
Malowana proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7035.
Szafa musi spetnia¢ wymagania zawarte w Zarzadzeniu Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowe;j
z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.MON.2017.227).
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamoéwienia 24 miesigce od daty
protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiajgcego

1
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

SZAFA STALOWA NA AKTA ZE SKRYTKAMI KLASY B

Wymiary zewnetrzne: wys. 1500 mm x szer. 700 mm x gt. 500 mm (+) / (-) 10% toleranciji)
Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszg by¢ wykonane z blachy ze
stali konstrukcyjnej, o grubosci co najmniej 3 mm, zabezpieczonej przed korozjg. Potgczenia
korpusu szafy powinny zapewni¢ mu dostateczng sztywnos¢.

Szafa musi by¢ wyposazona w 3 zamykane skrytki mieszczgce segregator w formacie A4,

zamykane zamkiem kluczowym.

Drzwi szafy moga byé¢ jednoskrzydtowe lub dwuskrzydiowe, zabezpieczone ryglem na czterech

krawedziach.

e Szafy jednoskrzydiowe powinny by¢ wyposazone w mechanizm ryglowy blokujacy je na co
najmniej trzech krawedziach systemem ruchomym (rygle w $rednicy min. 15 mm lub
przekroju min. 175 mm?, rozstaw rygli max. 450 mm); rygiel przyzawiasowy moze by¢ staty.

e Szafy dwuskrzydiowe powinny byé wyposazone w mechanizm ryglowy, umieszczony na
skrzydle aktywnym, blokujacy je na co najmniej trzech krawedziach systemem ruchomym
(rygle w $rednicy min. 15 mm lub przekroju min. 175 mm?, rozstaw rygli max. 450 mm);
skrzydio aktywne musi blokowac skrzydto bierne na catej ich wysokosci. W przypadku
niezaleznego zamykania obu skrzydet kazde z nich powinno by¢ wyposazone w oddzielny
mechanizm ryglujacy; rygle przyzawiasowe mogg byc¢ state.

Mechanizm ryglowy w drzwiach musi by¢ zabezpieczony przed uruchomieniem dwoma

zamkami posiadajgcymi wymagane w swojej grapie certyfikaty, oddzielnie blokujgcymi

mechanizm ryglowy, w tym:

e zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300,
zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Z szafg
powinny by¢ dostarczone dwa komplety kluczy;

e zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300 co
najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadajgcy min. 100 podziatek na pokretle i
skali nastawien, przy ktorej w przypadku kazdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy sie,
jezeli pokretto jest przekrecone wiecej niz o 1 kreske podziatki po obu stronach wiasciwe;j
kreski podziatki, a w przypadku zamka czterotarczowego warto$¢ ta wynosi 1,25. Zmiana
kombinacji powinna by¢ blokowana i uaktywniana kluczem od tytu obudowy zamka. Zamek
powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem.
Szafa powinna by¢ wyposazona w dwa komplety kluczy do zmiany kodu. Dopuszcza sie
réwniez stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co najmniej klasy B wg Polskiej
Normy PN-EN 1300, pod warunkiem ze zamek spetnia te same wymagania co zamek
mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnatéw, ktére moga by¢ wykorzystane do
otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin.

Podstawa szafy musi posiada¢ te same rozmiary co wierzch. W szafie moze znajdowac sie

zaslepiony otwor umozliwiajgcy jej zakotwienie.

Szafa musi posiada¢ certyfikat wydany przez jednostke certyfikujaca akredytowanag

w krajowym systemie akredytacji, potwierdzajacy zgodnosé wyrobu z wymaganiami

klasy B.

Szafa musi posiada¢ tabliczke, wydang przez jednostke certyfikujgcg akredytowang

w krajowym systemie akredytacji, zamontowang na wewnetrznej, gornej stronie drzwi,

zawierajgcg nastepujgce dane:

V. nazwe wyrobu;
VI. nazwe i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;

VII.  numer fabryczny, rok produkcji, klase wyrobu, numer certyfikatu;

szt.

39132100-7
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VIII.  mase.
Malowana proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7035.
Szafa musi spetnia¢ wymagania zawarte w Zarzadzeniu Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowe;j

z dnia 11 grudnia 2017r. (Dz.Urz.MON.2017.227).
11) Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zaméwienia 24 miesigce od daty

protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiajgcego

9)
10)
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