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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe podjecia prac projektowych stanowiq:

- Umowa na wykonanie prac projektowych,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

- uzgodnienia branzowe,

- obowigzujgce normy i normatywy budowlane a w szczegdlnosci:
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. 2024 poz. 726)

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy montaz pitkochwytdw
wzdtuz istniejgcego boiska, na dtugosci istniejgcego placu zabaw przy ul. Spoétdzielcze] w Jastrzebiu-Zdroju na
dz. nr 140/8.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu, w ktérym przewidziano:
» lokalizacje nowych pitkochwydwu o wys. 6,0m (identycznych z istniejgcymi) i dt. 46,25m;
*  przeniesienie bramy wjazdowej na boisko w inne miegjsce w ogrodzeniu z wykonaniem nawierzchni
zwirowej w miejscu wjazdu;
« wymiana 3 stupdw oswietleniowych na wyzsze wraz z wymiang kabli zasilajgcych oprawy i

sygnatowych dla kamer cctv na kable ziemne.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren przeznaczony pod urzgdzenia zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy ul. Spdtdzielczej i
dotyczy dziatki nr 140/8. W terenie, w zakresie opracowania, znajduje sie istniejgcy plac zabaw, wiata, boisko
do gry w pitke nozng, budynek ustugowy oraz zieleh. W miejscu projektowanego pitkochwytu znajduje sie
obecnie trawnik.

Dziatka w obrebie projektowanej lokalizacji jest ptaska. Brak drzew i krzewdw kolidujgcych z

projektowanym zatozeniem.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
3.1. Opis ogdiny

Pitkochwyty sytuuje sie od strony potudniowej boiska na dtugosci istniejgcego placu zabaw, tuz za
ogrodzeniem. Projekiuje sie pitkochwyty o wys. 6,0m. Stupki i siatka w kolorze zielonym RAL6024. W zwigzku z
istniejgcym ogrodzeniem nalezy zastosowac siatke o wys. 5,0m (zlokalizowang 1,0m nad terenem).

Istniejgcg brame w ogrodzeniu nalezy przenie$¢ w inne miejsce a ogrodzenie uzupetni¢ elementami z
demontazu (lub identycznymi jak istniejgce). W miejscu wjazdu teren nalezy utwardzi¢ i wykona¢ nawierzchnie
Zwirowaq.

Istniejgce stupy oswietleniowe i fundamenty, oraz instalacje zasilajgce oprawy oswietleniowe i

sygnatowe kamer cctv , oprawy i kamery — zdemontowaé. W miejscach zdemontowanych fundamentéw



posadowi¢ nowe prefabrykowane. Wykona¢ réw kablowy pomiedzy budynkiem klubowym a nowymi
fundamentami. Do kamer doprowadzi¢ instalacje kablowqg. W tym samym rowie ale wzdtuz przeciwlegtego
boku, utozy¢ kabel YKY 3x4mm?*Na stupach zamocowad istniejgce oprawy i kamery.
3.2. Roboty ziemne

7 terenu nalezy usung¢ (zgodnie z zakresem opracowania) humus w niezbednym zakresie.
3.3. Roboty drogowe
3.3.1. Nawierzchnie

W miesjcu bramy wykonaé utwardzenie o szer. 4,0m zgodnie z rysunkiem. Nawierzchnie stanowic
bedzie miat kamienny lub zwir gr. 5cm.

Projektowane warstwy konstrukcyjne:

- miat kamienny lub zwir gr. 5cm
- warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 4,0-
31,.5mm, gr.12cm
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja
31,5-63,0mm, gr. 18cm

- warstwa odsqczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 20cm

- grunt rodzimy doprowadzony do G1

Nawierzchnie ograniczy¢ za pomocqg obrzezy betonowych o wym. 8x30cm zabudowanych na tawie
betonowej z betonu C12/15 z bocznym oporem o wym. 30x25cm.
3.3.2. Zielen

Nawierzchnie naruszong w wyniku prowadzonych robot nalezy po utozeniu humusu obsiac trawa.
3.3.3. Odwodnienie

Wody deszczowe z nawierzchni bedq wsigkac w teren zielony.
3.4. Pitkochwyty

Zaprojektowano pitkochwyty stalowe o wys. 6,0m z siatkg o wys. 5,0m, ocynkowane ogniowo,
malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL6024.

Wypetnienie z siatki - siatka ochronna bezweztowa z polipropylenu o gr. linki 4,00mm, oczka 45x45mm,
zielona.

Stupki z profili kwadratowych, zamknietych 80x80x3mm mocowane w fundamentach betonowych
035x100cm z betonu C20/25.

Pitkochwyt wykonaé zgodnie z rysunkami.

a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.
b) Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Nie dotyczy.
c) Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.
d) Sposéb dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy. Bez zmian.
e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Zakres opracowania

«  Wymiana stupdw oswietleniowych na stupy aluminiowe o wysoko$ci 7m oraz fundamentéow



prefabrykowanych 3 kpl.

«  Wymiana kabli zasilajgcych oprawy, oraz kabli sygnatowych kamer cctv z napowietrznych na ziemne

1 kpl.
e Przebudowa istniejgcych kamer na nowe stupy 3 szt.
«  Przebudowa istniejgcych opraw oswietleniowych na nowe stupy 3 szt

Zatozenia projektowe
W zwigzku z budowqg pitkochwytéw zaistniata konieczno$¢ wymiany stupdw oéwietleniowych na

wyzsze, oraz wymiany instalacji napowietrznych rozpietych pomiedzy istniejgcymi stupami, na kable ziemne.

Opis rozwiqzan projektowych

Istniejgce stupy i fundamenty, oraz instalacje zasilojgce oprawy oswietleniowe i sygnatowe kamer
cctv, oprawy i kamery - zdemontowac.
W miejscach zdemontowanych fundamentéw posadowi¢ nowe prefabrykowane. Wykonaé réw kablowy
pomiedzy budynkiem klubowym a nowymi fundamentami.
Do kamer doprowadzi¢ instalacje kablowaq. Kabel U/UTP kat 5e zelowany prowadzié w ziemi w rurze ochronne
RHDPE 32/2,9. W stupie kabel prowadzi¢ w peschlu niepalnym. Wprowadzenie kabla do stupa zaczopowad
dtawicq kablowqg odpowiednigj srednicy.
W tym samym rowie ale wzdtuz przeciwlegtego boku, utozy¢é kabel YKY 3x4mm? , Na catej dtugosci kabel
uktada¢ w dwuwarstwowej rurze ochronnej o Srednicy 32mm koloru niebieskiego. Kable uktadac zgodnie z
planem zagospodarowania terenu (rys.nr1). W miejscach zblizen i skrzyzowah na projektowanych rurach
zabudowac rury ochronne DVK110. Rury utozy¢é na 10 cm podsypce piaskowej. Po utozeniu wykonac¢ zasypke
piaskowg 10 cm. Umiejscowienie stupdw oraz trase przytqcza przedstawia rys nr 1. W potowie gtebokosci nad
kablami utozy¢ tasme ostrzegawczg napisem uwaga kabel. Ryry wprowadzi¢ do stupdw i drugostronnie do
budynku klubowego.
W budynku klubowym instalacje wykona¢ natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych. Zasilanie opraw i
sygnat z kamer doprowadzi¢ do istniejgcej rozdzielni i rejestratora.
Zdemontowane oprawy oéwietleniowe i kamery, zabudowaé na projektowanych stupach, kamery na
wysokosci 6,3m ( ponad pitkochwytami).
Podtgczenie opraw wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm? Potgczenie w stupach wykonac¢ ztgczami 1ZK. Kazdg
oprawe zabezpieczy¢ wktqdkg topikowq o wartosci 6A.
Projektowane stupy nalezy uziemi¢. W tym celu na catej dtugosci rowu kablowego utozy¢ bednarke FeZn
30/4. Bednarke podtgczy¢ do kazdego stupa. Potgczenia w ziemi wykonaé spawem i zabezpieczyé
antykorozyjnie.
Po wykonaniu robét nalezy wykonadé stosowne pomiary i sprawdzenia, sporzqdzi¢ geodezyjng inwentaryzacije
powykonawczg, oraz opracowaé dokumentacje powykonawczg, ktérg nalezy wraz z protokotami i

inwentaryzacijq przekazaé uzytkownikowi obiektu.

Wykaz podstawowych materiatéw

Lp. | Nazwa Jm llosé
1 Stup AL. anodowany h=7m( kolor do ustalenia z Inwestorem) szl 3
2 | Fundament prefabrykowany typ B60 szt 3
3 | Kabel YKY 3x4mm? m 115
4 | Kabel U/UTP zel Kat 5 4x2x0,5 m 200




5 | Adapter(puszka) kamery szt. 3
6 | Uchwyt kamery szt. 3
7 | Rura ostonowa dwuwarstwowa fi 32 kolor niebieski m 105
8 | Rura ostonowa RHDPE 32/2,9 m 105
9 | Listwa elekiroinstalacyjna 20/20 m 30
10 | Ztgcza stupowe IZK fazowe szt

11 | Ztgcze stupowe IZK N szt

12 | YDY 3x1,5mm? m 21
13 | Bednarka stalowa ocynkowana 30/4 m 105

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem , obowigzujgcymi przepisami oraz i
normami dotyczgcymi budowy sieci przy scistym przestrzeganiu przepiséw BHP. Roboty na wysokosci nalezy
przeprowadzi¢ przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do pracy na wysokosci oraz zapewnié
odpowiedni sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci. Sprzet musi posiadac odpowiednie atesty
oraz aktualne wymagane prawem przeglgdy i dopuszczenia.

Miejsce prowadzenia prac oznakowad odpowiednimi znakami i zabezpieczyé. Wszelkie materiaty
uzyte do wykonania w/w zadania powinny posiadac¢ aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Po zakonczeniu prac nalezy miejsce budowy pozostawié czyste i

uporzgdkowane —nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu poczagtkowego.

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu
Przed rozpoczeciem robdét nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

Teren naruszony w wyniku robdt nalezy po utozeniu humusu obsiac trawq.

4. BILANS TERENU DLA OBSZAROW OKRESLONYCH W MPZP
Pitkochwyt sytuuje sie na terenie o symbolu 1US - tereny ustug sportu i rekreacii.

Bilans terenu:

Powierzchnia dziatki nr 140/8: 10 855,00m2 (100,00%)

Powierzchnia zabudowy (istniejgcal): 89,00m2 (0,82% max.20% wg MPZP)
Powierzchnie utwardzone: 859.30m2 (7,92%)

Powierzchnia biologicznie czynna: 9 906,70m2 (91,26% min. 50% wg MPZP)
RAZEM: 10 855,00m?2

5. INFORMACJE | DANE

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sqg wymagane dla
terenu 1US

1. Przeznaczenie:

1)podstawowe - tereny, urzgdzenia i zabudowa zwigzana ze sportem wraz z powigzanymi sieciami i obiektami
infrastruktury technicznej oraz zieleniq;

2)dopuszczalne - inne ustugi nie kolidujgce z funkcjg podstawowq z wytgczeniem obiektéw handlowych o

powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2 oraz obiekty uzupetniajqce, takie jok garaze, budynki gospodarcze,



wiaty.

2.Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)geometria i wielko$¢ dziatki - pozwalajgca na uzyskanie wskaznikdw opisanych w pkt 3 4;

2)zasady lokalizacji budynkdw - w Scistym nawigzaniu do istniejgcej zabudowy lub w oparciu o projekt
zagospodarowania catego ferenu,

3)dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie wiecej niz 20% powierzchni terenu;

4)wymagana powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niz 50% powierzchni terenu, w przypadku boisk i
biezni o sztucznej nawierzchni moze ulec obnizeniu do 10%;

5)dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy: trzy kondygnacje nadziemne tgcznie z poddaszem uzytkowym dla
budynkéw administracyjnych lub klubowych, dwie kondygnacje nadziemne tqcznie z poddaszem uzytkowym dla
budynkdéw gospodarczych, dia pozostatych - nie okredla sie;

6)zasady formowania budynkdw:

a)obiekty istniejgce - dopuszczalne wszelkie zabiegi architektoniczne prowadzgce do ich wzbogacenia i
zréznicowania, w tym na przyktad zmiana formy dachdw, rozbudowa partii wejsciowych,

b)nowe budynki: artykulacja wspdtczesna z uzyciem trwatych materiatéw wykohczeniowych, takich jak
kamien, cegta klinkierowa, tynki szlachetne, szkto, drewno i pokrycia ceramiczne,

c)dla innych ustug, w tym obiektdw unikalnych - zasad nie okresla sie.

3.5zczegdine warunki zagospodarowania terendw - obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu jak dia terenéw

rekreacyjno - wypoczynkowych poza miastem.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z warunkami zawartymi w Uchwale Nr VII/70/2007 Rady Miasta
Jastrzebie Zdrdj z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz7é w Jastrzebiu Zdroju dotyczgcymi:
1) Przeznaczenia terenu:
pitkochwyty — funkcja sporfowa - WARUNEK SPELNIONY
2) Powierzchni biologicznie czynnej:
minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50% powierzchni dziatki — 91,26% WARUNEK
SPELNIONY
b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronqg
konserwatorskq,

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong konserwatorskg, nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej, nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw oraz nie podlega ochronie.
c) okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Zgodnie z pismem JSW S.A. Nr SJB/MGMDbz.490-25B/25 z dnia 19.02.2025r. obecnie brak
prognozowanych wptywdw eksploatacji gdrniczej.
d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Istniejgce i przewidywane zagrozenia

W otoczeniu projektowanej inwestyciji znajdujq sie: boisko do gry w pitke nozng, plac zabaw, budynek
ustugowy, wiata i zielen. Inwestycja nie stwarza zadnych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanego zatozenia i terendw sqgsiednich. Teren inwestycji nie lezy w granicy obszaréw



chronionych na podstawie przepisdw o ochronie przyrody Natura 2000.
Warunki gruntowo-wodne
Przyjeto proste warunki gruntowo — wodne. Obiekt ze wzgledu na swdj charakter jest obiektem o

prostej konstrukcji. W zwiqzku tym zostat zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechniczne;.

6. DANE DOTYCIACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZIAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
Nie dotyczy.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Projektowany obiekt nie zalicza sie do skomplikowanych obiektéw budowlanych wymagajgcych

okreslenia innych, dodatkowych danych, wykraczajgcych poza informacje zawarte w niniejszej dokumentacii.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Na podstawie obowigzujgcych norm i przepisdw takich jak:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2024 poz.
726)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami);

stwierdza sie, ze obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji dotyczy dziatki 140/8



