linka stalowa ocynkowana siatka ochronna bezweztowa z polipropylenu systemowa
w otulinie PCV gr. 4mm gr. linki 4,00mm, oczka 45x45mm zaslepka z PCV
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OGRODZENIA ok. 115¢cm
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UWAGA:

- wysokosé siatki pitkochwytu dopasowaé do wysokosci istniejgcego ogrodzenia z zachowaniem

zaktadki ok. 15-20cm;

- fundament wykonac¢ z betonu C20/25,

- stupki pitkochwytu mocowaé bezposredniu w fundamencie betonowym,

- stupki w rozstawie co 2,50m (stupki skrajne) i 5,00 (stupki przesta wewnetrznego),

- zastrzaty wykonac¢ w polach skrajnych,

- wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony,

- linke stalowg mocowac¢ do stupéw za pomocg srub rzymskich, zgodnie z technologig producenta, o

- powierzchnie goérng stupkoéw wykonczy¢ zaslepkg systemowa z PCV, rysunku: . . 7 Faza projektu:

- wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i $lusarska, é PI'Ojekf pl“(OChWYi'OW f;‘;iﬁr‘;fczny

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, = | Opracowat| Nazwisko Nr uprawnien Podpis

- wymiary podano w centymetrach, £2 | projekiant: |mgr inz. arch. Janina Stula 47/06/SLOKK/I Branza:

- kolor wszystkich elementéw zielony RAL6024. L Architektura
[ mgr inz. Katarzyna Ostatowska
L .
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