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FORMULARZ OFERTOWY

przystepujac do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji na ,dostawe materiatéw
i Srodkow ochrony srodowiska, po zapoznaniu sie z opisem przedmiotu zaméwienia i uwarunkowaniami zawartymi w SWZ oraz projektowanych postanowieniach
umowy oferuje wykonanie zamdéwienia po nastepujgcych cenach zgodnie ze sposobem i zasadami obliczania poszczegdlnych cen nastepujgco:

Sorbent sypki uniwersalny (20kg) szt. 20

Sorbent sypki w formie gruboziarnistego granulatu, o bardzo niskiej emisji
pytéw i wysokiej zdolnosci wchianiania. Odporny na Scieranie
mechaniczne, po wchifonieciu ptynu nie ulega rozktadowi. Przeznaczony
1 do usuwania wszelkiego typu wyciekéw, od ptynédw przemystowych, v,

zawiesin wodnych, przez weglowodory (ropa, benzyna, oleje),
rozpuszczalniki organiczne, do kwasoéw i zwigzkéw zasadowych.
Przeznaczony do stosowania zarobwno wewnatrz jak i na zewnatrz
pomieszczen. Ognioodporny, nieszkodliwy dla ludzi, zwierzat i rolin.

opakowanie 20 kg

Ptyn odttuszczajacy koncentrat 5 | szt. 10
Ptyn odttuszczajgcy w postaci koncentratu do rozciericzania.

Produkt powinien spetniac nastepujgce wymogi:

- pH neutralne
2 pniepalny %
- biodegradowalny

- niezawierajgcy substancji toksycznych i niebezpiecznych
- moZzliwo$c¢ stosowania w zamknietych pomieszczeniach.
opakowanie 5 |




Wanna elastyczna wychwytowa do prac serwisowych o
wym. 1200x 600x 51 mm
Matogabarytowa wanna wychwytowa do szybkiego roztoZenia

w celu ochrony podtéz przed ptynami ciekngcymi z beczek. CzeSci
maszyn, akumulatoréw i urzgdzen.

lekki materiat powlekany PCV charakteryzuje sie odpornoScig na
promieniowanie UV
i chemikalia

Scianki boczne z zamknietej pianki uretanowej powracajgcej szybko po
ugnieceniu do pierwotnego ksztattu

kotwy umoZzliwiajgce mocowanie wanny do podfoza

sktadana konstrukcja umozliwiajgca szybki ztozenie do transportu
i przechowywania

\Wymiary: 1200x600x51 mm, waga: 4,5 kg;
Wychwytowo$¢: 38 1.

szt.

Wanna wychwytowa elastyczna o wym.
1200x1200x203 mm

Wanna PCV elastyczna.

Przeznaczona do ograniczania wyciekow ze zbiornikow, zabezpieczenia
transformatoréw, akumulatoréw, ciekngcych pojemnikéw, maszyn i rur.
Rozstawiana w kilka minut; szczelny, wzmocniony i powlekany winylem
materiat, odporny na promieniowanie UV | substancje chemiczne;
wzmocnione wsporniki zewnetrzne; skiadana konstrukcja;, opcjonalnie
dostepne kratownice podfogowe.

\Wymiary: 1200 x 1200 x 203 mm; Wychwytowosc: 299 I.

szt.

30

Wanna wychwytowa o wym. 800x800x120 mm

\Wanna polipropylenowa. Przeznaczona do bezpiecznego przechowywania
beczek, kanistrow oraz innych pojemnikow z plynami. Zapobiega
rozprzestrzenianiu sie wyciekéw. Produkt wykonany z trwatego tworzywa
sztucznego, tatwego do czyszczenia oraz odpornego na wigekszos$c
chemikaliow.

Wymiary: 800 x 800 x 120 mm; Wychwytowo$¢: 64 .

szt.

50

Sorbent w rolce (mata)

Sorbent uniwersalny, polipropylenowy w postaci rolki. Pochtania wode, oleje,
lptyny przemystowe, produkty ropopochodne i nieagresywne chemikalia.
Stosowany  wewngtrz  pomieszczern do  zabezpieczania  szlakow
komunikacyjnych, zatrzymywania wyciekéw spod maszyn, nieszczelnych
lpojemnikéw oraz rozlewow zagrazajgcych bezpieczenstwo na stanowiskach
roboczych. Mata wykonana jako sorbent niegtadzony, jednowarstwowy

0 niskiej gestosci; chtonnos¢ 20 krotnie wieksza w stosunku do jego wagi.

Rolka z perforacjg; Absorpcja - 86,5 - 129,5 | Wymiary: 0,40x60 m.

szt.

30




Pojemnik na odpady z pokrywa, mobilny 240 |

Pojemnik wykonane z polietylenu, z uchylng pokrywg mocowang do
pojemnika i uchwytem umozliwiajgcym przemieszczanie; na kétkach.

Poj. 240 |

szt.

30

Sorbent uniwersalny mata

Sorbent uniwersalny, polipropylenowy w postaci mat. Pochtania wode, oleje,
lptyny przemystowe, produkty ropopochodne i nieagresywne chemikalia.
Stosowana  wewngtrz  pomieszczen do  zabezpieczenia  szlakéw
komunikacyjnych, zatrzymywania wyciekow spod maszyn, nieszczelnych
lpojemnikéw i przewoddw hydraulicznych oraz rozlewdéw zagrazajgcych
bezpieczenstwu na stanowiskach roboczych.

Chtonnos¢; 36 1- 501
Wymiary: 0,4x0,5m

opakowanie

40
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