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1.CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamo6wieniu przez zamawiajacego

Malowanie pomieszczen biurowych, sanitarnych gospodarczych i ciagow
komunikacyjnych w siedzibach nizej wymienionych Biur Powiatowych ARIMR:
- Biuro Powiatowe ARIMR w Choszcznie

ul. Drawienska 41

73-201 Choszczno
- Biuro Powiatowe ARiIMR w Zlociencu

ul. Drawska 13

78-520 Ztocieniec
- Biuro Powiatowe ARiIMR w Nowogardzie

ul. Batalionow Chtopskich 3

72-200 Nowogard
- Biuro Powiatowe ARIMR w Pyrzycach

ul. 1-go Maja 11

74-200 Pyrzyce

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich realizowanych wewnatrz ww. obiektow.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (STWIOR) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe  wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z dos§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja  dotyczy ~ wykonania  powlok  malarskich  pomieszczen — biurowych,
gospodarczych sanitarnych i ciggow komunikacyjnych w obiektach wyszczegdlnionych
na str. 1. wg opisu jak nizej:

e przygotowanie wyznaczonych pomieszczen do malowania poprzez zdjgcie ze

Scian elementow wiszacych oraz ponowne ich zawieszenie wg wskazowek
zamawiajacego,

e przygotowanie wyznaczonych pomieszczen do malowania poprzez wyniesienie
oproznionych mebli i wskazanego przez zamawiajacego sprzetu biurowego i ich
ponowne wniesienie w miejsca wskazane przez zamawiajacego,

w przypadku zabrudzen lub uszkodzen mebli i sprz¢tu nalezy doprowadzi je do stanu
pierwotnego,
e po zakonczeniu prac w kazdym pomieszczeniu, nalezy je pozostawi¢ w stanie
nieodbiegajacym estetyka od stanu sprzed rozpoczgciem robot,
e zabezpieczenie pomieszczen, ciggow komunikacyjnych poprzez oklejenie folig i
tasma drzwi, okien, klimatyzatoréw, opraw oswietleniowych, kontaktow, itp.,



e przygotowanie podtoza $cian i sufitdéw do robot malarskich poprzez:
- zmycie i oczyszczenie z kurzu i brudu,
- wykonanie drobnych napraw tynkow: szpachlowanie wszystkich otworéw
po kolkach, $rubach, gwozdziach, szpachlowanie drobnych spekan
powierzchni roboczej, docieranie naprawionych miejsc.
e gruntowanie podloza preparatami do gruntowania, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
e dwukrotne malowanie $cian i (w niektorych lokalizacjach sufitow) wewnetrznymi
farbami emulsyjnymi w kolorze biatym -RAL 9010.
Uzyte preparaty do gruntowania i farby emulsyjne musza mie¢ wlasnos$ci techniczne
okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych badz polskim normom.

1.4.1. Materialy- wymagania ogélne
Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w ustawie
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 418) i Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).
Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialdw, na zgdanie Zamawiajacego, dostarczy
$wiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow.

1.4.2. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym woda, terpentyna, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ~ ww.  materialy musza mie¢  wlasnosci  techniczne  okreslone  przez
producenta  lub  odpowiadajace = wymaganiom  odpowiednich  aprobat  technicznych
badz polskim normom.

2.1. Warunki przyjecia i przechowywania materialow i wyrobow do robét malarskich
2.1.1. Warunki przyjecia na budowe materiatléw i wyrobéw malarskich

Materialy i wyroby do robot malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastgpujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegélnieniem 1 charakterystyka podana w dokumentacji
i specyfikacji technicznej (szczegodtowej),

- s3 wlasciwie opakowane, firmowa zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigé) i
oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow).

2.2.2. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw malarskich
Materiaty 1 wyroby do  robdt  malarskich  powinny  by¢  przechowywane

1 magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.



Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w  oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej + 35°C.

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi
3.1.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- pedzle 1 watki,

- mieszadla napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4.1. Wymagania dotyczace transportu
4.1.1. Transport i skladowanie materialow

Transport materialow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie 1 uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo§ci materialow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

5.1. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
5.1.1. Wymagania dotyczace Tynki zwykle

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze wszystkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte wodg. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez
producenta wyrobow malarskich.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

5.1.2. Wymagania dotyczace powlok malarskich
5.1.3. Wymagania w stosunku do powlok z farb emulsyjnych

Powtoki farb emulsyjnych powinny by¢:
- niezmywalne przy stosowaniu s$rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na
tarcie na sucho,
- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta lub
dokumentacja projektowa,
- bez uszkodzen, przeswitow podltoza oraz widocznych taczen i poprawek,
- bez grudek pigmentoéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
- spekan,
- luszczenia si¢ powlok,
- odstawania powtok od podtoza.

6.1. Kontrola jakos$ci robét
6.1.2. Badanie materialow



Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w
robotach malarskich,
- terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

6.1.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci specyfikacja techniczna,
jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podioza,
jakos$ci powtok malarskich.

7.1. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
7.1.2. Obmiar robét okresla zakres wykonywanych robot, zgodnie z umowa
7.1.3. Jednostki obmiarowe

Ilo$¢ jednostek obmiarowych robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru robét. Jednostkg obmiaru jest
metr kwadratowy [m?].

8.1. Wymagania ogélne
8.2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, ST, Standaryzacija
Jednostek Terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiacy zatacznik do
SWZ oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robdt. Nastepstwem jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu robot zostana poprawione przez
Wykonawce na jego koszt przed odbiorem robot.

8.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca w szczegolnosci zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47,
poz. 401).

8.4. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia prac.

Wykonywanie robot w strefach bezpiecznych tj. serwerownie, archiwa, sktadnice akt jest mozliwe
wylacznie w obecnosci uprawnionych pracownikow Zamawiajgcego w poszczeg6lnych lokalizacjach.



9.1. Sposéb odbioru robét
9.1.2. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentami zamowienia i wytycznymi Zamawiajacego.

Odbior koncowy przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego na podstawie protokotu
odbioru, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Protokdt odbioru koncowego w poszczegdlnych lokalizacjach Biur Powiatowych jest podstawa do
dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.



