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1.CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego i lokalizacja robét.

Wymiana kotla kondensacyjnego c.0. gazowego w siedzibie Goleniowskiego Biura
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowogardzie przy
ul. Batalionéw Chtopskich 3.

1.1.1. Charakterystyka budynku

- budynek jednopigtrowy =z piwnica i1 strychem, na ktorym zlokalizowana jest
kotlownia,

- powierzchnia uzytkowa budynku: 345,39 m?

- kubatura budynku: okoto 1 000 m?,

- wysoko$¢ budynku: okoto 10 m.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét instalacji urzadzen grzewczych oraz robot instalacyjne wodno-
kanalizacyjne i sanitarne.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (STWIOR) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe  wymagania bedg  spelnione przy  zastosowaniu metod  wykonania
wynikajacych z dos§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majagce na celu wykonanie demontazu starego gazowego kotla c.o. BUDERUS typ
GB 112 wraz ze starym wkladem kominowym oraz zakup i montaz nowego gazowego
kotta c.o. kondensacyjnego wraz z nowym wkladem kominowym dedykowanym dla tego
kotta c.0. w obiekcie wyszczegolnionym na str. 1. wg opisu jak nizej:

e demontaz starego gazowego kotta c.o. BUDERUS typ GB 112 wraz ze starym
wkladem kominowym w pomieszczeniu kottowni zlokalizowanym na poddaszu
budynku,

e dostawe, wniesienie i montaz nowego kompletnego (wraz z osprzgtem Sterujacym)
gazowego kotta c.0. kondensacyjnego o mocy 42-45 kW,

e dostosowanie polgczen do istniejacych w kottowni instalacji w celu zapewnienia
prawidtowego dzialania urzgdzenia oraz wymiang elementow instalacji ( m.in.
elektrycznej, hydraulicznej, wentylacyjnej lub kominowej),

e montaz nowego wktadu kominowego dedykowanym dla tego kotta c.o. przy
wykorzystaniu wysiggnika siodlowego (wysokos¢ okoto 10 m),

e wykonanie niezbednych izolacji termicznych,



e wykonanie wymaganych kontroli, sprawdzen oraz odbioréw przez usprawnione

osoby ( m.in. kominiarz, elektryk),

odprowadzenie skroplin do istniejacej kanalizacji,

wykonanie préb szczelno$ci i sprawdzen z dokonaniem regulacji instalacji gazowe;,

rozruch kotla c.o.,

przeszkolenie 0s6b obstugujacych kociot c.o.,

dokonania przegladu urzadzenia w okresie gwarancyjnym,

prace remontowo-naprawcze w kotlowni oraz odtworzenie do stanu pierwotnego

wszelkich naruszen powierzchni, elementow konstrukcyjnych oraz innych

elementéw uszkodzonych, badz naruszonych podczas prac montazowych

e WywoOz i utylizacja starego kotla c.o. wraz catym zbgdnym wyposazeniem oraz
zdemontowanymi elementami instalacji i wszelkimi odpadami — nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu przy odbiorze koncowym kartg przekazania odpadu BDO,

o Wykonawca zobowigzany jest w okresie udzielonej gwarancji oraz rgkojmi do
wykonywania wlasnym staraniem oraz na wiasny koszt przegladéw gwarancyjnych
oraz czynno$ci serwisowych zastrzezonych dla producenta lub autoryzowanego
serwisu ( z wyjatkiem zwyklej obstugi, do ktdérej upowazniony i zobowigzany jest
uzytkownik kotla c.0.) wymaganych przez producentéw zamontowanych instalacji
oraz urzadzen ) m.in. kotla c.o., palnikow, pomp, zasobnikéw, itp.) — w celu
zachowania gwarancji udzielonej przez producenta. O planowanym terminie
przegladu/czynnosci serwisowych nalezy uprzednio poinformowaé Zamawiajacego
z 7 dniowym wyprzedzeniem.

1.5. Organizacja robot-przekazanie placu budowy

Prace montazowe nalezy rozpoczaé po przekazaniu przez inwestora placu budowy.
Przekazanie placu budowy dokonane zostanie po podpisaniu umowy w okreslonym
terminie na podstawie spisanego protokotu przekazania placu budowy.

1.6. Zabezpieczenie warunkéw bhp, ochrony p.poz i intereséw osob trzecich — na terenie
robot

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ warunkéw BHP ochrony p.poz w czasie
wykonywania robot. Szczegdlnie zwrdoci¢ uwage na wykonywanie prac demontazowych i
montazowych.

Przestrzega¢ zasad BHP przy tego rodzaju pracach oraz uwaza¢ na iskry podczas cigcia
np. rur. Wszelkiego rodzaju prace cigcia i podobne w ktorych moze nastgpi¢ zaproszenie
ognia wykonywa¢ przy asekuracji drugiej osoby ktora sprawdza i ciagle kontroluje
nagrzewanie si¢ materiatow tatwopalnych.

Wykonawca po przekazaniu placu budowy zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP
szczegolnie podczas skladowania materiatdw ostrych 1 gabarytowych. Nalezy zwrocié
uwage aby nie obija¢ $cian budynku wewngtrznych i zewngtrznych. Zachowywaé czystosc
a po kazdym =zakonczeniu prac dniowkowych nalezy sprzata¢ posadzke 1 sktada¢
narzedzia.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zasad stosowania materialow posiadajacych atesty
higieniczne oraz deklaracje zgodnosci i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W zadnym
wypadku nie nalezy stosowaé materialow ani substancji nie posiadajgcych dopuszczen oraz
trujacych a takze przyspieszajacych korozje juz zabudowanych materiatéw w budynku.



Pozostalo$ci , $mieci 1 gruz wytworzone przez wykonawce podczas prac nalezy wywozi¢ lub
zleca¢ wywiezienie na wysypisko $mieci a karty przyjecia $§mieci i gruzu archiwizowac¢ celem
wylegitymowania si¢ przed instytucja uprawniong do kontroli. Wykonawca nie moze wylewac
substancji trujacych do kanalizacji sanitarnej a szczeg6lnie do urzadzen sanitarnych

1.8. Wymagania dotyczace zgodnosci z PT

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych elementéw prac obowigzuje kolejnosé
ich waznos$ci wymieniona w  ,,Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow lub odleglosci rzeczywiste wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci
docelowe. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno§¢
z okre§lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materialy nie begda w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.9. Wymagania dotyczace materialéw

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z ustawa ,,Prawo budowlane” stosowac

wyroby budowlane, ktore zostalty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i1 powszechnego stosowania w budownictwie sg

wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczna;

-wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej;

-wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru PN,
z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego
Unii Europejskiej.
Materialy o duzych gabarytach jak kotty, bufory, zasobniki c.w.u.,, rury stalowe oraz
ksztattowniki stalowe powinny by¢ przechowywane na placu budowy pod zadaszeniem.
Urzadzenia powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych.

Materialy

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie ze specyfikacja techniczng i

ustawa Prawo budowlane.

Odstepstwa od zatozen mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od OPZ nie moga powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
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w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Do wykonania instalacji kotta c.0. i gaz mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Zamawiajgcego. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Instalacja technologiczna i gazowa wykonana
bedzie rurami stalowymi oraz miedzianymi Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste
od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest uzywac sprzetu sprawnego nie zagrazajacego zdrowiu i Zyciu
zatrudnionym przy nim pracownikom. Sprzet powinien by¢ sprawdzony sprawny technicznie i
odpowiedni do osoby postugujacej si¢ nim a takze odpowiedni do wykonywanej pracy. Nie nalezy i
zabrania si¢ stosowaé sprzetu zamiennego szczegOlnie przy pracach budowlanych jak wiercenie
otworéw lub wycinanie bruzd w $cianach. Spawanie i montaz polgczen srubowych lub zaciskowych
nalezy wykonywac sprzgtem i narzgdziami odpowiednimi do systemu.

4. Transport

Podczas transportu materiatow i sprzetu nalezy zachowaé ostrozno$¢ i przestrzega¢ zasad BHP.
Transport urzadzen i materialdéw odbywac si¢ bedzie samochodami, urzadzenia i kociot tadowane na
paletach, oryginalnie zapakowane, posiadaja znak kontroli jakosci.

5. Wykonanie robot

Kociot c.0. (wiszacy) w kottowni nalezy ustawi¢ na weze$niej przygotowanym zawiesiu W miejscu po
starym Kkotle c.0. zgodnie z rzutem pomieszczenia. Montaz kotta i pozostatych urzadzen
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja dostawcy (producenta) tych urzadzen
Potaczenia kotnierzowe z armaturg powinny odpowiada¢ normie, wedtug ktorej jest wykonywany
kolnierz przylaczonej armatury, stosownie do jej danych katalogowych. Powierzchnie stykowe
kotierzy powinny by¢ prostopadte. Polaczen kotnierzowych nie nalezy wykonywa¢ na tukach. W
potaczeniach stosowaé uszczelki bezazbestowe. Przewody pomalowaé¢ po wykonaniu proby
szczelno$ci na zimno farbg podktadows 1x i1x emalig ftalowg ogdlnego stosowania.

Roboty montazowe instalacji gazu wykonywac zgodnie z przepisami stosownymi w tym
zakresie. Zwroci¢ uwage na proby szczelnosci konieczne do wykonania po montazu rur gazu.

6. Kolejnos¢i wymagania dotyczace wykonania robét.

- Wyznaczenie miejsca ustawienia urzadzen, aparatow elektrycznych i mechanicznych- demontaze
budowlane jak i instalacyjne

- prace budowlane

- montaz kotta c.o.

- montaz wktadu kominowego przy uzyciu wysiegnika siodtowego (wys. okoto 10 m)

- montaz kompletnego osprzetu sterujacego kotla c.o.

- proby szczelnosci

- izolacja



- montaz armatury i urzadzen

- regulacja dzialania urzadzen- zgtoszenie do odbioru

- wykonanie proby szczelno$ci instalacji gazowej,

- protokot kominiarski z montazu systemu spalinowego i wentylacji nawiewno-wywiewnej.

7. Kontrola jakosci robot

Nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci instalacji wodnej i gazowej. Protokoly szczelnosci winny
by¢ podpisane przez osoby uprawnione.

8. Odbior robot

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg 1 wytycznymi Zamawiajgcego.

Odbiodr koncowy przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

9. Podstawy platnosci

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.



