Malowanie pomieszczen biurowych, sanitarnychi ciagow komurGiBidyfiRch siedziby BP Ziocieniec.PRD

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Malowanie siedziby BP Zlocieniec |
1 PARTER ]
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folia: sala obslugi klienta; pomieszczenia biurowe nr - |m?2
d.1/1216-01 1:2:3:5:6; pom. gospodarcze, serwerownia, pom. techniczne, archiwum 11 2,
pom. sosjalne i ciagi komunikacyjne.
268.53 m2 268.530
RAZEM 268.530
2|KNR 7-13 Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie |ub znoszenie po schodach |szt
d.1|0104-05 lub pochyliniach elementéw maszyn i urzadzen o masie pow. 0.05do 0.10t -
pierwsze 10 m
85.00 szt 85.000
RAZEM 85.000
3|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1(1001-11
45.50 m2 45.500
RAZEM 45.500
4|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1|1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
1050.00*0.05 m2 52.500
RAZEM 52.500
5/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1050.00 m2 1050.000
RAZEM 1050.000
&I IKNR.W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych su- m2
d.1]1204-01 fitow
1050.00 m2 1050.000
RAZEM 1050.000

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 19423 Uzytkownik: Artur Cierlecki




