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2. Dane ogolne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza stanu technicznego budynku garazowo —
magazynowego wraz z przylegtym innym obiektem budowlanym, znajdujacych si¢ na terenie

Wojewodzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.

Przedmiot opracowania zlokalizowany jest w Andrychowie, na dzialce nr ewid.
857/41, jednostka ewid. 121801 4, obreb ewidencyjny: 0001 Andrychéw miasto. Potozenie

dzialek na fragmencie mapy miasta Andrychéw przedstawiono ponize;.
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Rys.1 Potozenie dziatki nr ewid. 857/41, jednostka ewid. 121801 4, obreb ewidencyjny:
0001 Andrychéw miasto na fragmencie mapy miasta



1.2 Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa nr 49/2024 zawarta w dniu 02.09.2024
w Andrychowie.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna istniejacego budynku
garazowo — magazynowego wraz z przyleglym innym obiektem budowlanym, znajdujacych
si¢ na terenie Wojewodzkiego Szpitala Psychiatrycznego w celu wykonania dokumentacji
oraz uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien i pozwolen na ich przebudowe wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na garaz.

Zakres opracowania obejmuje wizj¢ lokalng, analize istniejacego stanu technicznego
poszczegbdlnych elementow konstrukcji budynkéw, niezbedne obliczenia, a takze wnioski
koncowe 1 zalecenia dla uzytkownika.

1.4 Wykorzystane materialy i dokumenty

Materiaty wykorzystane w opracowaniu:

e Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 26.09.2024, podczas ktorej przeprowadzono
przeglad stanu technicznego obiektow;

e Szczegoélowe ogledziny oraz wykonana dokumentacja fotograficzna;

e Rozmowy ze zleceniodawca oraz uzytkownikami obiektow;

e Literatura branzowa oraz normy projektowe powotane w §204, ust. 4
,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)”.

1.5 Metodyka przeprowadzenia badan elementow Kkonstrukcyjnych
obiektow

e Rozpoznanie 1 okreslenie symptomoéw, objawdéw ewentualnych uszkodzen
wystepujacych w obiektach;

e Zapoznanie si¢ ze stanem technicznym obiektow;

e Wywiad z uzytkownikami obiektow;,

e Zapoznanie si¢ z dokumentacja archiwalng i innymi dokumentami dotyczacymi
obiektow;

e Pomiary inwentaryzacyjne;



e Inwentaryzacja zdjgciowa obiektow i ewentualnych uszkodzen.

3. Opis stanu istniejacego i ocena stanu technicznego obiektow
3.1 Opis ogoélny obiektéw

Przedmiotem opracowania jest: niepodpiwniczony budynek garazowo — magazynowy
zlokalizowany na terenie Wojewddzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie oraz
inny obiekt budowlany przylegajacy do niego bezposrednio $ciang od strony poludniowe;.
Budynek garazowo-magazynowy, wyzszy, z dachem dwuspadowym pokrytym dachowka
ceramiczng zostal wybudowany w roku 1949. Inny obiekt budowlany, nizszy, z dachem
jednospadowym pokrytym papg, zostal dobudowany w 1960 roku. W sgsiedztwie
przedmiotowych obiektow zlokalizowany jest ciek wodny, ktéry w dniu przeprowadzania
inwentaryzacji nie wykazywal spietrzenia, poziom wody wystepuje okoto 1,0 m ponizej
poziomu terenu.

Dane techniczne obiektow:

e Wymiary zewnetrzne budynku garazowo-magazynowego z dachem
dwuspadowym:
8,00 x 9,10 m, wysoko$¢ 6,60 m;

e Wymiary zewngtrzne innego obiektu budowlanego z dachem jednospadowym:
4,45 x 6,30 m, wysokos¢ 3,93 m;

e Kubatura taczna: 473,80 m°.

Aktualne przeznaczenie obiektow to: garaz samochodowy dwustanowiskowy oraz
inny obiekt budowlany.

Rysunki inwentaryzacyjne zawierajace rzuty oraz elewacje przedmiotowych obiektow
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

3.2 Opis konstrukcji obiektow
Obiekty posadowione na fundamentach betonowych.

Konstrukcje obiektow stanowig murowane $ciany z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie cementowo - wapiennej. Grubo$¢ S$cian nos$nych zewnetrznych w  budynku
garazowo-magazynowym wynosi 40 cm, a grubo$¢ $cian nosnych zewngtrznych innego
obiektu budowlanego wynosi 20 cm. Wigzba dachowa drewniana, nad budynkiem garazowo-
magazynowym dach dwuspadowy, nad innym obiektem budowlanym - jednospadowy. Belki
drewniane o wymiarach 14 x 16 cm w rozstawie co okoto 1,0 m. Pokrycie dachowe budynku
garazowo-magazynowego stanowi dachowka ceramiczna, dach innego obiektu budowlanego



pokryty papa. Sciany obiektow nie sa ocieplone. Sciany murowane nie sa zakoficzone
wiencem, belki drewniane wigzby dachowej oparte bezposrednio na $cianach zewnetrznych.

3.3 Okreslenie stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych obiektow

Oceng stanu technicznego elementdw konstrukcyjnych okre§lono na podstawie
nastepujacej kryteriow:

e Stan techniczny dobry: element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia 1 uszkodzen; cechy 1 wiasciwosci materiatow odpowiadajg
wymaganiom norm; 0 — 15% zuzycia technicznego;

e Stan techniczny $redni: element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest
remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetieniach, konserwacji,
impregnacji; 16 — 30% zuzycia technicznego;

e Stan techniczny dostateczny: w elementach budynku wystepuja niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu; celowy jest
czesciowy remont kapitalny; 31 — 50% zuzycia technicznego;

e Stan techniczny dopuszczajacy: w elementach budynku wystgpuja znaczne
uszkodzenia i1 ubytki; cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatow majg obnizong
klase; wymagany kompleksowy remont kapitalny, wzglednie wymiana
poszczegolnych elementow; w elementach budynku wystepujag duze uszkodzenia i
ubytki, ktére mogg zagraza¢ dalszemu uzytkowaniu; 51 — 70% zuzycia technicznego;

e Stan techniczny zty: zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiorki i wykonanie nowego
elementu; w uzasadnionych przypadkach zahamowanie zagrozenia moze nastgpic
droga kapitalnego remontu w bardzo duzym zakresie; 70— 100% zuzycia
technicznego.

Stan techniczny fundamentow

Obiekty posadowione na fundamentach betonowych, ponizej poziomu przemarzania
gruntu.

Nie stwierdzono spgkan, oraz uszkodzenia $cian fundamentowych, $Scian przyziemia
moggacych $wiadczy¢ o nieprawidlowej pracy i ostabieniu fundamentow spowodowanych
nierownomiernym osiadaniem obiektow. Powyzsze pozwala okresli¢ stan techniczny
fundamentow jako dobry.



Stan techniczny §cian murowanych

Z uwagi na zniszczone pokrycie dachu, $ciany sg bezposrednio narazone na szkodliwe
warunki atmosferyczne, takie jak wilgo¢ czy zmiany temperatury. Wystepuja liczne ubytki w
materiale konstrukcyjnym. Wystepuja réwniez peknigcia, kruszenie si¢ 1 znaczne ubytki
zaprawy spowodowane dhugotrwalym wnikaniem wody opadowej w gtab muru, co prowadzi
do utracenia wilasciwo$ci wigzacych, a co za tym idzie do oslabienia §ciany i utraty
stabilnosci.

Stan techniczny $cian murowanych okresla si¢ jako dopuszczajacy. Aby budynek
moégt by¢ w dalszym ciggu uzytkowany, konieczne jest przeprowadzenie generalnego
remontu $cian zewng¢trznych murowanych.

Stan techniczny wiezby dachowej 1 pokrycia

Zestawienie obcigzen na belki drewniane wiezby dachowej:
Cigzar dachoéwki ceramicznej przypadajacy na 1mb belki:
50 kg/mb = 0,5 kN/m

Obcigzenie Sniegiem:

3 strefa obcigzeniem $niegiem

Wspotczynnik ekspozycji: Ce= 1,0 — teren normalny

A= 340 m n.p.m. — wysoko$¢ nad poziomem morza

Kat nachylenia potaci dachowej ok. 35°

Charakterystyczne obcigzenie $niegiem: s,= 0,96 kN/m?
Obliczeniowe obcigzenie $niegiem: sq= 1,45 kN/m?

Obcigzenie $niegiem na 1 mb belki drewnianej: sq= 1,45 kKN/m

Suma obcigzen na 1mb belki drewniane;:
1,35* 0,5 kN/m + 1,5 * 0,96 kN/m=2,12 kN/m

ql? _ 2,12%4,92

— = = 6,40 kNm
8 8

Moment zginajacy:

Nosnos¢ belki drewniane;:



b= 140 mm
h=160 mm

fmik= 24 MPa
foi= 21 MPa
Kmoa=0,6

ym= 1,3

A= 22400 mm2
W,=597,33 cm3
fiy.e= 11,08 MPa
Smy,d=10,714 MPa
Keric=1,0

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem zuzycia elementow:

Oszacowano zuzycie elementéw: ok. 60%
Warunek nosnosci:

om,y,d
— <10
0,6 x fm,y,d

10,714

0.6+ 1108 =161>10

Stan Graniczny Nosnosci belki drewnianych nie jest spetniony.

Budynek garazowo-magazynowy: wystepuja znaczne ubytki pokrycia dachowe
z dachowki ceramicznej. Drewniana wiezba dachowa jest miejscowo catkowicie odstonieta
I narazona na dlugotrwate dziatanie szkodliwych warunkow atmosferycznych. Znaczna cze$é
konstrukcji drewnianej wykazuje bardzo duze zuzycie i degradacje¢, kwalifikujace konstrukcje
drewniang do oceny stanu technicznego jako zty. Dzialajaca przez lata woda wnikajaca w
strukture drewna spowodowata przyspieszone butwienie elementéw drewnianych. Wystepuja
liczne peknigcia podtuzne elementéw drewnianych, wywotane skurczami wilgotno$ciowymi
| starzeniem si¢ drewna.



Pokrycie dachowe z papy i drewniana wi¢zba dachowa na innym obiekcie
budowlanym ulegty catkowitej degradacji. Pokrycie jest calkowicie zniszczone, nie spetnia
swoich funkcji, wnetrze obiektu jest narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Uwzgledniajac powyzsze obliczenia i obserwacje, ogdlny stan techniczny konstrukcji
drewnianej wiezby dachowejokresla si¢ jako zly. Wystepuje rozlegta korozja biologiczna,
elementy drewniane s3 zdegradowane. Wystepuja ugiecia widoczne golym okiem, znacznie
przekraczajace wartoSci graniczne. Istnieje realne ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub
katastrofy budowlanej, zwlaszcza w okresie zimowym, podczas dlugotrwatego obcigzenia
$niegiem. Zuzycie belek oszacowano na ok. 60%, w zwiagzku z czym belki nie spelniajg Stanu
Granicznego Nosnos$ci. Zty stan techniczny konstrukcji drewnianej moze zagraza¢ zyciu lub
zdrowiu uzytkownikow.

Stan techniczny obrobek blacharskich i orynnowania

Obrobki blacharskie 1 orynnowanie sg catkowicie zdegradowane, wystepuja rozlegte
ogniska korozji, co powoduje wystepowanie znacznych ubytkéw w materiale i nieszczelnosci.



4. \Wnioski i1 zalecenia

Ogolne zuzycie obiektéw szacuje si¢ na okoto 60%.

Z uwagi na zty stan techniczny wiezby dachowej i pokrycia oraz przekroczenie Stanu
Granicznego Nosno$ci drewnianych elementoéw konstrukcyjnych, konieczne jest podjecie
dzialan w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow budynku oraz przywrdcenia
funkcjonalnosci dachéw. Elementy drewniane s3 w znacznym stopniu ZNiSZCzone,
zdegradowane, zatem rekomenduje si¢ wykonanie nowej wi¢zby dachowej przy zachowaniu
geometrii istniejacej wigzby.

Ze wzgledu na zaawansowang korozje drewna, pekniecia 1 degradacje elementéw
rekomenduje si¢ rozbiorke catej wiezby dachowej. Wymiana konstrukcji dachu powinna
uwzglednia¢ zastosowanie materialow o wyzsze] trwatosci oraz odpowiednich normach
jakosciowych. Nowa wig¢zba dachowa powinna odwzorowywac¢ geometri¢ istniejacej wigzby
przeznaczonej do rozbiorki.

Nalezy przeprowadzi¢ demontaz 1 wymiang uszkodzonego pokrycia dachowego oraz
naprawe miejscowych nieszczelnosci, ktore moga prowadzi¢ do dalszych uszkodzen wigzby.

Po przeprowadzeniu napraw 1 wymianie elementow, nalezy wprowadzi¢ cykliczng
kontrole stanu technicznego wig¢zby dachowej oraz pokrycia dachowego, aby wykrywac
wszelkie problemy na wczesnym etapie 1 zapobiega¢ dalszym uszkodzeniom.

Sciany zewnetrzne murowane wymagaja przeprowadzenia generalnego remontu.
Nalezy oczysci¢ $Sciany ze zniszczone] kruchej, luznej zaprawy. Cegly nalezy doktadnie
oczysci¢ 1 sprawdzi¢ pod katem wystepowania peknie¢. W przypadku niewielkich peknie¢ i
rys w murze stosuje si¢ zaprawy naprawcze, ktore uzupetniaja ubytki i przywracaja stabilnos¢
konstrukcji. W przypadku wigkszych pegknig¢, ktére mogg prowadzi¢ do utraty stabilnosci,
stosuje si¢ iniekcje (wstrzykiwanie) zywic epoksydowych lub poliuretanowych, ktore
wypehiaja pegknigcia 1 wzmacniaja strukture. Przy wiekszych ubytkach nalezy wymienic¢
cegle na nowa.

Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie i orynnowanie, gdyz istniejace sg w zlym
stanie technicznym i nie nadajg si¢ do naprawy.

Opracowanie:

mgr inz. Stefan Szwaj, nr uprawnien: 25/00/R

mgr inz. Patrycja Lechwar
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5. Inwentaryzacja fotograficzna

Fot.1
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Fot.2
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Fot.3
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Fot.4
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Fot.5
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6. Zalaczniki

GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO
Wa::zaws., 2000.02.’] ?
OCA/inn/4811/35/00 .

DECYZJA NR 25/00
Na podstawie art. 88 2 pikt 3 Lit ,b” ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowizne
(Dz.U. Nr 89, poz. 414 2 péZn.zm.)iart 104 §11 § 2 ustawy z 14 czerwea 1960 roku Kodeks
postgpowania administracyjnego (4. Dz.U. z 1980 I, Nr 8 poz. 26 Z péén.zm )

mgr ini. budownictwa ladowego Stefan SZWAJ
urodzony 13 listopada 1939 roku w Tarnopolu, :
- ustanowiony przez Wojewode Podkarpackiegog decyzja Nr 22/99 z 05.01.2000 roku
. Rzeczoznawea Budowlanym )
w specjalnodci konsn'ukcyjno-iniynieryjnej
obejmnjacej projektowanie i wykonawstwo -

w zakresie kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektéw budowlanych‘

z wyjatkiem robét cbejmujacych skomplikowane instalacje i urzadzenia sanitarnpe oraz
instalacje i urzadzenia elektryczne oraz w zakresie sporzadzania projekiéw
budewlanych konstrukeyjnych wszellich obiektéw budowlanych

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawedw Budowlanych
pod pozycja 25/00/R i

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane Wpis ninigjszy stznowi podstawe do
" podjecia czymnodci rzeczommawey budowlanago w okreslonym zakrssie wyze] wymienione]
specjalnesci na terytorium Rzeczypospolite] Polskisj. ‘

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnieniz sie decyzji Wojewody Podkarpackiego, Nr 22/99
z 05.01.2000 ., znak: AB.IT-7342/271/99, w przedmiocie nadania mg in2. Stefanowi Szwaj
tymiu rzeczoznawcy budowlianego w specialnosci konstikeyjno-inzynieryinej obejmujace;
projektowanie | wykeonawstwo w zakresie kierowania robotami ‘budowlanymi na budowie
obiekiéw budowlanych z wyjaidem robét obejmujacych skomplikowane instalacje
i urzadzenia sanitarne oraz instalaGje i urzadzeniz elektryczme oraz w zakrasie sporzadzania
projektéw  budowlanych konstrukcyjnych  wszelkich  obiektow budowlanych, zgodnej
z posiadenymi uprawnieniami budowlanymi bez ograniczes ; speiniajace] pozostale wymog
okresione przepisami prawz materialnego oraz procesowego, nalezalo orzec jak w sentencii.

Decyzjz niniejsza jest ostateczne. Zgodnie z art. 127 § 3 Xpa oraz stosownie do
uchwaty Naczelnego Sadu Administracyjnego, z dnia 09 grudnia 1996 =, syzn. aic OPS 4/95,

ST0nz moze W terminie 14 dni od daty doreczeniasdeg Zji wystapié z woioskiem o ponowne

rozpamzegle sprawy. ..‘\}Q LO0Ry P i
' L”/(’ &9[] 4,”;7 f’f" 2 1= usowsZpienia

GWBEED I280T0Rs NAIOR SUDOWLANES

Omzrymuiz:
A . ) YREHTOR DERARTAMENTU
(1 Mg in?. Stefan Szwaj }cazscz‘m:fwa Aamwls‘aftf:w £30
ul. Lenartowicza 2/4, 35-051 Rze = ) L/V\&v- (=Y
=y - & i g tizniaw Shoéra
- Wejewodz Podkarpacki >/ e o
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7. Cze$¢ rysunkowa - inwentaryzacja
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