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Adres inwestycji

mgr inż. arch. Sławomir Koń A-131/90

jednostka ewidencyjna : 121801_4, obręb ewidencyjny: 0001_Andrychów miasto, działki  nr ewid .  857/41, 868/2

PROJEKT NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH

PN11.11.2024

Przebudowa budynku garażowo-magazynowego wraz  z  zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką zbiorników wodnych na działce nr ewid . 868/2 i  części działki  nr ewid . 857/41,
obręb 0001, w Andrychowie

Opracowanie
mgr inż. Piotr Indyk
mgr inż. arch. Katarzyna Kulpa
mgr inż. arch. Monika Kołodziejczyk

Zamierzenie budowlane

Projektant Nr uprawnień Podpis

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Jakub Gontarz
inż. arch. Dominika Chudy
mgr inż. arch. Aleksandra Kras
mgr inż. arch. Natalia Pierożak

DataSkala
1:300, 1:500

Nr rys.

mgr inż. arch. Monika Postrożna
mgr inż. arch. Katarzyna Szajna
mgr inż. arch. Paweł Klaja
mgr inż. arch. Małgorzata Musiał

inż. Kacper Wawro
mgr inż. arch. Agata Tur
mgr inż. arch. Katarzyna Skoczylas
mgr inż. arch. Karolina Broda

                                                                                             

UWAGI:
1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przyrody i terenów zielonych
2. Przed przystąpieniem do nasadzeń teren należy starannie przygotować: usunąc chwasty, oczyścić powierzchnię z odpadów oraz wykonać
przekopanie gleby na głębokość minimum 30 cm
3. Rośliny powinny być sadzone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi głębokości sadzenia, z uwzględneineim r5odzaju gleby i warunków terenowych
4. Przy sadzeniu drzew należy zastosować paliki stabilizujące oraz podpory aby zapobiec przewracaniu się młodych drzew.
5. Po zakonczeniu nasadzeń należy zapewnić regularne podlewanie roślin, zwłaszcza w okresie ich adaptacji (min. przez dwa sezony wegetacyjne)
6. Nasadzenia powinny być wykonywane zgodnie z wytycznymi zawartymi w części opisowej

1.       - Klon zwyczajny kulisty - Acer platanoides „Globosum” (10 szt.)
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