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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2023r. poz. 682) oswiadczam, ze w projekcie zagospodarowania terenu

0 nazwie:

Przebudowa budynku garazowo-magazynowego oraz przebudowa innego obiektu
budowlanego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na garaz oraz budowa instalacji
oswietlenia zewnetrznego, monitoringu, miejsc postojowych wraz z ukladem
komunikacyjnym i przebudowa instalacji elektrycznej oraz rozbiérka zbiornikéw
wodnych na dziatlce nr ewid. 868/2 i czesci dziatki nr ewid. 857/41, obreb 0001,
w Andrychowie

biorg udziat:

SPECJALNOSC | NUMER

UPRAWNIEK BUDOWLANYCH | ZAKRES OPRACOWANIA

IMIE | NAZWISKO

Projektant gtowny: do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Stawomir Ko | w specjalnosci architektonicznej Architektura
A —131/90

, Konstrukcyjno-budowl ,
mgr inz. Stefan Szwaj onst zcgj/goo /I; owiana Branza konstrukcyjna

oraz, ze zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant gtéwny:
mgr inz. arch. Stawomir Kon
ul. Niepokonanych 3, Rzeszéw

Rzeszéw, 01.11.2024r.



ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO WELASCIWEJ IZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO ORAZ DECYZJE O NADANIU PROJEKTANTOM
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadeza, fe:

mgr inz. arch. Stawomir Kon

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-131/90,
jest wpicany na liste czlonkdw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod Aumerem: PK-0052.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-09-2024 r. Rzeszdw.
Zatwiadczenie jest warne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym [zby Architektdw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

N weryfikacy]ny zadwiadezenia:

PK-0052-7636-BYD4-9F7Y-Y5AB

Dane zawarte w niniejazym radwiadereniu makne sprawdzd podajae nr werylikacyjny
radwiaderenia w publicznym serwisie internetowym Lrby Architekbde : wewe. izbasrchitektow.pl
lub kontaktujec sie berpodrednio @ wiadcivg Okregowa Izbg Architekidw RP.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszzwa, 2000.02.1 §
OA/Inn/45611/35/00

DECYZJA NR 25/00 ;
Na podstawie art. 88 2 pkt 3 Lit ,b” ustawy z 7 lipca 1994 rokue Prawo budowizne
(Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pésn.zm.) i art. 104 § 11§ 2 ustawy z 14 czerwea 1960 roku Kodeks
pestgpowania administracyjnego (4. Dz.U. z 1980 I, Nr 9 poz. 26 z péinzm )

mgr inZ. budowniciwa ladowego Stefan SZWALJ
urodzony 13 listopada 1939 roku w Tarnopolu, :
- ustanowiony przez Wojewode Podkarpackiego decyzja Nr 22/99 7 05.01.2000 roky
. Rzeczoznawea Budowlanym )
w specjalnoséci konsb’ukcyjno—iniynieryjnej

. obejmnjacej projektowanie i wykonawstwo - )
w zakresie Kkierowania robotami bndowlanymi na budowie obiektédw budowlanych
z wyjatkiem robét obejmujacych skomplikowane instalacje i urzadzenia sanitarne oraz
instalacje i urzadzenia elektryczne oraz w zakresie sporzadzania projekidw
budowlanych konstrukeyjnych wszelkich obiekiéw budowlanych

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawedw Budowlanych
pod pozycja 25/00/R :

Zgodaie z art. 15 wst. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stanowi podstawe do
- podjecia czynnogéci rzeczomewey budowlanego w okredlonym zakrssie WwyZej wymienione;
specjalnesci na terytorium Rzeczypospolite] Polskisj. .

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia sie decyzji Wojewody Podkarpackiego, Nr 22/99
z 05.01.2000 r., znak: AB.IN-7342/271/99, w przedmiocie nadania mg inz. Stefanowi Szwaj
tymiu rzeczoznawcy budowianego w specialnoéci konstrukeyjno-inzynieryinej obejmujace;
projektowanie | wykenzwstwo w zakresie kierowania robotami ‘budowlanymi na budowis
obiektéw budowlanych z wyjajkdem robét obejmujacych skomplikowane instalagje
i urzadzenia sanitarhe orez instalatje | urzadzeniz elektryczme oraz w zairesie sporzadzania
projektéw  budowlanych konstrukcyjnych  wszelkich obisktdw budowlanych, zgodnej
z posiadenymi uprawnieniami budowlanym! bez ograniczes i speiniajacej pozostate wymogi
okresione przepisami prawa materialnego oraz procesowego, nalezaio orzec jak w sentencii.
eCyzZje niniejsza jest ostatecznz. Zgodnie z art, 127 § 3 Kpa oraz stosownie do
uchwaty Naczelnego Szdu Administracyjnego, z dnia 09 grodnia 1996 =, syzn. aic OPS 4/96,
ST0nz moze W terminie 14 dni od daty doreczeniz-dec 71 wystpid z wnioskiem o ponowne
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Zasdwiadczenie
o numerze wenytkacyjrym:
POK-4TL-COW-LFD *

Pan Stefan Szwaj o numerze ewidencyjnym PDE/BO/0304/02
adres zamieszkania ul. Putaskiego 7/329, 35-011 Rreszow

jest cztonkiemn Podkarpackiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosel cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Z2adwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisern elektronicziym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Grzegorz Dubilk, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe| lzby Ingynierdw Budownictwa.

Weryfkagg pograwnodcl canych w ninigjszym zaseiadozeniu medna sprawdzlc @ pomac numerns wenfiacyinego zafwiadczenia na
stromie Polskiey by Indyniertw Budownictwa wess.piboorgpl lub kontaktgge sig @ blurem wiadchwe] Okrggowe| by In2yniends
Budowmictw.



OPIS DO PROJEKTU ROZBIORKI

Przebudowa budynku garazowo-magazynowego oraz przebudowa innego obiektu
budowlanego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na garaz oraz budowa
instalacji oswietlenia zewnetrznego, monitoringu, miejsc postojowych wraz
z uktadem komunikacyjnym i przebudowa instalacji elektrycznej oraz rozbiorka
zbiornikébw wodnych na dzialce nr ewid. 868/2 i czesci dziatki nr ewid. 857/41,

obreb 0001, w Andrychowie

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki zbiornikdw wodnych na terenie dziatki nr
ewid. 857/41, obreb 0001 w Andrychowie

Rodzaj obiektu: zbiorniki wodne,
Kategoria opracowywanego obiektu: VIII.

Zakres opracowania obejmuje rozbiérke zbiornikéw wodnych

2. Sposoéb uzytkowania oraz program prac rozbiérkowych

Obiekt przeznaczony do rozbidrki pemnit zbiornikéw wodnych. Obecnie przez zty stan

techniczny, obiekt nieuzytkowany. Przewiduje sie rozbiorke obiektu.

3. Charakterystyka obiektu:

Zbiorniki wodne znajdujg sie na terenie zarosnietym roslinnoscig i sg prawdopodobnie
w ztym stanie technicznym, wymagajgcym rozbiorki ze wzgledu na nieuzytkowanie,

zanieczyszczenia lub zagrozenia zwigzane z bezpieczehstwem.

4. Opis techniczny zbiornikéw wodnych

Lokalizacja: Zbiorniki wodne znajdujg sie na dziatkach nr ewid. 857/41 w obrebie 0001

w Andrychowie.

Charakterystyka zbiornikdw: Sg to zbiorniki wodne podziemne, kitére nie s3g juz

uzytkowane i zostaty odtgczone od sieci wodociggowej oraz systeméw odwadniania.



Materiat konstrukcyjny: Zbiorniki wykonane sg z zelbetu, co zapewniato im szczelnos¢

oraz wytrzymatos$¢ na nacisk gruntu.

5. Zakres prac rozbiérkowych
Planowana rozbiorka obejmuje:

-Wykonanie wykopdw w miejscu zlokalizowania zbiornikéw w celu uzyskania dostepu do

ich gérnych czesci,

-Usuniecie wierzchniej warstwy gruntu i skucie betonu, aby umozliwi¢ dalsze prace

rozbiérkowe,
-Skucie i rozbidrka czesci konstrukcji zbiornikdw oraz ich odpowiednia utylizacja,

-Zasypanie i wyréwnanie terenu po zakonczeniu prac rozbiorkowych za pomocg gruntu

z gory, nadmiar pozostatosci zutylizowac.

6. Proces rozbiorki

Prace przygotowawcze

Przeprowadzenie inwentaryzacji obszaru i zabezpieczenie terenu.

Sprawdzenie, czy w poblizu zbiornikbw nie przebiegajg instalacje podziemne (np.

wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne).
Wykonanie pomiarow i oznakowanie miejsc, w ktorych znajdujg sie zbiorniki.
Wykopy

Rozpoczecie wykopow nad zbiornikami, uzywajgc koparek do usuniecia wierzchniej

warstwy gruntu.

Prace bedg prowadzone w sposob kontrolowany, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji
zbiornikéw, co mogtoby spowodowac nagte zapadniecie gruntu, nie wjezdza¢ koparkg

na zbiorniki.

Rozbiérka konstrukcji zbiornikéw



Po uzyskaniu dostepu do zbiornikéw nastepuje rozbiorka gornej czesci ich konstrukcji za

pomocg narzedzi hydraulicznych, takich jak mtoty pneumatyczne.
Stopniowe usuwanie $cian zbiornikdw, a nastepnie ich dna, w kontrolowanych etapach.

Fragmenty rozebranej konstrukcji bedg wywozone z placu budowy i przekazane do

punktow recyklingu lub utylizacji.
Zasypanie i rekultywacja terenu
Po zakonczeniu rozbiorki, wykopy zostang zasypane odpowiednim materiatem.

Powierzchnia zostanie wyréwnana i przystosowana do dalszego uzytkowania, zgodnie

z planem zagospodarowania terenu.

7. Bezpieczenstwo i srodki ochrony

Obszar prac bedzie zabezpieczony tasmami oraz ogrodzeniami, aby zapobiec

dostepowi 0sdb postronnych.

W trakcie prac rozbiérkowych operatorzy i pracownicy bedg wyposazeni w odpowiednie
srodki ochrony indywidualnej, takie jak hetmy, kamizelki odblaskowe, rekawice oraz

maski przeciwpytowe.

Prace beda prowadzone zgodnie z przepisami BHP oraz zgodnie z planem gospodarki

odpadami, aby minimalizowa¢ wptyw na srodowisko.

8. Gospodarka odpadami

Materiaty pochodzgce z rozbidrki (np. fragmenty betonu, zbrojenia) beda segregowane

i wywozone do wyspecjalizowanych punktow utylizacji lub recyklingu.

W przypadku wystgpienia wody wewnatrz zbiornikéw zostanie ona wypompowana

i odpowiednio oczyszczona przed odprowadzeniem.

9. Zagospodarowanie dziatki:
— wywoz elementoéw ceglanych i betonowych na wysypisko gruzu,

— posegregowanie  elementéw  drewnianych z  pocieciem i  ulozeniem

oraz wykorzystaniem jako drewno opatowe,
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wywoz elementdéw szkodliwych do utylizacji przez wybrang firme,

wykonanie niwelacji terenu,

— uporzadkowanie, nawiezienie humusu i wysianie trawy.

prace pozarowo niebezpieczne i z otartym ogniem mogg by¢é prowadzone
w miejscach do tego wyznaczonych po uprzednim uzyskaniu zgody od wiasciciela

terenu

— przedmioty palne nalezy odsung¢ na bezpieczng odlegtos¢ od miejsca prowadzenia
tych prac

— jezeli przedmiotow tych nie mozna usungc¢ nalezy je zabezpieczyC przed dziataniem

rozpryskow spawalniczych i ognia przez ostoniecie (np. kocem z wetny mineralnej)

— wszystkie kable, przewody elektryczne, gazowe powinny by¢é zabezpieczone

przed rozpryskami spawalniczymi

— drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne. Drég tych nie wolno tarasowac, sktadac

na nich materiatow, zostawiaé sprzetu

— W razie zaistnienia pozaru wezwac straz pozarna.

10. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

—  pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce (spawaniu, cieciu metali i betonu) powinni
by¢ zaopatrzeni w odpowiedni do rodzaju pracy sprzet ochrony osobistej jak
nakrycie gtowy, odziez ochronng, maski ochronne, fartuch spawalniczy, rekawice
ochronne, okulary ochronne, reczne tarcze ochronne, przytbice ochronne,
stuchawki ochronne na uszy zabezpieczajgce przed nadmiernym hatasem

w razie potrzeby w indywidualny sprzet przed upadkiem z wysokosci,

— przy pracach, w ktérych wystepuje zagrozenie odpryskami (kucie, szlifowanie,
ciecie)

stosowac okulary ochronne i maski przeciw pytowe,
— przy obstudze narzedzi wibracyjnych stosowac rekawice antywibracyjne,

— przy kuciu i innych czynnosciach o duzym natezeniu hatasu stosowac¢ do uszu

ttumiki hatasu,

— przy pracach w studzienkach, kanatach, tunelach i na wysokosci, przy ktérych

istnieje zagrozenie urazu gtowy, stosowac¢ hetmy ochronne,

11



— na stanowiskach o duzym zapyleniu nalezy stosowaé zabezpieczenia drog

oddechowych i oczu (maski, pétmaski, okulary ochronne),

— na stanowiskach pracy, gdzie istnieje niebezpieczenstwo upadku z dowolne;j
wysokosci — stosowaé szelki bezpieczenhstwa, aparaty przeciwspadowe,

wzglednie inne zabezpieczenia aktualne do danego stanowiska roboczego,

— przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest: ciecie drewna bez

prawidtowo zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego,

—  przy pracy reczng pitg mechaniczng elementy przeznaczone do ciecia powinny

by¢ unieruchomione,
— odsuwanie rekg dolnej ostony przy wigczonym silniku jest zabronione,

— reczne podawanie w pionie materiatdw dlugich np. desek, jest dozwolone do

wys.3m,

— prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac

tylko do wysokosci 3 m.

11. Uwagi koncowe

W zwigzku z widocznym ztym stanem technicznym obiektu, wszystkie prace
nalezy przeprowadza¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Prace nalezy wykonywaé zgodnie
Z Rozporzadzeniem MGP i B z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych Ilub zniszczonych
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 10, poz. 47 z 1995r.). Podczas rozbiorki nalezy
uniemozliwi¢ penetracje terenu przez osoby i pojazdy postronne. Na biezgco nalezy
prowadzi¢ dziennik rozbiorki, a w szczegdlnosci zapisy o kolejnosci i sposobie
wykonywania robdt, uzytych srodkach  zabezpieczajgcych, okolicznosciach
towarzyszgcych przy rozbiérce majgcych wptyw na przebieg robdt i bezpieczenstwo
ludzi. Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinni zostac
zapoznani z programem rozbiérki i poinformowani o bezpiecznym sposobie ich
wykonania. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi

pneumatycznych oraz mechanicznie.
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