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@ Poz.2.Muriaty

CONO TN~

Uwagi:

Wymiary elementéw wigzby przed zaméwieniem zweryfikowaé na budowie

Podane poziomy murtat, ptatwi sg poziomami ich posadowienia.

Usztywniene wiezby wykona¢ w postaci wiatrownic np. ze stalowej tasmy perforowanej BMF

Wszystkie elementy drewnane konstrukcji zabezpieczy¢ atestowanymi srodkami ogniochronnymi i przeciwgrzybiczymi
Do tgczenia elementéw wiexby uzy¢ ztgczy do drewna np. firmy BMF

Pokrycie dachu o max. cigzarze 55 kg/m2

Murtaty dokreci¢ 30 dni po montazu

Przekroje oraz rozmieszczenie fat dobra¢ pod katem wymagan i zalecen wybranego producenta dachéwki

Styk elementéw drewnianych z murem izolowa¢ papg

10. Drewno przed wmontowaniem do konstrukcji zaimpregnowa¢ np. Fobos M2, Ogniochron lub Tytan

11. W przypadku réznic w wymiarach migdzy rysunkami konstrukcyjnymi a architektonicznymi, badz innymi branzami,
nalezy powiadomic¢ projektanta

12. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjg miedzybranzowa. Przed
przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji branzowej.

13. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

+ warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowano-montazéwych

t normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

t instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

t warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlano instalacyjnych

RZUT WIEZBY DACHOWEJ
skala 1:50

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ

Poz Dlugos¢ Dtugos¢ z Szt m Przekroj | m3
" | rzeczywista | dodatkiem ) cmxcm
[m] [m]
Poz.1.Krokwie
K1 5,17 5,67 26 |147,42| 10x18 (2,65
K2 4,96 5,46 9 49,14 | 10x18 0,88

M1 9,94 10,34 2 20,68 | 14x14 |0,41
M2 6,38 6,78 2 13,56 | 14x14 0,27
Poz.3.Jetki
s [3.00 3,50 22 [r7.00 [ext6 [o,77
Poz.4.Deska kalenicowa
Dk1 ‘9,94 ‘10,44 1 ‘10,44 ‘sxzo 0,17
Poz.5.Deski okapowe
D1 9,94 10,44 2 20,88 |3x15 0,09
D2 6,38 6,88 1 6,88 |3x15 0,03
ELEMENTY WIEZBY:
M1,M2 MURLATY 14X14
K1,K2 KROKWIE 10X18
J1 JETKI 6X16
Dk1 DESKA KALENICOWA  8X20
D1,D2 DESKi OKAPOWe 3X15

DREWNO KONSTRUKCYJNE C24
UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

IABY UZYSKAC RZECZYWISTE DLUGOSCI ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ NALEZY:

- ELEMENTY SKOSNE

zmierzona linijka na rzucie poziomym dtugo$¢ pomnozy¢ przez podany wspotczynnik "d" dla krokwi "d" = 1,1547(30’
- ELEMENTY POZIOME

zmierzy¢ linijkg na rzucie poziomym

Zamierzenie budowlane

Przebudowa budynku garazowo-magazynowego wraz zagospodarowaniem terenu, infrastrukturatechniczng oraz rozhiorka zbiornikow wodnych na dziatce nr ewid. 868/2 i cze$ci dziatki nr ew. 857/41,
obreb 0001, w Andrychowie

Adres inwestycji
jednostka ewidencyjna: 121801_4, obreb ewidencyjny: 0001_Andrychow miasto, dziatki nr ewid. 857/41, 868/2

Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90
Opracowanie
mgr inz. Piotr Indyk mgr inz. arch. Agata Tur mgr inz. arch. Jakub Gontarz mgr inz. arch. Katarzyna Szajna
mgr inz. arch. Katarzyna Kulpa mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas  inz. arch. Dominika Chudy inz. Kacper Wawro
mgr inz. arch. Monika Kofodziejczyk mgr inz. arch. Karolina Broda mgr inZ. arch. Aleksandra Kras mgr inz. arch. Pawet Klaja
mgr inz. arch. Monika Postrozna mgr inz. arch. Natalia Pierozak mgr inz. arch. Matgorzata Musiat
Tytut rysunku
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