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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2023r. poz. 682) oswiadczam, ze w projekcie architektoniczno-budowlanym o nazwie:

Przebudowa budynku garazowo-magazynowego wraz z zagospodarowaniem
terenu, infrastruktura techniczna oraz rozbiérka zbiornikéw wodnych na dziatce

nr ewid. 868/2 i czesci dziatki nr ewid. 857/41, obreb 0001, w Andrychowie
bierze udziat:

SPECJALNOSC I NUMER

. . ZAKRES OPRACOWANIA
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

IMIE I NAZWISKO

Projektant glowny: do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Stawomir Kon w specjalnosci architektoniczne; Architektura
ul. Niepokonanych 3, Rzeszow | A—131/90

oraz, ze zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant glowny:
mgr inz. arch. Stawomir Kon
ul. Niepokonanych 3, Rzeszow



Rzeszow, 01.11.2024r.

ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO WLASCIWEJ IZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO ORAZ DECYZJE O NADANIU PROJEKTANTOM
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada lzby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada [zby Architektdw RP zadwiadcza, re:

mgr inz. arch. Stawomir Kon
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie
w specjalnodcl architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr A-131/90,

jest wpisany na liste czlonkdw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektédw RP
pod numeram: PK-0052.

Czlonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-09-2024 r. Rzeszdw.
Zatwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zatwiadezenia:

PK-0052-7636-BYD4-9F7Y-Y5AB

Dane zawarte w niniejszym redwiadereniu modna sprewdsd podajac nr werylikacyjny
radwiadcrenia w publiczryrm serwisie intermetowym Izby Architekbde: wiws . izbaarchitekbow.pl
lub kontakiujes sie berpodrednio  wiadcivg Okregawa Izbg Architekidw RP.
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OPIS DO PROJEKTU NASADZEN ZASTEPCZYCH

Przebudowa budynku garazowo-magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu,
infrastrukturg techniczng oraz rozbiorkq zbiornikow wodnych na dziatce nr ewid.
868/2 i czesci dziatki nr ewid. 857/41, obreb 0001, w Andrychowie

1 Wstep

1.1 Podstawa opracowania

- projekt zagospodarowania terenu
- inwentaryzacja dendrologiczna

- wizja lokalna

1.2 Przedmiot i cel opracowania

Projekt nasadzen zastgpczych wykonano dla zadania : ”Przebudowa budynku garazowo-magazynowego wraz
z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturq techniczng oraz rozbiorkq zbiornikow wodnych na dzialce nr
ewid. 868/2 iczesci dziatki nr ewid. 857/41, obreb 0001, w Andrychowie” w zwiazku z koniecznos$cia
wycinki drzew pod projektowany chodnik oraz miejsca postojowe. Projekt nasadzen zamiennych stanowié
ma ekwiwalent zieleni usunigtej z dziatki nr 857/41, w ramach rekompensaty ekologicznej. Zgodnie z

projektem zagospodarowania terenu, przewidziano do usuni¢cia 10 sztuk drzew.
2 Plan nasadzen zastepczych

Proponuje si¢ wykonanie nasadzen zastgpczych wzdluz projektowanego ciggu pieszego tj. posadzenie
nowych drzew w uktadzie pokazanym na rysunku PN1, w miar¢ mozliwosci w réwnych odlegtosciach od

chodnika,
2.1 Technologia sadzenia
Sadzenie drzew nalezy przeprowadza¢ w nastgpujacy sposob:

Przed posadzeniem roslin konieczne jest oczyszczenie terenu z chwastoOw 1 innych zanieczyszczen.
Rosliny mozna sadzi¢ z zaprawianiem dotkow — napetnieniem gleba zyzna, prochnicza oraz obornikiem lub
kompostem. W ramach przygotowania dotu pod drzewo nalezy wykona¢ przekop probny w celu upewnienia
si¢, ze w miejscu wyznaczonym pod posadzenie drzewa nie wystepujg niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia

podziemnego

Doty wykopuje si¢ tuz przed dostarczeniem roslin. Rozmiary dotéw winny by¢ dostosowane do
wielkos$ci bryty korzeniowej, najczesciej wystarczajgcymi wielkosciami dotow sg: szerokos¢ 50x50
cm, gltebokos¢ 60-70 cm. Przyjmuje si¢, ze dot powinien by¢ 30 cm szerszy 1 glgbszy od pojemnika.

Sciany doléw nie powinny byé gtadkie — nalezy ponacinaé je szpadlem, tak by wyrastajace nowe



korzenie miaty lepsze warunki do wzrostu, dno dotu nalezy spulchni¢, goérna cz¢s¢ dotu (1/3 jego
wysokosci) powinna by¢ szeroko i luzno przekopana. Drzewka wsadzamy do dotéw i ostroznie
przysypujemy ziemig, pamictajac o stopniowym zageszczaniu gleby. Nasada pnia drzew nie
powinna by¢ przysypana ziemia (niebezpieczenstwo wystgpienia choréb grzybowych). System
korzeniowy powinien jednak by¢ w catosci przykryty ziemig, aby bryla korzeniowa nie
przesychata. Podtoze w obrebie bryly korzeniowej nalezy odpowiednio zagescic, aby przy korzeniu

nie powstawaly wolne przestrzenie.

Po posadzeniu drzew nalezy uformowa¢ mis¢ wokoét pnia o $rednicy 60 cm 1 obficie podla¢ woda.
Nastepnie mis¢ wySciotkowaé warstwa kory przekompostowanej o grubo$ci 5 cm, ktéra powinna
by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw 1 zarodnikow grzybow), pozbawiona
zanieczyszczen chemicznych i odpadoéw. Odczyn zastosowanej kory powinien by¢ obojetny.
Warstwa ta hamuje rozwdj nowych chwastéw. Dodatkowo $cidtka ostania ziemi¢ przed gorgcymi

promieniami stonca latem, a zimg przed mrozem i dluzej utrzymuje wilgo¢ przy korzeniach.

Kazde drzewo powinno by¢ palikowane. Paliki drewniane do drzew powinny by¢ okorowane,
zaimpregnowane, o §rednicy min. 7 cm, dlugosci 250 cm, po 3 szt. na kazde drzewo. Paliki
powinny by¢ potaczone w gornej czesci 3 poprzecznymi ryglami. Paliki powinny zosta¢ wbite w
ziemi¢ tak, by nie uszkadzaty bryly korzeniowej. Bezposrednie mocowanie drzewa do palikéw
nalezy wykona¢ pod korong drzewa tasma elastyczng o szer. min. 4 cm - po jednej tasmie do
kazdego palika. Mocowanie powinno by¢ przeprowadzone w sposdb korygujacy ewentualne
krzywienie drzewa. Nalezy zachowac¢ odstgp pala od pnia wigzac taSme w 6semke. Paliki nie mogag

ociera¢ zadnej czgsci drzewa.
2.2 Terminy sadzenia

Rodliny z tzw. Upraw w gruncie sadzi si¢ wczesng wiosng — od potowy marca do potowy maja (po
rozmarznigciu gleby) 1 jesienig — od polowy pazdziernika do konca listopada (przed zamarznigciem gleby).
Sadzenie w okresie wiosennym jest wskazane dla ro$lin o niedostatecznej mrozoodpornosci. Ro$liny
prowadzone w szkoélce w pojemnikach, sadzone z dobrze uformowang brylg korzeniowa mozna
sadzi¢ przez caly okres wegetacji. Sadzenie winno odbywaé si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. pochmurny, deszczowy i bezwietrzny dzien. Przez kilka tygodni po posadzeniu
nalezy pamigta¢ o intensywnym podlewaniu by nie naraza¢ ro$liny na przesuszenie, zwlaszcza

w okresie letnim.
2.3 Dobor roslin

Material roslinny musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych oraz $ladow wystepowania patogendw,



niewlasciwego nawozenia. Materiatl szkotkarski nie moze posiada¢ odrostow podkladki ponizej miejsca
szczepienia, musi by¢ czysty odmianowo, etykietowany, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkolkarskiej. Je§li material bedzie pochodzit ze szkotek krajowych, powinny one by¢ wpisane do
ewidencji producentdw prowadzonych przez Wojewodzkich Inspektorow Inspekcji Ochrony Roslin

1 posiada¢ numer rejestracyjny.

Rosliny powinny by¢ zdrewniate i zahartowane. Material szkétkarski powinien by¢ prawidlowo uformowany
z zachowaniem cech charakterystycznych dla gatunku/odmiany, a takze rownomiernego rozkrzewienia
irozgalezienia. Korona drzew powinna by¢ uformowana prawidlowo pod wzgledem konstrukcyjnym
(przewodnik z odpowiednio wyksztatconym paczkiem szczytowym, brak widlastych rozwidlen pnia, konary
rozmieszczone rownomiernie). Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korona oraz

miedzy podktadka i dobrze z nig zro$nigta czescia szlachetna.

System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztalcony, odpowiedni dla gatunku/odmiany i wieku rosliny.
Nie powinien nosi¢ §ladow uszkodzen. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nigta i odpowiednio
duza (zaleznie od gatunku, odmiany i wieku rosliny). Bryly drzew li§ciastych musza by¢ zabezpieczone
tkaning, rozkladajaca si¢ najpdzniej po 1,5 roku po posadzeniu roslin (np. matg jutowa). Rosliny
pojemnikowane powinny posiada¢ silnie przero$nigta bryle korzeniowa i by¢é uprawiane w pojemnikach
o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny, nie krocej niz rok, a nie dluzej niz dwa lata, w
pojemniku moze znajdowa¢ si¢ tylko jeden egzemplarz ro$liny. Korzenie powinny by¢
réwnomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryly. Nie moga by¢ zbyt
zbite (sfilcowane). Wiek wykorzystanego w nasadzeniach zastgpczych materiatu szkotkarskiego musi

przekraczac 10 lat.
2.4 Pielegnacja

Bezposrednio po posadzeniu i w poczatkowym okresie wzrostu ro§liny wymagaja podlewania do czasu
zakorzenienia si¢. Nalezy tez uwzglednia¢ nawozenie na glebach stabych — wystarczy zasila¢ je co 2-3 lata,
gdy zauwazymy zast6] we wzroscie lub zotknigcie, opadanie lisci oraz kwiatow. Mozna uzy¢ torfu i

nawozow mineralnych (np. Plon, Azofoska, Polifoska w ilosci 0,25 kg pod rosling).

Nawozy stosuje si¢ na wilgotng glebe — po deszczu lub obfitym podlewaniu. Nawozi¢ mozna do konca

czerwca w kazdym sezonie wegetacyjnym.
Pd&zniejsza pielegnacja obejmuje:

- regularne podlewanie drzew — adekwatne do warunkéw pogodowych, zapewniajace optymalny

rozwdj ros$lin 1 stymulujace korzenie do rozwoju

- pielenie mis wokol drzew z czestotliwo$cia zapewniajgca utrzymanie powierzchni w stanie nie

zachwaszczonym, usuwanie odrosli przy drzewach,



- w razie potrzeby regularne uzupeinienie kompostu z kory
- przycinanie koron drzew (formujace, pielegnacyjne)

- nawozenie — kompleksowe, mineralne nawozenie ro§lin w zalezno$ci od potrzeb (drzew nie
nalezy nawozi¢ bezposrednio przy pniu, lecz po obwodzie misy, aby pobudzi¢ korzenie do
rozwoju), sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie nawozami wielosktadnikowymi do optymalne;j

dla rozwoju roslin zawartosci NPK

- prowadzenie interwencyjnych i prewencyjnych zabiegéw ochrony roslin
- poprawianie mocowania palikow 1 wigzadet

2.4 Wykaz materiatu roslinnego

Lacznie zaplanowano 10 sztuk drzew ozdobnych gatunku Klon zwyczajny kulisty o obwodach pni nie
mniejszych niz 10 cm na wysokosci 100 cm i wysokos$ci gérnego szczepienia minimum 180 cm (od ziemi do
pierwszych galezi korony) w rozstawie od 7 do 20 metréow, z uwzglgdnieniem istniejagcych drzew, zgodnie

z rysunkiem.

Dla drzew o obwodzie pnia 10-12 cm za prawidtowa przyjmuje si¢ wielkos$¢ bryty korzeniowej o @

ok. 60 cm oraz wysoko$¢ osadzenia korony ok. 200 cm.

WYKAZ MATERIALU ROSLINNEGO DO NASADZEN

Lp./Nr na mapie Nazwa gatunkowa | Parametry (opis) Liczba sadzonek (sztuki)
(polska/tacinska)

1 Klon zwyczajny kulisty / | Liscie zielone, Pa>180 | 10
Acer platanoides | cm
,,Globosum”

B/CZESC GRAFICZNA

Plan nasadzen zastepczych drzew pokazano na mapie PNI1, stanowigcej zatagcznik nr 1
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