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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2023r. poz. 682) oswiadczam, ze w projekcie wykonawczym o nazwie:

Przebudowa budynku garazowo-magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu,

infrastruktura techniczna oraz rozbiorka zbiornikow wodnych na dziatce nr ewid.

868/2 i czesci dziatki nr ewid. 857/41, obreb 0001, w Andrychowie

biorg udziat:

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC |

NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ZAKRES OPRACOWANIA

Projektant gtowny:
mgr inz. arch. Stawomir Kon

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej Architektura
ul. Niepokonanych 3,
P y A—131/90
Rzeszéw
, do projektowania bez ograniczen w
Projektant specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej Konstrukcja

mgr inz. Stefan Szwaj

25/00/R

Oraz, ze zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wie-

dzy techniczne;.

Rzeszéw, 01.11.2024r.

Projektant gtéwny:
mgr inz. arch. Stawomir Kon

ul. Niepokonanych 3, Rzeszéw



ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO WELASCIWEJ IZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO ORAZ DECYZJE O NADANIU PROJEKTANTOM
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

1ZBEA ARCHITEKTOW
RZECEZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis = listy architekbdw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadeza, 2e:

mgr inZ. arch. Stawomir Kon
pociadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie
w specjalnadei architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nar A-131 /90,

jest wpicany na liste czionkdw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numeram: PK-0052.

Cztonek ezyany od: 25-01-2002 r.

Data | miejsoe wygenerowania zaswiadezenia: 12-09-2024 r. Rzeszdw.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Lzby Architektow RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyiny zatwiadezenia:

PK-0052-7636-BYD4-9F7Y-Y5AB

Dane zawarte w niniejszym zadwiadezeniu modna sprawdzid podajae nr werylikacyjny
radwiaderenia w publicznyrm serwisie internebiwym [Zby Architekbde: wws izbaarehitekbow.pl
lub kontakiujec sie berpodrednio z whadcivg Okregawa Izba Architekbdw RP.
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2/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budewlanych obiektéw budowlanych w bude ntw
~0s6b fizyemyeh, z wyvlaczeniem konstrukcii fundarmentd
giebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niew” -
cialnych,

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazan :

2/ w budownictwie oséb fizycznych - kiercwania, nadzorowani-
i konstrolowania budowy, kierowania i kontrolewania wytw "ni
konstrukcyinych elementdw budowlanych craz oceniania i t» ni2
stami technicznego cobiektdow budowlanych - z wylgczeniem
konstrukcji fundamentow gtebokich i trudniejszych kanstr: 1
statycznie niewyznaczalrrych.-—-—-——~———————~——~—~*—--—-—--—-——“‘ =

‘r""“\‘.\

Uh.350 &% - 73799 ol =

i =






GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2000.02.9
CA/Mm/4811/35/00 ‘

DECYZJANR 2500
Nz podstawie art 8 2 pit 2 lit ,b" Lslawy 2 7 lipea 1994 rokv Prawe budowians
(DzU. Nr 89, poz. 414 z pédnzm:) i art 104 §11§2ustawy 2 14 czerwez 1960 rokes Eodeks
posizpowania administracyjnegs (4. Dz.U. z 1980 T, Nr%poz 26 z pdinzm.)

mgr ini. budownictwa ladowego Stefan SZWAJ
urodzony 13 listopada 1938 roku w Tarn apolu, '
* ustanowiony przez Wojewods Podkarp ackiego decyzja Nr 22/99 z (:5.01.2000 roky
Rzeczommawes Budowlanym -

w specjalnodci konstrukeyjne-inZynieryjnej

obejmnjace] projektowanie | wykonawstwo -
w zakresie kierowania robotami budowlanymi na budowie objelrdw budowlanveh
2 wyjatkiem robét cbejmujacych skomplikowane instalacje i urzadzenia sanjtarne oraz
instalacje § urzadzenia elektryczme oraz w zzkresis sporzadzania projektew
budowlanyeh konstrukevinych wszellﬂch obiektéw budowlanveh

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawedw Budowlanych
pod pezyeja 25/00/R

Zgodnoie z ert. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlans Wpis ninisjszy stznowd podstaws do
- podjecia ezymodei fZeczomawey budowlanege w olgsdlonym zaicasie wyts] wymisnione
specjalnodci na teryiorium Rzeczypospolite] Polsidei.

UZASADNIENTE

Wobse uprawomocnizniz sis decyzi Wojewody Podkerpackiego, Nr 22/9%
z 05.01.2000 1., zmak: ABII-7341271/98, w przedminsie padaniz o in2 Stefznowi Szwaf
tythu rzeczoomawey budowiznege w specialnodci konsmikeyjno-intymisryine obejmujace;
projekiowanie | wykonswstwo w zakrasis kisrowania robotami -budowlanymi na budowis
obiekitéw budewlanveh z wjapidem robér obeimujacych  skomplikowans instafacje
1 urzad#snia senitamne orez instalatje | wzadzeniz eleitrycme orez w zalrssie sporzadzaniz
projektéw  budowlanyeh konstrukcyjnych  wszaldeh  obisktow budewlanyeh, zgodnsj
z posiadenymi uprawnieniami budowlznym! bez ograniczes | spehnigjace] pozostais wymeg
okr=sione przepisami prawa metedalnego oraz procesowsgo, nalefalo orzec jak w sentencii.

Decyzia nimiejsze jem ostateczme Zgodnis z am 127 § 3 Kpz oraz siosownis do
uchwaly Naczelnego Sadu Adminiswacyjnego, z daia g grudnia 1956 -, syzn. alc OPS 4/95,

STom: moZe W terminie 14 dnd od datv doreczenmizder Zji wystapié z woiosidem o ponowne

razpazzenis soraivy, - »ﬂ_'ﬁ 2Ry
b:ﬁ‘ ?{' a4 '.‘JL:".!'{.l t o = uzE wra . .
Oczymuje: N NG €6 IEPEITORs MAG0AU SUDOWLANEST
@vﬂ' X Stefan Srws: < REHTOR DERARTAMENTU
"L AET 102 olsian Srws GREECTMITTWA ADWINISTRACY JNESS
ul. Lenarowicza 2/4, 35-051 } - }H LAG = ,-'_f WSV
2. Wojewoda Podkarpaclkd /‘f‘_" Lhigmiaw Shora
=/

3. 22 (TWO)



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfilaoynym:

POK-4TU-COW-LFD *

Pan Stefan Szwaj o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0304/02

adres zamieszkania ul. Putaskiego 7/329, 35-011 Rzeszdw

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnoici cywilnej.

Miniejsze zatwiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisemn elektroniconym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dnlu 2023-12-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe) 1zby Indynierdw Budownichwa.

* Weryfkacy poprawncéci danych w niniejszym zaswiadczenis mazna sprawdeié za pomocy numery weryfikacyinego zadwiadcrenia na
stronde Polskiej lzby Snrynierdw Budcwnéchea wwe pilb.orgpl lub kontakbujge sig 2 Deurem wiatcwe| Oirggowe| laby Inzyniende
Budcwrichwa.
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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Przebudowa budynku garazowo-magazynowego wraz z zagospodarowaniem
terenu, infrastrukturg techniczng oraz rozbiérka zbiornikéw wodnych na dziatce nr
ewid. 868/2 i czesci dziatki nr ewid. 857/41, obreb 0001, w Andrychowie

1.Rozwigzania konstrukcyjne
11. Opis istniejacej konstrukcji:

Konstrukcje budynku stanowig murowane Sciany z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo - wapiennej. Grubos¢ sScian nosnych zewnetrznych w czesci
wyzszej budynku wynosi 40 cm, a grubos¢ scian nosnych zewnetrznych czesci nizszej
wynosi 20 cm. Wiezba dachowa drewniana, nad wyzszg czescig budynku dach
dwuspadowy, nad nizszg czescig jednospadowy. Belki drewniane o wymiarach 14 x 16
cm w rozstawie co okoto 1,0 m. Pokrycie dachowe wyzszej czesci stanowi dachowka
ceramiczna, dach nizszej czesci pokryty papa. Budynek nie jest ocieplony. Sciany
murowane nie sg zakonczone wiehcem, belki drewniane wiezby dachowej oparte

bezposrednio na scianach zewnetrznych.

1.2. Projektowane zmiany:

Elewacja budynku wraz z czescig fundamentu zostanie ocieplona styropianem o grubo-
sci 20 cm metodg lekkg mokrg, co poprawi termoizolacyjno$¢ budynku. Zostang zamon-
towane nowe bramy garazowe, segmentowe rolowane. Zostanie wymienione réwniez
okno od strony potudniowej. Pozostate otwory okienne i drzwiowe zostaly przewidziane
do likwidacji. Przewiduje sie wymiane pokrycia dachowego wraz z wymiang wiezby da-
chowej. Materiaty wykorzystane przy ksztaltowaniu elewacji to tynk cementowo-wapien-
ny w kolorze bieli oraz blacha dachowa stalowa ptaska na rgbek stojgcy matowa w kolo-

rze RAL 8004, co zapewni estetyke zgodng z otoczeniem.

Zmiany na elewacji obejmuja:

- wymiane okna na $cianie potudniowej w nizszym segmencie garazu, bez zmiany wiel-

kosci otworu okiennego (wg. opracowanych rysunkéw architektonicznych)
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- dodanie ocieplenia w postaci styropianu o grubosci 20 cm (wg. opracowanych rysun-

kéw architektonicznych)

- natozenie tynku cementowo-wapiennego — kolor biaty (wg. opracowanych rysunkéw ar-

chitektonicznych)

- zainstalowanie nowego odwodnienia w postaci rynien plastikowych (wg. opracowanych

rysunkow architektonicznych)

- wymiane pokrycia dachowego na blache dachowg stalowg ptaskg na rgbek stojgcy ma-

towg w kolorze RAL 8004 o grubosci 0,6 mm.

- likwidacje otworow okiennych oraz drzwiowych - zamurowanie, ocieplenie oraz otynko-

wanie (wg. opracowanych rysunkoéw architektonicznych)

Projektowane warstwy (oznaczenia na rysunkach architektonicznych):

D1:

-blacha na rgbek stojgcy

-membrana separacyjna

-ptyta OSB 25mm

-faty - 4x5¢cm

-membrana wysokoparoprzepuszczalna
-konstrukcja nosna drewniana - krokwie 10x18cm
-izolacja termiczna - styropian 20cm

-folia paroizolacyjna

-warstwa wykonczeniowa

S1:

-tynk wewnetrzny

-istniejgca sciana z cegty gr.40 cm

-zaprawa klejowa

-projektowane ocieplenie ze styropianu 20 cm
-zaprawa klejowa, siatka z witdkna szklanego
-systemowa wyprawa elewacyjna

S2:

-istniejgca sciana z cegty gr.40 cm

-izolacja przeciwwodna

-zaprawa klejowa

-projektowane ocieplenie ze styropianu 10 cm
-zaprawa klejowa, siatka z wtdkna szklanego
-systemowa wyprawa elewacyjna

P1:

-zywica epoksydowa

-beton utwardzony powierzchniowo

-beton zbrojony klasy C16/2- gr. 20cm - zbrojenie stalowe z siatki zbrojeniowej fi 8mm
-membrana przeciwwilgociowa 0,2mm

-podktad z chudego betonu C8/10 - gr. 10 cm

12



-kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm - gr. 10 cm

-kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie ttuczen 31/31,5mm +kliniec 16/31,5mm
gr. 20 cm

-grunt rodzimy

P2:

-kostka brukowa 8cm

-podsypka grys 2-8mm

-warstwa betonu B20 gr. 10 cm

-kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm - gr. 15 cm

-kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie ttuczen 31/31,5mm +kliniec 16/31,5mm -
gr.25cm

-geowltdknina

-grunt rodzimy

2. Ekspertyza techniczna budynku garazowo magazynowego:

Przedmiotem opracowania jest analiza stanu technicznego budynku garazowo —
magazynowego znajdujgcego sie na terenie Wojewddzkiego Szpitala Psychiatrycznego

w Andrychowie.

Przedmiot opracowania zlokalizowany jest w Andrychowie, na dziatce nr ewid.
857/41, jednostka ewid. 121801_4, obreb ewidencyjny: 0001_Andrychoéw miasto.

Potozenie dziatek na fragmencie mapy miasta Andrychéw przedstawiono ponizej.
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Rys.1 Potozenie dziatki nr ewid. 857/41, jednostka ewid. 121801_4, obreb ewidencyjny:

0001_Andrychéw miasto na fragmencie mapy miasta

2.1. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest umowa nr 49/2024 zawarta w dniu
02.09.2024 w Andrychowie.

2.2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna istniejgcego budynku
garazowo — magazynowego znajdujgcego sie na terenie Wojewddzkiego Szpitala
Psychiatrycznego w celu wykonania dokumentacji  oraz uzyskania wszystkich

niezbednych uzgodnien i pozwolen na przebudowe tego budynku.

Zakres opracowania obejmuje wizje lokalng, analize istniejgcego stanu
technicznego poszczegdlinych elementéw konstrukcji budynku, niezbedne obliczenia, a

takze wnioski koricowe i zalecenia dla uzytkownika.
Wykorzystane materialy i dokumenty

Materiaty wykorzystane w opracowaniu:

e Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 26.09.2024, podczas ktorej przeprowadzo-
no przeglad stanu technicznego budynku;

e Szczegotowe ogledziny oraz wykonana dokumentacja fotograficzna;

e Rozmowy ze zleceniodawcg oraz uzytkownikami budynku;

e Literatura branzowa oraz normy projektowe powotane w §204, ust. 4 ,Rozporzg-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)”.

Metodyka przeprowadzenia badan elementéw konstrukcyjnych budynku

e Rozpoznanie i okreslenie symptomow, objawéw ewentualnych uszkodzen wyste-
pujacych w budynku;

e Zapoznanie sie ze stanem technicznym budynkui;

o Wywiad z uzytkownikami obiektu;

e Zapoznanie sie z dokumentacjg archiwalng i innymi dokumentami dotyczgcymi
obiektu;

e Pomiary inwentaryzacyjne;

¢ Inwentaryzacja zdjeciowa budynku i ewentualnych uszkodzen.
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2.3. Opis stanu istniejgcego i ocena stanu technicznego budynku
2.3.1. Opis ogoiny budynku

Przedmiotem opracowania jest niepodpiwniczony budynek garazowo -
magazynowy zlokalizowany na terenie Wojewoddzkiego Szpitala Psychiatrycznego w
Andrychowie. Sktada sie z dwdch czesci: czesci wyzszej z dachem dwuspadowym
pokrytym dachdéwka ceramiczng oraz z czesci nizszej z dachem jednospadowym,
pokrytym papg. Cze$¢ z dachem dwuspadowym zostata wybudowana w roku 1949,
natomiast cze$¢ nizsza z dachem jednospadowym zostata dobudowana w 1960 roku. W
sgsiedztwie przedmiotowego budynku zlokalizowany jest ciek wodny, ktéry w dniu
przeprowadzania inwentaryzacji nie wykazywat spietrzenia, poziom wody wystepuje

okoto 1,0 m ponizej poziomu terenu.
Dane techniczne budynku:

o Wymiary zewnetrzne czesci wyzszej z dachem dwuspadowym:

8,00 x 9,10 m, wysokosé 6,77 m;

e Wymiary zewnetrzne czesci nizszej z dachem jednospadowym: 4,09 x
6,15 m, wysoko$¢ 3,93 m;
e Kubatura: 473,80 m?®.

Aktualne przeznaczenie budynku to garaz samochodowy trzystanowiskowy.

Rysunki inwentaryzacyjne zawierajgce rzuty oraz elewacje przedmiotowego

budynku przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

2.3.2. Opis konstrukcji budynku
Budynek posadowiony na fundamentach betonowych.

Konstrukcje budynku stanowig murowane $ciany z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo - wapiennej. Grubos¢ $cian nosnych zewnetrznych w czesci
wyzszej budynku wynosi 40 cm, a grubos¢ scian nosnych zewnetrznych czesci nizszej
wynosi 20 cm. Wiezba dachowa drewniana, nad wyzszg czescig budynku dach
dwuspadowy, nad nizszg czescig jednospadowy. Belki drewniane o wymiarach 14 x 16
cm w rozstawie co okoto 1,0 m. Pokrycie dachowe wyZzszej czeéci stanowi dachowka
ceramiczna, dach nizszej czesci pokryty papa. Budynek nie jest ocieplony. Sciany
murowane nie sg zakonczone wiencem, belki drewniane wiezby dachowej oparte

bezposrednio na $cianach zewnetrznych.
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2.3.3. Okreslenie stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku

Ocene stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych okreslono na podstawie

nastepujgcej kryteriow:

e Stan techniczny dobry: element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany,
nie wykazuje zuzycia i uszkodzen; cechy i wiasciwosci materiatdw odpowiadajg
wymaganiom norm; 0 — 15% zuzycia technicznego;

e Stan techniczny $redni: element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest
remont biezgcy polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwa-
cji, impregnaciji; 16 — 30% zuzycia technicznego;

e Stan techniczny dostateczny: w elementach budynku wystepujg niewielkie uszko-
dzenia i ubytki nie zagrazajgce bezpieczehstwu publicznemu; celowy jest cze-
Sciowy remont kapitalny; 31 — 50% zuzycia technicznego;

e Stan techniczny dopuszczajacy: w elementach budynku wystepujg znaczne
uszkodzenia i ubytki; cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatdw majg obnizo-
ng klase; wymagany kompleksowy remont kapitalny, wzglednie wymiana po-
szczegolnych elementow; w elementach budynku wystepujg duze uszkodzenia i
ubytki, ktére mogg zagraza¢ dalszemu uzytkowaniu; 51 — 70% zuzycia technicz-
nego;

e Stan techniczny zty: zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiérki i wykonanie no-
wego elementu; w uzasadnionych przypadkach zahamowanie zagrozenia moze
nastgpi¢ drogg kapitalnego remontu w bardzo duzym zakresie; 70 — 100% zuzy-
cia technicznego.

Stan techniczny fundamentéw

Budynek posadowiony na fundamentach betonowych, ponizej poziomu

przemarzania gruntu.

Nie stwierdzono spekan, oraz uszkodzenia scian fundamentowych, $cian

przyziemia mogacych $wiadczy¢ o nieprawidtowej pracy i ostabieniu fundamentéw
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spowodowanych nierdwnomiernym osiadaniu budynku. Powyzsze pozwala okresli¢ stan

techniczny fundamentow jako dobry.

Stan techniczny $cian murowanych

Z uwagi na zniszczone pokrycie dachu, sciany sg bezposrednio narazone na
szkodliwe warunki atmosferyczne, takie jak wilgo¢ czy zmiany temperatury. Wystepujg
liczne ubytki w materiale konstrukcyjnym. Wystepujg rowniez pekniecia, kruszenie sig i
znaczne ubytki zaprawy spowodowane diugotrwatym wnikaniem wody opadowej w gtgb
muru, co prowadzi do utracenia wtasciwosci wigzgcych, a co za tym idzie do ostabienia

Sciany i utraty stabilnosSci.

Stan techniczny $cian murowanych okresla sie jako dopuszczajacy. Aby budynek
mogt by¢é w dalszym ciggu uzytkowany, konieczne jest przeprowadzenie generalnego

remontu Scian zewnetrznych murowanych.

Stan techniczny wiezby dachowej i pokrycia

Zestawienie obcigzen na belki drewniane wiezby dachowej:
Ciezar dachéwki ceramicznej przypadajgcy na 1mb belki:
50 kg/mb = 0,5 kN/m

Obcigzenie $niegiem:

3 strefa obcigzeniem sniegiem

Wspotczynnik ekspozycii: Ce= 1,0 — teren normalny

A= 340 m n.p.m. — wysoko$¢ nad poziomem morza

Kat nachylenia potaci dachowej ok. 35°

Charakterystyczne obcigzenie $niegiem: si= 0,96 kN/m?
Obliczeniowe obcigzenie $niegiem: s¢= 1,45 kN/m?

Obcigzenie $niegiem na 1 mb belki drewnianej: sq= 1,45 kKN/m

17



Suma obcigzen na 1mb belki drewniane;j:

1,35 * 0,5 kN/m + 1,5 * 0,96 kN/m=2,12 kN/m

Moment zginajacy:

Nosnos¢ belki drewniane;j:
b= 140 mm

h= 160 mm

fmi= 24 MPa

feox= 21 MPa
Kmos=0,6

yv=1,3

A= 22400 mm2
W,= 597,33 cm3
fmya= 11,08 MPa
Omya=10,714 MPa
Kerit=1,0

Nos$nos$¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem zuzycia elementow:

Oszacowano zuzycie elementéw: ok. 60%

Warunek nos$nosci:

Stan Graniczny Nosnosci belki drewnianych nie jest spetniony.



Wystepujg znaczne ubytki pokrycia dachowe z dachéwki ceramicznej. Drewniana
wiezba dachowa nad czescig wyzszg budynku jest miejscowo catkowicie odstonieta i
narazona na dtugotrwate dziatanie szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Znaczna
cze$¢ konstrukcji drewnianej wykazuje bardzo duze zuzycie i degradacje, kwalifikujgce
konstrukcje drewniang do oceny stanu technicznego jako zty. Dziatajgca przez lata woda
wnikajaca w strukture drewna spowodowata przyspieszone butwienie elementow
drewnianych. Wystepujg liczne pekniecia podtuzne elementéw drewnianych, wywotane

skurczami wilgotnosciowymi i starzeniem sie drewna.

Pokrycie dachowe z papy i drewniana wiezba dachowa na cze$ci nizszej
budynku ulegty catkowitej degradacji. Pokrycie jest catkowicie zniszczone, nie spetnia

swoich funkcji, wnetrze budynku jest narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Uwzgledniajgc powyzsze obliczenia i obserwacje, ogélny stan techniczny
konstrukcji drewnianej wiezby dachowej budynku okresla sie jako zty. Wystepuje
rozlegta korozja biologiczna, elementy drewniane sg zdegradowane. Wystepujg ugiecia
widoczne gotym okiem, znacznie przekraczajgce wartosci graniczne. Istnieje realne
ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy budowlanej, zwtaszcza w okresie
zimowym, podczas dtugotrwatego obcigzenia $niegiem. Zuzycie belek oszacowano na
ok. 60%, w zwigzku z czym belki nie spetniajg Stanu Granicznego Nosnosci. Zty stan

techniczny konstrukcji drewnianej moze zagrazac zyciu lub zdrowiu uzytkownikéw.

Stan techniczny obrébek blacharskich i orynnowania

Obrébki blacharskie i orynnowanie sg catkowicie zdegradowane, wystepujg
rozlegte ogniska korozji, co powoduje wystepowanie znacznych ubytkéw w materiale i

nieszczelnosci.
2.4. Wnioskii zalecenia
Ogodlne zuzycie budynku szacuje sie na okoto 60%.

Z uwagi na zly stan techniczny wiezby dachowej i pokrycia oraz przekroczenie
Stanu Granicznego Nosnosci drewnianych elementéw konstrukcyjnych, konieczne jest
podjecie dziatan w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku oraz

przywrécenia funkcjonalnosci dachu. Elementy drewniane sg w znacznym stopniu
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zniszczone, zdegradowane, zatem rekomenduje sie wykonanie nowej wiezby dachowej

przy zachowaniu geometrii istniejgcej wigzby.

Ze wzgledu na zaawansowang korozje drewna, pekniecia i degradacje
elementéw rekomenduje sie rozbidrke catej wiezby dachowej. Wymiana konstrukcji
dachu powinna uwzgledniaé zastosowanie materiatbw o wyzszej trwatosci oraz
odpowiednich normach jakosciowych. Nowa wiezba dachowa powinna odwzorowywac

geometrie istniejgcej wiezby przeznaczonej do rozbiorki.

Nalezy przeprowadzi¢ demontaz i wymiane uszkodzonego pokrycia dachowego
oraz naprawe miejscowych nieszczelnosci, ktore mogg prowadzi¢ do dalszych

uszkodzen wiezby.

Po przeprowadzeniu napraw i wymianie elementéw, nalezy wprowadzi¢ cykliczng
kontrole stanu technicznego wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego, aby wykrywaé

wszelkie problemy na wczesnym etapie i zapobiega¢ dalszym uszkodzeniom.

Sciany zewnetrzne murowane wymagajg przeprowadzenia generalnego remontu.
Nalezy oczysci¢ $ciany ze zniszczonej kruchej, luznej zaprawy. Cegty nalezy doktadnie
oczysci¢ i sprawdzi¢ pod katem wystepowania pekniec. W przypadku niewielkich
peknie¢ i rys w murze stosuje sie zaprawy naprawcze, ktore uzupetniajg ubytki i
przywracajg stabilnos¢ konstrukcji. W przypadku wiekszych peknie¢, kitére mogag
prowadzi¢ do utraty stabilnosci, stosuje sie iniekcje (wstrzykiwanie) zywic epoksydowych
lub poliuretanowych, ktére wypetniajg pekniecia i wzmacniajg strukture. Przy wiekszych

ubytkach nalezy wymieni¢ cegte na nowa.

Nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie i orynnowanie, gdyz istniejagce sg w

ztym stanie technicznym i nie nadajg sie do naprawy.

Opracowanie:

mgr inz. Stefan Szwaj, nr uprawnien: 25/00/R

mgr inz. Patrycja Lechwar

3.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego budynku garazowo-

magazynowego, przy zachowaniu dotychczasowej funkcji uzytkowe;.
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Kategoria Ill — inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze,

garaze do dwdch stanowisk wtgcznie.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw
wynikajagcych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacej.

Budynek garazowo-magazynowy w Andrychowie, zlokalizowany na dziatce o numerze
ewidencyjnym 857/41, jest wolnostojagcym jednokondygnacyjnym, parterowym obiektem
na terenie nalezgcym do Wojewodzkiego Szpitala Psychiatrycznego, potozonym przy
ulicy J. Dgbrowskiego 19 w Andrychowie. Brytg zwarta na planie prostokata z mniejszg
czescig dobudowang. Konstrukcja tradycyjna murowana z cegty. Dach dwuspadowy

o nachyleniu potaci 31 stopni.

Planowane prace, ktére obejmujg docieplenie elewacji, wymiane okna i bram garazo-
wych, usuniecie drzwi oraz okna, naprawe oraz wymiane dachu, bedg realizowane
zgodnie z ustaleniami okreslonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego, okreslonym w UCHWALE NR XLIV-356-09 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHO-
WIE z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla czesci gminy Andrychéw w zakresie parcel potozonych

w Andrychowie.

Elewacja budynku wraz z czescig fundamentu zostanie ocieplona styropianem o grubo-
Sci 20 cm metodg lekkg mokrg, co poprawi termoizolacyjno$¢ budynku. Zostang zamon-
towane nowe bramy garazowe, segmentowe rolowane. Zostanie wymienione rowniez
okno od strony potudniowej. Pozostate otwory okienne i drzwiowe zostaty przewidziane
do likwidacji. Przewiduje sie wymiane pokrycia dachowego wraz z niezbednymi napra-
wami uszkodzonej drewnianej konstrukcji dachowej. Materiaty wykorzystane przy ksztat-
towaniu elewaciji to tynk cementowo-wapienny w kolorze bieli oraz blacha dachowa sta-
lowa ptaska na rgbek stojgcy matowa w kolorze RAL 8004, co zapewni estetyke zgodng

z otoczeniem.
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Zgodnos$¢ rozwigzanh projektowych z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego - UCHWALA NR XLIV-356-09 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla czesci gminy Andrychéw w zakresie parcel potozonych w An-

drychowie.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPO- ROZWIAZANIA PROJEK-
DAROWANIA PRZESTRZEN- TOWE
NEGO

Zakaz stosowania |b) stosowania w elementach ze-|§9

dla elewacji budyn- |wnetrznych takich jak elewacje i za-

kéw daszenia, ogrodzenia, nawierzchnie s

wspoétczesnych materiatdow elewa- Ppkt 2)b)

cyjnych niezgodnych z charakterem

historycznej zabudowy — w szcze-

golnosci elementéw prefabrykowa-

nych betonowych, sidingu, pokryé

dachowych z blachy, papy itp., z

zastrzezeniem dopuszczeh
Dopuszczenie  za |c2) wprowadzanie wspétczesnych |§9 Projektuje sie blache
zgodg Matopolskie- | materiatéw, w tym blach dachéwko plaska na rabek, wspot-
go Wojewddzkiego | podobnych Pkt.5 czesny material, ktory
Konserwatora Za- Ppkt nawigzuje i wspotgra
bytkéw: 2)62) z otaczajacymi budynka-

mi.

Wymaga uzgodnienia
z Malopolskim Woje-
wodzkim  Konserwato-

rem Zabytkow

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego.

5.1. Okreslenie kategorii geotechnicznej terenu

Niepodpiwniczony budynek garazowo — magazynowy zlokalizowany na terenie

Wojewddzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie opracowaniem posiada
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konstrukcije  prostg, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
co w przypadku wystepowania prostych warunkéw gruntowych klasyfikuje je w grupie

obiektéw zaliczonych do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Budynek posadowiony na fundamentach betonowych, ponizej poziomu przemarzania

gruntu.

Projektowy obiekt objety opracowaniem jest zlokalizowany w terenie o prostych

warunkach gruntowych i zaliczone do | kategorii geotechniczne;j.
5.2. Projektowane odwodnienia budowlane
Nie wymaga sie stosowania drenazu.

5.3. Ocena przydatnosci gruntéw

Grunty nadajg sie do posadowienia na nich projektowanych budynkéw objetych

opracowaniem.
5.4. Bariery i ekrany uszczelniajace - nie dotyczy

5.5. Okreslenie nos$nosci, przemieszczen i ogoélnej statecznosci podioza

gruntowego

Nosnos¢ i osiadania nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z zatgcznikami F i H do normy
EN 1997-1:2008-Eurokod 7.

Wielko$¢ i rodzaj fundamentéw nalezy okresli¢ po wyliczeniu na podstawie parametrow

geotechnicznych wg normy PN-B-03020.

Wytrzymatos¢ gruntu budowlanego (wedtug miejscowego rozeznania) wystepujgcego
na dziatce inwestora wynoszgcej zgodnie z PN-81/B-03020 - 0.10 MPa dla taw

fundamentowych i 0.12 MPa dla stép fundamentowych.

5.6. Ocena statecznosci zboczy, skarp, wykopow
Grunt stabilny.
6. Liczba lokali mieszkalnych i ustugowych.

Nie dotyczy.

23



7. Liczba lokali mieszkalnych, dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, w tym oséb

starszych
Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepetnosprawne, w tym osoby starsze
Nie dotyczy

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego, charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

i obiekty sasiednie.

W wyniku przebudowy parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na

srodowisko i zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie nie ulegng zmianie

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania

$ciekéw oraz wod opadowych

Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu jakosci wody na terenie in-

westycji i w jej najblizszym sagsiedztwie.

Odprowadzanie wod opadowych (z projektowanych nawierzchni utwardzonych i dachu)

do istniejgcej instalacji odwadniajgce;j.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i plynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie ulega zmianie.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Nie ulega zmianie

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegoblnosci, jonizujacego, pola elektroenergetycznego i innych zakiécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegi ich

rozprzestrzenienia sie
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W wyniku realizacji planowanej inwestycji nie wystgpi ponadnormatywne oddziatywanie
na srodowisko w zakresie emisji fal akustycznych, drgan a takze promieniowania,

w szczegdblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie wptywa na istniejacy drzewostan. Inwestycja nie wptywa na powierzchnie

ziemi, nie bedzie oddziatywac na glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji

wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegoinych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
Nie dotyczy.
13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

W ramach wymiany stolarki i Slusarki zewnetrznej, cata istniejgca stolarka okienna oraz
bramy garazowe zostang zastgpione nowymi, ktore bedg spetnia¢ aktualne normy
przeciwpozarowe. Elementy konstrukcji drewnianej dachu nasyci¢ przez smarowanie
srodkami grzybobdjczymi i owadobdjczymi oraz p. poz. - doprowadzi¢ do stopnia NRO.
Roboty impregnacyjne prowadzi¢ poza terenem chronionym, tak aby nie dopusci¢ do

jakiegokolwiek zagrozenia dla $rodowiska spowodowanego np. wyciekiem impregnatu.

Istniejacy budynek oddalony o min. 8m od sgsiednich.

mgr inz. arch. Stawomir Kon
Rzeszow, 01.11.2024r.
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