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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Działając zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz. U. z 2023r. poz. 682) oświadczam, że w projekcie zagospodarowania terenu 

o nazwie:  

 
Przebudowa budynku garażowo-magazynowego oraz przebudowa innego obiektu 

budowlanego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na garaż oraz budowa instalacji 

oświetlenia zewnętrznego, monitoringu, miejsc postojowych wraz z układem 

komunikacyjnym i przebudowa instalacji elektrycznej oraz rozbiórka zbiorników 

wodnych na działce nr ewid. 868/2 i części działki nr ewid. 857/41, obręb 0001, 

w Andrychowie 

biorą udział:  

 

IMIĘ I NAZWISKO 
SPECJALNOŚĆ I NUMER 

UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 
ZAKRES OPRACOWANIA 

Projektant główny: 

mgr inż. arch. Sławomir Koń 

 

do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności architektonicznej 

A – 131/90 
Architektura 

mgr inż. Stefan Szwaj  
Konstrukcyjno-budowlana 

25/00/R 
Branża konstrukcyjna 

oraz, że został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej.   

 

 

 
Projektant główny: 

mgr inż. arch. Sławomir Koń 

ul. Niepokonanych 3, Rzeszów 

 

 

Rzeszów, 01.11.2024r. 
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ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTÓW DO WŁAŚCIWEJ IZBY 
SAMORZĄDU ZAWODOWEGO ORAZ DECYZJE O NADANIU PROJEKTANTOM 
UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
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OPIS DO PROJEKTU ROZBIÓRKI 

 

Przebudowa budynku garażowo-magazynowego oraz przebudowa innego obiektu 

budowlanego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na garaż oraz budowa 

instalacji oświetlenia zewnętrznego, monitoringu, miejsc postojowych wraz 

z układem komunikacyjnym i przebudowa instalacji elektrycznej oraz rozbiórka 

zbiorników wodnych na działce nr ewid. 868/2 i części działki nr ewid. 857/41, 

obręb 0001, w Andrychowie 

1. Rodzaj i kategoria obiektu 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki zbiorników wodnych na terenie działki nr 

ewid. 857/41, obręb 0001 w Andrychowie 

Rodzaj obiektu: zbiorniki wodne,  

Kategoria opracowywanego obiektu: VIII. 

Zakres opracowania obejmuje rozbiórkę zbiorników wodnych  

2. Sposób użytkowania oraz program prac rozbiórkowych 

Obiekt przeznaczony do rozbiórki pełnił zbiorników wodnych. Obecnie przez zły stan 

techniczny, obiekt nieużytkowany. Przewiduję się rozbiórkę obiektu. 

3. Charakterystyka obiektu: 

Zbiorniki wodne znajdują się na terenie zarośniętym roślinnością i są prawdopodobnie 

w złym stanie technicznym, wymagającym rozbiórki ze względu na nieużytkowanie, 

zanieczyszczenia lub zagrożenia związane z bezpieczeństwem. 

4. Opis techniczny zbiorników wodnych 

Lokalizacja: Zbiorniki wodne znajdują się na działkach nr ewid. 857/41 w obrębie 0001 

w Andrychowie. 

Charakterystyka zbiorników: Są to zbiorniki wodne podziemne, które nie są już 

użytkowane i zostały odłączone od sieci wodociągowej oraz systemów odwadniania. 
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Materiał konstrukcyjny: Zbiorniki wykonane są z żelbetu, co zapewniało im szczelność 

oraz wytrzymałość na nacisk gruntu. 

5. Zakres prac rozbiórkowych 

Planowana rozbiórka obejmuje: 

-Wykonanie wykopów w miejscu zlokalizowania zbiorników w celu uzyskania dostępu do 

ich górnych części, 

-Usunięcie wierzchniej warstwy gruntu i skucie betonu, aby umożliwić dalsze prace 

rozbiórkowe, 

-Skucie i rozbiórka części konstrukcji zbiorników oraz ich odpowiednia utylizacja, 

-Zasypanie i wyrównanie terenu po zakończeniu prac rozbiórkowych za pomocą gruntu 

z góry, nadmiar pozostałości zutylizować.  

6. Proces rozbiórki 

Prace przygotowawcze 

Przeprowadzenie inwentaryzacji obszaru i zabezpieczenie terenu. 

Sprawdzenie, czy w pobliżu zbiorników nie przebiegają instalacje podziemne (np. 

wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne). 

Wykonanie pomiarów i oznakowanie miejsc, w których znajdują się zbiorniki. 

Wykopy 

Rozpoczęcie wykopów nad zbiornikami, używając koparek do usunięcia wierzchniej 

warstwy gruntu. 

Prace będą prowadzone w sposób kontrolowany, aby nie uszkodzić konstrukcji 

zbiorników, co mogłoby spowodować nagłe zapadnięcie gruntu, nie wjeżdżać koparką 

na zbiorniki. 

Rozbiórka konstrukcji zbiorników 
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Po uzyskaniu dostępu do zbiorników następuje rozbiórka górnej części ich konstrukcji za 

pomocą narzędzi hydraulicznych, takich jak młoty pneumatyczne. 

Stopniowe usuwanie ścian zbiorników, a następnie ich dna, w kontrolowanych etapach. 

Fragmenty rozebranej konstrukcji będą wywożone z placu budowy i przekazane do 

punktów recyklingu lub utylizacji. 

Zasypanie i rekultywacja terenu 

Po zakończeniu rozbiórki, wykopy zostaną zasypane odpowiednim materiałem. 

Powierzchnia zostanie wyrównana i przystosowana do dalszego użytkowania, zgodnie 

z planem zagospodarowania terenu. 

7. Bezpieczeństwo i środki ochrony 

Obszar prac będzie zabezpieczony taśmami oraz ogrodzeniami, aby zapobiec 

dostępowi osób postronnych. 

W trakcie prac rozbiórkowych operatorzy i pracownicy będą wyposażeni w odpowiednie 

środki ochrony indywidualnej, takie jak hełmy, kamizelki odblaskowe, rękawice oraz 

maski przeciwpyłowe. 

Prace będą prowadzone zgodnie z przepisami BHP oraz zgodnie z planem gospodarki 

odpadami, aby minimalizować wpływ na środowisko. 

8. Gospodarka odpadami 

Materiały pochodzące z rozbiórki (np. fragmenty betonu, zbrojenia) będą segregowane 

i wywożone do wyspecjalizowanych punktów utylizacji lub recyklingu. 

W przypadku wystąpienia wody wewnątrz zbiorników zostanie ona wypompowana 

i odpowiednio oczyszczona przed odprowadzeniem. 

9. Zagospodarowanie działki: 

 wywóz elementów ceglanych i betonowych na wysypisko gruzu, 

 posegregowanie elementów drewnianych z pocięciem i ułożeniem 

oraz wykorzystaniem jako drewno opałowe, 
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 wywóz elementów szkodliwych do utylizacji przez wybraną firmę, 

 wykonanie niwelacji terenu, 

 uporządkowanie, nawiezienie humusu i wysianie trawy.  

 prace pożarowo niebezpieczne i z otartym ogniem mogą być prowadzone 

w miejscach do tego wyznaczonych po uprzednim uzyskaniu zgody od właściciela 

terenu 

 przedmioty palne należy odsunąć na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia 

tych prac 

 jeżeli przedmiotów tych nie można usunąć należy je zabezpieczyć przed działaniem 

rozprysków spawalniczych  i ognia przez osłonięcie (np. kocem z wełny mineralnej) 

 wszystkie kable, przewody elektryczne, gazowe powinny być zabezpieczone 

przed rozpryskami spawalniczymi 

 drogi ewakuacyjne powinny być wolne. Dróg tych nie wolno tarasować, składać 

na nich materiałów, zostawiać sprzętu 

 w razie zaistnienia pożaru wezwać straż pożarną. 

10. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia 

 pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce (spawaniu, cięciu metali i betonu) powinni 

być  zaopatrzeni w odpowiedni do rodzaju pracy sprzęt ochrony osobistej jak 

nakrycie głowy, odzież ochronną, maski ochronne, fartuch spawalniczy, rękawice  

ochronne, okulary ochronne, ręczne tarcze ochronne, przyłbice  ochronne, 

słuchawki ochronne na uszy zabezpieczające przed nadmiernym hałasem  

w razie potrzeby w indywidualny sprzęt przed upadkiem z wysokości,  

 przy pracach, w których występuje zagrożenie odpryskami (kucie, szlifowanie, 

cięcie) 

stosować okulary ochronne i maski przeciw pyłowe, 

 przy obsłudze narzędzi wibracyjnych stosować rękawice antywibracyjne, 

 przy kuciu i innych czynnościach o dużym natężeniu hałasu stosować do uszu 

tłumiki hałasu, 

 przy pracach w studzienkach, kanałach, tunelach i na wysokości, przy których 

istnieje zagrożenie urazu głowy, stosować hełmy ochronne, 
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 na stanowiskach o dużym zapyleniu należy stosować zabezpieczenia dróg 

oddechowych i oczu (maski, półmaski, okulary ochronne), 

 na stanowiskach pracy, gdzie istnieje niebezpieczeństwo upadku z dowolnej 

wysokości – stosować szelki bezpieczeństwa, aparaty przeciwspadowe, 

względnie inne zabezpieczenia aktualne do danego stanowiska roboczego, 

 przy posługiwaniu się piłą tarczową zabronione jest: cięcie drewna bez 

prawidłowo założonych osłon i klina rozszczepiającego, 

 przy pracy ręczną piłą mechaniczną elementy przeznaczone do cięcia powinny 

być unieruchomione, 

 odsuwanie ręką dolnej osłony przy włączonym silniku jest zabronione, 

 ręczne podawanie w pionie materiałów długich np. desek, jest dozwolone do 

wys.3m, 

 prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych można wykonywać 

tylko do wysokości 3 m. 

11. Uwagi końcowe 

W związku z widocznym złym stanem technicznym obiektu, wszystkie prace 

należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością. Prace należy wykonywać zgodnie 

z Rozporządzeniem MGP i B z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych lub zniszczonych 

obiektów budowlanych (Dz. U. nr 10, poz. 47 z 1995r.). Podczas rozbiórki należy 

uniemożliwić penetrację terenu przez osoby i pojazdy postronne. Na bieżąco należy 

prowadzić dziennik rozbiórki, a w szczególności zapisy o kolejności i sposobie 

wykonywania robót, użytych środkach zabezpieczających, okolicznościach 

towarzyszących przy rozbiórce mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo 

ludzi. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać 

zapoznani z programem rozbiórki i poinformowani o bezpiecznym sposobie ich 

wykonania. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi 

pneumatycznych oraz mechanicznie. 

 

mgr inż. arch. Sławomir Koń 

Rzeszów, 11.2024r.  


