PRZEKROJ A-A
skala 1:50

+6,60

D1

D1:

-blacha na ragbek stojacy

-membrana separacyjna

-ptyta OSB 25mm

-faty - 4x5cm

-membrana wysokoparoprzepuszczalna

-konstrukcja nosna drewniana - krokwie 10x18cm

-izolacja termiczna - wetna mineralna migdzy i pod krokwiami 20cm
-folia paroizolacyjna

-warstwa wykoniczeniowa

233

S1:
+3,96 -tynk wewnetrzny
+3,75 -istniejgca écjana z cegly gr.40 cm
ST -zaprawa klejowa
-projektowane ocieplenie z wetny mineralnej 20 cm

-zaprawa klejowa, siatka z wtékna szklanego

s

-systemowa wyprawa elewacyjna

8§2:
-istniejgca $ciana z cegly gr.40 cm

56

15

-izolacja przeciwwodna
M

-zaprawa klejowa

-projektowane ocieplenie z wetny mineralnej 10 cm
-zaprawa klejowa, siatka z wtékna szklanego
-systemowa wyprawa elewacyjna

S3:

-istniejgca $ciana z cegty gr.40 cm

-izolacja przeciwwodna

-zaprawa klejowa

-projektowane ocieplenie ze styropianu 20 cm
-zaprawa klejowa, siatka z wtékna szklanego
’;‘ -systemowa wyprawa elewacyjna

—
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P1:

-zywica epoksydowa

-beton utwardzony powierzchniowo

-beton zbrojony klasy C16/2- gr. 20cm - zbrojenie stalowe z siatki
zbrojeniowej fi 8mm

-membrana przeciwwilgociowa 0,2mm

-podktad z chudego betonu C8/10 - gr. 10 cm

40 20 -kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm - gr. 10 cm
-kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie tluczen 31/31,5mm +kliniec
16/31,5mm gr. 20 cm
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. -grunt rodzimy
= P2:

-kostka brukowa 8cm

_|ppp=%0,00 = 340,4 m n.p.m.
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-podsypka grys 2-8mm

S > -warstwa betonu B20 gr. 10 cm

-kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm - gr. 15 cm
S2 -kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie tluczen 31/31,5mm +kliniec
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16/31,5mm - gr. 25 cm

-geowtoknina
-grunt rodzimy
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LEGENDA:

E ELEMENTY ISTNIEJACE
E ELEMENTY PROJEKTOWANE
E ELEMENTY DO LIKWIDACJ!I

Zamierzenie budowlane

Przebudowa budynku garazowego-magazynowego oraz przebudowa innego obiektu budowlanego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na garaz oraz budowa instalacjioswietlenia zewnetrznego,
monitoringu, miejsc postojowych wraz z uktadem komunikacyjnym i przebudowa instalacjielektrycznejoraz rozbiorka zbiornikow wodnych na dziatce nr ewid. 868/2 i czesci dziatki nr ewid. 857/41, obreb
0001, w Andrychowie

Adres inwestycji

UWAGE ) ) _ . , jednostka ewidencyjna: 121801_4, obreb ewidencyjny: 0001_Andrychéw miasto, dzialki nr ewid. 85741, 8682

1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na placu budowy przed rozpoczeciem prac. Ewentualne réznice w wymiarach Proiektant — -
nalezy zglosié do projektanta. rojextan . . Nr uprawnien Podpis
2. Calosé prac nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami sanitarnymi, bhp i mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90

p.poz., obowigzujacymi polskimi normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obigzujacymi warunkami

Opracowanie
wykonania i odbioru robot. P

3. Projekt rozpatrywac cato$ciowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach i » mgr inz. Piotr Indyk mgr inz. arch. Agata Tur mgr inz. arch. ._Ja_kub Gontarz mgr inz. arch. Katarzyna Szajna
odwrotnie, nalezy traktowac jak ujgte w obydwu czgsciach dokumentacii. mgr inz. arch. Katarzyna Kulpa mgr inz. arch. Katar.zyna Skoczylas  inz. a_rtfh. Dominika Chudy inz. }-(a.cper Wawro )

4. Ostateczne wymiary i potozenie otworéw okiennych i drzwiowych nalezy ustali¢ na budowie przed zaméwieniem stolarki. magr inz. arch. Monika Kotodziejczyk mgr inz. arch. Karo.Ima B"°d'=‘_ mgr inz. arch. Aleks.and.ra K_ras mgr inz. arch. Pawel Klaja .
5. W trakcie wykonywania prac ociepleniowych i montazowych, na biezaco sprawdzaé zgodnos¢ z projektem oraz jakosé mgr inz. arch. Monika Postrozna mgr inz. arch. Natalia Pierozak mgr inz. arch. Matgorzata Musiat

wykonania. Ewentualne odstepstwa od projektu konsultowa¢ z projektantem.

6. Kolor oraz rodzaj tynku elewacyjnego dopasowac na placu budowy w porozumieniu z inwestorem i zgodnie z
zatwierdzonym projektem.

7. Przed przystapieniem do wymiany okien, nalezy doktadnie sprawdzi¢ stan techniczny istniejacych osciezy i muréw. W

Tytut rysunku
PRZEKROJ A-A

razie potrzeby wykonac niezbedne naprawy. Skala Data Nrrys.
8. Sciany o odpornosci ogniowej EI 60 wedtug rysunku rzutu. 1:50 01.11.2024 A.06
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